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FT03v0 - Bouchons 0+2 (FR) AWS

Masse volumique. ISO 9727-2/ NP 2803-1. 260 Â± 25 Kg/ m3. 2,5. RÃ©sistance Ã  l'eau bouillante. NP 2803-7. Absence de dÃ©sagrÃ©gation. 4,0. QuantitÃ© de rÃ©sidus solides. ISO 9727-7. < 2,0 mg/bouchon (*). 1,5. MICROBIOLOGIQUES. Comptage total. (moisissures, levures et bactÃ©ries). ISO 10718/ NP 3725. â‰¤ 4 colonies/ ... 
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FT 03v0



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT



PRODUIT



CLASSE



Bouchons 0+2 “Champagne” - Moulage



Nectar, Star, Extra, Select



CARACTERISTIQUES



DIMENSIONS



NORME/ METHODE D’ESSAI



PARAMETRE



ISO 9727-1/ NP 2803-1



VN ± 0,3 mm



1,5



Longueur



ISO 9727-1/ NP 2803-1



VN ± 0,5 mm



1,5



Épaisseur des 2 disques



ISO 9727-1/ NP 2803-1



11 ± 1 mm



1,5



Humidité



ISO 9727-3/ NP 2803-2



6,0 ± 2,0 %



4,0



NP 2803-6 (Méthode B) NP 2803-6 (Méthode B)



≥ 6 daN / cm2



2,5



≥ 35 °



4,0



Masse volumique



ISO 9727-2/ NP 2803-1



260 ± 25 Kg/ m3



2,5



Résistance à l’eau bouillante



NP 2803-7



Absence de désagrégation



4,0



Quantité de résidus solides



ISO 9727-7



< 2,0 mg/bouchon (*)



1,5



ISO 10718/ NP 3725



≤ 4 colonies/ bouchon (*)



2,5



MIE 07



“Off-flavours” ≤ 4% TCA ≤ 1%



0,25



ISO 20752



TCA < 2,0 ng/l



0,25



Angle de torsion



MICROBIOLOGIQUES



NQA



Diamètre



Tension de coupe



PYSIQUES



SPECIFICATION (ISO 16420/ Spécification interne)



Comptage total (moisissures, levures et bactéries) Caractéristiques organoleptiques 2,4,6-TCA extraible



Note: MIE - Méthode Interne d’essai; VN - Valeur Nominalle; (*) Applicable aux bouchons traités; (**) Aplicable aux bouchons traités et emballés avec SO2. Les valeurs de NQA (niveau de qualité acceptable) indiquent des niveaux d'acceptation / rejet, selon le nombre dans l'échantillon (ISO 2859-1 - Tableau II-A).



MARQUAGE A définir par le client. . TRAITEMENT DE SURFACE Selon la procédure interne, sauf spécification par le client. EMBALLAGE/ IDENTIFICATION En accord avec la demande du client. DURÉE DE L'UTILISATION DES BOUCHONS Les Bouchons avec traitement de surface devraient être utilisés dans les 4 mois après la llivraison, dans des conditions d'emballage d'origine.
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FT04v0 - Bouchons 1+1 (FR) - Xavier Copel 

Date: 2014-09-10. ApprouvÃ©: Henrique Ribeiro. Date: 2014-09-10. Page 1 de 1. PRODUIT. CLASSE. Bouchons de LiÃ©ge 1+1. Star, A, B, C. CARACTERISTIQUES. PARAMETRE. NORME/. METHODE D'ESSAI. SPECIFICATION. (ISO 16420/. SpÃ©cification interne). NQA. DIME
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FT08v0 - Bouchons Perfect X (FR) - Xavier Copel 

EMBALLAGE/ IDENTIFICATION. En accord avec la demande du client. DURÃ‰E DE L'UTILISATION DES BOUCHONS. Les Bouchons avec traitement de surface ...
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FT05v0 - Bouchons Perfect NS-Perfect (FR) - Xavier Copel 

TCA â‰¤ 1%. 0,25. 2,4,6-TCA extraible. ISO 20752. TCA < 2,0 ng/l. 0,25. Force d'extraction. ISO 9727-5/ NP 2803-4. 15 - 35 daN (*). 4,0. Note: MIE - MÃ©thode Interne d'essai; VN - Valeur Nominalle; (*) Applicable aux bouchons traitÃ©s; (**) Aplicable
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Bouchons Nustar - Xavier Copel 

Elaboré: Mª José Corredouro. Date: 2014-09-10. Approuvé: Henrique Ribeiro. Date: 2014-09-10. Page 1 de 1. PRODUIT. CLASSE. Bouchons NUSTAR. Tous.
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Notice bouchons d'oreilles 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. -----------------------------------------------------------------------------------ç¾©--------------------------------ã€Ž------------ì�´-----------=-*********ë…„ 7 ...
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EP 02-01 A .fr 

An industrial agreement is set up between EC and the subsidiary in order : ... aircraft or the authorised release certificate (JAA FORM 1) for spares. 2.2 ... customer support documents, design standard required for type certification, modification.
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florileges de tire bouchons volume dbid j2o0m 
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02 - 23 RCI BROCHURE [fr-be] - Widgety 

26 févr. 2018 - de Curaçao abrite plus de 400 espèces exotiques d'animaux marins, ou plongez et nagez avec des dauphins. CASTRIES, SAINTE-LUCIE.
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focus expert/fr agricole 02 11 
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focus expert/be fr agri 02 11 
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focus expert/be fr agricole 02 11 
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focus expert/Focus 02 11 fr 
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focus expert/ch fr agricole 02 11 
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Danone RA2017 FR PDF e accessible 02 
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focus expert/fr motoculture 02 11 
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02 - 23 RCI BROCHURE [fr-be] 

9 août 2018 - en informer votre agence de voyages, vu que certaines corrections en/ou modifications ne sont plus possibles à une date plus proche de votre ...
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focus expert/Focus 02 11 be fr 
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focus expert/ch fr agri 02 11 
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focus expert/fr oem 02 12 
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focus expert/Focus 02 11 chf fr 
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focus expert/Focus 02 12 be fr 
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focus expert/Focus 02 12 fr 
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bouchons de liege naturel colmates specifications tecniques ... 

BOUCHONS DE LIEGE NATUREL COLMATES. SPECIFICATIONS TECNIQUES. Humidité. 4 – 8%. Densité. 185 ± 30 kg /m3. Poussières. 
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examinateur de bouchons de geographie dbid c7c 
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