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G CEMENT. CIMENT GRIS. Le choix sÃ»r. Description : Ciment gris Portland (Iâ€�32,5). Peut Ãªtre mÃ©langÃ© Ã  des granulats de sable ou de marbre, en diffÃ©rentes. 
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  G CEMENT   



CIMENT GRIS   



Le choix sûr     



Description : 



Applications : 



 



Avantages :



 



Ciment  gris  Portland  (I‐32,5).  Peut  être  mélangé  à  des granulats de sable ou de marbre, en différentes  proportions, selon les exigences.    Utilisé  pour  préparer  des  mortiers  de  ciment  de  qualité  supérieure  pour  tout  type  de  réparation,  grande ou petite, et, en général, là où l’on a besoin  de  mortier  de  couleur  grise  de  qualité  et  de  résistances  supérieures.  Le  ciment  gris  permet  de  préparer  des  mortiers  de  maçonnerie,  d’enduit  de  finition, de ciment, de sols, etc.  L’adjonction  de  résine  MARMOLINE  MP  20  permet  de  créer  des  mortiers  imperméables et particulièrement résistants à l’abrasion.     



Qualité supérieure.  Résistances supérieures.  Composition stable.  Application facile. 



Conditionnement :  Sacs en plastique de 4 kg  Palette de 768 kg, cartons de 16 kg  Stockage :   



12  mois  à  partir  de  la  date  de  fabrication,  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  stocké  à  l’abri de l’humidité.   



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :   



Mouture :  



4350 cm2/gr 



Début de prise : 



165 min 



Fin de prise : 



290 min 



Résistance à la compression à 2 jours : 



17  MPa 



Résistance à la compression à 28 jours : 



40,8 MPa 
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    MISE EN ŒUVRE :    Mode   d’emploi : 



Selon  l’application  à  laquelle  il  est  destiné,  le  produit  peut  être  mélangé  comme  le  ciment  ordinaire  avec  du  sable,  du  gravier,  de  la  poudre  de  marbre,  de  la  chaux,  diverses  émulsions  acryliques  améliorant  les  propriétés des mortiers, etc. 







Dans une proportion supérieure à 25 ‐ 30 %, par rapport au sable, et selon  la  granulométrie  des  granulats,  il  permet  de  réaliser  des  réparations  résistantes à l’abrasion. 







L’adjonction  de  la  résine  MARMOLINE  MP  20  permet  d’améliorer  l’adhérence, la flexibilité et l’imperméabilité du mélange ‐ enduit final.   



   



                                                              Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  fiche  technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui,  lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé  à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du résultat. La présente version de  la fiche technique annule toute version antérieure. 
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