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Gamme Quantum Guide de référence rapide de l’appareillage Unitron TrueFit Optimisés par Era,™ les produits Quantum™ et Quantum2 permettent d’entendre distinctement la parole, même dans les environnements d’écoute les plus difficiles. Grâce à un fonctionnement automatique intuitif et une qualité sonore exceptionnelle, ces aides auditives garantissent aux clients une écoute plus naturelle. Partout.



Programmation du Quantum et Quantum2 dans le logiciel Unitron TrueFit Ce guide de référence rapide vous donne les étapes à suivre pour un appareillage simplifié des aides auditives Quantum et Quantum2 à l’aide du nouveau logiciel d’appareillage TrueFit™ d’Unitron. Pour détecter les aides auditives, sélectionnez l’interface de programmation désirée. • Si vous utilisez iCube, insérez les piles dans les aides auditives et



Lorsque vous utilisez iCube, insérez la pile dans le compartiment à pile.



refermez le compartiment à pile. • Si vous utilisez NOAHlink ou HI-PRO avec des contours d’oreille,



ouvrez le compartiment à pile et insérez le câble de programmation dans le port de programmation. • Si vous utilisez NOAHlink ou HI-PRO avec un ITE, retirez le couvercle



du tiroir pile et insérez le câble de programmation. Remarque : Pour les micro CIC Quantum2 ou les ITE 10A Quantum2, assurez-vous d’utiliser le câble de programmation blanc pour éviter d’endommager l’aide auditive.



Lorsque vous utilisez NOAHlink ou HI-PRO, insérez le câble de programmation dans le contour d’oreille ou l’appareil intra‑auriculaire.



Remarque : Les commandes des aides auditives, les accessoires, easy-t, easy‑DAI, la transmission audio et le microphone automatique sont désactivés au cours de la séquence de programmation.



1. Client NOAH Sur l’écran Client, cliquez sur Expérience et entrez le niveau d’expérience du client avec les aides auditives.







Mode stand alone a. Information Sur l’écran Client, cliquez sur Information. Cliquez sur le bouton Nouveau Client, entrez les informations relatives au client et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur le bouton Session Vierge pour commencer une nouvelle session.



Sélectionnez le niveau d’expérience du client avec les aides auditives.



b. Expérience Sur l’écran Client, cliquez sur Expérience et entrez le niveau d’expérience du client avec les aides auditives.



c. Audiogramme Sur l’écran Client, cliquez sur Audiogramme, entrez l’audiogramme du client et sélectionnez le transducteur utilisé pour l’audiométrie.



2. Appareils auditifs a. Sélection 1. S  ur l’écran Appareils Auditifs, cliquez sur Sélection et choisissez l’interface de programmation désirée depuis la liste déroulante située sous le bouton Détecter. 2. C  liquez sur le bouton Détecter. Le modèle, le style, la matrice et le numéro de série de l’aide auditive s’affichent et le statut de communication est mis à jour. Cliquez sur Détecter pour effectuer la connexion avec les appareils auditifs et afficher le modèle associé, le style et le numéro de série.



b. Réglages acoustiques 1. D  ans le menu Appareils Auditifs, cliquez sur Réglages Acoustiques afin de configurer certains éléments comme : le couplage, l’évent, le coude auriculaire, le tube, et l’écouteur. 2. S  i vous êtes en possession d’un BTE et que vous avez commandé un embout auriculaire avec IntelliVent, saisissez le code et le logiciel va automatiquement configurer le meilleur évent pour votre aide auditive. 3. S  i vous êtes en possession d’un BTE, vous pouvez alors sélectionner Tube standard ou un Tube fin. 4. S  i vous êtes en possession d’un BTE avec Tube fin, sélectionnez le type d’appareillage et la longueur de tube (en option).



Sur l’écran Réglages Acoustiques, vous pouvez configurer les éléments suivants : le couplage, l’évent, le coude auriculaire, le tube, et l’écouteur.



5. S  i vous êtes en possession d’un BTE standard avec coude auriculaire, sélectionnez la taille de l’évent, le type de coude ainsi que le type de tube. 6. S  i vous êtes en possession d’un ITE, vous pouvez configurer l’évent. Si vous avez commandé l’ITE avec IntelliVent, le logiciel va automatiquement lire le code et configurer le meilleur évent pour votre aide auditive. 7. Cliquez sur le bouton Quick Fit.



c. Accessoires 1. S  ur l’écran Appareils Auditifs, cliquez sur Accessoires. 2. Cliquez sur l’icône de l’accessoire que vous souhaitez coupler aux aides auditives. 3. Cliquez sur le bouton Activer pour associer l’accessoire sélectionné. Suivez les instructions à l’écran.



Sélectionnez l’icône de l’accessoire que vous souhaitez coupler.



3. Appareillage



Cliquez sur Activer pour lancer le processus de couplage.



a. Optimisation du Larsen 1. S  ur l’écran Appareillage, cliquez sur Optimisation du Larsen. 2. Cliquez sur le bouton Démarrer le test Larsen et suivez les instructions à l’écran pour chaque aide auditive.



b. Réglage 1. S  ur l’écran Appareillage, cliquez sur Réglage pour afiner le réglage des programmes d’écoute. Il est également possible de configurer le gestionnaire d’adaptation, le gestionnaire d’occlusion, l’intensité Optimisez les effets Larsen. du volume, la puissance de sortie maximale, le gain de l’instrument d’audition, et le le taux de compression. Des conseils peuvent être nécessaires lors de l’étape de réglage. 2. Cliquez sur Faible/Modéré/Fort. Depuis la liste de sélection des programmes, choisissez le ou les programmes à régler. Sélectionnez le niveau d’entrée désiré (faible, modéré, fort ou tous), ainsi que la plage de fréquence. Augmenter ou réduire les niveaux à l’aide des boutons +/-. 3. Cliquez sur Puissance de Sortie Max/Gain/Taux de Compression. Depuis la liste de sélection des programmes, choisissez le ou les programmes à régler. Sélectionnez le réglage souhaité (puissance de sortie max, gain, ou taux de compression) et la plage de fréquence. Augmenter ou réduire les niveaux à l’aide des boutons +/-.



4. Ecran terminer Sur l’écran Terminer, vous pouvez configurer les notifications des bips, les paramètres du contrôle du volume, le bouton poussoir et la configuration du levier/bouton rotatif, ainsi que les autres options de votre aide auditive. 1. E  nfin, cliquez sur Résumé d’appareillage et sur le bouton Imprimer et Enregistrer. 2. P  our fermer la session, cliquez sur le bouton Fermer la Session. 3. Après la fermeture de votre session : • Si vous utilisez iCube, redémarrez votre



aide auditive en ouvrant et en refermant le compartiment à pile.



Sur l’écran Terminer, vous pouvez afficher un résumé des réglages effectués.



• Si vous utilisez NOAHlink ou HI-PRO, retirez le câble de



programmation, insérez les piles et refermez le couvercle du compartiment à pile.



Pour plus d’informations sur l’appareillage des aides auditives de la gamme Quantum ou sur le logiciel d’appareillage Unitron TrueFit, consultez l’aide en ligne du logiciel Unitron TrueFit.



E/13-034 027-5671-04



























des documents recommandant







[image: alt]





gamme fitness gamme sport - Compex 

et tonifier ses muscles. À fils ... scanne le muscle et ajuste automatiquement les paramètres du ... optimise l'efficacité de votre séance en associant contractions.










 


[image: alt]





Gamme Moxi 

Programmation du Moxi et Moxi2 dans le logiciel. Unitron TrueFit. Ce guide de rÃ©fÃ©rence rapide vous donne les Ã©tapes Ã  suivre pour un appareillage simplifiÃ© ...










 


[image: alt]





gamme business 

16 sept. 2019 - les derniÃ¨res motorisations Drive-e combinent puissance et .... est une marque dÃ©posÃ©e par Harman international industries, Dirac Live est une ...










 


[image: alt]





GAMME SPORT 

Cuissard Energy - Noir - L/XL. 790.00. PF01351 3760084537850. Fuseau Energy - Noir - S/M. 930.00. PF01352 3760084537867. Fuseau Energy - Noir - L/XL.










 


[image: alt]





Famille Quantum 

AlimentÃ©s par la technologie Era,MC les produits QuantumMC et Quantum2 offrent une audition claire ... le style, la matrice et le numÃ©ro de sÃ©rie de l'instrument ...










 


[image: alt]





Classical Quantum Mechanics - Exvacuo 

Angular Momentum Ä§. = z. Li. âˆ« âˆ«. âˆ’. = Ï€ Ï� Ï† Ï� Ï� Ï� Ï� Ï� Ï� Ï€Ï�. 2. 0 0. 2. 2. 0. 2. 2. 0. 3 ..... agreement with the experimental values known for 400 atoms and ions.










 


[image: alt]





INTRODUCTION TO QUANTUM COMPUTATION 

Albuquerque, New Mexico 87131-0001, USA. (e-mail: [email protected] http://info.phys.unm.edu/~caves). Abstract. Quantum computers are believed to ...










 


[image: alt]





CoPilot - Quantum Instruments 

Tel: 1-631-656-7400 Fax: 1-631-656-7410 www.qtm.com. P701. 1 Introduction. Mount CoPilot to your camera hot shoe for simple, reliable wireless control of remote flash units: CoPilot QF91N for Nikon, QF91C for Canon. CoPIlot sends camera TTL signals t










 


[image: alt]





Quantum™ 6 - Laboratoires Unisson 

Système de gestion du bruit du vent. • Enregistrement des données – data logging. • Easy-t. • Entrée audio directe Easy-DAI. • Programmation sans câble avec ...










 


[image: alt]





Quantum™ E - Laboratoires Unisson 

Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les ... Système de gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.










 


[image: alt]





Quantum™ E - Laboratoires Unisson 

Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant ... Système de gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.










 


[image: alt]





gamme maxmax - Bernard Bike 

Maxmax 24. Maxmax 26. Frame. Absolut AL 24'' (for kids). Absolut AL 26''. Fork. CrMo 24'' 1''1/8. CrMo 26'' 1''1/8. Stem. Ç FR oversize. Ç FR oversize.










 


[image: alt]





la gamme lexus 2019 

Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d'émissions génératrices de smog en comparaison avec les véhicules à moteur à essence ...










 


[image: alt]





la gamme lexus 2018 

découvrions une application nouvelle à une ... la position basse de la LC minimise le roulis dans les courbes, la fusion de l'aluminium et du carbone offre une.










 


[image: alt]





LA GAMME LEXUS 2017 

des feux arriÃ¨re Ã  DEL en forme de L semblent ..... de croisement Ã  DEL au design unique et des feux de jour Ã  DEL en pointe de flÃ¨che en forme de Â« L Â» pour ...










 


[image: alt]





la gamme lexus 2019 

Robert Tsang. Directrice ...... Toutefois, des facteurs comme un pare-brise sale, des variations de la lumière ambiante ou un terrain montagneux limitent.










 


[image: alt]





la gamme lexus 2018 

file. Un design de pointe de grande inspiration ne mérite rien de moins. ..... que la GS 450h possède le tout premier système hybride à injection directe avec ...Termes manquants :










 


[image: alt]





la gamme lexus 2018 

la navigation Lexus, Enform vous aide à trouver votre chemin. Scout. GPS Link est une application affichée sur votre système audio à écran Lexus à partir de votre téléphone intelligent. Pour votre tranquillité d'esprit, Safety Connect18 est toujours 










 


[image: alt]





la gamme lexus 2018 

rÃ©partition du poids proche de la perfection, et les roues de 20 po en aluminium forgÃ© reflÃ¨tent le style Lexus dans toute sa splendeur. La liste est longue des ...










 


[image: alt]





la gamme lexus 2017 

Le tableau de bord de la nouvelle ES est cousu Ã  la main. Avant d'Ãªtre ... de voie4, son systÃ¨me de phares de route automatiques13 et son rÃ©gulateur de vitesse Ã  radar8, le systÃ¨me ...... amÃ©ricains ou d'outre-mer avec des Ã©quipements en ...










 


[image: alt]





gamme normal - Bernard Bike 

Ç 1'' 6061 DB. Grip. Ç Kraton. Ç Kraton. Brakes. Ç V-brake White. Avid Juicy 3 160/160. Shifters. Shimano EF50 3x8. Sram Trigger X5 3x9. Front der. Sram 3.0.










 


[image: alt]





Gamme et Technique 

1 janv. 2017 - par un cÃ¢ble de liaison(2) des volets roulants radio ..... et profil de liaison menuiserie ...... Laquage aprÃ¨s assemblage pour une finition parfaite.










 


[image: alt]





Gamme de mobiliers muraux 

Code article. EAN. Colisage. GHOST CUBE ... Colonne technique cache fils. Dimension cube â†’200 x 205 x 53 mm. Dimension Ã©tagÃ¨re max â†’ 475 x 250mm.










 


[image: alt]





nouvelle gamme - Terreal Structure 

Pose 100% joints minces avec des produits rectifiés. - Qualité et régularité de la terre cuite ... Maîtrise de l'étanchéité à l'air grâce aux accessoires monolithes ...










 














×
Report Gamme Quantum





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



