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GMV5 HOME

permet d'atteindre la température plus rapi- dement et d'optimiser ainsi le confort tout en ... Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et ... 
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INDUSTRIELLE



L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE



GMV5 HOME UNITÉS EXTÉRIEURES GMV5



 De série  En option



Génération ECS



Module hydraulique



Cette gamme GMV5 est spécifiquement conçue pour couvrir la demande de climatisation et la génération d’eau chaude sanitaire (ECS) simultanément. Grâce à la technologie de récupération de chaleur GREE, ce système est capable de produire de l’eau chaude, même pendant le mode de refroidissement. Le principe de fonctionnement est basé sur la récupération de la chaleur extraite par les unités intérieures dans les espaces à climatiser afin de chauffer l’eau chaude sanitaire.



ECS, chauffage et refroidissement en un seul système Puissances de 12 kW à 31,5 kW Génération ECS gratuite* Chauffage 3D Compatible avec des panneaux solaires thermiques



GMV5 Home utilise cette technologie pour produire de l’eau chaude sanitaire et ainsi réduire au maximum les coûts de production. La fonction chauffage 3D permet de chauffer de manière simultanée par des sols chauffants, radiateurs et/ou terminaux. Cela permet d’atteindre la température plus rapidement et d’optimiser ainsi le confort tout en augmentant l’efficacité du système. 



DESCRIPTION DES FONCTIONS Haute efficacité. Le design robuste de l’unité assure une performance efficace sur de longues périodes de fonctionnement



Adressage automatique. A partir de l’unité extérieure, le système détecte l’ensemble des unités intérieures automatiquement.



Autodiagnostic Le système surveille constamment l’unité intérieure et extérieure et affiche un code d’erreur si nécessaire.



Design compact. Les dimensions réduites de l’unité permettent une installation plus facile dans les petits espaces.



Dégivrage intelligent Gestion optimisée des temps de dégivrage.



Facilité d’entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.



Tolérance aux variations de tension. L’appareil peut fonctionner dans une large plage de tension, ce qui réduit l’impact des fluctuations électriques.



Golden Fin. Un revêtement anticorrosion haute performance dans l’échangeur de chaleur prolonge la durée de vie de l’appareil.



Avertissement de nettoyage de filtre. Il indique que le filtre doit être vérifié et nettoyé pour un bon fonctionnement.



Supervision à distance. Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et la maintenance de l’installation à distance.



Cuivre avec rainures intérieures. Les rainures du tube de cuivre interne améliorent les performances d’échange de chaleur.



Compatible avec kit solaire. L’unité est compatible avec des panneaux solaires thermiques pour une plus grande efficacité.



Contrôle centralisé. Capacité de contrôler l’ensemble de l’installation à partir d’une seule télécommande.



Générateur ECS MODÈLE



GÉNÉRATEUR ECS



Code



3IGR0045



Puissance restituée



Chaud (kW)



4,5



Tension d’alimentation



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50-60



Liquide / Gaz (Po.)



3/8 / 5/8



(L)



185



Liaisons frigo Capacité du ballon



UNITÉ INTÉRIEURE Puissance absorbée



(kW)



1.5



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



545 / 1919 / 545



(mm)



2009 / 625 / 656



Net / Brut (kg)



52 / 60



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur Poids



UNITÉ EXTÉRIEURE Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



370 / 485 / 135



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



473 / 660 / 238



Net / Brut (kg)



8.5 / 13.5



Poids



Module hydraulique MODÈLE



GMV5 HBOX 16G



Code



3IGR0024



Puissance restituée Tension d’alimentation



(kW)



45



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50



Type d’eau ballon



Wilo RL-25/7.5



Liaisons frigo eau ballon



(Po.(mm))



1 (25)



(kW)



0,08 ~ 0,14



Puissance absorbée du eau ballon Débit d’agua du eau ballon



(m³/h)



1700



Pression disponible



(Pa)



6



Puissance restituée del calentador eléctrico



(kW)



3



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



500 / 919 / 328



Unités extérieures MODÈLE



GMV5 H 120



GMV5 H 140



GMV5 H 160



GMV5 H 224



GMV5 H 280



3IGR0019



3IGR0020



3IGR0021



3IGR0022



3IGR0023



7



8



9



10



13



Froid / Chaud (kW)



12,1 / 14



14 / 16,5



16 / 18,5



22,4 / 25



31,5 / 28



-7ºC (kW)



11.3



13.4



14.9



20.7



26.1



EER / COP



3.97 / 4.24



3.52 / 4.02



3.3 / 3.96



4.19 / 4.31



3.64 / 4.14



Froid / Chaud (kW)



3,05 / 3,3



3,98 / 4,1



4,85 / 4,67



5,35 / 5,8



7,7 / 7,6



Eau chaude (kW)



3.3



3.8



4.2



5



5.2



Froid (A)



16.1



18.6



22.4



9.8



13.8



Code Nombre d’unités intérieures connectables Puissance restituée Efficacité énergétique Puissance absorbée



Intensité absorbée Tension d’alimentation



Chaud (A)



16.1



19.1



22.6



10.5



13.6



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60



220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60



220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60



380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60



380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60



Plage du fonctionnement en Tº extérieure



Froid / Chaud (ºC)



Liaisons frigo



Liquide / Gaz (Po.)



3/8 / 5/8



3/8 / 5/8



3/8 / 3/4



3/8 / 3/4



3/8 / 7/8



Liquide / Gaz (Po. (mm))



3/8 (9,52) / 1/2 (12,7)



3/8 (9,52) / 1/2 (12,7)



3/8 (9,52) / 1/2 (12,7)



- / 5/8 (15,9)



- / 5/8 (15,9)



AFS(Po.(mm))



1/2 (12,7)



1/2 (12,7)



1/2 (12,7)



5/8 (15,9)



5/8 (15,9)



Liaisons eau



-5 ~ +50 / -15 ~ +24



Longueur maximale



(m)



300



Longueur maximale équivalente



(m)



150



Dénivelé maximal



(m)



50



Débit d’air



(m³/h)



6000



6300



6600



14000



14000



Pression acoustique (PV-GV)



(dB(A))



55



56



58



57



58



Réfrigérant Charge de réfrigérant



R410A (kg)



5



5



5



10,5



11



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



900 / 1345 / 340



900 / 1345 / 340



900 / 1345 / 340



1340 / 1605 / 765



1340 / 1605 / 765



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



998 / 1515 / 458



998 / 1515 / 458



998 / 1515 / 458



1420 / 1775 / 840



1420 / 1775 / 840



Net / Brut (kg)



113 / 123



113 / 123



113 / 123



295 / 310



295 / 310



Poids



Unités GMV5 H 224 et GMV5 H 280 non compatibles avec ACS Generator



Gree Products, France S.A.S.



[email protected] - Tél. 04 86 80 05 09



14 Rue de l’Aqueduc



SAV - [email protected]



75010 Paris



www.greeproducts.fr



1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree
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GMV5 HOME 

GMV5 Home utilise cette technologie pour produire de ... Type d'eau ballon ... (m). 300. Longueur maximale Ã©quivalente. (m). 150. DÃ©nivelÃ© maximal. (m). 50.










 


[image: alt]





gmv5 compact 

DRV lÃ  oÃ¹ les machines standard ne corres- ... 1 machine sur 3 dans le monde ... Froid / Chaud (kW). 6,7 / 6,54. 7,4 / 7,35. 8,3 / 8,15. Tension d'alimentation.
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GMV5 SLIM 

jusqu'à 45 dB(A). Jusqu'à 20 unités intérieures connectables. Les unités peuvent fonctionner dans des con- ditions climatiques extrêmes. -5ºC à +52ºC en.
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GMV5 HR 

Poids net / brut. (kg). 233 / 243. 233 / 243. 303 / 318. 360 / 375. 360 / 375. Page 4. 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France ...
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gmv5 compact 

pondent pas Ã  la place disponible pour l'unitÃ© extÃ©rieure. La nouvelle organisation interne des compo- sants de la sÃ©rie GMV5, est redistribuÃ©e et organisÃ©e de ...
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GMV5 MAX 

Puissances de 78,5 kW à 90. kW. Jusqu'à 53 unités intérieures connectables. EER de 3,25* et COP de 3,82*. Chaud à -20ºC. • De série. • En option. GMV5 MAX.
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GMV5 SLIM 

GMV5 SLIM. L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE ... GMV5 SLIM 224. GMV5 SLIM 280. GMV5 SLIM 335 ... 10,6 / 10,2. Tension d'alimentation. (V / f / Hz).
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GMV5 MAX 

DÃ©bit d'air. (mÂ³/h). 26000. 28000. Pression acoustique (PV-GV). (dB(A)) ... 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France S.A.S..
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GMV5 HR 

Supervision à distance. Grâce à internet, cette ... La technologie Inverter de Gree offre une efficacité énergétique, fiabilité, ... Net / Brut (kg). 9 / 12.2. 18.6 / 24.6.
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Overview - Home>Home 

international website at www.linksys.com/international for more information about ..... access to perform functions such as videoconferencing or online gaming. ..... the firmware upgrade file that you downloaded from the Linksys website and.
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Home, Sweet Home 

John Howard Payne (1792-1852). Sir Henry Rowley ... wood them the me. Which,. Thro'. Give there, door, call, us tage my low cot at hal own came seems from.
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FOCUS HOME INTERACTIVE FOCUS HOME INTERACTIVE annonce 

10 oct. 2017 - collaboration avec le studio Suisse Giants Software pour le best-seller Farming Simulator 19. Le jeu sortira Ã  la fin de l'annÃ©e 2018 sur consoles et PC. Focus a ... Insurgency Sandstorm (New World Interactive) contribueront Ã  faire
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dance her home nce her home - Tolyanimation 

Musique : Dance her home - Cody JOHNSON - BPM 114. Traduit et prÃ©parÃ© par IrÃ¨ne COUSIN, Professeur de Danse - 10 / 2017. ChorÃ©graphies en franÃ§ais ...
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CV - home 

Originality award for collage "Kuidas me Berliinis ei kÃ¤inud" (How We Didn't Go To Berlin) ... Printed with the help of Morbid CafÃ© productions, unique copy. 2007.
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Takavoir: Home 

TAKAVOIR c'est avant tout un laboratoire d'expÃ©rimentation autour des nouvelles technologies qui rÃ©-inventent notre maniÃ¨re de rÃ©aliser et regarder des films. DÃ©couvrez les courts-mÃ©trages ! iRÃ©elle. RÃ©alisateur. Florent Sabatier · Breathe. R
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Home | Inserm 

17 Cancer du pancrÃ©as : une Ã©tude Â« multiomique Â» identifie deux sous types de tumeurs, et une nouvelle piste de traitement potentiel · Go to press room ...
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GAS@HOME 

Prix applicables aux contrats signÃ©s du 01/11/2017 jusqu'Ã  parution d'un nouveau tarif. PubliÃ© le 01/11/2017 / Ref GAS@HOME_V12_1117 / TVA 21 % incluse. CoÃ»t DE L'ENERGIE (Enovos) Gaz naturel - Client rÃ©sidentiel - Wallonie (1). A. (EUR/an). Red
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Home page 

Un deuxiÃ¨me, dit AFOQT (Air-. Force Officer qualifying test), s'assure que le postulant aura les dispositions minimums pour piloter un avion. Sur ordinateur, ce ...
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home-fr 

Techniciens sudcorÃ©ens et tchadiens planchent, depuis hier, Ã  N'DjamÃ©na, sur les modalitÃ©s pratiques de construction Ã  Djermaya, d'une centrale thermique au diesel de 35 mÃ©gawatts. Ces discussions se tiennent Ã  la faveur d'une tableronde consa
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2 - Home 

V III en majesté entourée d 'anges est entrée au musée à cette date. Il n'en a pas été de même pour le petit Ange jouant du luth, reste chez sa propriétaire, et qui fait ici l'objet d'une brève notice, essentiellement informative. ...... Dans Y Inven
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Always Home 

This broken mind, these broken dreams. Cmaj7. Em. G6. Maybe I'll be lonely after I go home. Cmaj7. Em. G6. Meet me at the only place, only place that we know.
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Home Studio 

environment in as much time as it takes to plug in your ... with time-tested finesse, providing you with all the resources you .... 2 ADC measured -60 dBFS method.
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2 - Home 

celui de son Couronnement, Ã©vÃ©nement survenu aprÃ¨s son assomption, oÃ¹ le Christ est toujours adulte. Le thÃ¨me ne figure pas dans le Nouveau Testament mais ... Pour le symbolisme du lis, voir p. 258. Dans les cycles de la vie de la Vierge, le Cou
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Untitled - Home 

newspapers brought irrelevant responses (digital design engineers, database programmers) ..... was pressure waves in air, and to some extent visual clues conveyed via light. .... idea behind the download path of the so-called PCM modem that achieves.
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