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Guide de l'utilisateur

Veillez à ce que le cordon secteur soit libre, en particulier à sa sortie du boîtier. 11. .... UPorts4 , alors que la sortie numérique sera envoyée vers le coaxial. 4. 
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Guide de l’utilisateur



Interface d'enregistrement USB : 4 entrées et 4 sorties + alimentation Phantom 48V



ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ôter le couvercle ou le dos du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Le signe avec un éclair dans un triangle prévient l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse et non isolée dans l'appareil. Cette tension constitue un risque d'électrocution. Le signe avec un point d'exclamation dans un triangle prévient l'utilisateur d'instructions importantes relatives à l'utilisation et à la maintenance du produit.



Consignes de sécurité importantes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



10. 11. 12. 



Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conserver ces instructions pour toute lecture ultérieure. Lisez avec attention toutes les consignes de sécurité. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source liquide ou dans un lieu humide. Nettoyez l'appareil uniquement avec un tissu humide. Veillez à ne pas obstruer les fentes prévues pour la ventilation de l'appareil. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant. Ne pas installer près d'une source de chaleur (radiateurs, etc.) ou de tout équipement susceptible de générer de la chaleur (amplificateurs de puissance par exemple). Ne pas retirer la terre du cordon secteur ou de la prise murale. Les fiches canadiennes avec polarisation (avec une lame plus large) ne doivent pas être modifiées. Si votre prise murale ne correspond pas au modèle fourni, consultez votre électricien. Protégez le cordon secteur contre tous les dommages possibles (pincement, tension, torsion,, etc.). Veillez à ce que le cordon secteur soit libre, en particulier à sa sortie du boîtier. Déconnectez l'appareil du secteur en présence d'orage ou lors de périodes d'inutilisation prolongées. Consultez un service de réparation qualifié pour tout dysfonctionnement (dommage sur le cordon secteur, baisse de performances, exposition à la pluie, projection liquide dans l'appareil, introduction d'un objet dans le boîtier, etc.).
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Introductions Nous vous remercions pour l’achat interfaces d’enregistrement audio USB de la UPorts4 d’ICON Nous pensons sincèrement que ce produit vous comblera pendant des années mais, si quelque chose ne vous convient pas, nous y nous efforcerons d’y remédier. Au fil de ces pages vous découvrirez une description détaillée des caractéristiques du interfaces d’enregistrement audio USB de la UPorts4 mais aussi une visite guidée de ses panneaux avant et arrière, des instructions de configuration et d’utilisation étape par étape ainsi que toutes les spécifications. Vous trouverez également une carte de garantie ; n’oubliez pas de la remplir et de l’envoyer afin de pouvoir être aidé en ligne sur le lien : www.iconproaudio.com. Nous pouvons ainsi vous communiquer des informations mises à jour concernant ces produits mais aussi sur d’autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous conseillons de conserver l’emballage original. Dans le cas très improbable ou vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions l’emballage original (ou un équivalement raisonable). Grâce à des soins appropriés et à une circulation d’air correcte, votre interfaces d’enregistrement audio USB de la UPorts4 fonctionnera sans problème pendant des années. Nous vous conseillons d’enregistrer votre numéro de série dans l’espace cidessous à titre de référence future. Veuillez écrire ici votre numéro de série pour future référence:



Acheté à:



Date de l’achat:



Contenu de l'emballage ●● Interface d'enregistrement USB UPorts4 ●● Le présent guide d'utilisation x 1 ●● CD des pilotes  



Manuel utilisateur et guide de démarrage rapide électronique en plusieurs langues (pdf) 



●● Logiciel DAW – Reaper & KiloHearts
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●● Câble USB 2.0 x 1



Caractéristiques



L'interface d'enregistrement USB UPorts4 d'ICON offre un module d'entrée et sortie audio avec une connectivité USB. Caractéristiques principales : ●● Interface d'enregistrement USB, 4 entrées /4 sorties 24-Bit 192KHz ●● Haute gamme dynamique: 



AD 114dB







DA 114dB



●● 2x2 entrées /sorties analogiques bidirectionnel simultané pour l'enregistrement et la lecture ●● Double préamplification MIC/Instrument avec contrôle de gain individuelet interrupteur d'alimentation phantom ●● 2 sorties analogiques sur prises TRS 1/4” ●● E/S S/PDIF sur connecteurs coaxiaux RCA ●● 1 x E/S MIDI 16 canaux ●● Contrôle principal du volume sur le panneau avant ●● Bouton de contrôle direct sur le panneau supérieur ●● 1 sortie casque avec source assignable et contrôle individuel de volume ●● Routage flexible des canaux via le panneau de commande du logiciel ●● Modules additionnels d’hébergement de contenus innovants ProDrive Ⅲ ™ d’ICON fourni ●● Différents modules additionnels de technique de studio virtuel fournis ●● USB 2.0 haute vitesse et USB alimenté par bus ●● Supporte DirectSound, WDM et ASIO2.0 ●● Compatible avec Mac OS (Intel-Mac) 10.11 et ultérieur, iOS 9 ou versions ultérieures et Windows 7, 8 et 10 (32-bit/64-bit) ●● Bidirectionnel simultané pour l'enregistrement et la lecture ●● Un connecteur d'alimentation 5VCC est présent pour l'alimentation externe avec iOS ●● Construction en aluminium robuste
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Panneau avant 1
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1. Entrées 1/2 “Mic/Inst 



Entrées de haut niveau asymétriques pour instrument et mic. Ces connecteurs hybrides acceptent une prise 3-pin XLR standard ou un connecteur TS 1/4”.



2. Interrupteur d'alimentation phantom 48V  



Appuyez dessus pour alimenter l'entrée XLR associée en +48V phantom. Ce circuit d'alimentation phantom est adapté à tous les microphones à condensateur.



3. Contrôles de niveau de gain pour les entrées 1/2 



Ces potentiomètres contrôlent le niveau de gain pour les entrées analogiques associées à Mic/Inst/Entrée haut-niveau.



4. Contrôle principal de niveau 



Ce potentiomètre contrôle la sortie de niveau principal des sorties analogiques.



5. Contrôle de niveau casque 



Ce potentiomètre contrôle la sortie de niveau de la sortie casque.



6. Sortie casque  
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Cette prise de sortie accepte un connecteur casque stéréo standard TRS 1/4".



Panneau arrière
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1. Port USB 2.0 



À y brancher le câble USB fourni pour se connecter au port USB d'un Mac/PC/ pour kit caméra iOS. Votre Mac/PC doit être équipé d'un port USB 2.0 pour qu'il puisse supporter la haute vitesse du UPorts4 .



2. Sorties haut-niveau 1/2  



Ce sont des sorties asymétriques analogiques sur des connecteurs TS 1/4" standard à +6dBU de haut-niveau.



3. Connecteurs d'E/S coaxiaux S/PDIF   



Entrée et sortie numériques S/PDIF sur connecteurs coaxiaux RCA. L'entrée numérique est sélectionnée via le panneau de commande du logiciel de UPorts4 , alors que la sortie numérique sera envoyée vers le coaxial.



4. Connecteurs d'E/S MIDI 



Entrée et sortie MIDI sur connecteurs 5-pin DIN standard.



5. Connecteur d'alimentation 



 



Le UPorts4 est alimenté par USB. Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante, connectez un adaptateur d'alimentation +5VCC ICON à cette prise ou utilisez un chargeur/adaptateur d'alimentation pour téléphone standard avec un câble USB approprié. (Remarque: Les adaptateurs de courant sont disponibles auprès des distributeurs/revendeurs ICON qui sont proches de vous.)
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Panneau de dessus 2



1. Bouton « contrôle direct » 
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Le contrôle direct du matériel (sens horaire pour « Sortie directe ») élimine toute latence et retard inhérent même aux meilleurs circuits internes pendant l’écoute d’une entrée et des pistes existantes. Vous pouvez également écouter intégralement votre entrée avec des effets (antihoraire pour « Ordinateur ») pendant l'enregistrement en utilisant le contrôle ASIO à latence extrêmement faible.



Installation du pilote pour Mac 



UPorts4 est un appareil de classe A. Ainsi, aucun pilote n’est nécessaire pour Mac. Par ailleurs, il prend totalement en charge les appareils iOS en se connectant à un kit de caméra. Suivez les procédures ci-après pas à pas pour installer l'interface d'enregistrement USB de la UPorts4 et ses pilotes.



1. Allumez votre Mac  



(Remarque: Ne connectez pas encore votre interface audio numérique de la UPorts4 à votre Mac.)



2. Compatible en natif 



UPorts4 est compatible en natif sur Mac OSX, aucun pilote n'est nécessaire.



3. Copier le logo du panneau de commande du logiciel sur le bureau 



Ouvrez le précédent dossier “Mac”. Copiez le logo "ProDrive Ⅲ " du panneau



de commande du logiciel et collez-le sur le bureau.



Mac



Ⅲ



Ⅲ



Ⅲ



Ⅲ



Figure 1



4. Lancer le logiciel à l'aide du panneau de commande    



Ⅲ



Cliquez sur le logo du panneau de commande du logiciel que vous venez de copier sur le bureau pour lancer le logiciel.



Ⅲ



Figure 2
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13 5. Connexion de votre interface audio numérique UPorts4



 



Mac



Connectez maintenant l'interface USB audio numérique UPorts4 au port USB de votre Mac. Remarque: Les interfaces audio 14 UPorts4 ne sont compatibles qu’avec USB2.0. Votre Mac doit être équipé d’un port USB2.0.



USB



Figure 3
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6. Configuration de l'audio







MIDI



Ouvrez la fenêtre Audio MIDI setup” (Configuration de l'audio MIDI) et vérifiez que l'appareil UPorts4 a été configuré correctement comme illustré à la figure 4.



UPorts4 (Core Audio) UPorts4 (Bit Accurate)



UPorts4 (Core Audio)



Figure 4
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