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HUSQVARNA POUR PROFESSIONNELS PARCS ET JARDINS 2016

est constituée d'une tôle en acier emboutie d'une seule pièce de 4,5 mm d'épaisseur qui permet d'optimiser le flux d'air, d'où son exceptionnelle efficacité. 
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HUSQVARNA POUR PROFESSIONNELS PARCS ET JARDINS 2016



UNE GAMME DE PRODUITS POUR VOS BESOINS QUOTIDIENS 32



HUSQVARNA 555RXT 53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg.



35



HUSQVARNA 553RBX 50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg.



58



HUSQVARNA 226HD75S 23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 6 kg.
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HUSQVARNA 545RX 45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg.



HUSQVARNA 535RX 34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg.
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HUSQVARNA 525LK 25,4 cm³, 1 kW, 4,7 kg.
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HUSQVARNA 226HD60S 23,6 cm³, 0,85 kW, 60 cm, 5,8 kg.



69



HUSQVARNA 545 50,1 cm³, 2,5 kW, 45 cm, 4,9 kg.



79



HUSQVARNA 560 XP® 59,8 cm³, 3,5 kW, 45-50 cm, 5,7 kg.



81



HUSQVARNA T435 35,2 cm³, 1,5 kW, 30–35 cm, 3,4 kg
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HUSQVARNA 550 XP® 50,1 cm³, 2,8 kW, 45 cm, 4,9 kg.
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HUSQVARNA 555 59,8 cm³, 3,1 kW, 45-50 cm, 5,6 kg.
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HUSQVARNA 525P4S 25,4 cm³, 1,0 kW, 30 cm, 5,3 kg



HUSQVARNA 226HS75S 23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 5.7 kg
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HUSQVARNA 525HF3S 25,4 cm³, 1,0 kW, 65 cm, 6,1 kg.



HUSQVARNA 525BX 25,4 cm³, 13 m³ / min, 70 m / s, 4,3 kg.
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HUSQVARNA 570BTS 65,6 cm³, 22 m³ / min, 106 m / s, 11,2 kg.



HUSQVARNA 580BTS 75,6 cm³, 26 m³ / min, 92 m / s, 11,8 kg.
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HUSQVARNA 525RX 25,4 cm³, 1 kW, 5,1 kg.
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HUSQVARNA 226HS99S 23,6 cm³, 0,85 kW, 108 cm, 6.3 kg
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HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake™ 50,1 cm³, 2,8 kW, 45 cm, 5 kg.
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HUSQVARNA 576 XP® 73,5 cm³, 4,2 kW, 45-50-60 cm, 6,6 kg.
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HUSQVARNA 525P5S 25,4 cm³, 1,0 kW, 30 cm, 6,4 kg



HUSQVARNA 543 XP® 43,1 cm³, 2,2 kW, 38 cm, 4,5 kg.
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HUSQVARNA 562 XP® 59,8 cm³, 3,5 kW, 50 cm, 5,9 kg.
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HUSQVARNA T540 XP® 37,7 cm³, 1,8 kW, 30-35 cm, 3,9 kg.
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HUSQVARNA 525PT5S 25,4 cm³, 1,0 kW, 25 cm, 7 kg
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HUSQVARNA K 760 74 cm³, 3,7 kW, 9,6 / 9,8 kg.
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HUSQVARNA K 970 94 cm³, 4,8 kW, 11/11,6 kg.



HUSQVARNA K 1260 119 cm³, 5,8 kW, 11/11.6 kg.
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HUSQVARNA K3000 Vac 230 / 120 / 110 V, 2700 / 1800 / 2200 W, 8,9 kg.



HUSQVARNA K3000 Wet 230 / 120 / 110 V, 2700 / 1800 / 2200 W, 8,5 kg.
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HUSQVARNA P 524 Kawasaki, 13,9 kW à 3 000 tr/min



HUSQVARNA LC 551SP Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW à 2 900 tr/min.



125 HUSQVARNA LB 553S e Honda, 160 cm³, 2,8 kW à 2 900 tr/min.
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HUSQVARNA P 525D Kubota, 18,7 kW à 3 000 tr/min



HUSQVARNA P 520D Kubota, 14,5 kW à 3 000 tr/min



125 HUSQVARNA LB 548S e Honda, 160 cm³, 2,8 kW à 2 900 tr/min.



OUTILS ALIMENTÉS PAR BATTERIE
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HUSQVARNA BLi520X /  BLi940X 14,4 Ah, 7,1 kg /  26,1 Ah, 7,9 kg. HUSQVARNA 536LiLX Ø 40 cm, double sens rotation tête fil, 3 kg.*



HUSQVARNA 536LiRX Ø 40 cm, double sens rotation tête fil, 3,8 kg.*



18 HUSQVARNA 536LiHD70X 4000 coupes/min, 70 cm, 3,9 kg.*



20 HUSQVARNA 536LiBX 850 m³/h**, 58 m /s**, 79 dB(A), 2,5 kg (excl. cable).



20 HUSQVARNA 536LiB 800 m³/h**, 50 m /s**, 2,4 kg .*



HUSQVARNA 536LiHD60X 4000 coupes/min, 60 cm, 3,8 kg.*



21 HUSQVARNA 536Li XP® 20 m/s, 25 – 35 cm, 2,6 kg.*



22 23 22 HUSQVARNA 536LiPX 20 m/s, 25 –30 cm, Longueur totale : 180 cm. 3,1 kg.* Automne 2016.



HUSQVARNA 536LiP4 20 m/s, 25 –30 cm, Longueur totale : 240 cm. 3,4 kg.* Automne 2016.



HUSQVARNA 536LiPT5 20 m/s, 25 –30 cm, Longueur totale : 395 cm. 5 kg.* Automne 2016.



21 HUSQVARNA T536Li XP® 20 m/s, 25 – 35 cm, 2,4 kg.*



 * Poids sans batterie.  ** Avec mode Boost.



VOTRE PRODUCTIVITÉ – NOTRE PRIORITÉ Lorsque vous souhaitez développer votre entreprise, vous pouvez compter sur le soutien d’Husqvarna et de ses revendeurs spécialisés. Nous sommes votre partenaire pour le matériel, l’entretien, les pièces de rechange, les services et les solutions de qualité professionnelle. Ensemble, nous pouvons développer votre activité, maximiser votre productivité et minimiser vos soucis.   Plus de 325 ans de passion pour l’innovation, le développement et la précision ont fait d’Husqvarna ce que nous sommes : un fournisseur leader proposant une large gamme de matériels, de services et de solutions de qualité professionnelle dont le but est d’être plus qu’un simple fournisseur pour votre entreprise. Nous sommes impatients de devenir votre partenaire, de vous aider à atteindre vos objectifs, quels que soient les efforts demandés.   Forts de notre longue expérience dans le domaine de l’aménagement paysager et de l’entretien d’espaces verts professionnels, et partageant vos défis, chez Husqvarna nous savons que l’efficacité de l’opérateur est un indicateur clé de la productivité. Voilà pourquoi tous les produits professionnels Husqvarna sont délibérément conçus autour de l’utilisateur – par les paysagistes, pour les paysagistes.   Comme vous le verrez dans les pages suivantes, nous comprenons les challenges auxquels vous et votre équipe font face chaque jour. Avec l’introduction de la connectivité dans nos produits, nous propulsons à présent notre culture de l’innovation dans l’avenir. Découvrez nos services professionnels sur husqvarna.fr



Services professionnels
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Série Batterie Pro
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Débroussailleuses et coupe-herbes



28



Taille-haies56



Souffleurs64



Tronçonneuses et élagueuses sur perche



72



Découpeuses thermiques



94



Tondeuses frontales



102
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SERVICES PROFESSIONNELS



ESSAYONS DE TROUVER UN MOYEN DE FAIRE UN MEILLEUR USAGE DE VOS RESSOURCES DISPONIBLES Outre le fait qu’il évolue en plein air, le paysagiste ou le spécialiste de l’entretien des espaces verts a un travail physiquement exigeant et rempli de défis et d’échéances. Les pannes machines, les transports non planifiés, les embouteillages, les conditions météorologiques et d’autres événements imprévus peuvent vous ralentir, limiter vos heures de travail et finalement chambouler votre calendrier. Heureusement, il existe des moyens de minimiser les effets négatifs de ces événements.   Si vous exploitez une entreprise d’aménagement paysager et d’entretien d’espaces verts, vous devez également maîtriser des facteurs essentiels comme l’utilisation des capacités, la disponibilité de la machine, la composition du parc de machines, l’utilisation du matériel, l’exposition aux vibrations et d’autres questions de santé et de sécurité. Chez Husqvarna, nous sommes prêts à vous aider avec notre expérience et notre expertise.   Nous avons identifié un certain nombre de défis que nous aimerions discuter avec vous et vous aider à gérer. Que pouvons-nous faire pour vous ?



1.



AUGMENTER LE TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS Pour une entreprise typique d’aménagement paysager et d’entretien d’espaces verts, la ressource de production la plus précieuse est l’équipe. Plus elle effectue des missions dans une journée, mieux c’est. L’équipe de travail doit donc passer le plus de temps possible sur les sites, tandis que les transports, la préparation, l’attente et les causes externes des temps d’arrêt doivent être réduits au minimum.



Nous savons par expérience que le temps de travail non-productif pour une équipe moyenne d’entretien d’espaces verts peut atteindre plusieurs heures chaque jour.



EXEMPLE DE JOUR DE TRAVAIL 5% 10%



20%



TEMPS ADMIN



MISSION C



MISSION A



TEMPS TRANSPORT TEMPS DE TRAVAIL ATTENTE / ARRÊT AUTRE TEMPS



MISSION B 60% Pour cette société, le temps non productif de l’équipe atteint 40 % de la journée de travail.



5%
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2.



OPTIMISEZ LA DISPONIBILITÉ DE VOS MACHINES Votre équipe ne peut pas travailler sans matériel. Il est donc crucial que les machines dont ils ont besoin pour leurs missions quotidiennes soient en bon état de marche. Elles doivent fonctionner jour après jour, sans pannes. L’entretien préventif planifié est, avec une utilisation optimale de la machine, la meilleure façon de maximiser la disponibilité du matériel et de minimiser les temps d’arrêt pour l’équipe. Méfiezvous de ces indicateurs : Réparations d’urgence fréquentes Trop de jours de remplacement Une forte proportion de machines de rechange/de remplacement Un sentiment de « facteur de dérangement » élevé Le chef d’atelier n’a pas une vue d’ensemble de la planification des services Dommage machine provoqué par une utilisation erronée



3.



AMÉLIORER L’UTILISATION DE LA MACHINE En utilisant la machine apte à la tâche à effectuer, avec l’outil de coupe qui convient, la bonne méthode de travail et les compétences appropriées, vous améliorez non seulement la productivité, mais vous minimisez également le risque de dommages machines et les accidents du travail. Voilà pourquoi la formation de votre équipe à des méthodes de travail sûres, ergonomiques et efficaces est vite rentabilisée. Méfiez-vous de ces indicateurs : Dommage machine provoqué par une utilisation erronée Opérateurs blessées dans des accidents du travail Fatigue des opérateurs pendant la journée de travail



4.



OPTIMISER LA COMPOSITION DU PARC DE MACHINES Pour utiliser le plein potentiel de votre activité, vous devez disposer d’un parc de machines optimal par rapport à vos contrats en cours. Un parc avec trop ou pas assez de matériel et des machines trop petites ou trop grandes, entraînera des coûts superflus. Méfiez-vous de ces indicateurs : Beaucoup de machines en stock Machines non utilisées en haute saison Fatigue des opérateurs pendant la journée de travail Le responsable d’équipe/du parc n’a pas une vue d’ensemble du parc et de son usage



5.



ACCORDEZ LA PRIORITÉ À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ À LONG TERME Accorder la priorité à la santé et la sécurité au travail à long terme est une bonne stratégie pour prendre soin de vos employés. Surveiller l’exposition aux vibrations, par exemple, est une condition préalable pour éviter de dépasser les niveaux de vibrations autorisés par la loi. Sans une approche proactive et une documentation complète sur l’exposition aux vibrations, vous pourriez risquer ce qui suit : Opérateurs souffrant de lésions dues aux vibrations Restrictions de travail imposées par les autorités
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SERVICES PROFESSIONNELS



HUSQVARNA FLEET SERVICE™



PASSEZ DES SUPPOSITIONS À LA MAÎTRISE TOTALE Et si vous pouviez connaître l’état de vos machines et de votre équipe par simple pression sur une touche ? Et si vous pouviez prendre vos décisions de gestion fondées sur des faits – au lieu de suppositions ? Ceci est exactement ce que vous pouvez obtenir avec Husqvarna Fleet Service™, un système en ligne qui relie toutes vos machines et vos opérateurs pour avoir à portée de main une vue d’ensemble de votre activité !



AUGMENTE LE TAUX D’UTILISATION Husqvarna Fleet Service™ vous indique comment vos machines sont utilisées, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions et augmenter votre taux d’utilisation.



OPTIMISE LE TEMPS D’UTILISATION Le système d’entretien interactif vous prévient ainsi que votre atelier en temps voulu, lorsqu’une machine doit faire l’objet d’un entretien. Et vous disposez d’une documentation complète de service et de réparations pour chaque machine. Cela vous permet d’avoir une approche stratégique en termes d’entretien et d’optimiser votre disponibilité.



APPLICATION MOBILE SUR LE TERRAIN Le système comprend une application smartphone qui prend en charge les opérations sur site et améliore l’implication de l’équipe. Sur l’écran, le chef d’équipe et l’opérateur peuvent accéder au bon de commande sur la carte, à la liste des clients et même identifier et présenter de nouvelles occasions d’affaires à la « banque d’activités ». Le journal de la journée de travail, le rapport des vibrations et la bibliothèque vidéo sont aussi accessibles par simple clic.



GUIDES DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ Les rapports de vibration et le coaching actif concernant les techniques de travail améliorées vous permettent d’être proactif en ce qui concerne l’efficacité et la santé du personnel.



UN TABLEAU DE BORD POUR VOTRE ENTREPRISE Votre page d’accueil sur Husqvarna Fleet Service™ est un tableau de bord qui vous donne un aperçu de ce qui fonctionne bien ou pas. Vous pouvez clairement décider des mesures à prendre, afin d’optimiser le temps de disponibilité et la productivité et de minimiser le risque de blessures et de dommages. Les caractéristiques comprennent un aperçu de : Utilisation du parc de machines Utilisation de l’équipe Maniement de machine Gestion machine par l’équipe Rapports de vibrations



NOTIFICATIONS ET DOCUMENTATION AUTOMATIQUES Le système signale automatiquement lorsque des événements importants se produisent et lorsque les valeurs mesurées approchent des niveaux critiques. Il génère également tous les documents dont vous avez besoin pour le suivi de l’exposition aux vibrations, l’utilisation de la machine et l’entretien préventif.



BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTS ET VIDÉOS Manuels d’atelier et manuels de l’utilisateur, listes de pièces illustrées pour toutes les machines. Des vidéos « Comment faire ? » pour savoir comment utiliser le portail Web ainsi que la façon d’utiliser une tondeuse ou d’ajuster un harnais !



SERVICES PROFESSIONNELS



CAPTEUR MACHINE Le capteur de la machine est un petit appareil alimenté par pile, monté ultérieurement sur les machines. Le capteur de la machine détecte le temps de fonctionnement du moteur, le nombre de tours du moteur (tr/min), les badges opérateur, les températures, etc. Les données sont stockées sur une mémoire et automatiquement téléchargées vers le nuage via la station de base quand celle-ci est à portée de la radio de la station de base. Les données de la machine sont en outre analysées dans le nuage et génèrent des notifications, des conseils, des conclusions, etc., que les opérateurs, les techniciens et les chefs de service peuvent étudier et ensuite agir en conséquence.



BADGE OPÉRATEUR Le badge opérateur a la taille d’une carte de crédit un peu plus épaisses. Porté par l’opérateur, il connecte ce dernier à la machine en question pour permettre au système d’identifier la personne qui utilise la machine. Ainsi, le système peut fournir un retour d’information précis sur le temps de fonctionnement à chaque opérateur de machine en ce qui concerne journal de la journée de travail, le maniement de la machine, les doses de vibrations, etc.



STATION DE BASE Chaque installation nécessite une station de base, laquelle est placée à l’endroit où sont stockées les machines. Une station de base peut servir plusieurs capteurs de machine. La station de base se connecte à Internet et transmet les données vers le nuage de Fleet services.



FORMULE D’ABONNEMENT SOUPLE Husqvarna Fleet Service™ est disponible par le biais d’une formule flexible d’abonnement où vous pouvez choisir les parties du contrat de service que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez ajouter et supprimer des services à tout moment par le biais de votre revendeur Husqvarna. AVIS DES CLIENTS



« Nous avions un parc trop grand et trop puissant pour les tâches à effectuer. Husqvarna Fleet Service™ nous permet d’économiser beaucoup de travail et nous maîtrisons désormais totalement la situation ! »



« Mes attentes à l’égard d’Husqvarna Fleet Service™ sont très élevées. Nous devons avoir des données réelles, ce qui est l’objectif principal, et savoir si nous avons le parc approprié. »



PIA DOSÉ, INGÉNIEURE PAYSAGISTE Trollhättan Cemetary Operations, Suède



DOUWE SNOEK, PDG Snoek Hoveniers, Pays-Bas



Visionnez les films sur : http://www.husqvarna.com/fr/services-solutions/fleet-services
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SERVICES PROFESSIONNELS



SOUTIEN PROFESSIONNEL POUR UTILISATEURS PROFESSIONNELS Votre revendeur professionnel Husqvarna a une solide connaissance des conditions dans votre région et peut vous conseiller sur les machines et les services qui contribuent à optimiser votre productivité. Il peut également vous fournir des pièces, des lubrifiants et des accessoires d’origine Husqvarna, ainsi qu’un service et des réparations appropriés pour maintenir votre matériel Husqvarna prêt pour votre prochaine mission. Le réseau Husqvarna se compose de 25 000 revendeurs dans le monde. Nous ne sommes donc jamais loin.   Nos revendeurs spécialisés fournissent des services professionnels, afin de maintenir des performances optimales, une fiabilité hors pair et une disponibilité élevée, contribuant ainsi à votre retour sur investissement. Husqvarna Professional Service vous aide à développer votre entreprise pour qu’elle continue à progresser.



OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES Nous sommes à l’écoute de vos besoins, nous partageons vos défis et développons des solutions avec vous pour faire croître votre entreprise. Que vous soyez impliqué dans la composition du parc de machines, dans la stratégie de maintenance, l’optimisation de l’équipe, le financement du matériel ou d’autres questions de ce genre, votre revendeur Husqvarna peut vous aider à trouver des solutions à tous ces enjeux. Pour trouver le bon produit, contactez votre revendeur local. Il prendra des dispositions pour une démonstration complète qui permettra à vous et votre équipe d’évaluer le produit correctement.



ASSUREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC UN MATÉRIEL OPTIMAL La gamme de produits Husqvarna est l’une des plus vastes sur le marché. Et plus le choix de produits est large, plus les possibilité seront grandes de trouver une machine qui convient parfaitement à vos besoins. Laissez-nous vous aidons à optimiser la composition de votre parc avec les machines, le matériel et la formation appropriés, pour une utilisation optimale de la machine.



SERVICES PROFESSIONNELS



CONSERVEZ VOS MACHINES DANS LEUR ÉTAT D’ORIGINE AVEC DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE HUSQVARNA Notre développement de produits commence toujours avec l’utilisateur au cœur de nos préoccupations, pour que les tâches soient moins pénibles et plus efficaces. Voilà aussi pourquoi chaque élément d’une machine Husqvarna est rigoureusement testée pour assurer qu’elle interagit de façon optimale avec toutes les autres pièces. Cette interaction assure la fiabilité et les caractéristiques que vous êtes en droit d’attendre d’un produit Husqvarna tandis qu’un entretien approprié et les pièces d’origine signifient que votre matériel fonctionne en toute sécurité, de manière fiable et économique à long terme. Les pièces d’origine Husqvarna vous permettent de tirer le maximum de votre machine.



AJOUTEZ LA PERFORMANCE AVEC LES ACCESSOIRES D’ORIGINE HUSQVARNA Pourquoi vous encombrez d’un matériel médiocre ? Les accessoires d’origine Husqvarna vous permettent de travailler sans interruption et de fournir d’excellents résultats. En choisissant des accessoires et des lubrifiants d’origine Husqvarna dans notre vaste gamme de produits, nous vous garantissons la même qualité pendant toute la durée de vie du produit.



RÉDUISEZ VOS TEMPS D’ARRÊT AVEC L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS PRÉVENTIFS Chez nos revendeurs, l’entretien est entièrement effectué par des techniciens agréés. Ce sont tous des spécialistes formés sur les machines que vous utilisez. De nombreux ateliers ont des prix fixes pour tous les types de service. Un plan d’entretien détaillé et basé sur un certain nombre d’intervalles de temps est établi pour chaque machine. En assurant un entretien continue de vos machines selon les délais recommandés, vous pourrez compter sur une disponibilité optimale. Vous réduisez également le risque de temps d’arrêt imprévus et coûteux. Qui plus est, les machines dureront plus longtemps et vous pourrez profiter d’une bonne valeur de revente au moment de les remplacer.



UN FINANCEMENT QUI CONVIENT À VOTRE SITUATION Nous voulons que vous disposiez de machines qui répondent le mieux à vos besoins particuliers. Demandez conseil à votre revendeur Husqvarna sur les options de financement pour votre prochain achat de la machine.
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NOUVEAUX PRODUITS HUSQVARNA 2016 Pour nous, chez Husqvarna, l’innovation axée sur l’utilisateur et l’amélioration continue sont deux moteurs de motivation perpétuels. Ils se traduisent par un flux incessant de nouvelles machines et de mises à jour, d’accessoires, de vêtements de protection et d’autres articles pour les professionnels. Cette saison, nous avons élargi notre gamme de produits alimentés par batterie et de modèles thermiques conçus pour consolider votre productivité !



SÉRIE BATTERIE PRO : Husqvarna 536LiLX, 536LiRX, 536LiBX, 536LiPX, 536LiP4, 536LiPT5 (page 17 et 22 – 23) SOUFFLEURS THERMIQUES : Husqvarna 525BX (page 68) ÉLAGUEUSES SUR PERCHE THERMIQUES Husqvarna 525P4S, 525P5S, 525PT5S (page 84 – 85) TONDEUSES : Husqvarna LC 551SP (page 124)



Conformément à sa politique de développement continu des produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles, les caractéristiques et les niveaux d’équipement. Tous les produits comportant des pièces mobiles peuvent être dangereux s’ils sont utilisés de façon incorrecte. Toujours lire attentivement les instructions. Le matériel et les performances peuvent varier d’un marché à l’autre. Demandez à votre revendeur de vous renseigner sur les matériels disponibles et les performances sur votre marché. Toutes les données techniques étaient actuelles au moment de la mise sous presse. Toutefois, ces données sont susceptibles d’être modifiées en raison du développement du produit. Sous réserve de fautes d’impression. Photos non contractuelles.



SÉRIE BATTERIE PRO



SÉRIE BATTERIE PRO



HAUT RENDEMENT � � COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS La gamme d’outils Husqvarna alimentés par batterie offre toute la puissance, les performances et la conception intuitive que vous attendez d’un constructeur de renom. Légers et conçus pour le confort et la facilité d’utilisation durant de longues sessions de travail, ils sont suffisamment silencieux pour une utilisation partout et à tout moment. Ces outils fonctionnent sans essence et ils répondent en outre aux réglementations environnementales les plus strictes. Avec des coûts d’exploitation proches de zéro et une batterie longue durée, vous obtenez une meilleure productivité et des résultats que vous et vos clients attendez.



Caractéristiques et avantages principaux de la gamme d’outils Husqvarna alimentés par batterie : Performance – Puissance, couple et autonomie de la batterie sont généreusement dimensionnées pour des besoins professionnels.



Le moteur brushless est conçu pour durer toute la vie du produit sans entretien. Il fournit un couple élevé et constant, suffisant pour couper l’herbe épaisse et humide.



Silence – pratique dans les environnements sensibles au bruit, les zones résidentielles et pendant les heures matinales.



Conception bien équilibrée, avec un faible poids et un minimum de vibrations. Appuyez simplement sur le bouton pour démarrer.



Pas de vapeurs d’essence ou d’échappements – les outils peuvent être utilisés dans des zones écologique ment s ensibles ou réglementées, même à l’intérieur !



Éléments de batterie Li-Ion longue vie avec un minimum de 600 cycles de recharge. Des fonctionnalités intelligentes protègent contre la surchauffe, la surcharge et la décharge profonde.



La recharge de la batterie coûte, selon les produits, moins que le remplissage d’un réservoir d’essence. Tous les produits peuvent être utilisés avec la même batterie BLi150 ou avec la batterie dorsale.
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SÉRIE BATTERIE PRO



DAVANTAGE DE PERFORMANCES POUR UN COÛT D’UTILISATION LIMITÉ Compléter votre parc de machines thermiques existant par un ensemble de machines alimentées par batterie Husqvarna va ouvrir de nouvelles possibilités et améliorer votre niveau de performance, sans augmenter vos coûts de maintenance. L’absence de bruit du moteur et de gaz d’échappement vous permet de travailler dans des lieux et à des heures où les



Faible poids et vibrations réduites. Nos produits à batterie sont compacts, avec la poignée avant placée à proximité du centre de gravité et la batterie située entre les poignées. Ils sont légers et bien équilibrés, ce qui vous permet de manier facilement et confortablement votre machine dans toutes les situations. La technologie de batterie innovante réduit également les vibrations de façon spectaculaire, ce qui signifie que vous pourrez travailler de longues journées sans aucune contrainte aux épaules et aux bras. Grâce aux faibles niveaux de vibration, vous pourrez réellement travailler deux fois plus longtemps avec nos produits à batterie, par rapport à certains produits à essence.



 achines thermiques ne sont tout simplement pas m autorisées – même à l’intérieur ! Pendant ce temps, les coûts de carburant et d’entretien sont proches de zéro. Pas étonnant qu’un nombre croissant d’utilisateurs professionnels complètent leurs parcs de machines avec de plus en plus de nos outils alimentés par batterie.



SÉRIE BATTERIE PRO



Une journée d’autonomie sans recharge. Le pack de batterie intégré Li-ion 36 V est conçu pour une utilisation professionnelle exigeante et de longue durée. La batterie intégrée BLi150 convient à toutes nos machines portatives et une charge dure autant qu’un plein d’essence. Si vous souhaitez travailler non-stop pendant une période prolongée, notre puissante batterie dorsale est le choix idéal. Sa capacité est jusqu’à six fois supérieure à la batterie intégrée, ce qui signifie que vous pouvez travailler une journée entière. Le harnais ergonomique de qualité peut être ajusté pour épouser parfaitement le dos et les épaules. Et les bretelles suivent les mouvements de vos épaules, pour un confort optimum.



Coût



Calculez votre seuil de rentabilité. Nos outils portatifs à batterie ne sont pas simplement puissants, efficaces et pratiques. Chacun d’eux constitue également un excellent investissement qui est rentabilisé en relativement peu de temps. Allez sur notre site Web et calculez le seuil de rentabilité de votre machine alimentée par batterie, par rapport à une machine thermique similaire. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre débroussailleuse, votre tronçonneuse ou votre taille-haie à batterie engendrent des revenus.



Taille-haies thermique y compris essence.



Taille-haies à batterie y compris batterie.



Seuil de rentabilité : 70 charges*



250 * Peut varier en fonction de la fréquence d’utilisation de chaque machine.



500



800



Cycles de charge
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SÉRIE BATTERIE PRO



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiLX



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiRX



Débroussailleuse à batterie confortable et efficace.



Débroussailleuse à batterie puissante, avec lame en acier, pour les travaux les plus exigeants.



■■Le moteur sans balais mis au point par Husqvarna développe une puissance



suffisante pour des résultats impeccables dans des conditions difficiles. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Le moteur sans balais mis au point par Husqvarna développe une puissance



suffisante pour des résultats impeccables dans des conditions difficiles. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



■■Le mode économique savE™ permet d’améliorer l’autonomie de la batterie.



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter la machine.



■■Le mode économique savE™ permet d’améliorer l’autonomie de la batterie.



■■La tête de coupe à 2 sens de rotation de la débroussailleuse permet



■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter la machine.



d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées (2 sens de rotation pour la tête fil). ■■Dispositif de coupe deux fils avec fonction Tap’n Go pour une alimentation



simple et rapide du fil.



■■La tête de coupe à 2 sens de rotation de la débroussailleuse permet



d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées (2 sens de rotation pour la tête fil). ■■Dispositif de coupe deux fils avec fonction Tap’n Go pour une alimentation



■■Livrée avec tête fil T25B – lame en acier pour débroussaillage intensif



disponible en option.



simple et rapide du fil. ■■Livrée avec lame 3 dents en acier pour débroussaillage intensif et tête



■■En option: Kit attachement lame 3 dents ou 4 dents.



fil T25B. ■■La potence haute et inclinée et le guidon contribuent à une grande liberté



de mouvement et plus d’espace pour les jambes, particulièrement sur les pentes. ■■Un confortable harnais rembourré est inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiLX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiRX



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,2/0,7



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,2/0,7



Diam. coupe, cm



40



Diam. coupe, cm



40



Poids sans batterie, kg



3



Poids sans batterie, kg



3,8



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La tête de coupe Husqvarna est à 2 sens de rotation, ce qui vous permet d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées. Tête de fil : 2 sens de rotation. Lame : 1 sens de rotation – le deuxième sens permet pendant quelques secondes de nettoyer la lame.



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Remplacez le fil de coupe par une lame à herbe acier pour du débroussaillage plus intensif.



Le puissant moteur sans balais étanche et sans entretien développé par Husqvarna fournit également des performances impressionnantes dans des conditions difficiles.
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SÉRIE BATTERIE PRO



HUSQVARNA 536LiHD60X



HUSQVARNA 536LiHD70X



Taille-haies à batterie, léger et efficace.



Machine à batterie puissante à portée supplémentaire.



■■Moteur 4 balais robuste et performant offrant une grande fiabilité.



■■Moteur 4-balais robuste et performant offrant une grande fiabilité.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans



changer de batterie.



■■Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans



changer de batterie.



■■Lame à haute vitesse de 60 cm de long pour un usage professionnel



exigeant. Ecartement des dents : 30 mm.



■■Lame à haute vitesse de 70 cm de long pour un usage professionnel



exigeant. Ecartement des dents : 30 mm.



■■Puissance de coupe: 4000 coupes par minute.



■■Puissance de coupe: 4000 coupes par minute.



■■La poignée arrière est orientable pour faciliter la taille verticale.



■■La poignée arrière est orientable pour faciliter la taille verticale.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



lors d’une utilisation prolongée.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiHD60X



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiHD70X



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,6/2,5



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



2,3/3,5



Longueur lame, cm



60



Longueur lame, cm



70



Poids sans batterie, kg



3,8



Poids sans batterie, kg



3,9



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Le moteur développé par Husqvarna est le garant de performances durables.



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La poignée arrière est rotative pour un plus confort et moins de contraintes.



Un faible niveau de bruit et de vibrations permet de travailler en toute sérénité, même durant les longues périodes de taille.
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SÉRIE BATTERIE PRO



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiB



HUSQVARNA 536LiBX



Souffleur à batterie léger, confortable et puissant.



Silencieux, débit d’air optimal – souffleur à batterie dorsal idéal pour un travail quotidien.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Souffleur bien équilibré, compact, léger et doté d’un centre de gravité



■■Souffleur bien équilibré, compact, léger et doté d’un centre de gravité



haut, pour une maniabilité hors pair.



haut, pour une maniabilité hors pair.



■■Moteur brushless haute performance et sans entretien, pour



une grande fiabilité.



■■Moteur brushless haute performance et sans entretien, pour



une grande fiabilité.



■■Clavier intuitif avec régulateur de vitesse et fonction boost, pour



un travail facile et efficace.



■■Clavier intuitif avec régulateur de vitesse et fonction boost, pour



des tâches faciles et efficaces.



■■Possibilité d’utiliser la batterie intégrée ou le modèle dorsal : optimisé



pour les besoins des utilisateurs.



■■Conçu pour batterie dorsale uniquement, ce qui signifie un design



optimisé et un faible poids.



■■Équipé d’un crochet de ceinture pour une utilisation pratique avec



harnais ou une bretelle.



■■Équipé d’un crochet de ceinture pour une utilisation pratique avec



harnais.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Convient aussi bien pour les droitiers que les gauchers.



■■Convient aussi bien pour les droitiers que les gauchers.



■■Débit d’air élevé : 700 m3/h – 800 m³/h avec Boost pour un nettoyage



■■Débit d’air élevé : 730 m3/h – 850 m³/h avec Boost pour un nettoyage



en douceur et efficace.



en douceur et efficace.



■■Livré avec sangle bretelle.



■■Livré avec sangle et protection de hanche.



■■En accessoire: buse plate



■■En accessoire: buse plate



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiBX



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Moteur



BLDC (sans balais)



Moteur



BLDC (sans balais)



Débit d’air, m3/h



700 – Boost 800



Débit d’air, m3/h



730 – Boost 850



Poids sans batterie, kg



2,4



Poids sans batterie, kg



2,5



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Faibles niveaux sonores grâce à une vitesse optimisée du flux d’air et au moteur électrique, ce qui permet de travailler plus longtemps, même dans les zones sensibles au bruit et réglementées.



Batterie recommandée : Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Choisissez la fonction régulateur de puissance pour un réglage simplifié du volume d’air nécessaire pour chaque mission, ou le mode Boost lorsqu’un débit d’air maximal est requis.



Meilleure performance en catégorie batterie Pro grâce à la conception du ventilateur du moteur électrique de pointe.



SÉRIE BATTERIE PRO



HUSQVARNA 536Li XP®



HUSQVARNA T536Li XP®



Tronçonneuse à batterie puissante, pour les travaux exigeants, à l’intérieur comme à l’extérieur.



L’élagueuse compacte et performante, l’outil indispensable de l’arboriculteur. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■La puissante batterie Li-ion assure des performances inégalées. ■■Bien équilibrée, compacte, légère et dotée d’un centre de gravité



haut, pour une maniabilité hors pair. ■■Le mode économique savE™ permet d’avoir de plus longs intervalles



entre les changements de batterie. ■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter



la machine. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe douce



et efficace. ■■Le frein de chaîne à inertie contribue à une plus grande sécurité. ■■Bouchon du réservoir d’huile rabattable et facile à ouvrir. ■■Les écrous de guide-chaîne sont intégrés dans le carter d’embrayage



pour éviter qu’ils ne tombent lors du remplacement du guide-chaîne. ■■Livrée avec guide 35 cm, chaîne 35 cm 52 maillons.



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■La puissante batterie Li-ion assure des performances inégalées. ■■Bien équilibrée, compacte, légère et dotée d’un centre de gravité



haut, pour une maniabilité hors pair. ■■Système antivibration efficace (Low Vib®) pour un plus grand confort



d’utilisation. ■■Le mode économique savE™ permet d’avoir de plus longs



intervalles entre les changements de batterie. ■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter



la machine. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe



douce et efficace. ■■Le frein de chaîne à inertie contribue à une plus grande sécurité. ■■Un œillet robuste permet de fixer de manière simple et rapide



de relier la tronçonneuse au harnais d’escalade. ■■Les écrous de guide-chaîne sont intégrés dans le carter d’embrayage



pour éviter qu’ils ne tombent lors du remplacement du guide-chaîne. ■■Livrée avec guide 35 cm, chaîne 35 cm avec 52 maillons.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536Li XP®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



T536Li XP®



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Vitesse de chaîne, m/s



20



Vitesse de chaîne, m/s



20



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



Poids sans batterie, kg



2,6



Poids sans batterie, kg



2,4



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans avoir à changer de batterie.



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La tronçonneuse à batterie est commandée à l’aide d’un clavier intuitif qui permet de démarrer et arrêter la machine très facilement en appuyant sur une touche.



Le puissant moteur développé par Husqvarna vous garantit une vitesse de chaîne élevée et des résultats de coupe optimum.
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SÉRIE BATTERIE PRO



NOUVEAU !



NOUVEAU !



AUTOMNE 2016



AUTOMNE 2016



HUSQVARNA 536LiPX



HUSQVARNA 536LiP4 



Elagueuse sur perche à batterie légère.



Elagueuse sur perche à batterie robuste, pour un élagage efficace.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Développé en étroite relation avec des utilisateurs exigeants. ■■Conception bien équilibrée, avec un faible poids et un niveau de vibra-



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Conception bien équilibrée, avec un faible poids et un niveau de vibra-



tions minimal. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace.



tions minimal. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace. ■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



de la batterie. ■■Moteur brushless efficace à entraînement direct.



de la batterie. ■■Facilite le débroussaillage de précision ainsi que l’élagage.



■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées.



■■Solution intelligente en attente de brevet, où la tête de coupe peut être



■■Clavier intuitif pour un démarrage simple.



tournée dans le sens horizontal ou vertical.



■■Longueur : 240 cm.



■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées. ■■Clavier intuitif pour un démarrage simple. ■■Longueur : 180 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiPX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiP4



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Vitesse de chaîne, m/s



20



Vitesse de chaîne, m/s



20



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Poids sans batterie, kg



3,1



Poids sans batterie, kg



3,4



Batterie recommandée : BLi150 – pour de longues sessions de travail. Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Développée en étroite collaboration avec des utilisateurs exigeants.



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La conception optimisée et très mince de la tête de coupe permet de travailler avec la plus grande précision possible.



Le tube télescopique se déploie pour offrir une portée pouvant aller jusqu’à 5,5 mètres.



SÉRIE BATTERIE PRO



NOUVEAU ! AUTOMNE 2016



HUSQVARNA 536LiPT5



Elagueuse sur perche télescopique à batterie – très longue portée. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Conception ergonomique bien équilibrée, avec un faible poids et un



niveau de vibrations minimal.



HUSQVARNA BLi940X/BLi520X



Convient à tous les produits portatifs Husqvarna alimentés par batterie.



■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace. ■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



de la batterie.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Moteur brushless efficace à entraînement direct. ■■Tube télescopique offrant une portée maximale de 5,5 m.



■■Offre jusqu’à une journée complète d’autonomie (selon l’outil utilisé).



■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées.



■■Le harnais peut s’ajuster à la taille de chaque utilisateur, pour une plus



grande ergonomie.



■■Clavier intuitif pour un démarrage simple.



■■Les bretelles suivent les mouvements de vos épaules, pour un confort



■■Longueur: 290 cm – 395 cm.



et une aisance de mouvement accrus. ■■Adaptateur avec LED – claire indication du niveau de puissance/



de charge en %. ■■Un concept de sécurité évolué protège la batterie et l’utilisateur



en cas de situation critique. ■■En accessoire : harnais de la batterie à dos seul – permet à chaque



utilisateur d’avoir son propre harnais règlé selon sa morphologie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiPT5



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BLi940X



BLi520X



Tension batterie, V



36



Energie, Wh



940



520



Vitesse de chaîne, m/s



20



Capacité, Ah



26,1



14,4



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Poids, kg (avec harnais, sans adaptateur)



7,9



7,1



Poids sans batterie, kg



5



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Dotez chaque membre de votre équipe d’un harnais batterie à dos pour une hygiène irréprochable et un confort optimum.



Le harnais souple et confortable assure un ajustement parfait et une répartition du poids pour chaque taille.



Adaptateur avec LED – claire indication du niveau de puissance/de charge en %.
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SÉRIE BATTERIE PRO



TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE CHARGE



BATTERIE



536LiLX/536LiRX



536LiHD60X/536LiHD70X



536LiB/536LiBX



ENTRETIEN



INTENSIF



ENTRETIEN



INTENSIF



ENTRETIEN



INTENSIF



BLi80



40 min



20 min



55 min



25 min



15 min



10 min



BLi150



1h20



40 min



1h40



50 min



30 min



20 min



BLi520X



4,5 h



2h



5,5 h



3h



1,5 h



1h



BLi940X



8h



4h



10 h



5h



3h



2h



Les temps d’exécution correspondent au temps de travail, y compris : le travail réel, l’entretien de base et les mouvements/l’escalade nécessaires pour les opérations générales.



COMBIEN DE TEMPS VA DURER LA BATTERIE ? Le temps de travail disponible avec une batterie complètement chargée dépend de quatre variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile), et la température ambiante. Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre matériel Husqvarna alimenté par batterie dans différentes situations de travail.



Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs qui vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu’avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l’autre étant recharge. Le graphique montre une estimation du temps de charge pour diverses combinaisons de batteries et de chargeurs.



SÉRIE BATTERIE PRO



536Li XP®



T536Li XP®



536LiPX



536LiP4



536LiPT5



COUPE DE BOIS



ÉLAGAGE



COUPE D’ARBRES



ÉLAGAGE



TAILLE



ÉLAGAGE



ÉLAGAGE



–



–



–



–



–



–



–



3h



1h



30 min



2h



60 min



1h30



1h30



10 h



3,5 h



1,5 h



6,5 h



3,5 h



5h



5h



18 h



6h



3h



12 h



6h



9h



9h



TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES



NIVEAU DE CHARGE



NIVEAU DE CHARGE



NIVEAU DE CHARGE



NIVEAU DE CHARGE



80%



80%



80%



100%



QC 80F – CHARGEUR NOMADE



100%



QC80 – CHARGEUR RAPIDE



100%



QC120 – CHARGEUR RAPIDE



100%



QC330 – CHARGEUR RAPIDE



80%



BATTERIE



BLi150



35 min



50 min



1h25



1h35



1h50



2h20



1h50



2h20



BLi520X



1,5 h



2h10



–



–



7h



7,5 h



7h



7,5 h



BLi940X



3,5 h



4h



–



–



13 h



13,5 h



13 h



13,5 h
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ACCESSOIRES DE LA GAMME PRO BATTERIE



BATTERIES DORSALES LI-ION Batterie dorsale robuste et puissante, avec harnais réglable, qui permet de travailler toute une journée sans interruption. Capacité BLI520X (14,4 Ah) et BLI940X (26,1 Ah)



HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE Harnais séparé pour batteries dorsales Husqvarna. Permet de disposer d’un « harnais person nalisé » lorsque vous travaillez dans une équipe qui se partage les batteries.



CHARGEURS RAPIDES Pour une charge rapide de vos produits Husqvarna alimentés par batterie, choisir nos chargeurs rapides Husqvarna QC330 ou QC120. Pour les temps de recharge réels, voir page 25.



BATTERIE LI-ION



CHARGEUR NOMADE QC80F



La baterie Li-Ion assure une puissance et des résultats durables et inégalés. BLi150 (4,2 Ah).



Permet de charger vos produits alimentés par batterie Husqvarna par le biais de l’allume-cigare 12 V dans votre voiture ou camion.



TRANSFORMATEUR VI600F



COFFRE À BATTERIE



Permet un chargement rapide de vos produits alimentés par batterie Husqvarna, en convertissant 12 V de n’importe quelle batterie au plomb en 220 V pour  vos chargeurs rapides QC330 ou QC120.



Coffre pour le transport et le rangement en toute sécurité des batteries, chargeurs et autres accessoires Husqvarna. Entièrement compatible avec le Systainer-Box-System.



SACOCHE À BATTERIE



HUILE MINÉRALE



Garde les batteries au chaud même en hiver, pour une durée de vie optimale. La sacoche absorbe les chocs de manière efficace et protège contre la saleté et l’humidité. Peut se fixer à la ceinture. Convient pour batteries BLi 60, BLi 80, BLi 110 et BLi 150.



Usure des chaînes et des rails limitée grâce aux additifs qui améliorent la lubrification. La haute viscosité permet une utilisation universelle aussi bien en été qu’en hiver, même par des températures extrêmes.
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LAME À HERBE ACIER Pour l’herbe dense et épaisse, mais pas pour la végétation ligneuse. Parfait lors de débroussaillage. GUIDE-CHAÎNE POUR SCULPTURE DU BOIS Les guide-chaînes effilés ont un rayon de nez plus petit et conviennent à la sculpture et à d’autres travaux de précision.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



TÂCHES PÉNIBLES � � MANIEMENT AISÉ La gamme Husqvarna de débroussailleuses et de coupe-bordures est conçue pour s’affranchir des travaux les plus exigeants. Ces outils ne sont pas seulement fiables, puissants et efficaces. Ils sont également bien équilibrés, légers et faciles à manipuler. Vous aurez ainsi de meilleurs résultats en beaucoup moins de temps.



Principales caractéristiques et avantages de nos débroussailleuses et coupe-bordures : Un plus grand diamètre de coupe, pour un travail plus efficace.



La longueur de l’arbre de transmission contribue à un éclaircissage plus efficace.



Le harnais de conception ergonomique rend le travail moins pénible et plus efficace.



La taille du réservoir de carburant permet de travailler plus longtemps sans interruption



Des niveaux de vibrations extrêmement faibles, pour une utilisation confortable dans la durée.



Les moteurs high-tech offrent un rendement énergétique élevé et de faibles émissions.



La potence support du guidon sur élevée et décalée offre une plus grande liberté de mouvement lorsque l’on travaille sur des pentes.



Légères et équilibrées pour un confort d’utilisation hors pair.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



NOS DÉBROUSSAILLEUSES ALLIENT PARFAITEMENT EFFICACITÉ ET CONFORT POUR UN RENDU IMPECCABLE ET UN UTILISATEUR SATISFAIT Puissantes et robustes, nos débroussailleuses vous accompagnent efficacement et durablement dans vos sessions de travail les plus longues et les plus intensives. Sans compromis sur la performance, les débroussailleuses Husqvarna sont confortables et idéalement conçues pour préserver la santé de l’utilisateur. Légères et bien équilibrées, ces machines présentent également un très faible niveau de vibrations. La plupart des modèles se situent même en-dessous de la valeur A8 recommandée de 2,5 m/s², ce qui signifie que vous pouvez travailler sans interruption toute la journée, en réduisant la fatigue et dans un grand confort.



Niveau de vibration



rpm



Vitesse de rotation



Nous réalisons de nombreux test afin d’améliorer les performances et d’optimiser les conditions d’utilisation de nos machines.



Élargissez la zone de coupe sans avoir à vous déplacer. Nos débroussailleuses vous permettent de couper une zone beaucoup plus importante, comparé à la plupart des autres machines. Grâce à la transmission optimisée et un moteur puissant avec un rapport de développement impressionnant de 1:1,46. En p articulier, à un régime maximal du moteur de 9,000 tr/min, la vitesse de l’arbre de sortie pour le fil de coupe est de 6,164 tr/min. Cela signifie que la machine peut utiliser un fil de coupe beaucoup plus long, ce qui vous donne un diamètre d’éclaircissage de 31 % supérieur par tour.



Confort exceptionnel. Nous voulons simplifier vos tâches et vous aider à travailler plus efficacement. Pour cette raison, l’angle formé par le guidon est de 7 degrés, ce qui vous permet de toujours avoir la tête de coupe directement en face de vous, avec un minimum d’effort. Cette solution signifie également que vous pouvez effectuer de larges mouvements de balayage de chaque côté de votre corps. En outre, les potences de guidon sont décalées et surélevées. Sur de nombreuses machines, le guidon se trouve sur une potence de 15 cm de haut. Vous pouvez ainsi travailler dans une position verticale confortable tout en profitant de suffisamment d’espace pour les jambes, ce qui est particulièrement appréciable lorsque l’on travaille sur les pentes.



Grande stabilité lors des sessions de travail intensives. Nous concevons nos débroussailleuses de manière à limiter au maximum les vibrations auxquelles vous êtes exposées. En fait, certaines de nos machines ont des niveaux de vibration qui sont parmi les plus bas de leur catégorie. Pour obtenir ces faibles valeurs d’émissions vibratoires, nous isolons dans certains cas les vibrations dans deux directions. Sur la plupart de nos machines, le réservoir de carburant n’est pas intégré au moteur (une solution que nous étions les premiers à proposer). Au lieu de cela, deux moulures en caoutchouc servent d’éléments antivibratoires entre ces deux unités. Sur toutes les machines, nous avons placé deux ressorts en acier dans la liaison entre la suspension et la potence décalée, afin d’absorber les vibrations de l’outil de coupe. Ces solutions permettent de minimiser les vibrations au niveau des hanches, des jambes et des mains. Cela vous permet de travailler efficacement, tout en réduisant la fatigue liée à l’utilisation de la machine.



 lus de puissance pour P une consommation et des émissions réduites. Nos débroussailleuses sont économes en carburant. Ceci grâce à notre technologie brevetée de moteur X-Torq® qui fournit un couple supérieur sur une plage de régime plus étendue, d’où une puissance accrue et une accélération plus rapide. Qui plus est, en utilisant de l’air frais au lieu d’un mélange air-carburant pour chasser les gaz d’échappement, le moteur X-Torq consomme jusqu’à 20 % de carburant en moins. Et la réduction des émissions polluantes est de l’ordre de 75 %. Tout cela par rapport aux moteurs traditionnels équivalents.



Un angle optimisé pour un débroussaillage efficace. Nos renvois d’angle sont orientés de façon optimale afin de faciliter et d’assurer de meilleurs résultats de coupe. Des calculs précis et des études empiriques ont montré qu’un angle de 35 degrés est optimal pour les personnes de taille moyenne. Cet angle garantit que la lame ne heurte pas le sol, mais glisse sur l’herbe et garantit les meilleures performances possibles.



Un haut niveau d’exigence avec nos débroussailleuses. Toutes les nouvelles machines sont soumises à des tests rigoureux avant d’être intégrées dans notre gamme. Nous les testons durant plusieurs centaines d’heures pour nous assurer que les émissions soient inférieures aux limites acceptables et que les machines soient fiables en termes de performances du moteur et de systèmes d’entraînement. Nous vérifions aussi la résistance des éléments antivibratoires et que les vibrations ne dépassent pas les niveaux recommandés. En outre, tous les outils de coupe sont soumis à des tests dans des conditions extrêmes pour vous permettre de venir facilement à bout des végétations les plus denses et des petits arbustes.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 555RXT



HUSQVARNA 545RX



Notre débroussailleuse la plus puissante pour les travaux les plus exigeants.



Débroussailleuses puissantes et robustes.



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



de réduire jusqu’à 20 %la consommation de carburant etjusqu’à 75 % les émissions polluantes.



de réduire jusqu’à 20 %la consommation de carburant etjusqu’à 75 % les émissions polluantes.



■■Système antivibrations très performant (Low Vib) et guidon confort



pour des conditions de travail exceptionnelles.



■■Système antivibrations très performant (Low Vib) et guidon confort



pour des conditions de travail exceptionnelles.



■■Le harnais Balance XT™ de conception ergonomique est inclus. ■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant



■■Les harnais ergonomiques Balance XT™ (pour 545RXT) et Balance X™



(545RX) sont inclus. ■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant la résistance



la résistance de compression de près de 40 %. ■■La longueur optimisée du tube de transmission et le renvoi d’angle



de 35 degrés simplifient l’utilisation et permettent de travailler  en gardant l’outil parallèle au sol pour une coupe optimale. ■■Guidon incliné et poignée confortable pour une posture de



de compression de près de 40 %. ■■La longueur optimisée du tube de transmission et le renvoi d’angle de



35 degrés simplifient l’utilisation et permettent de travailler en gardant l’outil parallèle au sol pour une coupe optimale. ■■Guidon incliné et poignée confortable pour une posture de travail



travail parfaite et une bonne prise en main. ■■Potence support du guidon décalée et surélevée qui confère



un maximum de liberté de mouvement et d’espace pour les jambes, surtout lorsqu’on travaille en pente. ■■Excellente répartition du poids grâce au réservoir de carburant



parfaite et une bonne prise en main. ■■Potence support du guidon décalée et surélevée qui confère un maxi-



mum de liberté de mouvement et d’espace pour les jambes, surtout lorsqu’on travaille en pente. ■■Excellente répartition du poids grâce au réservoir de carburant placé



placé devant le moteur.



devant le moteur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



555RXT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



545RX



Cylindrée, cm³



53,3



Cylindrée, cm³



45,7



Puissance de sortie, kW *



2,8



Puissance de sortie, kW *



2,1



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



1,5/1,6



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



3,2/2,9



Poids (sans outil de coupe), kg



9,2



Poids (sans outil de coupe), kg



8,7



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Les harnais pour débroussailleuses Husqvarna sont ergonomiques, avec des bretelles larges et, sur certains modèles, une ceinture de hanche pour une bonne répartition de la charge. La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple et permet de réduire jusqu’à 20 % la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes.



Le système Low Vib réduit efficacement les vibrations dans le guidon/les poignées, afin de minimiser la fatigue dans les bras et les mains de l’utilisateur.



Notre meilleur harnais Balance XT™.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 535RX



HUSQVARNA 525RX



Débroussailleuses efficaces, fiables et confortables.



Débroussailleuses légères et efficaces.



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple



de réduire jusqu’à 20 %la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Système antivibrations très performant (Low Vib) et guidon confort



pour des conditions de travail exceptionnelles.



et permet de réduire jusqu’à 20 % la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Système antivibrations très performant (Low Vib) et guidon confort



pour des conditions de travail exceptionnelles (pour le modèle 525RXT).



■■Harnais ergonomique inclus.



■■Harnais ergonomique, Balance 55 inclus (pour le modèle 525RXT).



■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant la résistance



■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant la résistance



de compression de près de 40 %.



de compression de près de 40 %).



■■Grâce au renvoi d’angle de 35 degrés, l’outil reste parallèle au sol



pour un travail impeccable.



■■Grâce au renvoi d’angle de 35 degrés, l’outil reste parallèle au sol pour



un travail impeccable.



■■Guidon incliné et poignée confortable pour une posture de travail



parfaite et une bonne prise en main.



■■Guidon incliné et poignée confortable pour une posture de travail



parfaite et une bonne prise en main.



■■Potence support du guidon décalée et surélevée qui confère



un maximum de liberté de mouvement et d’espace pour les jambes, surtout lorsqu’on travaille en pente. ■■La pompe à essence facilite le démarrage.



■■Potence support du guidon décalée et surélevée qui confère un maxi-



mum de liberté de mouvement et d’espace pour les jambes, surtout lorsqu’on travaille en pente. ■■La pompe à essence facilite le démarrage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



535RX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525RX



Cylindrée, cm³



34,6



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance de sortie, kW *



1,6



Puissance de sortie, kW *



1,0



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



3,4/4,1



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



2,1/2,3



Poids (sans outil de coupe), kg



6,1



Poids (sans outil de coupe), kg



5,1



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



X



La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.



Le carter de protection combiné unique s’utilisant aussi bien avec une lame à herbe.



La fonction Smart Start facilite les démarrages de la débroussailleuse en réduisant la résistance de compression de près de 40 %, comparé à des modèles équivalents.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 524R



HUSQVARNA 553RBX



Machine utilisée aussi bien en finition que pour le débroussaillage d’herbes hautes.



Débroussailleuse dorsale idéale pour les travaux en forte pente.



■■Moteur à 4 temps qui fonctionne à l’essence pure



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



(sans huile ajoutée). ■■Carter anti-projections combiné (tête à fil ou lame à herbe) inclus. ■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant



la résistance de compression de près de 40 %.



de réduire jusqu’à 20 %la consommation de carburant etjusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Transmission et renvoi d’angle technologiquement aboutis, avec une



tête de débroussaillage robuste pour une utilisation fiable.



■■Harnais Balance 35 inclus.



■■La poignée anneau pivote facilement pour travailler sous différents angles.



■■La pompe à essence facilite le démarrage.



■■Le raccord flexible entre le harnais et le moteur permet d’avoir une plus



Produit non commercialisé en France.



■■Le carter anti-projections Combi s’utilise indifféremment avec une lame



grande liberté de mouvement au niveau des hanches et d’adopter une meilleure posture de travail dans les pentes et sur lesterrains accidentés. à herbe ou avec une tête à fil. ■■Comprend un harnais ergonomique avec support arrière incliné



et bretelles rembourrées. ■■La pompe à essence facilite le démarrage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



524R



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



553RBX



Cylindrée, cm³



25



Cylindrée, cm³



50,6



Puissance de sortie, kW *



0,8



Puissance de sortie, kW *



2,3



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



2,9/3,1



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



2,7/3,8



Poids (sans outil de coupe), kg



5,5



Poids (sans outil de coupe), kg



12,1



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Le carter anti-projections Combi s’utilise indifféremment avec une lame à herbe ou avec une tête à fil.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Transmission et renvoi d’angle technologiquement aboutis, avec une tête de débroussaillage robuste pour une utilisation fiable.



Le harnais spécialement étudié assure un meilleur soutien grâce à ses bretelles matelassées et une inclinaison spécifique.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



MACHINES MULTIFONCTIONS POUR DIFFÉRENTS BESOINS Nos coupe-herbes multifonction sont un investissement très intelligent – à de nombreux égards. Pour commencer, vous n’avez pas besoin de charger plusieurs machines sur la remorque pour effectuer une mission. Vous avez juste besoin de faire le plein d’une seule machine et de vous lancer. Vous



changez rapidement et facilement d’accessoires pour faire face aux diverses tâches sur les lieux de t ravail. Et vous dépensez moins de temps et d’argent pour la maintenance et l’entretien, pour n’en citer que quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation d’un coupe-herbes multifonction.



Changements d’outil rapide. Un design élégant et des raccords rapides simplifient le changement entre les différents accessoires, pour éviter de perdre un temps précieux sur le lieu de travail.



Pas de compromis. Le moteur avec toutes les accessoires est aussi puissants et efficaces que les coupe-herbe, tronçonneuses sur perche et autres taille-haies classiques. Ce sont des outils fiables qui vous aideront à effectuer vos missions à tout moment.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 524LK



HUSQVARNA 525LK



Coupe-herbes multifonction léger, performant, moteur 4 temps.



Débroussailleuse multifonction, idéale pour les tâches les plus diverses.



■■Robuste moteur 4 temps associant un couple élevé et une faible



■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



consommation de carburant. ■■Fonctionne à l’essence pure, pas besoin de mélange huile-carburant



de réduire jusqu’à 20 % la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Le décompresseur Smart Start réduit de près de 40 % la résistance



au moment de faire le plein. ■■La fonction Smart Start réduit la résistance de compression de près



de compression pour des démarrages au quart de tour. ■■Des accessoires pour tondre les pelouses, tailler les haies, élaguer,



de 40 % pour des démarrages au quart de tour. ■■Des accessoires pour tondre les pelouses, tailler les haies, élaguer,



balayer, travailler le sol et trancher les bordures. ■■Le tube de transmission démontable simplifie le transport



balayer, travailler le sol et trancher les bordures. ■■Le tube de transmission démontable simplifie le transport et le



et le rangement. ■■La pompe à essence facilite le démarrage.



rangement. ■■Air Purge évacue l’air du carburateur et des circuits d’alimentation



pour un démarrage aisé.



■■Poignée anneau confortable qui pivote facilement pour travailler



sous différents angles.



■■La poignée anneau confortable pivote aisément, pour travailler



à des angles différents.



Produit non commercialisé en France.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



524LK



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525LK



Cylindrée, cm³



25



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance de sortie, kW *



0,8



Puissance de sortie, kW *



1,0



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



4,1/4,1



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



3,0/3,3



Poids (sans outil de coupe), kg



5,5



Poids (sans outil de coupe), kg



4,7



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Poignée anneau confortable qui pivote facilement pour travailler sous différents angles.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Le décompresseur Smart Start réduit de près de 40 % la résistance de compression pour des démarrages au quart de tour.



Un coupe-herbe facile à ranger et à transporter grâce à son tube de transmission démontable.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



Accessoires Combi LK. 1



2



1. TRONÇONNEUSE SUR PERCHE PA 1100 Garantit une portée appréciable dans le jardin. Coupe des branches d’environ 15 cm d’épaisseur maximum. 2. MOTOCULTEUR CA230 Idéal pour les parterres de fleurs délicats et autour de la base des arbres.



3



4 10



5



3. TRANCHE-BORDURE EA 850 Maintient les pelouses, les sentiers et les parterres de fleurs propres, avec des bordures droites et nettes. 4. TAILLE-HAIES HA 850/HA 110 Les bords nets et rectilignes sont désormais possibles. Disponible en deux longueurs en fonction des besoins. 5. DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE CSA 850-24 Pour le débroussaillage des buissons et des bosquets. Kit comprenant un arbre, un carter et une lame d’éclaircissage Scarlett 200–22. Produit non commercialisé en France.



6



7



6. DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850-24 Pour le nettoyage d’herbes hautes. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une lame à herbe Multi 255-4, avec bol de garde. 7. COUPE-HERBE TA-850 Pour la coupe d’herbe classique. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une tête de désherbage T35.



8



9



11 10



11



12



12



8. DÉMOUSSEUR DT 600 Nouveau démousseur idéal pour enlever la mousse du gazon. Carter inclus ! 9. BROSSE SR 600-2 Brosse en caoutchouc d’une grande capacité qui nettoie sable et gravier des chemins, allées et pelouses. Carter inclus ! Remplace le modèle BA 600. 10. RALLONGE EX 780 La rallonge d’arbre offre une portée supplémentaire de près de 80 cm. 11. SOUFFLEUR BA 101. Souffleur puissant pour repousser feuilles, débris et chutes d’herbe des chemins et des allées. Remplace le souffleur BAC. 12. BROSSE À POILS BR 600 Brosse robuste qui élimine la saleté des chemins, des allées et même des rainures profondes. Carter inclus !
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 525RK



Machine multifonction robuste, facile à utiliser et très pratique. ■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



de réduire jusqu’à 20 % la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Accessoires encliquables avec tête de désherbage, lame à herbe



et lame de scie disponibles. ■■Système antivibration très performant (Low Vib) et guidon confort



■■Le tube de transmission démontable simplifie le transport



et le rangement. ■■Potence support du guidon décalée et surélevée qui confère



un maximum de liberté de mouvement et d’espace pour les jambes, surtout lorsqu’on travaille en pente. ■■La pompe à essence facilite le démarrage.



pour des conditions de travail exceptionnelles. ■■Harnais ergonomique inclus. ■■La fonction Smart Start facilite les démarrages en réduisant



Produit non commercialisé en France.



la résistance de compression de près de 40 %.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525RK



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance de sortie, kW *



1,0



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



2,1/1,9



Poids (sans outil de coupe), kg



5,6



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



La potence support du guidon est décalée sur le côté et surélevée ce qui assure une plus grande liberté de mouvement lors du travail dans les pentes.



Smart Start permet de réduire de 40 % l’effort àfournir sur la corde du lanceur, facilitant ainsi le démarrage.



Transmission et renvoi d’angle technologiquement aboutis, avec une tête de débroussaillage robuste pour une utilisation fiable.



1



2



5



3



4



6



1



7



2



5



3



6



4



7



Accessoires Combi RK. 1. DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850-24 Pour le nettoyage d’herbes hautes. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une lame à herbe Multi 255-4, avec bol de garde.



4. DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE CSA 850-24 Pour le débroussaillage des buissons et des bosquets. Kit comprenant un arbre, un carter et une lame d’éclaircissage Scarlett 200–22.



2. COUPE-HERBE TA-850



Produit non commercialisé en France.



Pour la coupe d’herbe classique. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une tête de désherbage T35.



5. SOUFFLEUR BA 101.



3. MOTOCULTEUR CA230 Idéal pour les parterres de fleurs délicats et autour de la base des arbres.



Souffleur puissant pour repousser feuilles, débris et chutes d’herbe des chemins et des allées. Remplace le souffleur BAC.



6. BROSSE SR 600-2 Brosse en caoutchouc d’une grande capacité qui nettoie sable et de gravier des chemins, allées et pelouses. Carter inclus ! Remplace le modèle BA 600. 7. BROSSE À POILS BR 600 Brosse robuste qui élimine la saleté des chemins, des allées et même des rainures profondes. Carter inclus !
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



HUSQVARNA 336RK



HUSQVARNA 543RBK



Débroussailleuse multifonctions, robuste et fiable.



Débroussailleuse puissante, efficace et polyvalente, avec son moteur porté sur le dos.



■■Accessoires encliquables avec tête du désherbage, lame à herbe



et lame de scie disponibles. ■■La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple et jusqu’à



20 % de réduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins. ■■Le renvoi d’angle de 35 degrés signifie que l’outil de coupe fonctionne



parallèlement au sol pour le meilleur résultat. ■■Le carter anti-projections Combi s’utilise indifféremment avec une



lame à herbe ou avec une tête de désherbage. ■■Le guidon incliné et les poignées confortables offrent une posture



parfaite et une prise en main confortable.



■■Accessoires encliquables avec tête de désherbage, lame



à herbe disponibles. ■■La technologie du moteur X-Torq offre davantage de couple et permet



de réduire jusqu’à 20 %la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes. ■■Transmission et renvoi d’angle technologiquement aboutis, avec une



tête de débroussaillage robuste pour une utilisation fiable. ■■La poignée anneau pivote facilement pour travailler sous



différents angles. ■■Le raccord flexible entre le harnais et le moteur permet d’avoir une



■■La pompe à essence facilite le démarrage. ■■Le tube de transmission démontable simplifie le transport



et le rangement. ■■Harnais Balance 35 inclus.



plus grande liberté de mouvement au niveau des hanches et d’adopter une meilleure posture de travail dans les pentes et sur les terrains accidentés. ■■Le carter anti-projections Combi s’utilise indifféremment avec une lame



à herbe ou avec une tête à fil.



Produit non commercialisé en France.



■■Comprend un harnais ergonomique avec support arrière incliné



et bretelles rembourrées. ■■La pompe à essence facilite le démarrage. Produit non commercialisé en France.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



336RK



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



543RBK



Cylindrée, cm³



34,6



Cylindrée, cm³



40,1



Puissance de sortie, kW *



1,4



Puissance de sortie, kW *



1,5



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



3,5/5,0



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s²



4,8/4,6



Poids (sans outil de coupe), kg



7,4



Poids (sans outil de coupe), kg



10,6



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



Le carter de protection combiné unique s’utilisant aussi bien avecune lame à herbe qu’avec une tête de fil.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 54.



La technologie X-Torq assure un couple élevé et permet de réduirejusqu’à 20 % la consommation de carburant et jusqu’à 75 % les émissions polluantes.



Le harnais spécialement étudié assure un meilleur soutien grâce àses bretelles matelassées et une inclinaison spécifique.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



Accessoires Combi pour produits RK/RBK. COUPE-HERBE GTA 850-28 Pour la coupe d’herbe classique. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une tête de désherbage T35.



DÉBROUSSAILLEUSE BCA 850-28 Pour le nettoyage d’herbes hautes. Kit comprenant un arbre, un carter de protection et une lame à herbe. Multi 300–3 y compris bol de garde.



DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRECSA 850-28 Pour le débroussaillage des buissons et des bosquets. Kit comprenant un arbre, un carter et une lame d’éclaircissage Scarlett 200–22 (non disponible sur le 543RBK).



Produits non commercialisés en France.
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Un harnais ergonomique Husqvarna répartit la charge et permet à la machine de suivre les mouvements de l’utilisateur. Un harnais libère vos mouvements de travail et vous permet de travailler dans de meilleures conditions de sécurité tout en réduisant les tensions sur votre corps. C’est la raison pour laquelle nous avons consacré du temps à mettre au point et à perfectionner nos harnais : pour que vous puissiez optimiser les performances de votre machine. Nos harnais ergonomiques



Plaque dorsale large et mobile.



répartissent efficacement le poids de la machine. Celle-ci paraît alors plus légère et devient plus maniable et plus confortable à utiliser. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site Web. Vous y trouverez une présentation de notre gamme de harnais.



Réglages en haut et en bas de la poitrine pour permettre l’utilisation par des hommes et des femmes.



Répartition du poids depuis les épaules jusqu’aux hanches.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



BALANCE XT™



BALANCE X™



BALANCE 55



Modèle unique, le plus évolué du marché, grâce à des fonctionnalités inédites comme son nouveau système d’accroche à la poitrine, le réglage en fonction de la taille de l’utilisateur et la protection mobile de la hanche. Une excellente répartition du poids entres les épaules, la poitrine et le dos. 578 44 98-01



Soulage le haut du corps ainsi que les bras grâce à l’excellente répartition du poids entre les épaules, la poitrine et le dos, et depuis les épaules jusqu’aux hanches. 578 44 97-01



Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos. 55 537 27 57-01



BALANCE XT™



BALANCE X™



BALANCE 55



Plaque dorsale large et mobile Trois points de réglage seulement Bretelles ergonomiques rembourrées Coussin amortisseur Mécanisme de suspension flexible Ceinture large



–



Système de libération rapide



– –



Mode herbe et forêt Plaque dorsale réglable en hauteur



–



–



Bandoulière flexible



–



–



Système d’accroche à la poitrine



–



–



= Disponible  – = Non disponible



Bandoulière flexible et réglage individuel de lahauteur.



Protection mobile de la hanche avec coussin amortisseur.



Libération simple et rapide en cas d’urgence.
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DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiLX



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiRX



Débroussailleuse à batterie confortable et efficace.



Débroussailleuse à batterie puissante, avec lame en acier, pour les travaux les plus exigeants.



■■Le moteur sans balais mis au point par Husqvarna développe une puissance



suffisante pour des résultats impeccables dans des conditions difficiles. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Le moteur sans balais mis au point par Husqvarna développe une puissance



suffisante pour des résultats impeccables dans des conditions difficiles. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



■■Le mode économique savE™ permet d’améliorer l’autonomie de la batterie.



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter la machine.



■■Le mode économique savE™ permet d’améliorer l’autonomie de la batterie.



■■La tête de coupe à 2 sens de rotation de la débroussailleuse permet



■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter la machine.



d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées (2 sens de rotation pour la tête fil). ■■Dispositif de coupe deux fils avec fonction Tap’n Go pour une alimentation



simple et rapide du fil.



■■La tête de coupe à 2 sens de rotation de la débroussailleuse permet



d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées (2 sens de rotation pour la tête fil). ■■Dispositif de coupe deux fils avec fonction Tap’n Go pour une alimentation



■■Livrée avec tête fil T25B – lame en acier pour débroussaillage intensif



disponible en option.



simple et rapide du fil. ■■Livrée avec lame 3 dents en acier pour débroussaillage intensif et tête



■■En option: Kit attachement lame 3 dents ou 4 dents.



fil T25B. ■■La potence haute et inclinée et le guidon contribuent à une grande liberté



de mouvement et plus d’espace pour les jambes, particulièrement sur les pentes. ■■Un confortable harnais rembourré est inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiLX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiRX



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,2/0,7



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,2/0,7



Diam. coupe, cm



40



Diam. coupe, cm



40



Poids sans batterie, kg



3



Poids sans batterie, kg



3,8



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La tête de coupe Husqvarna est à 2 sens de rotation, ce qui vous permet d’éviter d’avoir de l’herbe dans les allées. Tête de fil : 2 sens de rotation. Lame : 1 sens de rotation – le deuxième sens permet pendant quelques secondes de nettoyer la lame.



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Remplacez le fil de coupe par une lame à herbe acier pour du débroussaillage plus intensif.



Le puissant moteur sans balais étanche et sans entretien développé par Husqvarna fournit également des performances impressionnantes dans des conditions difficiles.



47



48



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



BATTERIES DORSALES LI-ION Batterie dorsale robuste et puissante, avec harnais réglable, qui permet de travailler toute une journée sans interruption. Capacité BLI520X (14,4 Ah) et BLI940X (26,1 Ah)



CHARGEURS RAPIDES Pour une charge rapide de vos produits Husqvarna alimentés par batterie, choisir nos chargeurs rapides Husqvarna QC330 ou QC120. Pour les temps de recharge réels, voir page 25.



BATTERIE LI-ION La baterie Li-Ion assure une puissance et des résultats durables et inégalés. BLi150 (4,2 Ah). SACOCHE À BATTERIE Garde les batteries au chaud même en hiver, pour une durée de vie optimale. La sacoche absorbe les chocs de manière efficace et protège contre la saleté et l’humidité. Peut se fixer à la ceinture. Convient pour batteries BLi 60, BLi 80, BLi 110 et BLi 150.



HARNAIS CONFORTABLE



PROTECTION DE HANCHE



Harnais rembourré pour un travail confortable (inclus avec la débrous sailleuse à batterie 536LIRX.)



La protection est dotée d’un système d’accrochage mobile, ce qui permet de manœuvrer les machines avec un minimum de mouvements du corps et soulager ainsi le dos de l’utilisateur. (Inclus avec le souffleur batterie à dos 536LIBX)



KIT ATTACHEMENT LAME POUR 536LILX



FIL DE COUPE ’X’ FORCE™



Kit comprenant une poignée en J permettant d'attacher une lame 3 dents ou 4 dents. Parfait pour le débroussaillage.



Le fil de coupe pour débroussailleuse "X" Force™ met l’accent sur les performances optimales en termes de résistance, de durabilité et de temps de coupe. "X" Force™ combine un nouveau composant synthétique copolymère avec une structure de surface plus résistante. Pas commercialisé en France
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GUIDE DES OUTILS DE COUPE



MODÈLE



HERBE



+   +    +    +    + 



536LiLX



A9     17



536LiRX



A9



122C



A8



128C



A1



128L



B4



122LK



33



37



38



42



129LK



32



33



37



38



524LK



33



37



38



46



525LK



32



33



37



38



525LS



A2



B1     1



3



6



7



8



535LS



A5



B3



9



10



11



12



16



128RJ



B4     3



525RJX



A2



B1     1



3



6



7



8



15



233RJ



A2



B1



1



3



5



6



7



15



535RJ



A5



B3



9



10



11



12



16



128R



B4     3



524R



A2



B1     3



5



6



7



8



525RX/525RXT/533RS



A2



B1



3



6



7



8



15



525RK



32



37



535RX/535RXT/336FR/135R



A5



B3     9



336RK



39



345FR/545RX/545RXT



A3



555RXT



A6     12



13



14



545FX/545FXT



A4



12



14



16



555FX/555FXT



A7



12



13



14



143RII/153R/543RS/553RS



A5



B3     9



10



11



12



14



16



243RJ/253RJ/543RBX/553RBX



A5



B3



9



10



11



12



14



16



543RBK



39



A2



A3



A4



A5



2



4



2 3



15



+   + 



+



+   +    + 



545 03 11-01   503 97 71-01   503 95 43-01   537 29 73-01   537 34 94-03  



CARTERS COMBINÉS



B1



B2



B3



B4



B5



503 93 42-02   531 00 77-01   537 33 16-01   545 03 09-01   544 46 43-01  



42



42



46



B4     3



46



+    + 



A2



B1  



3



6



7



8



15



A2



B1



3



6



7



8



15



A2



B1     1



+



3



6



7



8



15



A5



B3     9



+



10



11



12



14



16



12



13



15



15



+   + 



42



+



B5     12



+   + 



15



46



+



+   +    + 



+ +



B4     3



15



+



CARTERS DE PROTECTION



A1



17



10



13



11



14



12



14



16



+



C1     16



16



+



C2     16



+



11



B3     10 CARTER DE PROTECTION LAME



C1



C2



C3



C4



C5



537 28 85-01   537 29 74-01   544 02 65-02   544 16 03-01   502 46 49-01  



CARTERS DE DISQUE



BOLS DE GARDE AU SOL



D1



537 29 95-01   200 mm (adapter incl.)



F1



503 89 01-01



D2



537 31 09-02   200 mm (adapter incl.)



F2



503 90 18-02



D3



537 21 71-01   200 mm



F3



502 15 70-02



D4



502 03 94-06   225 mm



F4



503 89 01-02



D5



501 32 04-02   200 mm (adapter incl.)



(20 mm/1")



M12 (20 mm/1") Ballbearing 



M12



KITS



G1



537 04 85-01



G1



537 04 85-02



G2



952 71 56-16



G2



952 71 56-15



G3



544 24 96-01



incl.  B1



incl.  B1



F1



F1



22



22  (USA)



incl.  F1 22  



incl.  F1 22  (USA)



incl.  B3



F4



22



 



A6



A7



A8



A9



544 10 74-02   502 46 50-01   574 47 95-01   577 01 83-03



D6



502 43 55-01   225 mm (adapter incl.)



G3



G4



G4



544 24 96-02 incl.  B3  



F4



22  (USA)



587 37 50-01 Kit attachement lame



587 37 50-02 Kit attachement lame (USA)



GUIDE DES OUTILS DE COUPE



HERBE GROSSIÈRE



G4



+ 



ARBUSTES ET ARBRES



SURFACES DURS



22 23



22 23



34



35



36



43



G2  



31



34



35



36



45



43



G1  



31



34



35



36



45



43



G1  



31



34



35



36



45



G3



+   +    +    +    +    +    + 



+   +    +    +    +    +    + 



B4     F1     22 B1 B1 B3 B4 B1 B1



F1 F1 F4 F1 F1 F1



22 22



23



22



23



24



21



22



23



22



23



22



+ +



D1     28 D1     28



+



43



+



+



B3     F4     22



23



24



+



+   +    +    +    + 



+



+   +    + 



24



+ 



  22



23



25



26



26



41



+ +   +    + 



D2     28



C5     F2



F3     24



25



26



D6     29



C2



F2



F3



23



24



26



D3



F2



F3



24



25



26



D3



F4     23



24



26



27



23



24



26



27



C5 B3 B3



F4



+   + 



+



40



B3     F4  



+  



22



23



24



26



OUTILS DE COUPE



1



45



+



+



F3     23



44 D5     28



B3     F4   B5     F2



23



26



40 C1



+



B1     F1     22



578 44 82-01



+   + 



28



D4     29  



28



D4



29



41 ACCESSOIRES DE COUPE



(Fixed)



Alloy



11



578 44 66-01



(Semiauto)



T35X M12



21



578 44 40-01 Grass 255-8 (1")



31



537 18 33-23



41



PA 1100         



2



3



578 44 60-01



(Semiauto)



T25 (R)



578 44 61-01



(Semiauto)



T25



12



13



578 44 68-01



(Semiauto)



T45X M12



578 44 70-01



(Semiauto)



T55X M12



22



23



578 44 37-01 Grass 255-4 (1")



578 44 49-01 Multi 255-3 (1")



32



42



SR 600-2



578 44 59-01



(Semiauto)



T25C (R)



14



578 44 78-01



(Manual)



SII M12



24



578 44 47-01 Multi 275-4 (1")



34



43



EA 850



537 19 66-05  



(Articulated)



578 44 74-01



(Manual)



S35 M10



15



578 44 91-01 TriCut M10



25  



578 44 44-01 Multi 350-3 (1")



35



HA 110



537 19 66-06   HA 850



578 44 63-01



(Semiauto)



T35 M10



16



578 44 93-01 TriCut M12



26  



578 44 45-01 Multi 300-3 (1")



36



967 29 71-01 EX 780      



7



578 44 65-01



(Semiauto)



T35X M10



8



578 44 71-01



9



578 44 76-01



10



578 44 64-01



Superauto II M10 (1") (Manual)



S35 M12



17



579 29 40-02 T25B



(Semiauto)



27



578 44 51-01 Multi 330-2 (1")



28



578 44 25-01



29



578 44 27-01



Scarlett 200-22 (1")



Scarlett 225-24 (1")



37



537 35 35-01 TA 850



        38



537 42 54-01 CA 150



        39



967 11 31-01 GTA 850-28         



T35 M12



(Semiauto)



40



967 02 67-01 BCA 850-28         



967 18 59-01 BCA 850-24



967 18 60-01 CSA 850-24         



(Articulated)



45



        



6



BA 101



        



44



        



5



967 28 64-01        



537 19 69-01          



4



CSA 850-28         



967 29 44-01        



33



967 02 69-01



967 29 67-01 BR 600       



46



967 29 69-01 DT 600       
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ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



Les épaules comportent un renfort supplémentaire pour un meilleur confort.



Zips de ventilation sous les bras pour une température confortable.



Poche sur la hanche pour la pose d’un rembourrage de protection pour le débroussaillage.



Devant et côtés des jambes en matériau hydrofuge, avec rembourrage de protection.



VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL



Conçue pour les longues heures de travail. Les manches préformées et le bas du dos arrondi couvre-reins contribuent à un confort supérieur. La veste possède des poches pour un rembourrage supplémentaire au niveau des épaules. Quatre poches poitrine et une poche basse devant facilement accessibles, même lorsque vous portez un harnais. Des pièces de renforts aux endroits exposés contribuent à une résistance accrue. Zips de ventilation sous les bras et empiècement dos en tissu respirant pour un grand confort à tout moment. La bande et les logos rétroréfléchissants assurent une bonne visibilité. 580 68 82-xx



En tissu traité spécialement. Les jambes sont en tissu hydrofuge avec genoux préformés, rembourrage supplémentaire sur le devant et zips de ventilation à l’arrière pour une protection et un confort appréciables. Poche sur la hanche pour un rembourrage supplémentaire pratique. La bande et les logos rétroréfléchissants assurent une bonne visibilité. 580 68 81-xx



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM Comporte un serre-tête qui réduit la pression sur les oreilles et des coquilles conçues individuellement pour l’oreille gauche et droite, ce qui signifie qu’elles épousent la forme de la tête. Qualité sonore et atténuation améliorées. Radio FM et entrée audio 3,5 mm (AUX) pour mp3 ou radiocommunication. Serre-tête, 578 27 49-01. Modèle pour casque, 578 27 49-02



PROTÈGES-OREILLES Comportent une protection entre la visière et le serre-tête qui empêche l’herbe et la pluie de pénétrer. Peuvent être équipés d’une survisière. Avec visière plexiglas 505 66 53-48. Avec visière grillagée 505 66 53-58.



BIDON D’ESSENCE 6 LITRES Bidon à essence avec protection de trop-plein. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein ; pas d’essence qui déborde lorsque vous soulevez le bidon. 505 69 80-01



LUNETTES DE PROTECTION PRO À porter seules ou sous une visière. Les verres teintés jaunes 544 96 37-02 donnent une meilleure vision dans l’obscurité. Les verres teintés gris 544 96 37-03 anti-UV améliorent la vision dans les conditions ensoleillées. Masque de protection 544 96 39-01 destiné aux personnes qui portent des lunettes de correction. Traitées antibuée et résistantes aux chocs. Lunettes avec verres non teintés 544 96 37-01.



FIL NYLON Husqvarna propose une gamme de fils de coupe silencieux et efficaces, de longueurs et de formes différentes, pour répondre aux besoins les plus variés.



GANTS, CLASSIC LIGHT



BOTTES DE PROTECTION, TECHNICAL



Gants ajustés confortables avec paume en cuir de chèvre (pour résister à l’humidité) et dos en tissu jersey robuste. Doigts renforcés pour une durabilité accrue. 579 38 00-xx



Fabriquées en cuir haute qualité et maille nylon aérée. Coquilles en matériau composite. 100 % imperméables et aussi respirantes grâce à la membrane de Sympatex. Renfort en caoutchouc sur la partie avant. Parfaites pour le travail au jardin et les loisirs. 575 35 47-xx



BOTTES DE PROTECTION, FUNCTIONAL 28 Bottes avec protection anticoupure, tige renforcée avec laçage long, coquille en acier et renforcement autour de la semelle. La semelle peut être dotée de crampons. Doublure canevas, laçage arrière long, prise à la tige et talon qui facilite le retrait et l’enfilement des bottes. Protection anti-coupures classe 3 (28 m/s) 573 95 59-xx



53



54



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DÉBROUSSAILLEUSES ET DES COUPE-HERBES Cylindrée, cm³



555RXT



545RX



53,3



45,7



Puissance de sortie, kW



2,8



2,1



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A) *



101



101



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA dB(A)**



121



117



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s² * **



1,5/1,6



3,2/2,9



Vitesse à puissance maximum, tr/min



9000



9000



Contenance du réservoir d’essence, litres



1,1



0,9



Consommation d’essence (g/KWh)



480



450



Régime de ralenti, tr/min



2800



2700



Émissions (moyenne CO), g/kWh



350



182



Émissions (moyenne HC), g/kWh



61



38



Émissions (moyenne NOx), g/kWh



2,4



4



Rapport de démultiplication



1:1,47



1:1,4



Angle du renvoi d’angle



35



35



Tête de désherbage OEM



T55X M12



T45X M12



Lame à herbe OEM



Multi 350-3



Multi 300-3



Harnais OEM



Balance XT™



Balance X™



Poids (sans outil de coupe), kg



9,2



8,7



Diamètre du tube, mm



35



32



– = Non disponible  * Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  **Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A).  ***Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COUPE-HERBES À BATTERIE 536LiLX



536LiRX



Tension batterie, V



36



36



Poids sans batterie, kg



3



3,8



Type de moteur



BLDC (sans balais)



BLDC (sans balais)



Diam. de coupe, cm



40



40



Temps de charge typique pour 80/100 %, min



35/50



35/50



Autonomie de batterie (mode autonome) avec savE™ activé, min



80



80



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A) *



76



76



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq) poignée avant/arrière, m/s² * *



1,2/0,7



1,2/0,7



* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  **Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



PUISSANCE Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d’utilisation) d’un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d’un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d’autres paramètres.



DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES



535RX



525RX



525LK



34,6



25,4



25,4



1,6



1,0



1,0



95



93



94



114



106



106



3,4/4,1



2,1/2,3



3,0/3,3



8400



8500



8500



0,6



0,51



0,51



475



600



600



2800



3000



3000



195



87,57



87,57



31



N /A



N /A



2



0,56



0,56



1:1,4



13:19



13:19



35



60



60



T35 M12



T35 M10



T35 M10



Multi 300-3



Grass 255-4



–



Balance 35



Balance 35



–



6,1



5,1



4,7



28



24



24



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DÉBROUSSAILLEUSES DORSALES 553RBX



Cylindrée, cm³



50,6



Alésage du cylindre, mm



45



Course, mm



31



Puissance de sortie, kW



2,3



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A) *



97



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA dB(A)**



118



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée gauche/droite, m/s² * **



2,7/3,8



Vitesse à puissance maximum, tr/min



9500



Régime maximal recommandé, tr/min



13000



Carburateur



Walbro



Contenance du réservoir d’essence, litres



0,8



Consommation d’essence (g/KWh)



449



Système d’allumage



Walbro



Régime de ralenti, tr/min



2800



Émissions (moyenne CO), g/kWh



363



Émissions (moyenne HC), g/kWh



54



Émissions (moyenne NOx), g/kWh



1,2



Rapport de démultiplication



1:1,4



Angle du renvoi d’angle



30



Tête de désherbage OEM



T45X M12



Lame à herbe OEM



Multi 275-4



Harnais OEM



Integrated



Poids (sans outil de coupe), kg



12,1



Longueur du tube, mm



1483



Diamètre du tube, mm



28,05



* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  **Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A).  ***Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².
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TAILLE-HAIES



LA TAILLE DE HAIES N’A JAMAIS ÉTÉ SI FACILE Notre préoccupation principale est de simplifier votre quotidien. Cela est particulièrement évident dans le cadre du développement de nos taille-haies. Ils sont robustes et puissants tout en étant légers et parfaitement équilibrés. Ils sont truffés de solutions ergonomiques et de fonctions intelligentes (comme



les poignées rotatives et le réglage à distance de l’angle d’attaque de l’unité de coupe) qui vous permettent de travailler rapidement et efficacement, même dans les situations les plus exigeantes.



TAILLE-HAIES



57



Engrenage robuste pour une durée de vie prolongée. Nos machines sont construites pour assurer de nombreuses années d’utilisation. Les carters d’engrenage et les flasques sont en alliage aluminium – magnésium léger à forte teneur. La haute précision d’usinage des pignons assure un fonctionnement fiable. Le vilebrequin est positionné de manière stable dans le carter d’engrenage afin d’assurer une longue durée de vie. Les bielles dotées de roulements à aiguilles et les roulements graissés et scellés à vie signifient un entretien facile et des intervalles d’entretien prolongés. Les joints de conception spéciale empêchent efficacement la poussière et la saleté de pénétrer dans les engrenages.



Un système anti-vibration avancé vous permet de rester en alerte et productif. Notre système antivibration Low Vib vous permet de travailler en toute sécurité et dans le plus grand confort, même durant une utilisation prolongée. Des éléments antivibratoires composés de ressorts en acier ou de moulures en caoutchouc (selon le modèle) sont montés entre le corps du moteur et le support de guidon et absorbent de manière efficace les vibrations de l’ensemble du bloc moteur, transmission et outil de coupe. Moins de vibrations dans le guidon épargnent vos bras et vos mains.



Plus de puissance pour une consommation et des émissions réduites. La plupart de nos taille-haies sont dotés de notre technologie moteur brevetée X-Torq. Cela signifie que les moteurs fournissent un couple supplémentaire sur une plage de régimes plus étendue, ce qui confère aux machines plus de puissance et une accélération plus rapide pour un taille de haie plus efficace. Les moteurs X-Torq utilisent de l’air frais au lieu d’un mélange air-carburant pour chasser les gaz d’échappement. Résultat : jusqu’à 20 % de baisse de la consommation et jusqu’à 75 % de réduction des émissions.



Couteaux optimisés pour une efficacité hors pair. La conception des lames permet de travailler efficacement dans toutes les situations. Les deux lames sont très affûtées et sont supportées par une barre robuste assurant une rigidité et une grande durabilité. Nous avons également réussi à optimiser les angles de coupe. En plus de cela, nos machines offrent une vitesse de coupe optimisée pour une productivité élevée. L’écartement important des dents permet de couper des branches épaisses.
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TAILLE-HAIES



HUSQVARNA 226HS75S



HUSQVARNA 226HD75S/226HD60S



Des machines robustes, efficaces et bien équilibrées.



Facilite la taille horizontale ou verticale.



■■La technologie X-Torq assure un couple élevé, jusqu’à 20 % de



■■La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple, jusqu’à



r éduction de la consommation de carburantet jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Les pièces mécaniques très résistantes et la lame de haute qualité



garantissent une longue durée de vie même dans des conditions d’utilisation extrêmes.



20 % de réduction de consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Boîtier d’engrenages, composants résistants à l’usure et lames de haute



qualité ont été mis au point pour durer longtemps dans des conditions d’utilisation intensives. ■■La poignée arrière est orientable pour faciliter la taille verticale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



226HS75S



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



226HD75S



226HD60S



Cylindrée, cm³



23,6



Cylindrée, cm³



23,6



23,6



Puissance, kW *



0,85



Puissance, kW *



0,85



0,85



Longueur de lame, mm



75



Longueur de lame, mm



75



60



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



8,1/3,7



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



3,6/4,4



2,0/2,1



Poids, kg



5,7



Poids, kg



6,0



5,8



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 62.



La technologie X-Torq assure un couple élevé, jusqu’à 20 % de réduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 62.



Le système antivibrations efficace (Low Vib) dans les poignées soulage les contraintes sur les avant-bras et les mains de l’utilisateur.



Les taille-haies ont une lame en acier trempé qui gardent leur tranchant plus longtemps.



TAILLE-HAIES



HUSQVARNA 536LiHD60X



HUSQVARNA 536LiHD70X



Taille-haies à batterie, léger et efficace.



Machine à batterie puissante à portée supplémentaire.



■■Moteur 4 balais robuste et performant offrant une grande fiabilité.



■■Moteur 4-balais robuste et performant offrant une grande fiabilité.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue durée



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans



changer de batterie.



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans



changer de batterie.



■■Lame à haute vitesse de 60 cm de long pour un usage professionnel



exigeant. Ecartement des dents : 30 mm.



■■Lame à haute vitesse de 70 cm de long pour un usage professionnel



exigeant. Ecartement des dents : 30 mm.



■■Puissance de coupe: 4000 coupes par minute.



■■Puissance de coupe: 4000 coupes par minute.



■■La poignée arrière est orientable pour faciliter la taille verticale.



■■La poignée arrière est orientable pour faciliter la taille verticale.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



lors d’une utilisation prolongée.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiHD60X



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiHD70X



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



1,6/2,5



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



2,3/3,5



Longueur lame, cm



60



Longueur lame, cm



70



Poids sans batterie, kg



3,8



Poids sans batterie, kg



3,9



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Le moteur développé par Husqvarna est le garant de performances durables.



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La poignée arrière est rotative pour un plus confort et moins de contraintes.



Un faible niveau de bruit et de vibrations permet de travailler en toute sérénité, même durant les longues périodes de taille.
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TAILLE-HAIES



NOUVEAU !



HUSQVARNA 525HF3S



Puissant taille haie sur perche pour les missions difficiles. ■■Conception robuste pour s’affranchir des tâches les plus difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525HF3S



■■Lamier de grande longueur pour une productivité accrue.



Cylindrée, cm³



25,4



■■Commandes intuitives pour le starter, la purge et l’arrêt du moteur.



Puissance, kW *



1,0



Longueur de lame, mm



65



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s²



3,9/2,9



Poids, kg



6,1



Longueur, cm



–



■■Moteur X-Torq plus puissant, se distinguant par une consommation et



des émissions de gaz d’échappement réduites par rapport à un moteur 2 temps classique ■■Son faible poids et sa conception bien équilibrée simplifient l’utilisation ■■De par sa position, le moteur évacue les émissions derrière l’opérateur.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 62.



■■Une plaque de protection métallique robuste protège le réservoir



de carburant et le moteur. Produit non commercialisé en France



Le grand lamier permet de prolonger la portée pour accroître la productivité.



Facile à démarrer avec les commandes intuitives pour marche/arrêt, starter et purge d’air.



La plaque de protection métallique qui protège le moteur contre l’usure et les dommages.
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TAILLE-HAIES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TAILLE-HAIES 226HS75S



226HD75S



Cylindrée, cm³



23,6



23,6



Puissance, kW



0,85



0,85



Vitesse à puissance maximum, tr/min



8500



8500



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, mini./maxi., dB(A) *



91



91



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA dB(A) * *



102



102



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s² ** *



8,1/3,7



3,6/4,4



Contenance du réservoir d’essence, litres



0,5



0,5



Consommation d’essence (g/KWh)



412



412



Émissions (moyenne CO), g/kWh



118



329



Émissions (moyenne HC), g/kWh



47,2



54,7



Émissions (moyenne NOx), g/kWh



1,7



0,6



Rapport de démultiplication



5,11:1



5,11:1



Longueur de la lame, cm



75



75



Écartement des dents, mm



28



28



Diamètre maximal recommandé des branches, mm



22



22



Vitesse de taille, m/min



4100



4100



Poids, kg



5,7



6,0



Longueur, cm



–



–



– = Non disponible  * Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A) Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A).  *** Les niveaux de vibrations (hv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation typique (écart standard) de 1 m/s².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TAILLE-HAIES À BATTERIE 536LiHD60X



536LiHD70X



Type de batterie



Li-ion



Li-ion



Tension batterie, V



36



36



Poids sans batterie, kg



3,8



3,9



Type de moteur



4-balais



4-balais



Longueur de lame, mm



600



700



Vitesse de lame, 1/min



4000



4000



Ouverture des ciseaux, mm



30



30



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA dB(A) * 



94



94



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq) poignée avant /arrière, m/s² * *



1,6/2,5



2,3/3,5



* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  **Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



TAILLE-HAIES



226HD60S



23,6 0,85 8500 91 102 2,0/2,1 0,5 412 329 54,7 0,6 5,11:1 60 28 22 4100 5,8 –



PUISSANCE Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d’utilisation) d’un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d’un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d’autres paramètres.
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SOUFFLEURS



DÉCOUVREZ LA PUISSANCE SANS MÊME LA RESSENTIR Nos souffleurs sont équipés de turbines efficaces qui produisent un écoulement d’air rapide et un puissant débit d’air. Cela vaut pour nos grands souffleurs thermiques dorsaux comme pour notre nouvelle gamme de souffleurs portatifs à batterie hautement efficaces. Quelle que soit le souffleur que vous choisissez, vous serez en mesure de repousser même



les amas de feuilles lourdes et humides. Tous les souffleurs sont également conçus de manière ergonomique et ont de faibles niveaux de vibrations, ce qui contribue à une souplesse d’utilisation et à une productivité élevée. Vous apprécierez ces avantages après une longue journée de travail.



SOUFFLEURS



Grande capacité de soufflage, parfaitement équilibré. Le Husqvarna 525BX a été développé pour les utilisateurs professionnels à la recherche d’un souffleur thermique léger et puissant. Ce souffleur haute performance vous permet de travailler toute une journée sans trop de fatigue, grâce à son corps bien équilibré et compact, son faible poids et son système anti-vibrations efficace. Vous n’aurez pas non plus à combattre les forces latérales, puisque la sortie en forme de S évacue le flux d’air dans l’axe de la poignée. La grande capacité de soufflage est assurée par un moteur X-Torq puissant, économe en carburant, avec un ventilateur et un tube de conception optimisée. Le démarrage et l’exploitation sont simplifiés grâce aux commandes intuitives pour le starter, la pompe d’amorçage et l’interrupteur marche/arrêt.



Plus de travail en moins de temps. Chez Husqvarna, nous concevons toujours nos souffleurs pour une productivité maximale et une fatigue minimale de l’utilisateur. Chaque détail, de la capacité du réservoir de carburant à la forme de la buse, est optimisé en tenant compte de la performance qui contribue à une journée de travail moins astreignante et plus rentable. La disponibilité et la durabilité sont aussi des priorités essentielles. Et avec un souffleur Husqvarna, vous n’aurez jamais besoin de faire des compromis sur l’ergonomie qui est perceptible au travers de la conception globale lisse ainsi que du régulateur de vitesse.



Liberté de mouvement. Air Injection™ (sur le modèle 580BTS) est un système efficace et élaboré qui utilise la force centrifuge pour l’épuration de l’air. L’air pénètre par la buse et passe ensuite à travers les filtres en papier plissé et en mousse spécialement conçus. Ce processus de nettoyage de l’air assure un fonctionnement sans problème, même dans des conditions poussiéreuses, une usure réduite et de plus longs intervalles entre les nettoyages de filtre.



Vitesse maximale du flux d’air. La géométrie des turbines soufflantes s’est inspirée de la technologie turbo. Leur grand diamètre permet d’atteindre une pression importante et une vitesse périphérique élevée à bas régime. En outre, nous avons conçu des turbines et des carters de turbine qui réduisent la turbulence et assurent ainsi une perte d’air minimale. Nous avons aussi optimisé les tuyaux et les soufflets pour pouvoir générer des flux d’air aérodynamiques. Tout cela contribue à un écoulement d’air élevé et à un flux d’air puissant et contrôlé, qui vous permettront de travailler de manière extrêmement efficace.



65



66



SOUFFLEURS



NOUVEAU !



HUSQVARNA 536LiB



HUSQVARNA 536LiBX



Souffleur à batterie léger, confortable et puissant.



Silencieux, débit d’air optimal – souffleur à batterie dorsal idéal pour un travail quotidien.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C).



■■Souffleur bien équilibré, compact, léger et doté d’un centre de gravité



■■Souffleur bien équilibré, compact, léger et doté d’un centre de gravité



haut, pour une maniabilité hors pair.



haut, pour une maniabilité hors pair.



■■Moteur brushless haute performance et sans entretien, pour



une grande fiabilité.



■■Moteur brushless haute performance et sans entretien, pour



une grande fiabilité.



■■Clavier intuitif avec régulateur de vitesse et fonction boost, pour



un travail facile et efficace.



■■Clavier intuitif avec régulateur de vitesse et fonction boost, pour



des tâches faciles et efficaces.



■■Possibilité d’utiliser la batterie intégrée ou le modèle dorsal : optimisé



pour les besoins des utilisateurs.



■■Conçu pour batterie dorsale uniquement, ce qui signifie un design



optimisé et un faible poids.



■■Équipé d’un crochet de ceinture pour une utilisation pratique avec



harnais ou une bretelle.



■■Équipé d’un crochet de ceinture pour une utilisation pratique avec



harnais.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



■■Conception légère et équilibrée, contribuant à un travail efficace même



lors d’une utilisation prolongée.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Pas d’émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations



impliquent des conditions de travail optimales.



■■Convient aussi bien pour les droitiers que les gauchers.



■■Convient aussi bien pour les droitiers que les gauchers.



■■Débit d’air élevé : 700 m3/h – 800 m³/h avec Boost pour un nettoyage



■■Débit d’air élevé : 730 m3/h – 850 m³/h avec Boost pour un nettoyage



en douceur et efficace.



en douceur et efficace.



■■Livré avec sangle bretelle.



■■Livré avec sangle et protection de hanche.



■■En accessoire: buse plate



■■En accessoire: buse plate



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiB



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiBX



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Moteur



BLDC (sans balais)



Moteur



BLDC (sans balais)



Débit d’air, m3/h



700 – Boost 800



Débit d’air, m3/h



730 – Boost 850



Poids sans batterie, kg



2,4



Poids sans batterie, kg



2,5



Batterie recommandée : BLi150 pour de longues sessions de travail. Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Faibles niveaux sonores grâce à une vitesse optimisée du flux d’air et au moteur électrique, ce qui permet de travailler plus longtemps, même dans les zones sensibles au bruit et réglementées.



Batterie recommandée : Batterie dorsale BLi520X et batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Choisissez la fonction régulateur de puissance pour un réglage simplifié du volume d’air nécessaire pour chaque mission, ou le mode Boost lorsqu’un débit d’air maximal est requis.



Meilleure performance en catégorie batterie Pro grâce à la conception du ventilateur du moteur électrique de pointe.



SOUFFLEURS



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS À BATTERIE BATTERIE LI-ION La baterie Li-Ion assure une puissance et des résultats durables et inégalés. BLi150 (4,2 Ah).



PROTECTION DE HANCHE HUSQVARNA BLi940X/BLi520X



Convient à tous les produits portatifs Husqvarna alimentés par batterie.



La protection de hanche est dotée d’un système d’accrochage mobile, ce qui permet de manœuvrer les machines avec un minimum de mouvements du corps et de soulager ainsi le dos de l’utilisateur.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Offre jusqu’à une journée complète d’autonomie (selon l’outil utilisé). ■■Le harnais peut s’ajuster à la taille de chaque utilisateur, pour une plus



grande ergonomie. ■■Les bretelles suivent les mouvements de vos épaules, pour un confort



et une aisance de mouvement accrus. ■■Adaptateur avec LED – claire indication du niveau de puissance/



CHARGEURS RAPIDES



de charge en %.



Pour une charge rapide de vos produits Husqvarna alimentés par batterie, choisir nos chargeurs rapides Husqvarna QC330 ou QC120. Pour les temps de recharge réels, voir page 25.



■■Un concept de sécurité évolué protège la batterie et l’utilisateur



en cas de situation critique. ■■En accessoire : harnais de la batterie à dos seul – permet à chaque



utilisateur d’avoir son propre harnais règlé selon sa morphologie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BLi940X



BLi520X



Energie, Wh



940



520



SACOCHE À BATTERIE



Capacité, Ah



26,1



14,4



Poids, kg (avec harnais, sans adaptateur)



7,9



7,1



Garde les batteries au chaud même en hiver, pour une durée de vie optimale. La sacoche absorbe les chocs de manière efficace et protège contre la saleté et l’humidité. Peut se fixer à la ceinture. Convient pour batteries BLi 60, BLi 80, BLi 110 et BLi 150.



Excellente ergonomie grâce à son équilibre exceptionnel, à la poignée confortable et au clavier intuitif.



Le harnais souple et confortable assure un ajustement parfait et une répartition du poids pour chaque taille.



Adaptateur avec LED – claire indication du niveau de puissance/de charge en %.
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SOUFFLEURS



NOUVEAU !



HUSQVARNA 525BX



Souffleur portable haute performance. ■■Grande capacité de soufflage pour une productivité élevée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525BX



■■Puissant moteur X-Torq et conception optimisée du ventilateur



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance, kW *



0,85



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)



91



Niveau de bruit à 15 m ANSI B 175,2



71



Vitesse maxi. du flux d’air, m/s



70



Débit maximal dans le carter, m³/min



N/A



Débit d’air maxi dans tube, m³/min



13



Poids, kg



4,3



et du tube. ■■Sortie en forme de S dans l’axe de la poignée, pour éliminer les



forces latérales. ■■Commandes intuitives pour démarrage et un maniement simplifiés. ■■Design ergonomique associé à un faible poids et de faibles vibrations



assurant de longues sessions de travail. ■■Conception durable, longue durée de vie et entretien simplifié.



Facile à démarrer avec les commandes intuitives pour marche/arrêt, starter et pompe d’amorcage.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 71.



Grande capacité de soufflage délivrée par un moteur X-Torq efficace et un ventilateur et un tube de conception optimisée.



La conception en forme de S de la sortie d’air élimine les forces latérales et simplifie le maniement.



SOUFFLEURS



HUSQVARNA 580BTS/570BTS



Souffleurs puissants de conception robuste. ■■La technologie X-Torq augmente les performances du moteur tout



en réduisant la consommation de carburant et les émissions polluantes. Turbine de ventilation efficace assurant une grande capacité de soufflage. ■■Des composants résistants et des filtres à air de qualité professionnelle



créent les conditions optimales pour une utilisation sans souci et une longue durée de vie. ■■Harnais ergonomique avec bretelles rembourrées et ceinture de hanche



pour une bonne répartition de la charge. ■■Poignée confort avec position décalée pour neutraliser les forces



latérales.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



580BTS



570BTS



Cylindrée, cm³



75,6



65,6



Puissance, kW *



3,1



2,9



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)



100



99



Niveau de bruit à 15 m ANSI B 175,2



77



76



Vitesse maxi. du flux d’air, m/s



92



106



Débit maximal dans le carter, m³/min



29



28



Débit d’air maxi dans tube, m³/min



26



22



Poids, kg



11,8



11,2



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 71.



■■La large buse coudée contribue à un décollement plus efficace des



feuilles et des déchets végétaux humides agglomérés sur le sol (option).



Les avantages de la technologie X-Torq sont plus de couple, jusqu’à -20 %de consommation de carburant et jusqu’à -75 % d’émissions polluantes par rapport à un moteur 2 temps classique.



Le système de filtration à 2 niveaux permet de longues périodes de travail même dans les milieux très poussiéreux.



Pour minimiser la fatigue de l’utilisateur, la gâchette de commande est positionnée de sorte que les forces latérales générées par le flux d’air et le moteur sont neutralisées.
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SOUFFLEURS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SOUFFLEURS Cylindrée, cm³



580BTS



570BTS



525BX



75,6



65,6



25,4



Puissance, kW



3,1



2,9



0,85



Vitesse à puissance maximum, tr/min



7200



8000



7300



Régime de ralenti, tr/min



2000



2000



3000



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)*



100



99



91 71



Niveau de bruit à 15 m ANSI B 175,2



77



76



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA dB(A)**



112



110



106



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq ) poignée droite, m/s²***



1,6



1,8



1,2



Contenance du réservoir d’essence, litres



2,6



2,2



0,45



Consommation d’essence, g/kWh



440



431



0,6



Débit d’air dans le carter, m³/min



29



28



N/A



Débit d’air dans le tuyau, m³/min



26



22



13



Vitesse d’écoulement de l’air, m/s



92



106



70



Émissions (moyenne CO), g/kWh



536



536



379,85



Émissions (moyenne HC+NOx), g/kWh



49



49



26,29



Sortie buse



Ronde



Ronde



Ronde et plate



Poids, kg



11,8



11,2



4,3



* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN 15503, dB(A) Le niveau de pression acoustique équivalent est calculé à différents régimes pendant les durées suivantes : 1/7 ralenti et 6/7 plein régime. Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique  garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A).  *** Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN 15503, m/s². Le niveau de vibration équivalent est calculé à différents régimes pendant les durées suivantes : 1/7 ralenti et 6/7 plein régime. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SOUFFLEURS À BATTERIE 536LiB



536LibX



Tension batterie, V



36



36



Poids sans batterie, kg



2,4



2,5



Type de moteur



BLDC (sans balais)



BLDC (sans balais)



Temps de charge typique pour 80/100 %, min



35/50



TBD



Débit d’air, m3/h



700 – Boost 800



730 – Boost 850



Autonomie de batterie, min



13



TBD



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A) *



82



79



Niveau de vibration équivalent (a hv , eq) poignée avant/arrière, m/s² * *



0/0,5



TBD



* Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l’utilisateur, mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB(A).  **Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867, m/s². Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



PUISSANCE Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d’utilisation) d’un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d’un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d’autres paramètres.
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



GRANDE EFFICACITÉ � � EN TOUTE SÉCURITÉ Nous écoutons, nous apprenons et c’est ainsi que nous créons notre gamme de tronçonneuses avec des fonctions basées sur des besoins réels. En fait, notre développement ne s’arrête jamais, ni notre collaboration avec les forestiers professionnels qui utilisent nos produits quotidiennement. Chaque modèle vous offre la puissance, la performance et l’excellence du design que vous attendez d’Husqvarna.



Principales caractéristiques et avantages de nos tronçonneuses : Moteurs à réglage automatique pour pouvoir vous concentrer sur votre travail.



Carter lisse et compact, commandes bien protégées : toutes les caractéristiques d’une machine facile à manipuler.



Moteurs à haut rendement pour plus de puissance et une accélération rapide.



Une technologie moteur innovante signifie une consommation de carburant et des émissions réduites.



La conception ergonomique et les faibles vibrations vous permettent de travailler confortablement.



Le système de frein de chaîne TrioBrake™ contribue à une plus grande sécurité.



Plusieurs fonctionnalités intelligentes simplifient l’utilisation des tronçonneuses.



Le centre de gravité élevé à proximité de la poignée avant offre une parfaite maniabilité.
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



NUL BESOIN D’ÊTRE UN FORESTIER PROFESSIONNEL POUR TRAVAILLER COMME UN PROFESSIONNEL Nous voulons que vous vous sentiez à l’aise lorsque vous utilisez nos tronçonneuses. Que votre journée se déroule sans heurts, autrement dit quelle soit sûre et efficace. Peu importe si vous abattez des arbres de façon régulière ou non, vous utilisez toujours votre tronçonneuse. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas simplement de nous focaliser sur la puissance du moteur et sur les vitesses d’accélération lorsque nous développons nos machines. Nous nous con centrons aussi sur les fonctions qui simplifient l’usage d’une tronçonneuse. Cela nous assure que vous n’achetez pas un outil qui limite votre travail, mais qui permet plutôt de faire face à la tâche à accomplir dans toutes les situations imaginables.



Testée dans des conditions extrêmes. Toutes les tronçonneuses sont soumises à des tests intensifs, à la fois en laboratoire et sur le terrain. Nous testons les machines pendant plusieurs centaines d’heures. Elles sont soumises à des charges et à des vitesses différentes pour simuler l’abattage. Cette opération est effectuée afin de détecter d’éventuels problèmes de température. La durée du test correspond à près de 10 fois le temps de fonctionnement dans des conditions réelles. Afin de détecter d’éventuels problèmes dus aux vibrations, nous testons aussi les tronçonneuses à plein régime dans les unités de tests de laboratoire durant une période prolongée. En outre, nous exposons les machines à des tests d’impact rigoureux ainsi qu’a des températures extrêmes, afin de s’assurer qu’elles seront à la hauteur au moment de leur utilisation.



Manœuvrabilité exceptionnelle. Une puissance élevée n’est pas nécessairement synonyme de machines lourdes et encombrantes. Lorsque nous concevons nos tronçonneuses, nous recherchons toujours à simplifier vos tâches. Nos derniers modèles sont des machines légères et compactes. Nous avons abaissé la poignée avant et ce faisant, nous avons réduit la distance entre la poignée et le centre de gravité de la tronçonneuse. Ceci ajouté à plusieurs autres solutions de conception, grandes et petites, permet désormais de manier avec une grande facilité toutes nos tronçonneuses, même les plus puissantes.



Des réglages fins du moteur optimisent le rendement. La technologie AutoTune™ assure un fonctionnement optimal du m  oteur en optimisant automatiquement ses réglages. Aucune perte de temps en réglage du carburateur. Le système compense automatiquement les réglages en fonction du carburant, de l’altitude, de l’humidité, de la température et du niveau d’obstruction du filtre à air. La technologie AutoTune™ se compose de cinq fonctions qui interagissent entre elles. L’unité de base est un module AutoTune™ qui surveille et contrôle le moteur. Une vanne électromagnétique intégrée dans le module contrôle la quantité de carburant arrivant au carburateur à l’aide d’un capteur de température qui fournit au module AutoTune™ des informations pertinentes de température. S’ajoute à cela un capteur de vanne qui contrôle et tient à jour en continu le module AutoTune™ sur la position de la gâchette. Le module d’allumage alimente le module AutoTune™ et transmet des informations sur la vitesse actuelle. Résultat: une tronçonneuse plus fiable qui fonctionne plus en douceur et aucune perte de temps en réglage du carburateur.



 lus de puissance pour P une consommation et des émissions réduites. Nombre de nos tronçonneuses sont équipées de notre technologie moteur brevetée X-Torq. Les moteurs utilisent de l’air frais au lieu d’un mélange air-carburant pour chasser les gaz d’échappement. Résultat jusqu’à 20 % de réduction de la consommation et jusqu’à 75 % d’émissions en moins. Qui plus est, les moteurs fournissent un couple supplémentaire sur une plage de régimes plus étendue, ce qui confère un surplus de puissance et une accélération plus rapide très appréciables.



Moins de vibrations permet de rester vigilent. Le système « antivibration » efficace (Low Vib) permet de travailler confortablement et efficacement, même pendant de longues périodes. Grâce à des éléments antivibratoires minutieusement ajustés, nous avons réussi à sensiblement réduire les vibrations dans les poignées. Tout cela pour ménager les bras et les mains de l’utilisateur afin qu’il reste vigilent et productif.



Le système de filtration d’air efficace contribue à un bon fonctionnement. Certains modèles sont équipés de l’Air Injection™, un système d’épuration de l’air d’admission élaboré. Ce dernier utilise la puissance centrifuge pour pré-nettoyer l’air des particules comme la sciure avant qu’il n’atteigne le système de filtration. Ce processus d’épuration efficace de l’air confère un fonctionnement sans problème, même dans des conditions poussiéreuses. Résultat : une marche plus souple, une usure réduite et de plus longs intervalles entre les nettoyages de filtres.



TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



HUSQVARNA 536Li XP®



HUSQVARNA 543 XP®



Tronçonneuse à batterie puissante, pour les travaux exigeants, à l’intérieur comme à l’extérieur.



Tronçonneuse agile, légère et pratique. ■■La technologie X-Torq offre davantage de couple, jusqu’à 20 % de



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■La puissante batterie Li-ion assure des performances inégalées. ■■Bien équilibrée, compacte, légère et dotée d’un centre de gravité



haut, pour une maniabilité hors pair. ■■Le mode économique savE™ permet d’avoir de plus longs intervalles



entre les changements de batterie. ■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter



la machine.



r éduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Système antivibration efficace (Low Vib) pour un plus grand confort



d’utilisation. ■■Le système Air Injection™ signifie des entretiens plus espacés, une



marche du moteur plus fluide et moins d’usure. ■■Robuste carter en alliage de magnésium et vilebrequin trifurqué forgé



offrant une résistance optimale. ■■Le système Smart Start simplifie le démarrage du moteur. Le décom-



presseur réduit jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire.



■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe douce



et efficace. ■■Le frein de chaîne à inertie contribue à une plus grande sécurité. ■■Bouchon du réservoir d’huile rabattable et facile à ouvrir. ■■Les écrous de guide-chaîne sont intégrés dans le carter d’embrayage



pour éviter qu’ils ne tombent lors du remplacement du guide-chaîne. ■■Livrée avec guide 35 cm, chaîne 35 cm 52 maillons.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536Li XP®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



543 XP®



Tension batterie, V



36



Cylindrée, cm³



43,1



Vitesse de chaîne, m/s



20



Puissance de sortie, kW *



2,2



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



38



Poids sans batterie, kg



2,6



Poids (sans outil de coupe), kg



4,5



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Le mode économique savE™ permet de travailler plus longtemps sans avoir à changer de batterie.



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Le système d’épuration de l’air d’admission Air Injection™ contribue à prolonger la durée du vie du moteur et à espacer les nettoyages de filtre.



Tendeur de chaîne latérale pour régler la tension facilement et rapidement.
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



HUSQVARNA 545 



HUSQVARNA 550 XP®/550 XP® TRIOBRAKE™



Tronçonneuse robuste pour une multitude de tâches.



Tronçonneuses rapides pour l’abattage et l’ébranchage efficaces.



■■La technologie X-Torq offre davantage de couple, une réduction de



■■La technologie X-Torq offre davantage de couple, une réduction de



la consommation de carburant jusqu’à 20% et jusqu’à 75% d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Système antivibrations efficace (Low Vib) pour un plus grand confort



d’utilisation. ■■Le système Air Injection™ signifie des entretiens plus espacés,



la consommation de carburant jusqu’à 20 % et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Le carburateur se règle automatiquement pour un fonctionnement



o ptimal, indépendamment de paramètres tels que la température, l’humidité et le type de carburant (AutoTune™). ■■Le système RevBoost™ assure des accélérations ultra rapides et une



une marche plus fluide et moins d’usure. ■■Robuste carter en alliage de magnésium et vilebrequin trifurqué forgé



offrant une résistance optimale. ■■Le système Smart Start simplifie le démarrage du moteur. Le décom-



presseur réduit jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire.



vitesse de chaîne très élevée pour ébrancher avec encore plus d’efficacité (concerne les modèles 550 XP®). ■■Système antivibrations efficace (Low Vib) pour un plus grand confort



d’utilisation. ■■Le système Air Injection™ signifie des entretiens plus espacés, une



marche plus fluide et moins d’usure. ■■Robuste carter en alliage de magnésium et vilebrequin trifurqué forgé



offrant une résistance optimale. ■■Le système Smart Start simplifie le démarrage du moteur. Le décom-



presseur réduit jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire. ■■La 550 XP® existe aussi dans une version 550 XP® G avec des poignées



chauffantes qui rendent le travail à la tronçonneuse plus agréable par temps froid et humide. ■■La machine est proposée en option avec le frein de chaîne à triple action



TrioBrake™ pour une sécurité accrue. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



545



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



550 XP®/TrioBrake™



Cylindrée, cm³



50,1



Cylindrée, cm³



50,1



Puissance de sortie, kW *



2,5



Puissance de sortie, kW *



2,8



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



45



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



45



Poids (sans outil de coupe), kg



4,9



Poids (sans outil de coupe), kg



4,9/5,0



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



La technologie AutoTune™ règle automatiquement le fonctionnement du moteur en fonction de la température, de l’humidité, du type de carburant, etc.



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Le système d’épuration de l’air d’admission Air Injection™ contribue à prolonger la durée du vie du moteur et à espacer les nettoyages de filtre.



Le moteur X-Torq développe davantage de couple, jusqu’à 20 % de réduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins, comparé à un moteur 2 temps traditionnel.



TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



HUSQVARNA 562 XP®/560 XP®/555



HUSQVARNA 576 XP® 



Tronçonneuses puissantes et efficaces pour les travaux exigeants.



Robuste tronçonneuse développant une puissance élevée.



■■La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple ainsi que



■■La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple, jusqu’à 20 %



jusqu’à 20 % de réduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Le carburateur se règle automatiquement pour un fonctionnement optimal,



indépendamment de paramètres tels que la température, l’humidité et le type de carburant (technologie AutoTune™). ■■Le système RevBoost™ assure des accélérations ultra rapides et une



vitesse de chaîne très élevée pour ébrancher avec encore plus d’efficacité (concerne les modèles 560 XP® et 562 XP®).



de réduction de consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Smart Start simplifie le démarrage du moteur. Le décompresseur réduit



jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire. ■■Le système d’épuration de l’air d’admission Air Injection™ permet des



nettoyages du filtre plus espacés, un fonctionnement du moteur plus régulier et moins d’usure. ■■Le carburateur se règle automatiquement pour un fonctionnement



■■Système antivibration efficace (Low Vib) pour un plus grand confort



d’utilisation.



o ptimal, indépendamment de paramètres tels que la température, l’humidité et le type de carburant (technologie AutoTune™). ■■Existe aussi dans une version 576 XP® G avec des poignées chauffantes



■■Le système d’épuration de l’air d’admission Air Injection™ permet des



nettoyages du filtre plus espacés, un fonctionnement du moteur plus régulier et moins d’usure.



qui rendent le travail à la tronçonneuse plus agréable par temps froid et humide.



■■Robuste carter en alliage de magnésium et vilebrequin trifurqué forgé



offrant une résistance optimale. ■■La 562 XP® comporte un très grand filtre à air à double niveau..



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



562 XP®



560 XP®



555



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



576 XP®



Cylindrée, cm³



59,8



59,8



59,8



Cylindrée, cm³



73,5



Puissance de sortie, kW *



3,5



3,5



3,1



Puissance de sortie, kW *



4,2



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



50



45-50



45-50



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



45-50-60



Poids (sans outil de coupe), kg



5,9



5,7



5,6



Poids (sans outil de coupe), kg



6,6



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Le système Smart Start simplifie le démarrage du moteur. Le décompresseur réduit jusqu’à 40 % la force musculaire nécessaire.



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



RevBoost™ assure une accélération rapide pour un ébranchage efficace.



Le frein de chaîne à triple action TrioBrake™ – une exclusivité Husqvarna –vous permet de travailler avec plus de sécurité, de confort et d’efficacité (550 XP®).
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



HUSQVARNA T536Li XP®



HUSQVARNA T540 XP®



L’élagueuse compacte et performante, l’outil indispensable de l’arboriculteur.



La tronçonneuse recherchée par chaque élagueur qui se respecte.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■Bien équilibrée, compacte, légère et dotée d’un centre de gravité élevé,



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■La puissante batterie Li-ion assure des performances inégalées. ■■Bien équilibrée, compacte, légère et dotée d’un centre de gravité



pour une maniabilité hors pair. ■■La technologie X-Torq assure un couple élevé, jusqu’à 20 % de



r éduction de la consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique. ■■Le carburateurse règle automatiquement pour un fonctionnement



haut, pour une maniabilité hors pair. ■■Système antivibration efficace (Low Vib) pour un plus grand confort



d’utilisation. ■■Le mode économique savE™ permet d’avoir de plus longs



intervalles entre les changements de batterie. ■■Le clavier intuitif permet de plus facilement démarrer et arrêter



la machine. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe



douce et efficace. ■■Le frein de chaîne à inertie contribue à une plus grande sécurité. ■■Un œillet robuste permet de fixer de manière simple et rapide



de relier la tronçonneuse au harnais d’escalade. ■■Les écrous de guide-chaîne sont intégrés dans le carter d’embrayage



o ptimal, indépendamment de paramètres tels que la température, l’humidité et le type de carburant (technologie AutoTune™). ■■Le système d’épuration d’air centrifuge Air Injection™ permet des



n ettoyages du filtre plus espacés, une marche du moteur plus régulière et moins d’usure. ■■L’amortissement efficace des vibrations aux poignées (système



Low Vib) rend l’utilisation plus agréable, même sur les longues périodes de travail continu. ■■Trois tailles de poignée sont incluses pour permettre à chaque utilisateur



de choisir celle qui lui convient le mieux. ■■Un œillet supplémentaire a été prévu pour pouvoir attacher l’élagueuse



à un harnais lorsqu’on travaille en haut d’un arbre.



pour éviter qu’ils ne tombent lors du remplacement du guide-chaîne. ■■Livrée avec guide 35 cm, chaîne 35 cm avec 52 maillons.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



T536Li XP®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



T540 XP®



Tension batterie, V



36



Cylindrée, cm³



37,7



Vitesse de chaîne, m/s



20



Puissance de sortie, kW *



1,8



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



Poids sans batterie, kg



2,4



Poids (sans outil de coupe), kg



3,9



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Deux robustes œillets simplifient la fixation de la machine à la sangle de la tronçonneuse et au harnais d’escalade (T536LIXP® et T540XP®).



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



La tronçonneuse à batterie est commandée à l’aide d’un clavier intuitif qui permet de démarrer et arrêter la machine très facilement en appuyant sur une touche.



Le puissant moteur développé par Husqvarna vous garantit une vitesse de chaîne élevée et des résultats de coupe optimum.



HUSQVARNA T435



Tronçonneuse pour élagueur agile et polyvalente. ■■La technologie de moteur X-Torq offre davantage de couple, jusqu’à 20 %



de réduction de consommation de carburant et jusqu’à 75 % d’émissions polluantes en moins par rapport à un moteur 2 temps classique.  ■■Son poids réduit la rend extrêmement maniable. ■■Le tendeur de chaîne latéral assure des réglages simples et rapides. ■■La protection de la main droite est ajourée pour une meilleure



vue d’ensemble de l’extrémité du guide-chaîne. ■■La technologie Smart Start est une fonction conçue pour démarrer



la machine rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40 %. ■■Elle bénéficie d’un accés rapide et sans outil spécifique au filtre à air,



ce qui simplifie grandement l’entretien. ■■En cas d’arrêt, le bouton revient automatiquement sur la position



ON pour des démarrages sûrs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



T435



Cylindrée, cm³



35,2



Puissance de sortie, kW *



1,5



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30 – 35



Poids (sans outil de coupe), kg



3,4



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Trois tailles de poignée différentes sont proposées pour une meilleure prise en main et une position de travail plus naturelle (T540XP®).



Un œillet supplémentaire a été prévu pour attacher l’élagueuse à un harnais lorsqu’on travaille en haut d’un arbre (T540XP®).



Les accessoires comprennent le guide-chaîne Techlite™ qui est 20 % plus léger et 25 % plus rigide qu’un guidechaîne laminé classique, ce qui contribue à un meilleur équilibre de la tronçonneuse (T540 XP®).
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



NOUVEAU !



HUSQVARNA 525P4S



NOUVEAU !



HUSQVARNA 525P5S



Élagueuse sur perche robuste, efficace et polyvalente.



Élagueuse sur perche légère avec une portée supplémentaire.



■■Facile à démarrer avec commandes intuitives pour marche/arrêt, starter



■■Arbre de transmission de grande longueur pour une portée plus



et pompe d’amorçage.



pratique, démontable pour faciliter le transport.



■■Poignée souple et ergonomique pour un confort maximal. ■■Lubrification automatique et réglable de la chaîne, pour un fonctionne-



■■Faciles à démarrer avec commandes intuitives pour marche/arrêt,



starter et pompe d’amorçage. ■■Poignée souple et ergonomique pour un confort maximal.



ment efficace et pratique. ■■La roue d’équilibrage par inertie réduit les vibrations et augmente



les performances.



■■Lubrification automatique et réglable de la chaîne, pour un fonctionne-



ment efficace et pratique.



■■Le carter métallique de protection arrière protège le réservoir.



■■La roue d’équilibrage par inertie réduit les vibrations et augmente



les performances. ■■Le carter métallique de protection arrière protège le réservoir.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525P4S



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525P5S



Cylindrée, cm³



25,4



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance, kW *



1,0



Puissance, kW *



1,0



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30



Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm



240



Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm



350



Poids (sans outil de coupe), kg



5,3



Poids (sans outil de coupe), kg



6,4



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Le harnais Balance Flex™ contribue à rendre votre travail plus efficace et confortable. Disponible comme accessoire pour 525P5S et 525PT5S. 578 44 99-01



Le tube télescopique sur Husqvarna 525PT5S est facile à adapter à une hauteur de travail confortable.



Facile à démarrer avec les commandes intuitives pour marche/arrêt, starter et pompe d’amorçage.



NOUVEAU !



HUSQVARNA 525PT5S



Élagueuse sur perche télescopique flexible et bien équilibrée. ■■Arbre de transmission télescopique pour une portée supplémentaire. ■■Faciles à démarrer avec commandes intuitives pour marche/arrêt,



starter et pompe d’amorçage. ■■Poignée souple et ergonomique pour un confort maximal. ■■Lubrification automatique et réglable de la chaîne, pour un



fonctionnement efficace et pratique. ■■La poignée de protection arrière protège le réservoir et le lanceur de



tous dommages.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



525PT5S



Cylindrée, cm³



25,4



Puissance, kW *



1,0



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25



Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm



397



Poids (sans outil de coupe), kg



7



* En savoir plus sur la puissance nominale des moteurs à la page 92.



Le guide et la chaîne sur le côté gauche de la tête de coupe confèrent à l’opérateur une vue dégagée de la coupe



Le dispositif de protection arrière protège le moteur contre l’usure et les dommages.



L’arbre démontable sur la Husqvarna 525PS simplifie le transport.
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



NOUVEAU !



NOUVEAU !



AUTOMNE 2016



AUTOMNE 2016



HUSQVARNA 536LiPX



HUSQVARNA 536LiP4 



Elagueuse sur perche à batterie légère.



Elagueuse sur perche à batterie robuste, pour un élagage efficace.



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Développé en étroite relation avec des utilisateurs exigeants. ■■Conception bien équilibrée, avec un faible poids et un niveau de vibra-



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Conception bien équilibrée, avec un faible poids et un niveau de vibra-



tions minimal. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace.



tions minimal. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace. ■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



de la batterie. ■■Moteur brushless efficace à entraînement direct.



de la batterie. ■■Facilite le débroussaillage de précision ainsi que l’élagage.



■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées.



■■Solution intelligente en attente de brevet, où la tête de coupe peut être



■■Clavier intuitif pour un démarrage simple.



tournée dans le sens horizontal ou vertical.



■■Longueur : 240 cm.



■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées. ■■Clavier intuitif pour un démarrage simple. ■■Longueur : 180 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiPX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiP4



Tension batterie, V



36



Tension batterie, V



36



Vitesse de chaîne, m/s



20



Vitesse de chaîne, m/s



20



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Poids sans batterie, kg



3,1



Poids sans batterie, kg



3,4



Batterie recommandée : BLi150 – pour de longues sessions de travail. Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Développée en étroite collaboration avec des utilisateurs exigeants.



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



La conception optimisée et très mince de la tête de coupe permet de travailler avec la plus grande précision possible.



Le tube télescopique se déploie pour offrir une portée pouvant aller jusqu’à 5,5 mètres.



NOUVEAU ! AUTOMNE 2016



HUSQVARNA 536LiPT5



Elagueuse sur perche télescopique à batterie – très longue portée. ■■La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une longue



durée de vie, une très faible décharge et une excellente performance à des températures élevées (jusqu’à 60°C). ■■Conception ergonomique bien équilibrée, avec un faible poids et un



niveau de vibrations minimal. ■■Une vitesse de chaîne élevée (20 m/s) contribue à une coupe efficace. ■■Le mode économique avec savE™ contribue à une meilleur autonomie



de la batterie. ■■Moteur brushless efficace à entraînement direct. ■■Tube télescopique offrant une portée maximale de 5,5 m. ■■Carter arrière/extension pour une protection et une portée améliorées. ■■Clavier intuitif pour un démarrage simple. ■■Longueur: 290 cm – 395 cm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



536LiPT5



Tension batterie, V



36



Vitesse de chaîne, m/s



20



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



Poids sans batterie, kg



5



Batterie intégrée recommandée : BLi150. Batterie dorsale BLi520X. Batterie dorsale BLi940X jusqu’à une journée de travail continu.



Dotez chaque membre de votre équipe d’un harnais batterie à dos pour une hygiène irréprochable et un confort optimum.



Le harnais souple et confortable assure un ajustement parfait et une répartition du poids pour chaque taille.



Adaptateur avec LED – claire indication du niveau de puissance/de charge en %.
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ACCESSOIRES TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



Vous le remarquerez à peine. Jusqu’à ce qu’il soit vraiment nécessaire. CASQUE FORESTIER, TECHNICAL Un casque robuste et léger de conception entièrement nouvelle – truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation, même pendant de longues heures de travail. La visière Free View offre un meilleur champ de vision et le casque comporte une fixation pour lampe frontale. 585 05 84-01



Faible poids.



Ajustement parfait.



Large champ de vision.



Ventilation efficace.



Indicateur d’UV



SAC



BOTTES CUIR AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE, TECHNICAL 24



Large sac pour ranger votre équipement de protection. 105 litres, 576 85 95-01. Version avec roulettes : 576 85 90-01.



Bottes en cuir confortables avec une partie supérieure et un talon plus stables. Avec un intérieur plus souple et une nouvelle semelle pour une meilleure adhérence. Membrane Sympatex® 100 % imperméable et très respirante. Le rembourrage supplémentaire, l'embout en acier et les renforts en caoutchouc contribuent à une protection efficace et à un grand confort. Protection anti-coupures classe 2 (24 m/s). 578 78 56-xx



LUNETTES DE PROTECTION Les verres teintés jaunes 544 96 37-02 offrent une meilleure vision en faible luminosité. Les verres teintés gris 544 96 37-03 avec traitement anti-UV améliorent la vision en périodes ensoleillées. Verre clair 544 96 37-01. Masque de protection 544 96 39-01 développé pour les personnes portant des lunettes de vue. Verres traités anti-buée et intérieur souple pour un meilleur confort.



ÉLAGUEUSES Nouvelle génération de scies d’élagage ergonomiques et très affûtées. Scie pliable avec lame de 215 mm pour différentes applications (967 23 64-01). Scie fixe avec lame de 295 mm pour le sciage de bois frais et sec (967 23 65-01). Étui compris. Scie incurvée avec lame de 295 mm pour élagage de grosses branches (967 23 66-01). Étui compris.



GANTS, TECHNICAL Gants confortables de forme ajustée avec paume en cuir de chèvre pour une bonne protection contre l’humidité et dessus en Spandex laminé pour une grande durabilité. Gants 579 38 10-xx avec protection anti-coupures 20 m/s et sans protection anti-coupures 578 38 04-xx



ACCESSOIRES TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



CASQUE ARBORIST TECHNICAL Système d’ajustement du harnais à l’aide de deux molettes pour un meilleur équilibre et plus de stabilité. 578 09 23-01



ŒILLET Œillet au design original, conçu pour les professionnels qui travaillent avec une tronçonneuse standard. Pour raccorder de manière sécurisé la tronçonneuse à la sangle. Avec dispositif de libération en cas de surcharge. 578 07 71-01



GUIDE-CHAÎNE TECHLITE™ Jusqu’à 20 % plus léger et 25 % plus rigide qu’un guide-chaîne laminé classique. Moins susceptible de se courber et de poids réduit, ce qui donne une tronçonneuse plus équilibrée. VESTE ARBOR, TECHNICAL CROCHET POUR TRONCONNEUSE



SANGLE POUR TRONCONNEUSE



Simplifie la fixation d’une élagueuse à un harnais. Exécution robuste.



Pour la fixation de la tronçonneuse à une ceinture. De conception élastique. Mesure 0,5 m au repos et 1,25 m en pleine extension. 577 43 80-01



Acier 577 43 79-01 (pour harnais avec ceinture amovible.). Noir 580 80 03-01 (optimisé pour T540 XP® et T536LiXP®).



Bien plus qu’un bidon d’essence.



Spécialement développée pour les arboristes, cette nouvelle veste avec protection anti-coupure 20 m/s présente un design moderne. Se base sur les mêmes matériaux que la veste forestière Technical. 578 01 68-xx



BIDON COMBINÉ HUSQVARNA Permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage. Les deux contenants sont conçus pour obtenir un rapport huile - carburant optimisé. Boîte à outils intégrée pour les pièces de rechange les plus fréquemment utilisées. Conforme aux recommandations de l’ONU. Capacité 5,0 l / 2,5 l, 580 75 42-01



Les becs sont conçus pour assurer un écoulement constant et faire le plein rapidement.



Verrouillage mécanique empêchant les fuites et arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir de la machine est plein.



Les deux boîtes à outils vous permettent de transporter des outils comme les limes et des pièces détachées comme des chaînes.
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ACCESSOIRES TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



Restez vigilant en toute sécurité. Nous établissons de nouvelles normes dans le domaine des vêtements de protection. Sécurité, confort, style moderne et technologie sont combinés pour proposer des vêtements qui vous permettent de travailler plus facilement et efficacement. Tous les vêtements ont été rigoureuse-



ment testés pour garantir une bonne protection. En outre, les vestes et les pantalons sont légers et souples, ce qui permet de travailler avec une plus grande liberté de mouvement et donc de manière plus efficace.



Bras incurvés pour plus d’aisance et de confort.



Renforts avec matériaux réfléchissants sur les bras et les épaules.



Zip de ventilation sous les bras.



DES ÉTIQUETTES INDIQUENT LA CLASSE DE PROTECTION Vous trouverez cette étiquette sur tous ces vêtements de protection anti-coupures. Le vêtement est classé en fonction de sa capacité à bloquer la chaîne à différentes vitesses. Classe 0 (16 m/s), Classe 1 (20 m/s), Classe 2 (24 m/s). Tous les produits ont été testés et approuvés selon les normes européennes (CE) et internationales (ISO) applicables.



Matériau de protection composé de moins de couches donc plus léger, tout en conservant le même degré de protection.



ACCESSOIRES TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



VESTE, TECHNICAL EXTREME



VESTE, TECHNICAL



Coupe ajustée, fabriquée en matériaux extensibles très techniques pour une aisance inégalée. Pièces de renfort aux endroits exposés, coudes préformés et zips de ventilation sous les bras. Tissu rétroréfléchissant sur les épaules et partie supérieure orange haute visibilité pour mieux être vu dans l’obscurité. 585 06 15-xx



Coupe ajustée. Matériau stretch 4 directions assurant une excellente mobilité, renforts supplémentaires pour une meilleure résistance et zips de ventilation pour plus de confort. Logo réfléchissant sur la poitrine et bande réfléchissante sur les bras pour une excellente visibilité. 585 06 13-xx PANTALON, TECHNICAL



PANTALON, TECHNICAL EXTREME Pantalon à coupe ajustée, composé de matériau extensible et de renforts comme la veste. Genoux pré-incurvés avec tissus réfléchissants, fermetures à glissière de ventilation à l’arrière, taille ajustable et bretelles amovibles. Quatre poches zippées et une poche pour un mètre pliant. Les bretelles amovibles sont incluses. 578 16 65-xx



Pantalon à coupe ajustée, composé de matériau extensible, de renforts et de bandes réfléchissantes comme la veste. Genoux incurvés pour une meilleure mobilité et cinq poches pratiques. 578 16 61-xx



Comparaison d’huiles 2 temps. Un test en laboratoire effectué sur une Husqvarna 346 XP® à très forte charge a clairement démontré la différence entre l’huile de référence et nos huiles 2 temps. La comparaison cylindre – piston s’est déroulée dans des circonstances identiques, mais avec une huile moteur différente. Le cylindre a été utilisé sur le même bloc-moteur. Résultat : nos huiles assurent une meilleure protection contre le grippage du piston.



HUILE HUSQVARNA POUR MOTEUR 2 TEMPS, XP® SYNTHÉTIQUE Huile biodégradable 100 % synthétique produisant très peu de dégagement de fumée et contenant des additifs de qualité supérieure. Développée pour un usage professionnel intensif. Fortement recommandée pour toutes nos machines, en particulier pour les moteurs de cylindrée supérieure à 55 cm³. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. 1 litre bidon doseur, 578 03 70-03. 4 litres, 578 03 71-03. 0,1 litre, 578 18 03-03. HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, LS+ Mélange d’huiles minérales et synthétiques générant des émissions de fumée très faibles. À utiliser de préférence sur nos tronçonneuses et débroussailleuses de 55 cm³ de cylindrée maximum. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Bidon doseur 1 litre 578 03 70-02. 4 litres 578 03 71-02, 0,1 litre 578 18 03-02.



Les huiles Husqvarna génèrent moins de dépôts sur les pistons. Réduction des risques de dommages à hautes températures.



Les huiles 2 temps standard produisent des dépôts sur les pistons, ce qui provoque des dommages à températures élevées.



Des huiles formulées pour des performances exceptionnelles.



L’emblème de la couronne Husqvarna sur le bouchon garantit que le produit est authentique, et qu’il assurera la protection et la lubrification promises par Husqvarna.



Les huiles sont développées et continuellement testées pour maintenir la bonne température et assurer que votre moteur soit suffisamment lubrifié.



89



90



TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



BATTERIES DORSALE LI-ION Batterie dorsale robuste et puissante, avec harnais réglable, qui permet de travailler jusqu'à une journée sans interruption. Capacité BLI520X (14,4 Ah) et BLI940X (26,1 Ah).



CHARGEURS RAPIDES Pour une charge rapide de vos produits Husqvarna alimentés par batterie, choisir nos chargeurs rapides Husqvarna QC330 ou QC120. Pour les temps de recharge réels, voir page 25.



BATTERIE LI-ION La baterie Li-Ion assure une puissance et des résultats durables et inégalés. BLi150 (4,2 Ah).



SACOCHE À BATTERIE Garde les batteries au chaud même en hiver, pour une durée de vie optimale. La sacoche absorbe les chocs de manière efficace et protège contre la saleté et l’humidité. Peut se fixer à la ceinture. Convient pour batteries BLi 60, BLi 80, BLi 110 et BLi 150.



GUIDE-CHAÎNE TECHLITE™



GUIDE-CHAÎNE POUR SCULPTURE DU BOIS



20 % plus léger et 25 % plus rigide qu’un guide-chaîne laminé classique, ce qui contribue à un meilleur équilibre de la tronçonneuse. Disponible avec pas de chaîne 3/8" en des longueurs de 30 ou 35 cm.



Les guide-chaînes effilés ont un rayon de nez plus petit et conviennent à la sculpture et à d’autres travaux de précision.



TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



GUIDE-CHAÎNE ET CHAÎNES



CHAÎNE



GUIDE



JAUGE, PO/MM



PAS DE CHAÎNE, PO



LONGUEUR DE GUIDE-CHAÎNE PO/CM



3120 XP®



395 XP®



385 XP® / 390 XP®



576 XP® / 575 XP® / 570



365 / 372 XP® / 371 XP®



562 XP®



281 XP® / 288 XP® / 394 XP® / 395 XP®



61 / 268



460 Rancher ®/ 465 Rancher®



555 / 560 XP®



460 / 455 Rancher ®/ 455 e-series Rancher®



254 XP® / 257 / 262 XP® / 362 XP®



51 / 55 / 357 XP® / 359



545 / 550 XP® / 353 XP® / 346 XP® / 353



450 e-series / 445 / 445 e-series



340 / 340 e-series / 345 / 345 e-series / 350 / 351



435 e-series / 435 / 440 e-series / 40 / 45 / 42 / 242 XP® / 246



339 XP®



439



135 / 140 / 135 e-series / 136 / 141 / 140 e-series



240 e-series / 235e-series / 236 e-series



137 / 142 / 137 e-series / 142 e-series



T536 LiXP®



436 Li / 536 LiXP®



136 Li



317EL / 321EL



327PT5S / 525PT5S



327P4 / 327P5X / 525P4S / 525P5S



GRANDE FIXATION GUIDE-CHAÎNE



323P4 / 325P5x



325P4x



250PS



338XP®T / 335XP®T



T540 XP®



T435 / 334T



T425



536LiPX / 536LiP4 / 536LiPT5



PETITE FIXATION GUIDE-CHAÎNE



GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON l



l



l



l l l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l
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l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



10/25 12/30 10/25 10/25 12/30 14/35 10/25 12/30 14/35 12/30 12/30 14/35 16/40 13/33 15/38 16/40 18/45 13/33 15/38 16/40 18/45 20/50 15/38 16/40 18/45 20/50 15/38 16/40 18/45 20/50



1/4 .050/1,3 1/4 .050/1,3 3/8 .050/1,3 3/8 .043/1,1 3/8 .043/1,1 3/8 .043/1,1 3/8 .043/1,1 3/8 .043/1,1 3/8 .043/1,1 3/8 .050/1,3 3/8 .050/1,3 3/8 .050/1,3 3/8 .050/1,3 .325 .050/1,3 .325 .050/1,3 .325 .050/1,3 .325 .050/1,3 .325 .058/1,5 .325 .058/1,5 .325 .058/1,5 .325 .058/1,5 .325 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5



575 84 22-58 501 84 40-58 575 84 22-64 501 84 40-64 505 89 16-40 576 93 65-40 501 95 95-40 581 80 79-40 501 95 95-45 581 80 79-45 501 95 95-52 581 80 79-52 501 95 95-40 581 80 79-40 501 95 95-45 581 80 79-45 501 95 95-52 581 80 79-52 585 82 91-44* 501 84 70-44 501 95 92-45 576 93 65-45 501 95 92-52 576 93 65-52 501 95 92-56 576 93 65-56 585 94 32-56* 501 84 06-56 585 94 32-64* 501 84 06-64 585 94 32-66* 501 84 06-66 585 94 32-72* 501 84 06-72 585 94 33-56* 501 84 04-56 585 94 33-64* 501 84 04-64 585 94 33-66* 501 84 04-66 585 94 33-72* 501 84 04-72 585 94 33-80* 501 84 04-80 585 94 34-56* 501 84 14-56 508 91 41-60* 501 84 14-60 585 94 34-68* 501 84 14-68 585 94 34-72* 501 84 14-72 585 95 08-56* 501 84 14-56 508 91 31-60 501 84 14-60 585 95 08-68* 501 84 14-68 585 95 08-72* 501 84 14-72



12/30 14/35 16/40 12/30 14/35



3/8 3/8 3/8 3/8 3/8



.050/1,3 .050/1,3 .050/1,3 .043/1,1 .043/1,1



576 83 07-45 576 83 07-52 576 83 07-56 501 95 95–45 501 95 95–52



576 93 65-45 576 93 65-52 576 93 65-56 581 80 79-45 581 80 79-52



18/45 20/50 18/45 20/50 24/60 28/70



3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8



.058/1,5 .058/1,5 .058/1,5 .058/1,5 .058/1,5 .058/1,5



501 95 77-68 501 95 77-72 501 95 69-68 501 95 69-72 501 95 69-84 501 95 69-92



501 84 14-68 501 84 14-72 501 84 14-68 501 84 14-72 501 84 14-84 501 84 14-92



10/25 18/45 20/50 24/60 28/70 24/60 28/70 30/75 36/90 42/105 10/25 12/30 12/30



1/4 .050/1,3 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 3/8 .058/1,5 .404 .063/1,6 .404 .063/1,6 .404 .063/1,6 .404 .063/1,6 .404 .063/1,6 1/4 .050/1,3 1/4 .050/1,3 1/4 .050/1,3



505 89 15-60 501 95 80-68 501 95 80-72 501 95 80-84 501 95 80-92 507 47 60-46 501 58 96-01 501 95 81-92 501 95 81-04 501 92 18-24 587 39 44-60 587 39 44-68 579 55 90-68



501 84 40-60 501 84 14-68 501 84 14-72 501 84 14-84 501 84 14-92 501 84 31-76 501 84 31-84 501 84 31-92 501 84 31-04 501 84 31-24 501 84 40-60 501 84 40-68 501 84 40-68



GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON, TECHLITE™ l



l



l



l



l



l l



l



l



l



GUIDE-CHAÎNE PLEIN À PIGNON INTERCHANGEABLE l



l



l



l



l



l



l



l l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l
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l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



l



GUIDE-CHAÎNE PLEIN l



l



l



l



l



l



l



l



l l



l



l



l



l



l



Toujours vérifier dans le manuel de l’utilisateur l’outil de coupe qui convient le mieux à votre tronçonneuse. Guide-chaîne plein avec pas de .404" en option sur la 390XP® sur certains marchés.  * Produit disponible courant 2016
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TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TRONÇONNEUSES 543 XP®



545



550 XP®



550 XP® TrioBrake™



Cylindrée, cm³



43,1



50,1



50,1



50,1



Puissance, kW



2,2



2,5



2,8



2,8



Contenance du réservoir d’essence, litres



0,42



0,52



0,52



0,49



Contenance du réservoir d’huile, litres



0,27



0,27



0,27



0,27



Pas de chaîne, pouces



.325



.325



.325



.325



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



38



45



45



45



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)*



101



106



106



106



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA, dB(A)**



113



116



116



116



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s² ***



2,8/3,5



2,8/3,7



2,8/3,7



3,0/3,7



Poids (sans outil de coupe), kg



4,5



4,9



4,9



5,0



* Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A). *** Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TRONÇONNEUSES À BATTERIE 536Li XP®



T536Li XP®



Type de moteur



BLDC (sans balais)



BLDC (sans balais)



Pompe à huile



Automatique



Automatique



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)*



93



93



Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)* *



106



106



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30-35



25 – 35/10 – 14



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s² * **



2,5/2,8



2,0/2,4



Vitesse de chaîne à puissance max.,m/s



20



20



Poids sans batterie, kg



2,6



2,4



Tension batterie, V



36



36



Type de batterie



Li-ion



Li-ion



Poids d’une batterie, kg



1,3



1,3



Nom du modèle de batterie



BLi150



BLi150



Temps de charge typique pour 80/100 %



25/35



25/35



Autonomie de batterie (mode autonome) avec savE™ activé (min)



50 (BLi150)



50 (BLi150)



* Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A).  *** Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s².



PUISSANCE Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d’utilisation) d’un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d’un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d’autres paramètres.



TRONCONNEUSES ET MODÈLES SUR PERCHE



562 XP®



560 XP®



555



576 XP®



T435



T540 XP®



59,8



59,8 



59,8



73,5



35,2



37,7



3,5



3,5



3,1



4,2



1,5



1,8



0,65



0,65



0,65



0,7



0,26



0,34



0,35



0,33



0,33



0,4



0,17



0,2



3/8



3/8



3/8



3/8



3/8



3/8



50



45-50



45-50



45-50-60



30-35



30-35



106



106



106



105



103



104



118



118



118



116



114



116



2,4/3,1



3,0/3,2



3,0/3,2



2,9/3,6



4,1/3,9



3,1/3,2



5,9



5,7



5,6



6,6



3,4



3,9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLAGUEUSES SUR PERCHE Cylindrée, cm³



525P4S



525P5S



525PT5S



25,4



25,4



25,4



Puissance, kW



1,0



1,0



1,0



Contenance du réservoir d’essence, litres



0,51



0,51



0,51



Contenance du réservoir d’huile, litres



0,14



0,14



0,14



Pas de chaîne, pouces



3/8



3/8



1/4



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



30



30



25



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)*



91



90



89



Niveau de puissance acoustique garanti, L WA, dB(A)**



107



107



107



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s² ***



2,9/3,2



2,3/3,7



4,1/6,7



Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm



240



350



397



Poids (sans outil de coupe), kg



5,3



6,4



7



* Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (Lz) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A).  *** Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique (écart standard) de 1 m/s².



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE Type de moteur



536LiPX



536LiP4



536LiPT5



BLDC (sans balais)



BLDC (sans balais)



BLDC (sans balais)



Pompe à huile



Automatique



Automatique



Automatique



Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’utilisateur, dB(A)*



–



–



–



Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)* *



–



–



–



Longueur de guide-chaîne recommandée, cm



25-30



25-30



25-30



Valeur de vibration équivalente (a hv , eq ) poignée avant/arrière, m/s² * **



1,27/1,13



0,85/0,71



0,71/0,57



Vitesse de chaîne à puissance max.,m/s



20



20



20



Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm



180



240



290 – 395



Poids sans batterie, kg



3,1



3,4



5



Tension batterie, V



36



36



36



Type de batterie



Li-ion



Li-ion



Li-ion



Poids d’une batterie, kg



1,3



1,3



1,3



Nom du modèle de batterie



BLi150



BLi150



BLi150



Temps de charge typique pour 80/100 %



25/35



25/35



25/35



Autonomie de batterie (mode autonome) avec savE™ activé (min)



50 (BLi150)



50 (BLi150)



50 (BLi150)



* Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A).  ** Émission sonore dans l’environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A).  *** Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d’énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s².
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DÉCOUPEUSES THERMIQUES



LA TECHNOLOGIE DE DÉCOUPAGE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD’HUI Nous sommes guidés par les changements constants. Par la curiosité et le désir de faire évoluer nos découpeuses ainsi que le secteur du découpage, en introduisant une nouvelle technologie, le plus souvent développée en interne. Des grandes et des petites innovations qui vous permettent



de travailler plus efficacement, avec plus de précision et moins d’effort. Notre philosophie de base est de proposer aux clients des découpeuses puissantes, sans compromettre le confort et la polyvalence.



DÉCOUPEUSES THERMIQUES



Une découpe hautement efficace, avec un minimal de poussières et de boues. Les travaux de découpe sur des sites sensibles ou publics, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, peuvent s’avérer problématiques. Parfois, il n’est pas possible d’utiliser de l’eau, d’autres fois, il faut limiter au maximum la dispersion des poussières. La solution est notre concept antipoussière innovant lors de la découpe à eau et à sec. Pour la découpe à l’eau, un grand nombre de nos machines sont équipées d’un dispositif d’arrosage qui dose au plus juste la quantité d’eau nécessaire pour éliminer la poussière, sans excès de boue. Pour la découpe à sec, la K 3000 Vac possède une unité de collecte de la poussière qui est facile à installer sur la machine. Résultat ? une collecte des poussières qu’aucune autre machine n’est en passe de réaliser.



Plus de puissance pour moins de consommation et moins d’émissions Nos moteurs X-Torq développent une grande puissance tout en assurant une consommation de carburant réduite et de faibles émissions. Le moteur X-Torq se distingue du moteur 2 temps classique : l’air est utilisé pour évacuer les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé, réduisant les émissions de 75 % et la consommation de carburant de 20 %. La K760 est dotée d’un moteur optimisé et performant qui permet d’économiser plus de carburant et de réduire les émissions. Il démarre facilement et génère très peu de vibrations.



Disponibilité optimale. La nouvelle génération du système de filtration Active Air Filtration™ allonge la durée de vie du moteur et réduit les temps morts et les frais d’entretien. Comment ? Le premier filtre actif utilise la force centrifuge du volant pour éliminer jusqu’à 93 % de la poussière présente dans l’air d’admission. Le filtre suivant et le troisième capturent les particules extrêmement fines, pour un air d’admission exempt de poussière. Résultat : moins d’usure du moteur et des intervalles d’entretien plus espacés, même dans des conditions d’utilisation extrêmes.
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DÉCOUPEUSES THERMIQUES



HUSQVARNA K 760



HUSQVARNA K 970



Découpeuse puissante et efficace, à la pointe de la technologie.



Une découpeuse fiable affichant un excellent rapport puissance-poids.



■■L’ergonomie est inégalée grâce à l’excellent rapport poids/puissance,



■■Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance



aux faibles niveaux de vibrations (en dessous de 2,5 m/s²) et au carter de disque en magnésium réglable en continu. ■■Performances du moteur optimisées et 5 % d’économies de carburant,



grâce à la nouvelle conception du cylindre, au système d’allumage numérique et à la technologie du moteur X-Torq. ■■Démarrage aisé grâce au système d’allumage numérique, blocage



de ralenti haut dans le levier de starter et poignée du démarreur plus ergonomique. ■■Kit d’arrosage qui dose au plus juste la quantité d’eau avec robinet qui



permet de régler le débit d’eau de manière progressive et de réduire les boues. ■■Fonctionnement fiable et exigences d’entretien minimales grâce



à Active Air Filtration™ et DuraStarter™.



/poids supérieur. ■■Le cylindre et le carburateur optimisés, associés à la technologie moteur



X-Torq garantissent une performance optimale du moteur. ■■Le cylindre et le nouveau silencieux avec des déflecteurs de chaleur



intégrés rend la machine moins sensible aux variations de température et de carburant, ce qui contribue à une température de fonctionnement optimale. ■■Active Air Filtration™ est l’un des systèmes de filtration d’air les plus



efficaces sur le marché. ■■Dura Starter™, démarreur étanche à la poussière, et cordon renforcé



pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine. ■■Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage



■■Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage



du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite. ■■Les disques avec des alésages de 20 mm et de 25,4 mm (2") peuvent



être ajustés grâce à la bague de disque multi-usage. ■■DuraStarter™, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé



pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.



du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite. ■■Démarrages rapides grâce à la pompe d’amorçage Air Purge et au



décompresseur. ■■La courroie Poly V assure une transmission plus efficace de la force



 otrice, a besoin d’être retendue moins souvent et allonge considéram blement la durée de vie de la machine. ■■Kit d’arrosage qui dose au plus juste la quantité d’eau avec robinet qui per-



met de régler le débit d’eau de manière progressive et de réduire les boues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



K 760



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



K 970



Moteur



Moteur 2 temps refroidi par air



Moteur



Moteur 2 temps refroidi par air



Cylindrée, cm³



74



Cylindrée, cm³



94



Puissance, kW*



3,7



Puissance, kW*



4,8



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 101.



Le nouveau cylindre et le silencieux avec déflecteur intégré rendent la machine moins sensible aux conditions extérieures et aux variations de carburant.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 101.



Meilleur contrôle de la poussière avec consommation d’eau réduite et moins de boues. Nos découpeuses thermiques sont équipées d’un nouveau robinet permettant  un réglage du débit d’eau progressif.



Notre carburateur à compensation automatique de colmatage (SmartCarb™) contribue à une puissance constante et élevée et une consommation réduite.



DÉCOUPEUSES THERMIQUES



HUSQVARNA K 1260



HUSQVARNA K 3000 VAC/K 3000 WET



La découpeuse la plus puissante du marché ?



Machines électriques performantes pour une découpe à l’eau ou à sec.



■■La nouvelle génération du Active Air Filtration™ est l’un des systèmes



■■Le disque tourne vers l’avant pour une coupe plus efficace et moins



d’épuration d’air les plus efficaces du marché.



de contraintes sur l’opérateur.



■■Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique de colmatage



pour assurer une puissance élevée et constante et une consommation réduite. ■■La courroie Poly V assure une transmission plus efficace de la force



 otrice, a besoin d’être retendue moins souvent et allonge considéram blement la durée de vie de la machine. ■■Le système antivibration efficace ramène le taux de vibrations à moins



de 5 m/s² pour un plus grand confort d’utilisation.



■■Un régulateur intégré assure un débit d’arrosage constant du disque.



Le dosage au plus juste de l’eau permet de lier la poussière sans mouiller inutilement (K 3000 Wet). ■■Le raccord aspirateur facile à installer assure une récupération des



poussières inégalée (K 3000 Vac). ■■Autorise une bonne vision du trait de coupe, puisque le disque est



visible même avec le raccord aspirateur Vac raccordé. (K 3000 Vac) ■■L’écartement entre les poignées ergonomiques assure une bonne



■■Kit d’arrosage qui dose au plus juste la quantité d’eau pour une gestion



efficace de la poussière et une réduction des boues.



maîtrise et permet de travailler avec moins d’efforts. ■■Le système électronique avancé Elgard™ prévient de l’imminence



de la surcharge en faisant fluctuer la vitesse de rotation. ■■SoftStart™ : démarrage progressif à contrôle électronique permettant



l’utilisation de fusibles lents ordinaires. ■■Renvoi d’angle surdimensionné, pour une longue durée de vie, une



perte minime de puissance et un faible niveau de bruit. Commercialisé uniquement par Husqvarna Construction France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



K 1260



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



K 3000 Vac



K 3000 Wet



Moteur



Moteur 2 temps refroidi par air



Moteur électrique, V



230/120/110



Electric 230/120/110



Cylindrée, cm³



119



Puissance, W *



2700/1800/2200



2700/1800/2200



Puissance, kW*



5,8 



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 101.



* Plus de détails sur la puissance nominale des moteurs à la page 101.



Active Air Filtration™ est l’un des systèmes de filtration d’air les plus efficaces sur le marché et assure de très longs intervalles sans entretien.



Le raccord aspirateur facile à installer assure une récupération des poussières inégalée (K 3000 Vac).



Le nouveau système antipoussière, pour les coupes plus propres avec une consommation d’eau réduite et moins de boues.
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DÉCOUPEUSES THERMIQUES



HUSQVARNA DIAGRIP™ S 1435/S 1445/S 1465/S 1485



HUSQVARNA VARI-CUT TURBO / STANDARD / PLUS



Disques diamantés élaborés pour la découpe dans tous les matériaux.



Disques de grande qualité pour un usage polyvalent.



■■Facile à utiliser même dans le béton fortement armé.



■■Grande vitesse de coupe.



■■Vitesse de coupe plus élevée.



■■Un bon équilibre entre performance et coût.



■■Utilisation à main levée engendrant moins de vibrations.



■■Durée de vie appréciable lors d’usage fréquent et polyvalent.



■■Douille à expansion Easy-fit permettant d’élargir l’alésage de 20 mm



■■Emballage Husqvarna conçu pour faciliter votre choix.



à 25,4 mm.



■■L’emballage est conçu pour s’assurer de trouver le disque approprié



■■Conception innovante des segments en combinant coupe efficace,



pour différents types de matériaux.



r efroidissement et évacuation de la boue, ce qui augmente la vitesse de coupe et la durée de vie.



Commercialisés uniquement par Husqvarna Construction France



■■Emballage Husqvarna conçu pour faciliter votre choix. ■■L’emballage est conçu pour s’assurer de trouver le disque approprié



pour différents types de matériaux.



HUSQVARNA MT 85/MT 65/MT 15 +



Lames de qualités pour la découpe de précision dans des matériaux durs. ■■Économie et performance. ■■Pour utilisation occasionnelle. ■■Disque mis au point spécialement pour les découpeuses électriques,



pneumatiques et thermiques. Commercialisés uniquement par Husqvarna Construction France. MATÉRIAU



DIAGRIP™ S 1400 S 1435



VARI-CUT



S 1445



S 1465



S 1485



– –



GRANITE



l l l



MARBRE



l l l



– –



BÉTON DURCI



l l l



l l l



l l l



BÉTON ARMÉ



l l



l l l



l l l



BRIQUE



l l



l l



l l l



TUILE



l l



l l



l l l



– – – – – –



– – –



– – –



l l l



l l



l l



l l l



–



–



MATÉRIAUX ABRASIFS ASPHALTE FONTE DUCTILE lll



= Optimal 



ll



= Convenable 



l



= Acceptable  – = Déconseillé



MT



VC TURBO



VC STD



VC PLUS



MT 85



l l l



l l



MT 65



MT 15 +



l l



– –



– –



– –



l l l



l l l



l l l



l l



l l l



l l l



l l l



l l l



– – – –



l l l



l l l



l l l



l l l



l l l



l l



l



l l l



l l



l l l



l l l



l l



l l l



l



l l l



– –



l l



– – –



–



l



l l l l l



–



– – –



– – – l



ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES PORTATIVES



CHARIOTS DE COUPE KV 760, KV 970/1260



COFFRES DE RANGEMENT*



Conçus spécifiquement pour les découpeuses portatives thermiques. Les chariots permettent de découper facilement en ligne droite ou en courbe, au plus près des murs et des trottoirs. Compacts et pliants, ils se transportent facilement.



Parfaits pour conserver et protéger différents types d’équipement lors des déplacements entre les chantiers. Fabriqués en contreplaqué, avec renfort métallique au niveau des bords et des coins.



BLOC MOTEUR DE RECHANGE*



HUILE DEUX-TEMPS AVEC BIDON VERSEUR PRATIQUE



BIDON D’ESSENCE AVEC BEC VERSEUR ANTI-REFOULEMENT



Huile deux temps de haute qualité assurant une très bonne lubrification. Le bidon verseur peut mesurer des doses jusqu’à 2 cl à mélanger à un litre d’essence. Pour un mélange correct plus rapide et plus aisé.



Simplifie le remplissage. Fabriqué en plastique rigide avec une contenance de 6 litres.



HUSQVARNA WT 15*



TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU*



RÉSERVOIR D’EAU SOUS PRESSION*



Réservoir d’eau compact et pratique avec pompe électrique. D’une contenance de 15litres, le réservoir offre une autonomie de 45 minutes. Alimenté par batterie Gardena Li-Ion (18,5 V).



Le tuyau mesure 9 mètres de longueur et comporte des raccords rapides. Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés les uns aux autres.



D’une contenance de 13,3 litres, il est fourni avec un tuyau de 3 mètres qui se raccorde directement au dispositif d’arrosage de la machine.



Se compose d’un ensemble complet comprenant vilebrequin, piston et cylindre. Pratique pour les réparations d’urgence.



* Commercialisés uniquement par Husqvarna Construction France.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DÉCOUPEUSES K 760



K 970



K 1260



K 3000 Vac*



K 3000 Wet*



Moteur électrique, V



–



–



–



230/120/110



230/120/110



Puissance, kW



3,7



4,8



5,8



–



–



Puissance, W



–



–



–



2700/1800/2200



2700/1800/2200



Intensité nominale, A



–



–



–



12/15/20



12/15/20



Moteur deux-temps refroidi par air



l



l



l



–



–



Cylindrée, cm³



74



94



119



–



–



Rapport puissance/poids



0,39/0,38



0,47/0,43



0,42/0,40



–



–



Poids, sans carburant et sans outil de sciage, kg



9,6/9,8



10,9 /11,9



13,7/14,4



–



–



Poids avec câble mais sans outil de sciage, kg



–



–



–



8,9 (raccord d’aspiration Vac inclus)



8,5



Disque, mm



300/350



350/400



350/400



350



350 125



Profondeur de coupe, mm



100/125



125/145



125/145



119 (raccord d’aspiration Vac inclus)



l



Elgard™, protection contre la surcharge



–



–



–



l



Effet de traction



l



l



l



l



l



Remplacement simplifié du disque



l



l



l



l



l



Active Air Filtration™



l



l



l



–



–



X-Torq



l



l



–



–



–



SmartCarb™



l



l



l



–



–



Pompe d’amorçage « Air Purge »



l



l



–



–



–



DuraStarter™



l



l



–



–



–



Décompresseur EasyStart



l



l



l



–



–



Courroie Poly V



l



l



l



–



–



Transmission étanche



l



l



l



–



–



Bras de coupe réversible



l



l



l



–



–



Réservoir de carburant avec niveau visible



l



l



–



–



–



Carter de disque facile à régler



l



l



l



–



–



Dispositif d’arrosage



l



l



l



–



l



DEX (Dust Extinguisher System) - Système antipoussière



l



l



l



l



l



Buse d’alésage remplaçable



l



l



l



l



l



Niveau de puissance acoustique L WA dB(A)



115



115



117



105



105



Niveau de pression acoustique, dB(A)



101



104



103



95



95



Vibrations équivalentes poignée avant, m/s²
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HUSQVARNA POUR PROFESSIONNELS PARCS ET JARDINS 2016 

Outre le fait qu'il Ã©volue en plein air, le paysagiste ou le spÃ©cialiste de l'entretien des espaces ...... Protection mobile de la hanche avec coussin amortisseur.
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printemps 2016 - Husqvarna 

Technologie coussin d'air. Moteur Honda GCV 160. Carter en ABS robuste. IdÃ©ale pour les pentes. 749,17 â‚¬HT. Carter. Puissance. Hauteur de coupe. 50,5 cm.
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Parcs et jardins - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

8 mai 2013 - Programme de dÃ©mographie historique de l'UniversitÃ© de MontrÃ©al (PRDH). MÃ©moires de la ...... des activitÃ©s de danse et de mise en forme.
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Jardins, conservation et climat - ComitÃ© des Parcs et Jardins de France 

12 fÃ©vr. 2016 - la Direction gÃ©nÃ©rale des patrimoines du ministÃ¨re de la Culture et de la ... L'entrÃ©e est libre sous rÃ©serve des places disponibles. Jeudi 11 ...
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Parcs et jardins - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

8 mai 2013 - (1883), Le LaurÃ©at (opÃ©ra comique), Les Faux Brillants et L'Aigle et la marmotte .... Boulet grandit dans cette petite ville au sud de MontrÃ©al.
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Tableau des producteurs liés aux parcs et jardins - FranceArchives 

J. Voir aussi : 7 M (agriculture, eaux et forêts), W. HH (Agriculture, industrie, commerce – corporation d'arts et métiers), S. Voir aussi : 3F (Agriculture). 2 ...
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parcs 

3 fÃ©vr. 2020 - SECTOR PLAN FOR CANADA'S CAPITAL. CORE AREA/. PLAN DE ... Apropos Planning. U R B A N ... Capital Public Places/. Pedestrian ...
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Pour les petits clients professionnels 

Ct. / kWh. Energy. Green. Energy. Blue. Energy. Grey. Tarif unique pour un prÃ©lÃ¨vement d'Ã©lectricitÃ© infÃ©rieur Ã  20 000 kWh par an dont plus de 50 % entre 7h et.
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Pour les petits clients professionnels 

TVA incl. Hors. TVA. TVA incl. Tarif de l'Ã©nergie TU. 39.00. 42.00. 11.72. 12.62. 9.22. 9.93. 8.22. 8.85. Utilisation du rÃ©seau BT TU1. 114.00. 122.78. 9.66. 10.40.
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2001 - Husqvarna Motorrad 

2) il colore per i pezzi verniciati o comunque colorati;. 3) il numero di matricola .... All data are subject to modification without prior notice. DonnÃ©es indicatif .... ELECTRIC SYSTEM, PLATE HOLDER. INSTALLATION ...... Cover basis. Socle pour ...
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TE 250 - Husqvarna Factory 

for any errors or omissions in this manual and reserves the right to make ... fied torque and follow a cross pattern. .... engine at top rpm, as in long-distance road or highway travel. ...... Front brake fluid ...... Use the suitable tool (5) to pre
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STAGE â€“ IngÃ©nieur d'Ã©tudes Plan Climat focus Parcs et Jardins - EVESA 

La sociÃ©tÃ© EVESA (groupement Bouygues Energies & Services, VINCI-Energies, SATELEC, AXIMUM) est titulaire du MarchÃ© Ã  Performance EnergÃ©tique relatif aux installations d'Eclairage urbain, d'Illumination et de Signalisation Lumineuse Tricolore de
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Parcs et jardins à Meudon : du jardin privé aux ... - Ville de Meudon 

Véritable havre de calme et de verdure, leur fonction est tout autre : vocation esthétique, festive. («Les parcs et .... à Reims («Fontaine»), l'Université de Stanford.
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Liasse fiscale TERROIRS ET JARDINS 

AK. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL. AM. Terrains. AN. AO ... 644 940. 763 458. 33 262. 730 196. 61 960. 61 960. 260 003. 260 003.
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Professionnels 

862,32. 15,63. 0,16. 3. Taxes, redevances, cotisations et surcharges câ‚¬/kWh ... Service client accessible par email ou en ligne grÃ¢ce Ã  My Luminus, votre espace ...
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(APM) Pour les SERVICES PROFESSIONNELS EN ... - Buyandsell.gc.ca 

13 juil. 2016 - Date de commencement prÃ©vu: 2016-10-01. Date de livraison estimative : 2019-031. Niveau d'effort estimative : 1 240 jours. DurÃ©e du contrat :.
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(APM) pour les SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE ... 

6 mai 2016 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÃ‰S SUR LES ... NIBS : D302A SERVICES PROFESSIONNELS, INFORMATIQUE.
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Grands parcs, monuments et monuments commÃ©moratifs 

de la Guerre froide et aux rÃ©alitÃ©s ressenties sous la menace d'une guerre nuclÃ©aire. Observez un vrai missile Minuteman II et ayez une idÃ©e de la puissance.










 


[image: alt]





(APM) pour les SERVICES PROFESSIONNELS EN ... - Buyandsell.gc.ca 

6 mai 2016 - 529040 Ontario Inc. and 880382 Ontario Inc. - ADRM Technology Consulting Group Corp. - CGI Information Systems and Management.
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(APM) Pour les SERVICES PROFESSIONNELS EN ... - Buyandsell.gc.ca 

16 juin 2016 - trois pÃ©riodes additionnelle d'un an chacune. MÃ©thode de solicitation : Concurrentielle. Accords commerciaux: AMP-OMC, ALENA, ACI, Chili,.
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(APM) Pour les SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE ... 

13 juil. 2016 - SERVICES PROFESSIONNELS EN INFORMATIQUE CENTRÃ‰S SUR LES TÃ‚CHES (SPICT). NIBS : D302A SERVICES DE MISE AU POINT ...
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recensement des professionnels pour la realisation d'etudes ... 
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