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de l'interface de charge des deux vis Ã©toile Ã  cinq branches, dÃ©solÃ©, je veux dire dÃ©visser.. Ã‰tape 2 Ã©cran en verre avec un petit mandrins, position de serrage ... 

















 Télécharger le PDF 






 8MB taille
 3 téléchargements
 232 vues






 commentaire





 Report




















iPhone 5 écran tutoriel de remplacement



iPhone 5 écran tutoriel de remplacement Sous forme de poudre de fruits et les fans iFixit, pourquoi ne pas traduire des manuels appareils iOS d'entretien caprice iFixit d'autres amis à partager, il y a donc ce tutoriel, si vous voulez, l'avenir se traduira plus tutoriels et action.
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iPhone 5 écran tutoriel de remplacement



INTRODUCTION Sous forme de poudre de fruits et les fans iFixit, pourquoi ne pas traduire des manuels appareils iOS d'entretien caprice iFixit d'autres amis à partager, il y a donc ce tutoriel, si vous voulez, l'avenir se traduira plus tutoriels et action.



OUTILS: P2 Pentalobe Tournevis iPhone (1) Phillips # 000 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Poignée d'aspiration (1)
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Étape 1 — écran de l'iPhone 



Avant d'ouvrir votre iPhone 5, assurez-vous que le téléphone est éteint.







Puis, en se mordant ouverte à côté de l'interface de charge des deux vis étoile à cinq branches, désolé, je veux dire dévisser.







écran en verre avec un petit mandrins, position de serrage juste un peu au-dessus de la touche Home sur elle.







Assurez-vous que vos ventouses assez serré!



Étape 2
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Étape 3 



Une main tient anneau de meunier, tirez doucement sur l'ensemble de l'écran.







Par iPhone 5 corps sexy nous pouvons le deviner, l'ensemble de l'écran et le corps correspondent relativement compact, si vous avez besoin d'utiliser un peu plus grande force est nécessaire pour tirer l'écran du fuselage.







Parce qu'il ya un certain composant logiciel enfichable écran fixe, si vous avez besoin d'utiliser l'outil, comme indiqué dans le coffre en plastique.







Les outils électriques le long d'un corps en plastique fouiller ouvrir lentement les boutons-pression.



Étape 4
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Étape 5







Après il peut soulever accrochage en tirant sur les rejets du corps de l'écran.







Remarque Dans cette étape lorsqu'ils ne sont pas tenter de retirer la totalité de l'écran, car il y a un certain câble fixé au fuselage.







Il a ouvert l'écran et le corps était de 90 degrés, comme indiqué sur la figure.







Cette fois, vous pouvez déjà regarder à l'intérieur du corps de l'iPhone 5.
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Étape 6 



Dévisser les trois vis comme représenté sur la Fig.



Étape 7







Retirez la petite lunette de morceau de fer.
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iPhone 5 écran tutoriel de remplacement



Étape 8







outil électrique en plastique pour détacher délicatement les trois interfaces de câble si montré similaire à celui utilisé sur les vêtements un clin d'oeil, alors ne vous inquiétez pas à propos de la nécessité pour le soudage.







assemblage de l'écran est à travers ces trois carte d'interface, ils sont les suivants: l'interface de câble de caméra frontale, interfaces de câble tactile, interface câble à écran LCD.



Étape 9 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Après trois soulever le câble d'interface, vous pouvez mettre tout l'ensemble de l'écran et le fuselage séparés.
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Étape 10 



Dévissez les deux vis indiquées.



Étape 11







Retirez l'écouteur pour fixer le fer petite lunette.
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Étape 12 



Retirez le cadre peut être retiré après le combiné.



Étape 13







Dans la position il montré est un petit interfaces de câble avec un outil de levier en plastique doucement.
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Étape 14 



Après forcer l'interface que vous pouvez supprimer la caméra frontale.







Dévissez les deux vis indiquées.



Étape 15
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Étape 16







Avant de retirer le bouton Accueil lunette vous devez d'abord soulever le câble Accueil touche.



 Remarque, Home câble clé par de la colle 3M, pas comme l'interface d'accrochage précédente, si vous avez besoin d'être plus prudent.



Étape 17 
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Retirez la clé petit paddle et le câble d'accueil.
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Étape 18







outil de puissance plastique fouiller ouvrir la touche Home.



Étape 19 
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Retirez la clé de la maison.
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Étape 20







Retirer les vis comme indiqué, deux de chaque côté.



Étape 21 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Dévissez les deux vis indiquées.
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Étape 22







Retirer le fer LCD de lunette.



Étape 23
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Enfin, un nu iPhone 5 LCD Nombre de réalisations présentés en face de vous.







Inverser nouvelle assemblée LCD iPhone 5 mis à veiller à ce que toutes les petites pièces sont le placement ne tombe pas.







Si vous ou vos petits amis cassé l'écran iPhone 5, mais aussi réticents à, et rapidement en face d'eux des choses. Si vous ou vos petits amis de l'iPhone 5 ne sont pas cassées, mais aussi réticents à, et rapidement mettre brisa.







Si vous êtes «sûr» Eh bien, est ensoleillé. Bonne chance! Page 14 de 15
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为了重新组装您的设备，请按照相反的顺序这些说明。 Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 01:01:46 PM.
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iPhone 5 Affichage Assemblée remplacement 

25 oct. 2016 - En utilisant l' air comprimé spécifiquement pour l' électronique, souffler la poussière et les détritus du téléphone.. Étape 10 — Sens inverse.
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Remplacement iPhone 5 en verre 

Remplacement iPhone 5 en verre. Retirez le vieux verre du numÃ©riseur et le remplacer avec le nouveau verre sans remplacer l'ensemble. RÃ©digÃ© par: Phil ...
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Archos 5 Remplacement Ã©cran 

d'autres mesures pourraient Ã©ventuellement annuler la garantie de votre Archos 5.. Ã‰tape 2. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever 3 tampons collants noirs qui couvrent les vis.. Utilisez le tournevis (PH000) pour enlever les vis si
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Remplacement de l'Ã©cran du iPhone 6s Plus 

4 nov. 2016 - Tout en tenant la ventouse, insÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule ... l'interstice entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re en tournant la spatule.
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Connecteur Dock iPhone 5 Remplacement FR 

Ce tutoriel va vous aider à prendre appart plus du téléphone afin de remplacer le connecteur ... supprimant l'écran à ce stade ... 1x 1,5 mm Phillips SREW (RED).
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Remplacement de l'Ã©cran complet de l'iPhone 5 

iPhone 5/5c/5s/SE Screw Set (1). NuGlas Tempered Glass Screen · Protector for iPhone 5/5s/5c/SE (1). Remplacement de l'Ã©cran complet de l'iPhone 5.
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iPhone 5 Teardown 

3 nov. 2016 - Retirez la carte SIM avec un trombone ou un éjecteur de carte SIM.. Poussez votre trombone ou carte SIM éjecteur dans le petit trou sur le ...
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HP Spectre de l'Ã©cran de remplacement 

bouchon CONO851, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.. Ã‰tape 5. Soulevez doucement la batterie et retirez Ã  l'aide des outils d'ouverture en plastique.
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 4 

29 sept. 2016 - (GSM/AT&T) (1). Fix Kit / White. This kit contains the part and all tools needed. iPhone 4 and 4S Screen Protector (1). Remplacement de l'Ã©cran ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 5s 

Utilisez ce guide pour remplacer l'Ã©cran fissurÃ© ou brisÃ© de votre iPhone 5s en Ã©changeant le panneau frontal. L'Ã©cran ne contient pas le bouton Home, ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 

24 janv. 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de l'Ã©cran ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 5s 

Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez rÃ©installer l'attache du ... Passez le dessus de l'attache par dessus le connecteur de cÃ¢ble Touch ID en ...
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Remplacement de l'Ã©cran du Nokia 6310i 

Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM.. Lorsque la carte SIM apparaÃ®t., retirez la carte SIM.. Remplacement de l'Ã©cran du Nokia ...
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iMac G4 Ã©cran de remplacement 

connectÃ©s, accÃ©der aux inter- fonctionnement de l'Ã©cran du haut.. Le cercle rouge indique le cÃ¢ble. LED.. Le cercle bleu indique le cÃ¢ble de l'onduleur.
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Dell Inspiron 3520 Ã©cran de remplacement 

Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer l'Ã©cran de votre ordinateur portable Dell. Inspiron 3520. RÃ©digÃ© par: Ian. Dell Inspiron 3520 Ã©cran de ...
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Remplacement iPhone 6s Logic Board 

InsÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger sous le cÃ¢ble ruban du connecteur de foudre. Soulevez pour le dÃ©brancher de son logement sur la carte logique.
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Remplacement d'Ã©cran Samsung NP530U4BL 

reliant la base Ã  l'Ã©cran est au sommet.. Lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique, veillez Ã  ne pas dÃ©chirer ou tirer trop fort pour dÃ©gager les dents ...
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Lenovo G570: Remplacement de l'Ã©cran 

Ã€ un certain moment dans votre vie, vous finirez probablement dans cette situation: Vous possÃ©dez un trÃ¨s bon ordinateur portable, mais vous avez cassÃ© ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Samsung Galaxy Nexus Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Game Boy Advance Ã©cran de remplacement 

Retirez le couvercle de la batterie par pincement sur la languette et en tirant vers l'extÃ©rieur.. Ã‰tape 2. Retirez les six vis du panneau arriÃ¨re Ã  l'aide d'un ...
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Asus Chromebook C300M Ã©cran de remplacement 

Asus Chromebook C300M Ã©cran de remplacement. Ce guide de rÃ©paration dÃ©montrera comment remplacer l'Ã©cran du Chromebook si elle est fissurÃ©e.
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Samsung NP300E5C Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Mettez l'ordinateur portable et l'ouvrir afin que vous puissiez voir le clavier et l'Ã©cran.. L'utilisation d'un tournevis cruciforme n Â° 000 tournevis, ...
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