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KM 100

modifié aux polymères, aux granulats de marbre blanc et aux ... l'adhérence des carreaux de marbre ou de granit. ... Palette de 1500 kg, 60 sacs en papier. 
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  KM 100   



MORTIER‐COLLE BLANC MODIFIÉ AUX POLYMÈRES   POUR CARRELAGE DE MARBRE, PIERRES NATURELLES ET GRANIT (C2TE)   



Une solution sûre pour des produits précieux   



Description : 



KM 100 est un mortier‐colle blanc à base de ciment  blanc  Portland  de  résistance  supérieure  (I‐52,5),  modifié  aux  polymères,  aux  granulats  de  marbre  blanc  et  aux  adjuvants  spéciaux  améliorant  l’adhérence des carreaux de marbre ou de granit.   



Applications : 



La  solution  fiable  pour  les  professionnels.  Montage  puissant  de  carreaux  de  marbre  ou  de  granit  qui  présentent des particularités, tels que le marbre très  blanc ou très poreux, qui nécessitent des matériaux  de  montage  avancés.  Également  utilisé  pour  le  montage de carreaux céramiques et peu poreux, de  briques  de  parement,  etc.  Le  produit  est  recommandé  pour  tout  support,  sol  ou  mur,  ordinaire  à  base  de  ciment,  en  intérieur  ou  extérieur. Pour le montage de carreaux en minéraux  siliceux  synthétiques,  il  est  recommandé  d’ajouter  au mortier la résine MARMOLINE ΜΡ 20.      



Avantages : 



 



Excellente adhérence ‐ Résistances supérieures ‐ Résistance à l’humidité et au gel  ‐  Facilité  d’application  en  ajoutant  uniquement  de  l’eau  ‐  Emploi  intérieur  et  extérieur  ‐  Il  n’est  pas  observé  de  glissement  des  carreaux  lors  de  la  pose  ‐  La  composition à base de ciment blanc assure la préservation de la blancheur ou de  la teinte du marbre ‐ Protège les marbres blancs et de couleur contre les tâches,  les fissures et le pelage dus à l’absorption d’humidité du support.   



Conditionnement :  Sacs de 25 kg  Palette de 1500 kg, 60 sacs en papier    



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



   



 



Spécifications : 



ΕΝ 12004 (C2ΤΕ) 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur : 



Blanc   



   



 



Résistance au décollement :  Sur béton, après 28 jours :  Après chauffage à 70 oC :  Après imprégnation :  Après 25 cycles gel ‐ dégel :    Glissement : 



  >2,2 N/mm2 (EN 1348)  >1,5 N/mm2 (EN 1348)  >1,5 N/mm2 (EN 1348)  >1,2  N/mm2 (EN 1348)     1,0 N/mm2    Adhérence par traction après vieillissement thermique : > 1,0 N/mm2         Adhérence par traction après immersion dans l’eau : > 1,0 N/mm2  Adhérence par traction après cycles gel/dégel : > 1,0 N/mm2      
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MISE EN ŒUVRE :   



Eau de gâchage : 



7 ‐7,5 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



   



 



Consommation : 



2,5 ‐ 4 kg/m2, selon le relief du support, le format et le type du carreau 



 



 



Mode d'emploi : 







S’assurer que la surface est dépourvue de poussière, de graisse et d'éléments  friables.  







Si  le  support  est  friable,  il  est  recommandé  d’appliquer  le  primaire  acrylique  MARMOLINE MST 11 







Bien  mélanger  au  malaxeur  lent,  un  sac  de  25  kg  avec  environ  7  litres  d'eau  claire. 







Laisser reposer pour 5 à 10 minutes et mélanger à nouveau. 







Appliquer  le  mortier‐colle  de  manière  uniforme,  sur  toute  la  surface  du  support, à l’aide de la spatule crantée adéquate (dont la taille est sélectionnée  en fonction du support et du type de carreau). 







Le  mélange  appliqué  doit  être  recouvert  de  carreaux  dans  un  délai  de  30  minutes  à  partir  de  l’application  et,  dans  tous  les  cas,  avant  qu’une  croûte  (film) ne soit formée à la surface de celui‐ci. 







Poser les carreaux en y appliquant une pression et vérifier l’alignement. 







Le  mortier‐colle,  dans  le  pot,  demeure  ouvrable  pour  3  à  4  heures,  selon  la  saison,  la  température  et  l’humidité  ambiante.  Lorsque  le  mortier‐colle  commence à prendre, il convient de mélanger à nouveau, sans ajouter d’eau. 







Les  joints  sont  réalisés  24  heures  (sol)  et  12  heures  (mur)  après  la  pose  des  carreaux.  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 oC à +35 oC)   



Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société.              Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des performances (CE) et la fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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CoroTapâ„¢ 100 -KM 

diffÃ©rence pour l'usinage des fontes, et CoroTap 100 ... CoroTap 100 -KM est un atout de taille pour des process d'usinage exempts .... notre gamme standard ?
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KM 100 AWS 

KM 100 est un mortier‐colle blanc à base de ciment blanc Portland de résistance supérieure (I‐52,5), ... Santé et sécurité : Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et des granulats. Il est par conséquent nécessair
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60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km - PDFHALL.COM 

6 fÃ©vr. 2018 - A. LTITUDE (m. ) DISTANCE (km). Oka. (DÃ©part | Departure). Pointe-. Calumet. Saint-Benoit ... The Country Tour. 60,5 km. DÃ©part : Oka ..... (Rivers) â€“ Animaux de ferme (Farm animals) â€“ Villages â€“ Lacs (Lakes) â€“ Parc (Park) â
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60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km 

2 mai 2018 - Piste à rouleaux. Pump track. Route des Belles-Histoires. Aéroport international. International Airport. Belvédère. Scenic lookout. Passerelle.
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60,5 km 42 km 38 km 67,5 km 52 km 43 km 

2 mai 2018 - AUGUST 19, 2018. SUBARU IRONMAN. MONT-TREMBLANT. Mont-Tremblant. 819 681-3000, poste 46643 www.trembant.ca. 9 SEPTEMBRE ...
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KING-METER KM5Sâ€“LCD KM KM 

to fit the users' needs. The indicated contents are as following. â—‡Battery Indicator. â—‡Motor Power Ratio. â—‡Speed Display (including running speed, max speed.
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KM 290 

Feb 16, 2011 - file:///C:/Users/mail/Pdf/index.html. 3 sur 36. 16/02/2011 11:55 ... AWAT643B01 AT643 Roto Food Cutter. AWAT644001 AT644 Fruit Press.
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Rando canoÃ« 6 km 

CANOE - KAYAK. 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d'Arc - Tel : 04 75 87 27 23 [email protected] - www.face-sud.com. Nous fournissons : - CanoÃ« biplace. - pagaie. - gilet. - bidon Ã©tanche. - navette retour en bus. Au Blachas. Rendez-vous 
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Rando canoÃ« 7 km 

Chez notre partenaire CASTOR CANOÃ‹, route des. Gorges de l'ArdÃ¨che (+33 (0)4 75 37 14 88). Il y a un grand dessin avec un Castor sur la ... le Charlemagne ), la descente se ponctue par le passage sous l' arche naturelle du Pont d' Arc. Condition ph
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2016 24 km 

Dec 11, 2016 - 476 EL HOUSNI. Youssef. 01:44:12. 1. V1. M ...... 24 km. 379. 586 BACHIR BENDAOUD. Omar. 02:28:52. 113. V1. M. Choco Trail 24 km. 380.
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DANONE KM Template FR 
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STIHL KM 55 

KombiTool to operate your power tool. To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL power tool, it is important that you read and understand the maintenance and safety precautions, starting on page 4, before using your power tool. C
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resultat 13 km - Orange 

15 mai 2016 - 187 PERL Denis. 2h05'32''. VEM/58. Formol. 82. 6,2 567. 188 VIOLONI Caroline. 2h07'04''. SEF/90. 28. 6,1 584. 189 MCNALLY Simone (Gbr).
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Rando canoÃ« 12 km 

le Charlemagne ), la descente se ponctue par le passage sous l' arche naturelle du Pont d' Arc. Condition physique : Descente de niveau facile. Enfants Ã  partir ...










 


[image: alt]





Project km zero 

The real cost represents 10% of italian agricultural GDP. Commonly, collective catering uses few fresh italian goods which are never directly from factory farms.
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Rando canoë 7 km 

Passage sous le Pont d'Arc. De fin mars à début octobre. L'aventure sur mesure ! Fiche. Technique. CANOE - KAYAK. 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon ...
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20 km - antistia solo 

7. LE TEIL COURT. 12. FOI. Fabrice. 707. 01:46:02. M. Master 1. 2. ACBP. 13. BAUD. Christophe. 776. 01:46: ... TEAM TOO RAID. 30. DA CUNHA. Antonio. 701.
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resultat 13 km - Orange 

15 mai 2016 - 172 GOLA Philippe. 1h43'44''. VEM/62BOU/071 Grand Chalon Athletisme. 1856087. 80. 7,5 545. 173 BRETON Lucie. 1h43'47''. SEF/84. 21.
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Distance : 62 km 

Place de Londres. 3. Rue de Caroly. 4. Rue de Fleurus. 5. Square de. Meeus. Then Rue de la Science. Go straight until the end. 6. Rue de la Loi. 7. Rue Ducale.
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Pack KM - CECM 2.0 

17 juil. 2014 - Automate de reprise de bases Notes. GED (jusqu'Ã  1 million et + de documents ... individuelles. Disposer d'un rÃ©fÃ©rentiel commun. Partage des ...










 


[image: alt]





0 1 2 km 

325000. 325000. 330000. 330000. 335000. 335000. 5. 0. 6. 6. 0. 0. 0. 5. 0. 6. 6. 0. 0. 0. 5. 0. 7. 2. 0 ... Route secondaire. Limite du parc national. Sentier pÃ©destre.










 


[image: alt]





resultat 26 km 

15 mai 2016 - Creusot Triathlon. 2. 10,6 200. 5. RENNIS Vincent. 2h28'51''. VEM/72. 3. 10,5 162. 6. DESORMEAUX Fabien. 2h29'12''. VEM/72. 4. 10,5 111. 7.
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SS: 6 - Bolozon (Km 

Honda. Unlimited. 5:06.29. 47,01 :28.26. :00.08. 51 329 . MENARD Jean-Philippe. F. Honda. Unlimited. 5:06.71. 46,95 :28.68. :00.28. 52 333 . BARBIER Michel.










 














×
Report KM 100





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



