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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour installer une carte d'E / S contenant un port USB 3.0, port HDMI et lecteur de carte SDXC.



OUTILS:



PIÈCES:



MacBook Pro et Air 5-Point Pentalobe Tournevis (1)



MacBook Pro 15 "Retina Droite / Conseil I O (1)



iFixit Outils d'ouverture (1)



MacBook Pro 15 "Retina (Mid 2012 début 2013) IO Board Data Cable (1)



Spudger (1)



MacBook Pro 15 "Retina (Mid 2012 / début 2013) I / O câble Conseil (1)



T5 tournevis Torx (1)
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil



Étape 1 — Minuscules 



Retirez les vis P5 pentalobe suivantes fixant les minuscules au MacBook Pro: 



Huit 3,0 mm







Deux 2,3 mm



Étape 2
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Lifting du bord le plus proche du couvercle d'embrayage, soulever le cas inférieure au large de la MacBook Pro.







Régler le cas de côté inférieur.
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Étape 3 — Connecteur de batterie 



Peler l'étiquette d'avertissement couvrant le connecteur de batterie.



Étape 4







Utilisation de la fin d'un plat spudger, soulevez doucement le connecteur de la batterie vers le haut de son support sur la carte logique.







Pliez les câbles de batterie en arrière et hors de la voie, en assurant que le connecteur de la batterie ne fait pas accidentellement en contact avec la carte logique.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil



Étape 5 — AirPort par câble / Camera 



Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les trois câbles d'antenne AirPort vers le haut hors de leurs supports de la carte AirPort.







Utilisez la pointe d'un spudger pousser le connecteur de câble de la caméra de son support sur la carte logique.



Étape 6



 Assurez-vous de pousser parallèle à la carte, poussant d'abord sur un côté, puis l'autre à «marcher» le connecteur de son support.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil



Étape 7







Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous le couvercle du dissipateur de chaleur en caoutchouc sur le droit ventilateur.







Faire glisser le spudger en dessous de la longueur du couvercle, libérant l'adhésif.







Soulevez le couvercle et retournez en arrière de sorte que vous pouvez accéder aux câbles en dessous.



Étape 8







Utilisez vos doigts pour tirer les câbles AirPort / caméra jusqu'à arrêter le ventilateur.



 Les câbles sont respectées le ventilateur, donc éplucher soigneusement afin d'éviter de les endommager. 



Soigneusement de route les câbles du guide de câble en plastique.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil



Étape 9 — I / O Conseil câble







Utilisation de la fin d'un plat spudger, soulever le connecteur de carte E / S vers le haut de son support sur la carte logique. Sur le remontage, relier cette fin en premier car il ne fléchit pas.







D'une manière similaire, retirez le connecteur de carte E / S de son support sur la carte E / S.







Débranchez le câble d'E / S du MacBook Pro.



Étape 10 — Droit Fan 
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Retirez la seule 2,9 mm T5 Torx vis de fixation de la carte AirPort à la carte logique.
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Étape 11







Saisissez les minces côtés de la carte AirPort et tirer parallèlement à la carte logique, de retirer la carte AirPort dans le MacBook Pro.
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Étape 12







Utilisez la pointe d'un spudger de relevez le rabat de retenue sur la droite ruban ventilateur socket ZIF câble.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



En partant du haut du câble, faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le câble du ventilateur droit de le libérer de la carte logique.



 Faites preuve de prudence lors de la libération du câble, comme il est fortement collée à la carte logique.
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Étape 13 



Retirez les trois vis suivantes assurant le droit ventilateur à la carte logique: 



Un 4.4 mm vis Torx T5







Un 3,9 mm T5 large tête de vis Torx







Un 5.0 mm vis Torx T5 avec 2 mm col



Étape 14 
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Soulever et retirer le droit ventilateur du MacBook Pro.
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Étape 15 — Je Conseil / O







Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le mécanisme de verrouillage sur le connecteur de la carte E / S.







Retournez le spudger autour et utiliser l'extrémité plate pour faire glisser le câble d'E / S du connecteur.



Étape 16
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Retirez les deux 3.1 mm vis T5 Torx de la carte E / S.
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Étape 17 



Soulevez la carte E / S vers le haut, hors de l'appareil.



Étape 18







Avec le plat d'un spudger, relâchez le clip sur le côté droit du couvercle en plastique I / O.







Après avoir sorti le clip, vous pouvez facilement soulever le couvercle de la carte.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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MacBook Pro 15 "Retina Display Replacement Mid 2015 Droit Fan 

vers le bas pour le ventilateur.. Ã‰tape 10 â€” I / O CÃ¢ble Board (Top). Retirez les quatre 2,2 mm vis T5. Torx fixant les / S caches des connecteurs de cÃ¢ble I.
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MacBook Pro 15 "Retina Display mi-2012 Teardown 

Il ya beaucoup de place pour le logo sur le fond de l'ordinateur, si. ... Blague à part, la résolution de cet écran est vraiment incroyable. Il ne fait ... Nous aimons les défis, qui sont de bonnes nouvelles, parce que, contrairement aux générations.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Heat Sink remplacement 

20 janv. 2017 - Ne pas oublier de nettoyer et ré-appliquer la pâte thermique si vous retirez le dissipateur de chaleur. Suivez ce guide pour savoir comment.
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Trackpad Remplacement 

ExÃ©cutez le spudger le long du bas pour libÃ©rer le cÃ¢ble ruban du trackpad de l'adhÃ©sif de fixation Ã  l'majuscules.. MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 ...
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MacBook Pro Retina Display Teardown 

Ã‰tape 4. La charniÃ¨re de l'Ã©cran Ã  gauche sort sans aucun problÃ¨me, mais bonne chance sÃ©parant du cÃ¢ble de donnÃ©es d'affichage.. Les appareils Ã©quipÃ©s ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Mid 2014 Lower Case Replacement 

6 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer le boÃ®tier infÃ©rieur. OUTILS: P5 Pentalobe Tournevis Retina ...
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MacBook Pro 15 "Unibody Mid 2012 Teardown 

20 juin 2012 - Des quantités importantes de pâte thermique peut être une douleur dans les réparations ultérieures. vis Tri-aile sur la batterie nécessite un ...
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement Mid 2012 Droit Fan 

Retirez les dix vis de fixation suivantes le cas infÃ©rieure Ã  la majuscule:. Trois 13,5 mm (14,1 mm) de vis cruciformes.. Sept vis cruciformes 3 mm.. Ã‰tape 2.
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 SSD Plateau de 

RÃ©digÃ© par: Walter Galan. MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 SSD Plateau de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 13 ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Early Remplacement 2015 Majuscules 

19 juin 2017 - d'application de pâte thermique avant de réinstaller votre dissipateur de chaleur. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Replacement MagSafe 

Utilisez la pointe d'un spudger de relevez le rabat de retenue sur la droite ruban ventilateur socket. ZIF cÃ¢ble.. Soyez sÃ»r que vous Ãªtes indiscrets sur le volet ...
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Affichage AssemblÃ©e ... 

4 janv. 2017 - cÃ¢ble webcam / aÃ©roport.. MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Affichage AssemblÃ©e Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.










 


[image: alt]





MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Teardown 

RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Nous avons pris part le nouveau 15 "Retina MacBook Pro avec l'espoir que Apple fait plus la rÃ©paration de l' ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Left Fan 

Soulevez le Interposer au large de la carte logique et le retirer. ... Si vous ne l' avez jamais appliquÃ© la pÃ¢te thermique avant, nous avons un guide de qui le ...
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MacBook Pro with Retina Display - Apple 

11 juin 2012 - generated at the end of the product's life. Waste is further minimized through the use of batteries that last up to three times longer than typical ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display dÃ©but 2015 Remplacement du 

iSight de marcher hors de son support sur â€‹â€‹la carte logique.. Ã‰tape 12. Peler le cÃ¢ble de camÃ©ra iSight hors du boÃ®tier du ventilateur pour le plier hors de la ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display mi 2,014 SSD de remplacement 

SSD de remplacement. Remplacez le lecteur Ã  Ã©tat solide dans un Pro 13 "Retina Display MacBook mi 2,014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION.
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MacBook Pro 15 "Retina remplacement de la batterie 

17 oct. 2016 - Apple a vraiment mis tout sur la bande double face pour fixer les cellules de batterie 6 en place. Ce truc peut garder un Airbus 330 ailes collÃ©es.
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Lower cas de remplacement 

Deux 2.3 mm vis P5 Pentalobe.. Huit 3.0 mm vis P5 Pentalobe.. Ã‰tape 2. Caler vos doigts entre la majuscule et minuscule.. Tirez doucement sur le boÃ®tier.










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Remplacement Mid batterie 2012 

toucher les six cellules lithium- polymère exposées.. Soulevez la batterie de son bord le plus proche de la carte logique et le retirer de la coque supérieure.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Remplacement de la carte ... 

Arctic Silver pâte thermique (1). Arctic Silver ArctiClean (1). PIÈCES: MacBook Pro 15 "Retina (fin 2013, · Integrated Graphics) 2.0 GHz Conseil · Logic (1).
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MacBook Air 13 "Mid 2012 Trackpad remplacement 

Prenez la languette en plastique clair de traction relié au connecteur de la batterie et ... Tirez le câble ruban du trackpad tout droit sorti de son orbite vers le bord ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012 Remplacement de la carte ... 

2 janv. 2017 - Remplacez la carte AirPort dans votre MacBook Pro 13 "Retina Display fin 2012. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Fin 2013 Teardown 

Nous spudge hors certains vis revêtements de mousse collante et retirer le dissipateur de chaleur pour trouver ... la pâte thermique goopy.. Comme d'Apple ...
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