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Max 6 SP MC



Série contour d’oreille Profil de performance



Guide d’appareil



6 canaux



Fonctions spécifiques aux très puissants Gestionnaire de Puissance Automatique Permet une décroissance graduelle de l’amplification. En démarrant depuis la réponse en fréquence attendue par le client, qui peut parfois être excessive et au-delà de la cible prescrite, cette fonction réduira le gain à un niveau de sortie maximal adapté et sûr de manière automatique, graduelle et constante tout en maximisant l’intelligibilité de la parole et une santé auditive à long terme



Compression fréquentielle En déplaçant les sons en dehors des zones où l’audition est le plus détériorées et en les compressant vers les zones audibles, les clients bénéficieront d’une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilité de la parole



SmartFocus SP La performance des microphones directionnels, de l’amélioration de la parole, de la réduction du bruit et du gain ont été spécifiquement optimisés et travaillent en synergie pour délivrer le meilleur niveau d’intelligibilité de la parole ou de confort pour les personnes concernées par une perte auditive sévère à profonde, sans compromettre la perception



Amplificateur des graves Permet un gain additionnel dans les basses fréquences à l’aide d‘un paramétrage facile dans le logiciel



Caractéristiques distinctives Programme Automatique Les clients peuvent faire l’expérience d’une performance automatique supérieure grâce aux deux environnements sonores



Anti Larsen L’anti Larsen offre un maximum de gain utilisable en supprimant les bruits soudains avant qu’ils ne deviennent audibles



Technologie sans fil DuoLink – les réglages de volume et de programme effectués sur une aide auditive sont automatiquement appliqués à l’autre aide auditive uDirectMC 2 (optionnel) – Une interface sans fil reliant les instruments auditifs et les appareils à compatibilité Bluetooth® (ex. : téléphone cellulaire) uTVMC 2 (en option) – transmet le son d’une télévision ou d’une source audio au dispositif uDirect 2



Autres caractéristiques • 3 programmes de transmission



• Amélioration de la qualité de la parole



manuels + 3 programmes sans fil • Directionnel adaptatif multi-bandes • AntiShockMC • Gestion du bruit du vent • Entrée audio directe Easy-EAD • Easy-t et bobine téléphonique • MyMusicMC



• • • • • • 



12-022 027-5717-36 ® Bluetooth est une marque deposée de Bluetooth SIG Inc.



avec dépendance de niveau Réduction du bruit Enregistrement des données Télécommandes optionnelles Système Smart AlertMC optionnel Programmation sans câble avec iCube La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure
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Max 6 SP (super power) Tube fin Power



Max 6 SP convient aux pertes auditives sévères à profondes et s’adapte aux audiogrammes de configuration inverse jusqu’aux pentes abruptes.



Contour Max 6 SP



Max 6 SP tube power



Max 6 SP coude filtré



Max 6 SP coude non filtré
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DONNÉES TECHNIQUES DU COUPLEUR 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003 Fréquence référence d’essai - IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Réponse en fréquence de base (ANSI 2003)
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Gain référence d’essai (dB)
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Consommation au GRE (mA)
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Durée moyenne de la pile (h)
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Bruit d’entrée équivalent au GRE (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) Pout dBSPL



Sensibilité du télécapteur (ANSI 2003, 31.6 mA/m)
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Micro à 70 dB SPL vs télécapteur à 100 mA/m
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Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par ANSI c63.19-2001 EMC, omni/télécapteur



DONÉES TECHNIQUES COUPLEUR OES IEC 118-0 Fréquence référence d’essai (RTF) – IEC 118-0 (kHz) Pout dBSPL
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Gain référence d’essai – RTG (dB)
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Consommation au GRE (mA)
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Durée moyenne de la pile (h)
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Bruit d’entrée équivalent au GRE (dB SPL)
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Sensibilité du télécapteur
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Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 75/50 V/m, omni IRIL bande basse/haute (dB SPL)



LÉGENDE Max 6 SP coude filtré Max 6 SP coude non filtré



CONDITIONS DE TEST Taille de la pile : 675; Source de tension : 1.3 V; Tube : longueur 25 mm, diamètre interne 1.93 mm; Longueur du tube power: 1 Les données ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-2 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d’oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L’instrument auditif est réglé en mode linéaire omni avec toutes les fonctions adaptatives désactivées. Le niveau de pression sonore de ces instruments auditifs dépasse 132 dB SPL. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.
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MaxMC E SP 

synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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MaxMC 20 SP - Unitron 

les compressant vers les zones audibles, les clients bÃ©nÃ©ficieront d'une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilitÃ© de ...
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MaxMC 6 SPm - Unitron 

DurÃ©e moyenne de la pile (h). 180. 150. 150. Bruit d'entrÃ©e Ã©quivalent au GRE (dB SPL). 19. 19. 19. Distorsion harmonique totale Ã  500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%).










 


[image: alt]





MaxMC E SPm - Unitron 

90. 80100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. SensibilitÃ© du tÃ©lÃ©capteur (ANSI 2003, 31.6 mA/m). HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB). 106/1. 112/1. 114/1.
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MaxMC 20 SPm - Unitron 

Les donnÃ©es ont Ã©tÃ© obtenues en configuration fermÃ©e et avec un coupleur HA-2 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d'oreille obstruÃ©e. (EN 60711, couplage ...
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SP 

... MANUAL. (mm). COD. 28920141. Additions to the Workshop manual for the models V 1000 G5 and 1000 SP - Code 17 92 01 61 ... Oil-pneumatic suspensions ... telescopic tork "Moto Guzzi patent" with hydraulic shock-absor- bers. Swinging ...
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conditions de jeu du lotto maxmc 

3 aoÃ»t 2018 - Pour participer, toute personne admissible doit remplir et prÃ©senter une fiche de sÃ©lection LOTTO. MAX ou demander un billet oÃ¹ toutes les ...
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Snom C52-SP 

avec de nombreux participants. Jusqu'à trois appareils. Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un support main-libre déporté grâce à deux micros inté ...










 


[image: alt]





SP Series Datasheet - Bechtle 

2016 Allied Telesis, Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that ...
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DT install SP 
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IÐ1 Sp”cial - appep 

6 févr. 2004 - en saisir le sens et les enjeux, une culture philosophique est ...... notre enseignement, lequel laisserait la place à des « débats citoyens ..... grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des deux autres, ramenée
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Apistogramma wapisana sp. n 

pÃ©s) en la regiÃ³n de Boa Vista, supe- rior Rio Branco ... rizada por su menor tamaÃ±o, dimor- fismo sexual ... muy pequeÃ±a, y por su coloraciÃ³n y conducta Ãºnica ...
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ENG SP F - Ariston 

mejor desde el punto de vista funcional, en caso que la cuba del lavavajillas se herrumbre en condiciones de uso domÃ©stico normal, gastos de mano de obra, ...
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Apistogramma barlowi sp. n 

Therefore notes on live colouration are restricted to basically ..... two further forms (formerly three, compare below), constitutes the ... on cichlid fish biology has substantially contributed to .... species investigated before had developed any f
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Snom C52-SP 

Le Snom C520-WiMi associé au Snom C52-SP est idéal pour tous ceux qui font régulièrement des conférences téléphoniques dans des locaux de grandes ...
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Feuille sp cifications technique 
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Manuel AUDITsoft SP Central 

InsÃ©rez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM. Une boÃ®te de dialogue vous demandera de sÃ©lectionner le module Serveur ou ...
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CEHS-SP 01 

Tieni il prodotto, gli accessori e i componenti del packaging al di fuori della portata ..... The separate collection of waste electrical and electronic equipment and ...
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newweb/files/AIS sp 
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Elite Sp - FCC ID 

trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. MADE IN CHINA. MODEL: OTE050 / OTE051 / CPB050. FCC ID: BCE-OTE050 / BCE-OT
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SP-1200 Manual - Encyclotronic 

Page 2 ..... 3D Ending a Song . .... 5C Formatting Disks and Copying Software (DISK 9). ..... as a master control for all SP-1200 sounds (drums and metronome), if MIX .... some soft sounds and medium level sounds, increasing the mix level will ......
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Kanopolis SP - KDWPT 

THINGS TO REMEMBER. CAMPING. Interpretive programs, guest speakers, films, nature hikes, live animal displays, and more are presented. May-September ...
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ENG SP F - Ariston 

safety messages. For Your Records. Write model and serial numbers ... Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep.
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