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Moxiâ„¢ Kiss Pro - Unitron

binaural, est dÃ©clenchÃ©e lorsque les aides auditives dÃ©terminent que la parole vient de face dans un environnement bruyant â€“ ensuite, les deux aides auditives se concentrent vÃ©ritablement sur la parole. Programme Automatique avec SmartFocus. Les clients peuvent bÃ©nÃ©ficier d'une performance supÃ©rieure en matiÃ¨re. 
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Moxi™ Kiss Pro Pile 312 – Ecouteur intra canal (RIC) Plages d’appareillage



Fonctions distinctives 20 canaux SpeechZone avec un traitement spatial binaural SpeechZone™ permet à vos clients d’entendre leurs conversations clairement dans les situations les plus difficiles. SpeechZone, activée par un traitement spatial binaural, est déclenchée lorsque les aides auditives déterminent que la parole vient de face dans un environnement bruyant – ensuite, les deux aides auditives se concentrent véritablement sur la parole



Programme Automatique avec SmartFocus Les clients peuvent bénéficier d’une performance supérieure en matière d’automatisme grâce à une combinaison optimale de trois environnements sonores et d’un traitement unique de la musique. De plus, l’intégration de la technologie SmartFocus™ améliore la clarté de la parole dans les environnements bruyants et offre automatiquement un confort optimal



Équilibre sonore naturel Fonction adaptative permettant de minimiser les artéfacts acoustiques pouvant survenir lorsqu’un son amplifié se mêle à un son direct dans le conduit auditif. La fonction Équilibre sonore naturel contrôle ces sons et effectue des réglages de précision afin de conserver la clarté et l’équilibre du signal



Gestionnaire d’adaptation automatique Permet une période de réglage automatique en douceur pour le client, offre la meilleure acceptation spontanée possible pour un premier appareillage avec un bénéfice maximum en matière d’intelligibilité de la parole à long terme



Effet pavillon Des calculs sophistiqués sont utilisés pour cette fonction afin de recréer une directionnalité naturelle



Anti Larsen Offre un gain maximum en supprimant le larsen avant qu’il ne devienne audible



Technologie wireless Programme téléphonique binaural – transmet le son dans l’oreille opposée au combiné, permettant l’audition binaurale d’une conversation téléphonique DuoLink – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un appareil auditif et automatiquement transférés à l’autre oreille uDirect™ 2 (optionnel) – interface wireless entre les aides auditives et les dispositifs Bluetooth® (ex. téléphones portables) uTV™ 2 (en option) – transmet le son d’une télévision ou d’une source audio au dispositif uDirect 2
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Moxi Kiss Pro (xS)
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Moxi Kiss Pro puissant (xP)
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Moxi Kiss Pro super puissant (xSP)



Le modèle Moxi Kiss Pro convient pour les pertes auditives légères à sévères et à des configurations d’audiogrammes allant de courbes inversées à des courbes à pente marquée.



Fonctions supplémentaires • M  icrophone directionnel adaptatif multibandes • 3 programmes de transmission manuels +



• Amélioration de la qualité de la parole avec



3 programmes wireless • AntiShock™ • Autodidacte • MyMusic™ • Système de gestion du bruit du vent • La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure



• • • • • • • 



dépendance de niveau Réduction du bruit Masqueur d’acouphène Enregistrement des données – data logging Easy-t DAI via uDirect/uDirect 2 Télécommande en option Programmation sans câble avec iCube 12-042 027-5757-04 ® Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.



Moxi Kiss Pro RIC



Moxi Kiss Pro standard (écouteur xS)



Moxi Kiss Pro puissant (écouteur xP)



Moxi Kiss Pro super puissant (écouteur xSP)
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Données techniques coupleur 2cc ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 Fréquence référence de test – IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL



OSPL90



120 110 100 90 80 70 100
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Gain dB
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HFA-OSPL90 (dB SPL)
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à la RTF (dB SPL)
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Maximum (dB)
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HFA-FOG (dB)
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Moxi2 Kiss - Unitron 

Avec tous les niveaux de technologie. Trois programmes ... DonnÃ©es techniques de coupleur par spectromÃ©trie optique IEC 118-0 OES. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence ...
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Moxiâ„¢ Kiss 6 - Unitron 

La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure. Moxiâ„¢ Kiss 6. Pile 312 â€“ Ecouteur intra canal (RIC). Plages d'appareillage.
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Moxiâ„¢ Kiss 20 - Unitron 

d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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Moxi2 Kiss - Unitron 

500 1000 2000. 5000 10000Hz. Configuration de test de rÃ©fÃ©rence. Plage de frÃ©quence (Hz). 
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QuantumMC Pro - Unitron 

Quantum Pro HP. (high power). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10 ... sans cÃ¢ble avec. iCube. Â® Bluetooth est une marque deposÃ©e de Bluetooth SIG Inc ...
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QuantumMC Pro - Unitron 

DONNÃ‰ES TECHNIQUES DU COUPLEUR 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence d'essai â€“ IEC 118-7 (kHz). 2.5. 1.6. 1.6. 2.5. Pout. dBSPL. 130.
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MoxiMC Kiss Pro - Audition Confort 

couplage suivant fig. 4 du test standard). L'aide auditive est paramÃ©trÃ©e aux rÃ©glages test de TrueFit. Les dÃ´mes ne doivent jamais Ãªtre installÃ©s sur des patients ...
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Gamme Moxi 

Programmation du Moxi et Moxi2 dans le logiciel. Unitron TrueFit. Ce guide de rÃ©fÃ©rence rapide vous donne les Ã©tapes Ã  suivre pour un appareillage simplifiÃ© ...
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Famille Moxi 

AlimentÃ©s par la technologie Era,MC chaque appareil auditif MoxiMC et Moxi2 est un RIC (rÃ©cepteur ... le style, la matrice et le numÃ©ro de sÃ©rie de l'instrument ...
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A KISS FOR A KISS 

acoustique crÃ©Ã© en 2015 entre Paris, Nice et Tou- louse, grÃ¢ce Ã  de belles rencontres et une envie de partager une expÃ©rience musicale riche et ouverte.
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Quantum2 - Unitron 

... gestion du bruit du vent, technologie IntelliVent et masqueur d'acouphÃ¨nes ... Taille de la pile : 10A ; tube : 4 mm ; source de tension : 1.3 V ; Ã©vent : fermÃ© Ã  ...
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Quantum2 - Unitron 

... configuration de test de rÃ©fÃ©rence (dB SPL). 19. 19. 20. 19. Distorsion harmonique totale Ã  500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%). 2/1/1,5. 3/4/1,5. 1/1/1. 3/1,5/1. Pout. dBSPL. 120. 110. 100. 90. 80. 70100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. SensibilitÃ© d
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Quantum2 - Unitron 

Configuration de test de rÃ©fÃ©rence. Plage de frÃ©quence (Hz). 100-8300. 100-7900. Gain test rÃ©fÃ©rence - RTG (dB). 24. 26. Consommation de courant en ...
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Samsung - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone cellulaire. SamsungÂ®. 1. Trouvez le rÃ©glage de connectivitÃ© du tÃ©lÃ©phone. 
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Motorola - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone ...
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iPhone - Unitron 

couplage à l'aide du code 0000 (quatre zéros). Dans la liste des dispositifs ... fois, le dispositif uDirect 2 et l'iPhone doivent être connectés. Cette action se fait ...
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French Kiss 

*3ème/10 à la Coupe Espoir Brûlis. *2ème/5 dans la classe Chevaux Internationaux - Élite. *1er/8 à l'EDA Officielle des Moisau, Pro 2. --- Au repos du 02/06 au ...
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MaxMC 20 SPm - Unitron 

Les donnÃ©es ont Ã©tÃ© obtenues en configuration fermÃ©e et avec un coupleur HA-2 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d'oreille obstruÃ©e. (EN 60711, couplage ...
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Téléphone portable - Unitron 

l'icône illustrant un casque indique que uDirect 2 est connecté. 4. S'il vous est demandé d'autoriser la reconnexion automatique, acceptez. De cette manière ...
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Quantumâ„¢ 6 - Unitron 

d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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QuantumMC E - Unitron 

Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets ... Gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.
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BlackBerry(6 OS) - Unitron 

Problèmes de compatibilité avec l'appareil BlackBerry. Malheureusement, certains modèles de BlackBerry munis de la fonction Bluetooth ne sont compatibles ...
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MoxiMC E - Unitron 

Enregistrement des donnÃ©es. â€¢ Easy-t et tÃ©lÃ©capteur. â€¢ TÃ©lÃ©commande Unitron ou tÃ©lÃ©commande Smart Control en option. â€¢ SystÃ¨me Smart AlertMC optionnel.
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MaxMC 6 SPm - Unitron 

DurÃ©e moyenne de la pile (h). 180. 150. 150. Bruit d'entrÃ©e Ã©quivalent au GRE (dB SPL). 19. 19. 19. Distorsion harmonique totale Ã  500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%).
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