






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool. 
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Nexus 9 écran LCD de remplacement Ce guide est conçu pour montrer les étapes nécessaires pour démanteler complètement l'écran LCD de l'ensemble d'affichage.



Rédigé par: Kelsey Rodriguez



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 1 de 18



Nexus 9 écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Ce guide prendra environ deux heures, et implique l'utilisation de la iOpener pour l'adhésif situé à l'intérieur de la carte à retirer. En outre, tous les composants de cet appareil doivent être enlevés avant l'écran LCD peut effectivement être retiré.



OUTILS:



PIÈCES:



Spudger (1)



Nexus 9 Panneau arrière (1)



Pince à épiler (1)



Nexus 9 caméra frontale (1)



iOpener (1)



Nexus 9 Batterie (1)



Phillips # 000 Tournevis (1)



Nexus 9 antenne Wi-Fi (1)



T5 tournevis Torx (1)



Nexus 9 Vibrator Motor (1) Nexus 9 (Wi-Fi) Carte mère (1) Nexus 9 (Wi-Fi) Charge de l'Assemblée (1) Nexus 9 écran LCD et Digitizer (1) Nexus 9 LCD Flex câble (1)
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 1 — Case arrière







Avec vos doigts, soulevez avec précaution hors du boîtier en plastique arrière. À partir des coins est habituellement le plus facile.



 La caméra face à l'arrière semble correspondre un peu trop confortablement dans son compartiment sur le boîtier arrière; alors assurez-vous qu'il reste connecté à la carte mère.



Étape 2 — Front Facing Camera
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Utilisez un spudger pour déconnecter l'appareil connecteur ZIF de face.







Utilisez une paire de pinces pour soulever délicatement la caméra frontale orientée vers le haut de la carte mère.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 3 — Batterie







Retirer délicatement le cuivre blindage avec vos doigts.







Avant de retirer complètement le blindage en cuivre, assurez-vous que le câble d'antenne bleue est sur le chemin de l'onglet de cuivre.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 4
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Utilisation de l'outil spudger, retirez délicatement le fond de la batterie de son emplacement ci-dessous les cartes logiques.







La batterie est fixée à la carte mère avec un peu de colle, de sorte que vous pouvez avoir besoin d'un iOpener pour desserrer l'adhésif. Consultez le Guide iOpener pour des informations sur la façon de le faire.







Ne tirez pas la batterie de la tablette encore, car il est toujours connecté à la carte mère.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 5 



Maintenant, enlevez le clip métallique recouvrant le câble de connexion de la batterie située audessus de la partie supérieure gauche de la batterie avec le spudger.







Après le clip métallique est agita libre, le câble de connexion de la batterie peut être facilement éliminé par juste tirant doucement gratuitement.







La batterie doit maintenant lever libre de la tablette.



Étape 6
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 7 — Conseil d'antenne



 Cette étape est nécessaire si vous avez déjà enlevé la batterie. 



Retirer délicatement le cuivre blindage avec vos doigts.







Avant de retirer complètement le blindage en cuivre, assurez-vous que le câble d'antenne bleue est sur le chemin de l'onglet de cuivre.



Étape 8







Dévissez les trois 3 mm vis Torx T5 sur la carte d'antenne.



 Cette étape et la prochaine émission de la batterie enlevés, mais il est pas nécessaire de le retirer si vous ne remplacez la carte d'antenne.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 9 



Utilisez vos doigts ou une paire de pinces pour débrancher le câble d'antenne bleu de la carte mère.



 Lors de la réinstallation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dégraissant comme le Windex ou de l'alcool isopropylique. Les huiles sur vos doigts ont le potentiel de créer des interférences sans fil. 
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Le conseil d'antenne devrait maintenant soulever libre de la carte mère.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 10 — Haut-parleurs 



Utilisez un spudger ou vos doigts pour enlever le premier orateur. Le haut-parleur peut être fortement collée et nécessite la chaleur pour soulever. Faites attention que vous pouvez tirer le haut-parleur à part.







Débrancher les deux connecteurs ZIF attachés aux daughterboards.







Tirez doucement sur le câble plat pour le retirer.



Étape 11
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 12







Retirez les deux vis Torx T5 3mm de fixation du support de port USB en métal.







Utilisez vos doigts ou une paire de pinces pour retirer le support.



Étape 13







Dévissez les deux vis Torx T5 3mm de fixation du daughterboard à l'appareil.







Utilisez une paire de pinces pour débrancher le câble du vibrateur. Il soulèvera vers le haut à partir du connecteur de la carte fille.







Utilisez vos doigts pour soulever le daughterboard vers le haut et hors du dispositif.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 14 



La carte fille comporte un câble ruban orange qui est collée à l'appareil. Tirez doucement sur le ruban et retirez le daughtboard.







Utilisez un spudger pour enlever le deuxième haut-parleur.



Étape 15
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 16 — Vibreur







Utilisez une paire de pinces pour retirer le vibrateur de l'appareil.



Étape 17 — Carte mère







Retirez les trois 3 mm vis T5 Torx.







Retirer les cinq 2 mm Phillips # 000 vis.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 18







Avec vos doigts, tirez sur le connecteur de ruban pour exposer un autre connecteur de ruban cidessous.







Retirer les deux 2 mm Phillips # 000 vis sur le dessus du second connecteur de ruban.







Tirez le connecteur de ruban avec vos doigts.



Étape 19
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Soulevez délicatement la carte mère en place de l'appareil.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 20 



Reportez - vous au guide de remplacement caméra orienté vers l' arrière pour retirer la caméra face à l'arrière de la carte mère et le transférer vers le nouveau.







La carte mère reste.







Retirez le 3mm unique vis T5 Torx.







Utilisez un spudger pour déconnecter le câble connecteur ZIF ruban d'affichage.







Soulevez doucement la carte fille USB à partir de l'appareil.



Étape 21 — USB-fille
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 22 — écran LCD







Utilisez un spudger ou vos doigts pour retirer le connecteur LCD de l'ensemble d'affichage.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 23



 Nous vous recommandons de nettoyer votre micro-ondes avant de continuer, que toute crasse méchant sur le fond peut se retrouver coincé à l'iOpener. 



Placez le iOpener dans le centre de la micro-onde.



 Pour les micro-ondes de carrousel: Assurez-vous que la plaque tourne librement. Si votre iOpener coince, il peut surchauffer et brûler.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 24 



Chauffer le iOpener pendant trente secondes.







Tout au long de la procédure de réparation, que le iOpener refroidit, réchauffez au micro-ondes pendant trente secondes supplémentaires à la fois.



 Soyez prudent de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. La surchauffe peut provoquer la iOpener à éclater.



 Ne touchez jamais la iOpener si elle apparaît enflée.



 Toujours attendre au moins trois minutes avant de réchauffer l'iOpener.



Étape 25 



Retirez le iOpener du micro-ondes, le tenant par l'une des deux extrémités plates pour éviter le centre chaud.



 Le iOpener sera très chaud, donc soyez prudent lors de la manipulation. Utilisez un gant de cuisine si nécessaire.
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Nexus 9 écran LCD de remplacement



Étape 26







Placer le iOpener sur les côtés de l'écran, où l'adhésif est située au-dessous.







Laissez le iOpener reposer pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif sous le verre.







Ceci doit être répété pour chaque côté de la tablette, et de chaque côté sera très probablement besoin d'être chauffé plus d'une fois.
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Étape 27







En utilisant les pics situés dans le Kit iOpener, insérer les pics dans les coins de la tablette, et le déplacer d'avant en arrière sur les côtés de la tablette. 



Faites cela pour tous les coins de la tablette jusqu'à ce qu'il soit possible de tirer l'écran LCD de l'ensemble de l'écran avec votre doigt.



 Retirez délicatement l'écran LCD de l'ensemble d'affichage, car il y a un ruban situé au fond qui pourrait être arraché par la force. 



L'écran LCD devrait venir complètement libre de l'ensemble de retour maintenant d'un peu conduisant le ruban à travers l'ouverture dans l'ensemble d'affichage.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-23 01:58:18 AM.
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Samsung Galaxy Nexus Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.










 


[image: alt]





Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...
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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...










 


[image: alt]





Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.
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Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 

27 oct. 2016 - Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou dÃ©fectueux LCD.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement 

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ...
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Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment dÃ©monter et instal nouvel Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Will Norris.
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...
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Nikon CoolPix S5 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis sur le fond de l'appareil photo.. Ã‰tape 4. Avec les doigts, tirez les panneaux latÃ©raux ...
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Nexus 9 Puissance et boutons de volume de remplacement 

Nexus 9 Puissance et boutons de volume de remplacement. Remplacer les boutons d'alimentation et de volume. RÃ©digÃ© par: Alden Simmer. Nexus 9 ...
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Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de remplacement 

Retirez les points noirs collants.. Retirez les trois vis 4mm noir de l'Ã©cran flip. Utilisez un tournevis Ã  tÃªte Phillips.. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de ...
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VTech Kidizoom action Cam Ã©cran LCD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer votre Ã©cran LCD cassÃ© afin que vous puissiez continuer Ã  voir vos photos. RÃ©digÃ© par: Anthony Teresi. VTech Kidizoom action ...










 


[image: alt]





Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement 

25 dÃ©c. 2016 - Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide de remplacement est une formulation d'Ã©tapes qui montreront chaud pour ...
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HP iPAQ H2200 Ã©cran LCD de remplacement 

Retirez le stylet en le faisant glisser hors de la fente.. Ã‰tape 4. Retirez la carte CF en le faisant glisser hors de la fente en haut de l'appareil. (La fente substitut ...
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Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement 

RepÃ©rez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir Ã  ... AprÃ¨s les vis ont Ã©tÃ© retirÃ©es, l'Ã©cran en plastique noir de film et LCD peut Ãªtre retirÃ© ...
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Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement. Comment dÃ©monter le DSC-WX100 afin de remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: ...
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HTC Desire X LCD + Ã©cran tactile de remplacement 

5 dÃ©c. 2016 - Une fois son fait, ascenseur par un cÃ´tÃ© la carte principale, et vous ... la colle de l'Ã©cran LCD et tactile de l'Ã©cran, il faut chauffer tout l'Ã©cran, ...
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