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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement

Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever le pied en caoutchouc collÃ©e sur le cÃ´tÃ© de la Wii prÃ¨s de l'ouverture du lecteur de DVD.. Nintendo Wii lecteur ... 
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement Remplacez le lecteur de DVD interne sur votre Wii.



Rédigé par: Andrew Bookholt
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassé.



OUTILS: Métal spudger (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Tri-wing tournevis (1) Pince à épiler (1)
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 1 — Façade







Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près de l'avant de la Wii.



Étape 2 
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Retirez les deux vis 8.3 mm TriWing cachés sous les couvertures que vous venez de retirer.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 3 



Retirer les simples 5,9 mm vis Phillips sous la porte du port de contrôleur le plus proche de la façade.







Utilisez un spudger métallique pour enlever le pied en caoutchouc collée sur le côté de la Wii près de l'ouverture du lecteur de DVD.



Étape 4
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 5 



Retirez la seule 5,9 mm vis cruciforme cachés sous le pied que vous venez de retirer.



Étape 6







Retirez délicatement la façade du devant de la Wii.







Utilisez une paire de pinces pour débrancher le connecteur plastique du câble LED de la carte mère.







Retirez la façade.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 7 — Boîtier externe







Ouvrez le couvercle du port du contrôleur jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la lunette de port de contrôleur noir.







Tirez le port de contrôleur couvre tout droit pour le libérer de l'enveloppe extérieure.



 Répétez cette procédure pour le couvercle du port de la carte mémoire. Étape 8







Retirez les deux vis restantes 4.1 mm Phillips le long du bord supérieur du port de contrôleur lunette en plastique noir.







Soulever la lunette du bord long le plus éloigné de ports de contrôleur et de le retirer de la Wii.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 9 



Retirez les deux vis cruciformes 5 mm au-dessus des ports de contrôleur.







Utilisez un spudger métallique pour enlever les trois vis en surbrillance couvre coincé sur le côté de la Wii.



Étape 10
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 11 



Retirer les vis suivantes: 



Deux vis Phillips 5 mm







Un 8.2 mm vis Tri-Wing



Étape 12 
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Utilisez un spudger métallique pour enlever les deux pieds en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii à proximité des ports arrière.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 13 



Retirez les deux vis 8.2 mm TriWing cachés sous les pieds que vous venez de retirer.







Soulevez le boîtier externe directement vers le haut hors du corps de la Wii.



Étape 14
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 15 — Lecteur DVD







Retirer les petits Phillips vis de fixation du couvercle de la batterie au panneau inférieur.



 Cette vis est captive à la porte de la batterie. 



Tirez la porte de la batterie hors de la Wii.



 Ceci est un bon moment pour changer la pile CR2032 si elle n'a pas été modifié récemment. Étape 16
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Retirer 8,2 mm vis Tri-Wing qui était caché sous la porte de la batterie.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 17 



Retirez les deux 8.2 mm vis TriWing de fixation du bouclier de lecteur de DVD à proximité des ports de contrôleur.







Soulever le bouclier de lecteur de DVD vers le haut et le retirer de la Wii.



Étape 18
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 19 



Retirez les quatre vis cruciformes 9 mm de fixation du lecteur de DVD au panneau inférieur.







Soulevez le côté du lecteur de DVD en face des ports suffisamment pour accéder aux câbles sur sa face inférieure du contrôleur.







Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur de DVD de sous le capot en plastique près du dissipateur de chaleur.



Étape 20
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 21 
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Tirez le câble d'alimentation du lecteur de DVD loin de son support sur le lecteur de DVD.



Page 13 de 14



Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement



Étape 22







Utilisez votre ongle pour faire basculer le volet de retenue sur la prise de câble ruban de lecteur de DVD.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue, pas la prise elle-même. 



Tirez le câble ruban de lecteur de DVD de son support.







Retirez le lecteur de DVD de la Wii.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 02:31:43 AM.
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...
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Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U 

Wii U. Installer le lecteur DVD de la Wii U. Rédigé par: Kim Arre. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii U. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Remplacement Nintendo Wii lecteur Board Fuse 

Si vous avez un lecteur qui ne parvient pas Ã  tourner le disque vers le haut ou bien Ã©jecter ou disques "manger", vous ... l'ouverture du lecteur de DVD.
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Nintendo Wii Wi-Fi Antennes de remplacement 

27 nov. 2016 - Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever la vis plastique blanc ... Retirer les petits Phillips vis de fixation du couvercle de la batterie au ...
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Nintendo Wii Remplacement de panneau inférieur 

Métal spudger (1) ... Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près .... du petit morceau de mousse en rouge ...
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N5110 Dell Inspiron - lecteur DVD de remplacement 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. INTRODUCTION. Remplacement du lecteur de DVD. INSCRIVEZ-VOUS Ã  ma chaÃ®ne ãƒ„.
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Nintendo Wii U Teardown 

1 nov. 2016 - et le dissipateur thermique dominent la majorité des interne immobilier ... sur le CPU et le GPU, à la fois couvert de pâte thermique amplement.
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Nintendo Wii Teardown - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Une petite vis dÃ©tient la batterie de mÃ©moire du BIOS.. Une fois que la vis est retirÃ©, vous pouvez faire glisser sur la fente en plastique.
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Nintendo Wii Teardown 

Je l'habitude d'un outil mÃ©tallique pointu pour obtenir sous les couvertures de vis. .... Un moule Ã  muffins a vraiment bien travaillÃ© pour organiser toutes les vis.
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lecteur DVD 

Se reporter Ã  la documentation livrÃ©e avec la console de jeux ou vÃ©rifier sur le ...... peut excÃ©der les limites requises par la certification ENERGY STAR en mode ...
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Lecteur DVD 

systÃ¨me de cinÃ©ma maison n'est pas au minimum. â€¢ VÃ©rifier que le lecteur. DVD est correctement connectÃ© au tÃ©lÃ©viseur ou au systÃ¨me de cinÃ©ma maison. La .... Dolby et le symbole Ã  double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories
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Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement 

Nintendo Wii U Pro Controller D Pad de remplacement. Ce guide montre comment remplacer le Pad D d'un Pro Controller Wii U. RÃ©digÃ© par: Jesse Burton.
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lecteur DVD 

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage. Ensemble ...... rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire. ... la mise au rebut ou le recyclage et afin de localiser le ...... usagées. • Retirer
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why! W650SZ Remplacement du lecteur CD/DVD 

W650SZ Remplacement du lecteur. CD/DVD. Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD. RÃ©digÃ© par: Felice Suglia why! W650SZ Remplacement du lecteur ...
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Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement 

Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement. Retrait du dispositif de retenue de disque pour permettre l'accÃ¨s au laser qui lit les DVD.
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Nintendo GameCube AssemblÃ©e lecteur optique de remplacement 

1 nov. 2016 - Ce guide va vous apprendre comment dÃ©monter l'AssemblÃ©e lecteur optique GameCube dans le but d'accÃ©der au lecteur optique et le laser.
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Dell XPS 420 Bureau CD / DVD de remplacement lecteur 

remplacement lecteur. Comment faire pour supprimer ou remplacer les lecteurs de CD / DVD pour le XPS de bureau Dell. 420. RÃ©digÃ© par: CrichtonMichael.
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PowerBook G4 Titanium Onyx lecteur de DVD de remplacement 

Reste la face clavier vers le bas sur la zone du trackpad.. DÃ©brancher le connecteur du clavier de la carte logique.. PowerBook G4 Titanium Onyx lecteur de ...










 


[image: alt]





Sony Vaio PCG-981l lecteur de DVD de remplacement 

Il est simple Ã  enlever et Ã  installer un lecteur de DVD dans l'ordinateur portable Sony Vaio. RÃ©digÃ© par: Genaro Sanchez. Sony Vaio PCG-981l lecteur de DVD ...
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Nintendo Wii U sans fil et remplacement d'un module Bluetooth 

fils du ventilateur seront toujours attachés à la carte mère car il est fixé de façon permanente.. Étape 8. En utilisant une tête Philips (PH0) tournevis, dévisser ...
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DVD Player| Lecteur de DVD | Reproductor de DVD 

JPEG is a compression format that creates a small file size while retaining high picture quality. To play JPEG files: 1 Insert a CD with JPEG files. A menu appears ...
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Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (FranÃ§ais) 

Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (FranÃ§ais). Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD. Written By: Felice Suglia. Remplacement ...
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