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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement

12 fÃ©vr. 2017 - Retirez les cinq 4mm Phillips # 1 vis de fixation du blindage EMI Ã  la carte mÃ¨re.. Soulevez doucement et retirez le bouclier EMI.. Ã‰tape 14. 
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement Ce guide va guider l'utilisateur à travers l'installation d'une carte sans fil sur le OLPC XO-1.5.



Rédigé par: Wei Xia
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



INTRODUCTION Ce guide vous montrera comment accéder à la carte sans fil dans le X0 OLPC 1.5. La carte sans fil permet d'accéder à l'Internet et de l'interaction avec d'autres OLPCs.



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1)
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 1 — Batterie 



Placez l'ordinateur portable à l'envers avec la poignée loin de vous.







Faites glisser les onglets sur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de verrouillage ouvert.



Étape 2



 L'onglet de droite va rester en place, mais l'onglet gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 3







Soulevez le milieu de la batterie pour la retirer.



Étape 4 — Écran







Mettez l'ordinateur portable pour qu'il se repose sur son fond.







Ouvrez l'ordinateur portable en faisant tourner les ailes vertes sur le côté haut, puis en soulevant la moitié supérieure de l'ordinateur portable.







Tourner la moitié supérieure de l'ordinateur portable à environ 90 degrés.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 5







Mettez l'ordinateur portable à l'envers, de sorte que vous pouvez voir les vis sur le fond de la moitié supérieure.







Retirez les deux vis de 4 mm avec un Phillips # 1 tournevis.







Tourner la moitié supérieure de 180 degrés.







Retirez les deux vis de 4 mm avec un Phillips # 1 tournevis.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 6 



Faites pivoter le haut de l'ordinateur portable de 90 degrés, de sorte qu'il soit face à vous à nouveau.







Faites glisser les morceaux verts hors du dispositif. Ils devraient se détacher facilement.



Étape 7







Tirez sur le couvercle de l'écran blanc. Il ne nécessite pas beaucoup de force.







Retirez le couvercle de l'écran.



 La manette de jeu sur la gauche tombe parfois au cours de cette étape.



© iFixit — CC BY-NC-SA



fr.iFixit.com



Page 6 de 11



OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 8







Dévissez les quatre 7.62mm Phillips # 1 vis de chaque côté de l'écran.



 L'écran est toujours connecté par des câbles plats. Vous pouvez endommager les câbles si vous retirez l'écran avant de débrancher les câbles. 



Déplacer l'écran vers le bas un peu pour exposer les câbles plats.



Étape 9







Relevez l'onglet de droite sous le haut au milieu de l'écran.







Tirez le câble ruban noir de la prise.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 10







Relevez la languette la plus petite sous le côté gauche de l'écran.







Retirez le petit câble pour séparer l'écran du reste de l'ordinateur portable.







Retirez délicatement l'écran.



Étape 11 — Carte réseau sans fil
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Retirez les quatre 4mm Phillips # 1 vis qui maintiennent le capot supérieur pour le cas.
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Étape 12



 Fermer le couvercle et tourner le dispositif à 180 °. 



Appuyez fermement sur les deux coins supérieurs de la couverture extérieure. Ensuite, faites glisser vers le bas, loin des antennes.



Étape 13







Retirez les cinq 4mm Phillips # 1 vis de fixation du blindage EMI à la carte mère.







Soulevez doucement et retirez le bouclier EMI.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 14 



Retirez délicatement les deux câbles d'antenne en tirant légèrement les connecteurs de câble vers le haut.



Étape 15







Retirez les deux 5mm Phillips # 1 vis de fixation de la carte sans fil à la carte mère.



 La carte sans fil apparaîtra à un angle.
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OLPC XO-1.5 carte sans fil de remplacement



Étape 16 



Retirez la carte sans fil en soulevant doucement hors de la prise.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-17 10:55:47 PM.
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Kindle 2 Remplacement carte sans fil 

Faites glisser la partie supÃ©rieure en plastique gris loin de l'enveloppe mÃ©tallique ... plastique pour pousser vers le bas et soulever vers le boÃ®tier en mÃ©tal pour ...
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Acer Chromebook carte sans fil C710 Remplacement 

Remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte sans fil. RÃ©digÃ© par: Bradley Pavy. Acer Chromebook carte sans fil C710 Remplacement.
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Samsung chargeur sans fil carte de circuit de remplacement 

Soulever doucement le couvercle infÃ©rieur hors du dispositif. ... un clip jusqu'Ã  ce que la carte de circuit apparaÃ®t et vous pouvez alors tirer hors bord.
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HP Pavilion dv9000 carte sans fil de remplacement 

Plusieurs fois, la connexion à un réseau sans fil peut être difficile. Trouver le problème ne permet pas de vous connecter peut être encore plus difficile.
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Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement 

Nintendo WaveBird contrôleur Carte mère sans fil de remplacement. Retirez la carte mère de la manette sans fil Nintendo WaveBird. Rédigé par: Travis Taylor.
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Clavier sans fil Apple Remplacement de la carte logique 

Ceci est un guide pour remplacer la carte logique d'un clavier sans fil Apple. RÃ©digÃ© par: Nicola. Clavier sans fil Apple Remplacement de la carte logique.
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Carte sans fil de remplacement du HP Pavilion 

Carte sans fil de remplacement du HP Pavilion. Remplacement de la carte sans fil dans votre ordinateur portable HP dx g7-2275. RÃ©digÃ© par: John Sutton.
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Installation de la carte sans fil 

Remarque: La vitesse de transmission standard de 270 Mbps correspond Ã  un dÃ©bit de .... Cliquer sur Advanced(AvancÃ©) pour voir d'autres options de sÃ©curitÃ©.
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Carte rÃ©seau sans fil ASUS D550MA-DS01 remplacement 

le pli du couvercle du clavier.. Alors que le spudger est dans le pli, soulever dÃ©licatement ouvrir le boÃ®tier en faisant glisser le spudger le long du bord.
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Carte PCI sans fil 150N - Manhattan Products 

Prise en charge de la fonction AP logiciel (votre client sans fil devient un point d'accès ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, ...
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ThinkPad X1 Carbon Replacement carte sans fil 

Ce guide vous guidera Ã  travers le remplacement de la carte sans fil dans votre ThinkPad X1. Carbon. RÃ©digÃ© par: Mike. ThinkPad X1 Carbon Replacement ...
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HP Envy 15 u001dx carte réseau sans fil de 

Retirez les deux antidérapante couvre à l'arrière, en bas côté en utilisant spudger montre en haut au centre de l'image.. Les deux à l'avant ne doivent être.
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Module Brother MFC-490CW sans fil de remplacement 

22 nov. 2016 - Si vous ne recevez pas une connexion sans fil avec le dispositif, ... module. Voici quelques solutions aux problèmes de réseau sans fil commun.
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Case arrière contrôleur Xbox 360 sans fil de remplacement 

31 déc. 2016 - Case arrière contrôleur Xbox 360 sans fil de remplacement. Boîtier arrière de remplacement. Rédigé par: Brett Hartt. INTRODUCTION.










 


[image: alt]





Manette sans fil Xbox 360 Boutons de remplacement 

Appuyez sur le bouton batterie de déverrouillage sur le haut du contrôleur.. Retirez le support de la batterie du contrôleur.. L'option standard pour Xbox 360 ...
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Casque sans fil Fusion 

Casque supra-aural sans fil avec technologie Bluetooth 3.0 et batterie lithium-polymère interne. Part No.: 178150 ... sans fil avancée Bluetooth 3.0, ainsi que de haut-parleurs de 40 mm et 30 ?. Il donnera ainsi vie à votre musique, à vos ... Gamme d
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SOUFFLEUR (SANS FIL 

cartridge when you notice less tool power. 2. ... Do not use force when inserting the battery cartridge. ... From time to time, wipe off the outside of the tool using a cloth dampened in soapy .... (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur.
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Casque sans fil DECT 

Design. Â· Trois styles de port : serre-tÃªte, tour de cou, contour d'oreille. Â· Coussinets d'oreille en simili cuir. CaractÃ©ristiques. Â· Compatible avec les tÃ©lÃ©phones de ...
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Souris optique sans fil 

CONNEXION DE LA SOURIS Ã€ L'ORDINATEUR. 1 Connecter le rÃ©cepteur nano Ã  un port USB de l'ordinateur. 2 Positionner le commutateur Marche/ArrÃªt ...
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Oreillette sans fil 

Dans la fenêtre Input Device (Dispositif d'entrée) repérer l'oreillette sans fil Bluetooth Rocketfish nouvellement couplée. Elle est identifiée sous la référence ...
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Oreillette sans fil QX3 

l'oreillette au téléphone. Avec certains téléphones, il est nécessaire d'effectuer une connexion séparée après le couplage. Le témoin lumineux commence à ...
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RÃ©cepteur sans fil 

cinÃ©ma maison. Ã‰metteur sans fil. RÃ©cepteur sans fil. ArriÃ¨re droit. ArriÃ¨re gauche. RF-WHTIB_16-0683_MAN_V4_FR.fm Page 8 Tuesday, September 6, 2016 ..... Temps de transmission. â€¢ 15 Ã  20 ms. Bloc d'alimentation. â€¢ 100-240 V c.a. (50/60 Hz)
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Routeur sans fil 150N 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Pavé numérique sans fil 

Pavé numérique sans fil. • microrécepteur USB. • Une pile AAA. • Guide d'instruction rapide. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou serv
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