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Table d’adressage Périphérique



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



G0/0



192.168.10.1



255.255.255.0



N/A



S0/0/0



10.1.1.1



255.255.255.252



N/A



S0/0/1



10.3.3.1



255.255.255.252



N/A



G0/0



209.165.200.225



255.255.255.224



N/A



G0/1



192.168.20.1



255.255.255.0



N/A



S0/0/0



10.1.1.2



255.255.255.252



N/A



S0/0/1



10.2.2.1



255.255.255.252



N/A



G0/1



192.168.30.1



255.255.255.0



NN/A



S0/0/0



10.3.3.2



255.255.255.252



N/A



S0/0/1



10.2.2.2



255.255.255.252



N/A



S1



VLAN10



DHCP assigned



DHCP assigned



DHCP assigned



S2



VLAN11



192.168.11.2



255.255.255.0



N/A



S3



VLAN30



192.168.30.2



255.255.255.0



N/A



PC1



NIC



DHCP assigned



DHCP assigned



DHCP assigned



PC2



NIC



192.168.30.10



255.255.255.0



192.168.30.1



TFTP Server



NIC



192.168.20.254



255.255.255.0



192.168.20.1



R1



R2



R3



Contexte Cet exercice utilise diverses technologies que vous avez rencontrées au cours de votre certification CCNA, comme le routage, la sécurité des ports, EtherChannel, le protocole DHCP, la fonction NAT, le protocole PPP et le protocole Frame Relay. Votre tâche consiste à examiner les spécifications, à isoler et résoudre tous les problèmes, et à documenter les étapes suivies en vue de vérifier ces spécifications. Remarque : cet exercice commence avec une notation partielle.



Conditions requises DHCP •



R1 est le serveur DHCP du LAN R1.



Technologies de commutation •



La sécurité des ports est configurée de telle sorte que seul PC1 peut accéder à l’interface F0/3 de S1. Toutes les violations doivent désactiver l’interface.



•



L’agrégation de liaisons à l’aide d’EtherChannel est configurée sur S2, S3 et S4.



Routage •



Tous les routeurs sont configurés avec l’ID de processus OSPF 1 et aucune mise à jour de routage ne doit être envoyée vers les interfaces qui ne disposent pas de routeurs connectés.
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Le routeur R2 est configuré avec une route par défaut pointant vers le FAI et il redistribue cette route par défaut.



•



La fonction NAT est configurée sur le routeur R2 et aucune adresse non traduite n’est autorisée à transiter sur Internet.



Technologies WAN •



La liaison série entre R1 et R2 utilise la technologie Frame Relay.



•



La liaison série entre R2 et R3 utilise l’encapsulation HDLC.



•



La liaison série entre R1 et R3 utilise le protocole PPP avec PAP.



Connectivité •



Les périphériques doivent être configurés conformément à la table d’adressage.



•



Chaque périphérique doit être capable d’envoyer une requête ping à n’importe quel autre périphérique.



Documentation du dépannage Périphérique



Erreur
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Documentation de vérification Capturez le résultat des commandes de vérification et fournissez de la documentation montrant que toutes les exigences ont été satisfaites.



Suggestion de barème de notation Packet Tracer est noté sur 60 points. La documentation de dépannage et la vérification effectuée par votre instructeur valent 40 points.
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... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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les à votre documentation. Étape 5 : Apportez des modifications basées sur vos solutions de l'étape précédente. Partie 4 : Test de connectivité. Étape 1 : Testez ...
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2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Packet Tracer : dÃ©pannage du routage inter-VLAN. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP. Masque de sous-rÃ©seau. Passerelle par.
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Le mot de passe en mode d'exÃ©cution privilÃ©giÃ© est class. Partie 1 : Configuration de l'adressage IPv4 et vÃ©rification de la connectivitÃ©. Ã‰tape 1 : Attribuez des ...
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. ... Périphérique. Interface. Adresse IP. Masque de sous- réseau. Passerelle par défaut. [[R1Name]].
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Scénario. À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est ...
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Lorsque PC1 a été reconnecté au port du commutateur, l'état du port a-t-il changé ? ______. - Entrez la commande permettant d'afficher l'état du port. Quel est ...
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Dans le navigateur Web de PC1 ou PC3, accÃ©dez Ã  la page Web de cisco.pka. b. Dans le navigateur Web de PC4, accÃ©dez Ã  la page Web de local.pka.
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ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Étape 1 : Lisez les informations disponibles sur le site Internet. a. Accédez à la section « How Network Address Translation Works » à l'adresse suivante : http://computer.howstuffworks.com/nat.htm/printable. b. Lisez les informations fournies ...
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2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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services suivants : TelePresence, conférences Web, téléphonie IP, vidéo à la ... Étape 1 : Rendez-vous sur le site Cisco Branch-WAN Business Calculator.
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Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.










 








Trio de commutateurs - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 1. Trio de commutateurs. Objectif. Vérifier la configuration de ...










 








Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.
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Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ...










 








Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel 

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ...
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