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rÃ©cepteur optique SFP sur fibre Gigabit

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port monomode 1000Base-LX (LC), 20 km. Part No.: 506724. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet. La nouvelle ligne d'Ã©metteurs/rÃ©cepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) d'Intellinet Network Solutions propose aux clients des performances trÃ¨s ... 
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Module émetteur/récepteur optique SFP sur fibre Gigabit Port monomode 1000Base-LX (LC), 20 km Part No.: 506724 Émetteur/récepteur mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet La nouvelle ligne d'émetteurs/récepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) d'Intellinet Network Solutions propose aux clients des performances très abordables. Ces modules mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) sont fournis dans un coffret métallique permettant de réduire les interférences électromagnétiques et d'augmenter leur durée de vie. Petit format pour des connexions fibre à haute densité L'émetteur/récepteur est fourni dans un format standard mini-GBIC idéal pour les environnements qui exigent de nombreuses connexions fibre, et prend moins de place dans votre bâti et/ou votre salle informatique.



Compatible avec les produits de tous les fournisseurs Répond aux normes SFP GBIC pour une utilisation dans tout emplacement compatible SFP GBIC. Utilisez l'émetteur/récepteur avec n'importe quel commutateur LAN de votre réseau répondant aux normes SFP GBIC.



Connectable à chaud Plus besoin de mettre votre commutateur LAN hors tension pour pouvoir installer ou retirer l'émetteur/récepteur. Les réglages de votre réseau sont donc faciles et très pratiques, ce qui permet à votre entreprise de rester en phase avec les demandes en constante évolution du marché.



Caractéristiques: Débit de transfert : 1 000 Mbits/s. Un port fibre LC monomode duplex 1000Base-LX. Distances prises en charge : jusqu'à 20 km (câble 9/125 µm). Longueur d'onde : 1 310 nm. Format standard SFP. Conforme aux spécifications MSA pour les émetteurs/récepteurs SFP. Compatible avec les produits Cisco Prend en charge la connexion à chaud. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique) Général • Supports pris en charge : Fibre 1 000BaseLX monomode 9/125 µm • Connecteur : port fibre LC duplex, 1 000Base-LX • Distance : 20 km • Longueur d'onde : 1 310 nm. • Budget de puissance fibre : - Puissance d'émission maximale : - 3 dBm - Puissance d'émission minimale : - 8 dBm - Sensibilité : -24 dB - Budget de puissance : 8 dB • Design : SFP (Small Form Factor Pluggable), 1,25 Gbits/s • Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS, IEC-60825 Alimentation • Exigences d'alimentation : 3,3 V • Consommation : 1,0 watt (maximum) Caractéristiques environnementales • Dimensions : P 55 x L 13 x H 12 mm (2,2 x 0,5 x 0,5 in) • Poids : 15 g (0,5 oz) • Température de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -40 – 85 °C (-40 – 185 F) Contenu du pack • Émetteur/récepteur mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port multimode 10GBase-SR (LC), 300 m (984 ft). Part No.: 507462. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout p
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récepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Format standard SFP. Prend en charge la ... produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et ...
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port monomode 10GBase-LR (LC), 10 km (6,2 mi). Part No.: 507479. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout po
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récepteur optique SFP bidirectionnel 

Budget de puissance : 16 dB. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les ...
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fibre optique - Arcep 

6 avr. 2016 - points de branchement dÃ©diÃ©s. â€¢ SI et processus dÃ©diÃ©s. â€¢ proposition d'offres de gros avec QoS+ passive et activÃ©e. â€¢ prÃªt Ã  proposer son offre ...
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Distance prise en charge sur fibre : jusqu'Ã  10 km (6,2 mi) ... Prend en charge la connexion Ã  chaud. ... Puissance d'Ã©mission maximale : -3 dB ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation express
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port 1000Base-SX (LC) multimode, 550 m. Part No.: 545006. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP ...
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10 Module émetteur-récepteur Gigabit cuivre SFP+ 

10 Module émetteur-récepteur Gigabit cuivre SFP+. Port 10GBase-T (RJ45), 30 m, jusqu'à 10 Gbps de taux de transfert de données avec câblage. Cat6a. Part No.: 508179. Caractéristiques: Permet des connexions cuivre Ethernet 10 Gigabits rentables et fia
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rÃ©cepteur optique SFP ... - Intellinet Network 

GÃ©nÃ©ral. â€¢ Supports pris en charge : Fibre 1000Base-LX monomode 9/125 Âµm. â€¢ Connecteur : Port fibre LC, 1 000Base-LX. â€¢ Distance : 10 km. Longueurs d'onde ...
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Analyses, innovations et recommandations sur la fibre optique dans l 

Interfaces, interopérabilité entre opérateurs . ..... collaborer avec la « structure plan THD », voire de s'y intégrer comme validé dès le premier CP de ...... G652 Normalisation des fibres optiques monomodes standards (à dispersion ...... de : téléc
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SEFRAM 7950 Localisateur de dÃ©fauts sur fibre optique 

Prescriptions de sÃ©curitÃ© (Ã  lire, comprendre et respecter). Cet appareil contient un laser de classe 2M. Lors d'une utilisation normale, il n'y a pas de risque pour ...
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2-FIBRE OPTIQUE-2015 - Copie.indd - Socamont 

FTTh est l'acronyme de Fiber To The Home qui signifie Â« fibre optique ... desserte, la fibre optique s'approche dÃ©sormais progressivement ... Niveau national.
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et 

multimode. LC/LC, 62,5/125 Âµm, OM1, 1,0 m (3,0 ft.), Orange. Part No.: 471206. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode.
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Fibre optique : un déploiement à haute intensité 

Elle transmet le signal par la lumière. Chaque logement ou entreprise pourra être équipé d'où la dénomination FTTH (Fiber to The Home). Avec la fibre : une ...
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et 

multimode. LC/SC, 50/125 Âµm, 3,0 m (10,0 ft.), Orange. Part No.: 470384. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en multimode. La bande ...
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La fibre optique pour tous - Toute l'Europe 

entreprises, situés notamment en zone rurale, seront raccordés à la fibre optique ... qui bénéficieront ainsi de nouveaux services numériques, tel que le THD ...
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10 GigaBit Inline Regeneration Tapâ„¢ with SFP+ Monitor Ports 

Monitoring Ports: (16) SFP+ cages (SFP+ modules are sold separately) ... These 10 GigaBit Regeneration Taps have SFP+ monitor ports so they can attach to ...
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Gigabit Ethernet to SFP Media Converter Instructions - Intellinet Network 

distances via des cÃ¢bles de fibre optique. MODÃ¨LE. Convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP (510493). 10/100/1000Base-TX vers 1000Base-SX ...
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Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver - Intellinet Network 

Lifetime Warranty. Specifications. STANDARDS. â€¢ IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet). GENERAL. â€¢ Media support: 1000Base-LX single-mode 9/125 Î¼m ...
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP - Intellinet Network 

510493. Le convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP d'Intellinet est totalement transparent pour le rÃ©seau, qui continue Ã  fonctionner exactement comme avant, mais il peut Ã©galement ... convertisseur de support Ã  14 emplacements, modÃ¨l
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Commutateur Gigabit Ethernet 5 ports PoE+ avec port SFP mixte 

Commutateur Gigabit Ethernet 5 ports PoE+ avec port SFP mixte. 4 x Ports PSE, Power over Ethernet (PoE+/PoE) compatible IEEE 802.3at/af, 80 W, sur bureau.
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Cisco SFP Modules for Gigabit Ethernet Applications Data Sheet 

... /interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6981.pdf. ... Cisco 2000 Connected Grid Router Series ... Cisco IE2000 and IE2000U Series.
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24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2 SFP 

24-Portowy PrzeÅ‚Ä…cznik Gigabit Ethernet PoE+ z Slotami SFP i WyÅ›wietlacz LCD ..... Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos ...
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Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode 

Cordon de brassage fibre optique, duplex et multimode. SC/SC, 50/125um, OM3, 3,0 ft (1,0 m), Aqua. Part No.: 751025. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les ...
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