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Avant-propos



L’eau ne connaît pas de frontières L’eau est vitale, tant pour l’homme que pour la faune et la flore. Et l’eau ne s’arrête pas aux frontières... Des cours d’eaux propres et sûrs sont essentiels pour notre environnement naturel. Une gestion intégrée de ceux-ci n’est pas chose aisée lorsque les cours d’eaux traversent les frontières et sont gérés dans différents pays par des instances différentes. C’est le cas dans l’Euregio Meuse-Rhin pour le Geer, la Voer, la Berwinne et la Gueule. Ces quatre affluents de la Meuse traversent les frontières de la Flandre, de la Wallonie, des Pays-Bas ou de l’Allemagne. Dans un bassin, chacun a une responsabilité vis-à-vis de tous les autres habitants, ainsi qu’envers la faune et la flore et ce, non seulement d’amont en aval mais aussi inversement, car les eaux souterraines s’écoulent parfois en sens contraire. Et pas uniquement aux abords d’un cours d’eau, car l’eau n’est pas statique, et non seulement par rapport à l’eau de surface, car l’eau est aussi souterraine. Ce sont cette responsabilité et cette solidarité que les partenaires d’AQUADRA ont baptisées aquasolidarité. L’eau réunit et le fait par-delà les frontières: les habitants des divers bassins sont responsables l’un envers l’autre. Afin d’améliorer la collaboration entre les régions en ce qui concerne la gestion de ces cours d’eaux, une dizaine de partenaires situés dans l’Euregio ont mis sur pied en 2009 le projet AQUADRA. Ensemble, ils ont développé de nouveaux instruments de travail et vont également à l’avenir faire en sorte que la gestion de l’eau soit mieux coordonnée. AQUADRA s’est attaqué aux problèmes des inondations, de la qualité de l’eau et de l’érosion en lançant des projets pilotes, ainsi qu’en impliquant le plus grand nombre possible de personnes intéressées, allant des citoyens jusqu’aux spécialistes de ce projet transfrontalier. Les partenaires concernés d’AQUADRA ont défini une vision commune qu’ils ont continué à développer au cours des dernières années. Les détails de l’écoulement du projet, ainsi que les perspectives d’avenir, se trouvent dans le présent rapport: AQUADRA s’est terminée, il est vrai, en septembre 2013, mais la collaboration entre les gestionnaires de la région se poursuit. Les engagements découlant de cette collaboration font l’objet d’une charte. La qualité de l’eau, les inondations et le problème de l’érosion doivent continuer à retenir notre attention d’un côté et de l’autre des frontières. C’est l’objectif d’AQUADRA Joseph Austen Président A.D.L.



Frank Van Sevencoten Administrateur-général VMM



Vincent Mignolet Président Contrat de Rivière Meuse Aval



Jan Schrijen Président Waterschap Roer en Overmaas



Willy Delvingt Président Ardenne & Gaume



Bert Kersten Député au marché de l’emploi et à l’enseignement, au développement durable et à l’énergie – province du Limbourg (Pays-Bas)



Ludwig Vandenhov Député aux cours d’eaux – province du Limbourg (B)
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RAPPORT FINAL AQUADRA



Introduction AQUADRA ne connaît pas de frontières



Le choix des projets



Les gestionnaires de l’eau des différentes régions ont, au fil des années, développé leurs propres instruments, parfois propres à un cours d’eau. Ceci est compréhensible, mais non adapté à une gestion de l’eau intégrée de la source jusqu’à l’embouchure: c’est pourquoi une collaboration transfrontalière est nécessaire. AQUADRA a amené les partenaires des différentes régions vers cette collaboration au sein de laquelle ils ont développé de nouveaux instruments qu’ils peuvent utiliser ensemble.



Lors de projets transfrontaliers, ce n’est jamais la volonté qui pose problème, mais souvent la coordination. La meilleure manière de résoudre les problèmes transfrontaliers était de développer des projets pilotes visant à réduire le risque d’inondation dans l’Euregio Meuse-Rhin et à améliorer la qualité de l’eau.



Les cadres du dossier



L’on s’est ainsi focalisé sur une vision à long terme de la problématique de l’eau, laquelle permet une bonne gestion de l’eau (propre et sûre) et qui favorise surtout la collaboration entre les différentes régions et les différents pays. Car l’eau n’ a pas de frontières.



La Directive cadre sur l’Eau attend de tous les partenaires d’un bassin déterminé une gestion, en étroite collaboration, de leurs bassins hydrographiques selon un plan de gestion. Celui-ci servira tant les intérêts en amont que ceux en aval par tous les partenaires concernés. La Directive cadre sur l’Eau a pour objectif de créer au sein des bassins hydrographiques un nouveau sentiment de cohésion autour de la gestion de l’eau. Celui-ci a pris forme dans le projet AQUADRA. AQUADRA consiste en un projet de douze partenaires issus de l’Euregio Meuse-Rhin qui collaborent depuis 2009 en vue d’améliorer les bassins hydrauliques transfrontaliers (le Geer, la Voer, la Berwinne et la Gueule) et tendre ainsi vers ce qui est fixé par les directives européennes. Ce projet interrégional rassemble les diverses initiatives fructueuses prises de part et d’autre de la frontière et les assemble en un plan de gestion transfrontalier et intégré.



La langue du projet Pour bien collaborer, il est important de parler une même langue. La langue des gestionnaires de l’eau est, entre autres, celles des cartes. AQUADRA récolte le plus de données possible concernant la gestion de l’eau de chaque région afin d’établir des cartes uniformes que les gestionnaires de l’eau utiliseront pour leurs activités communes.
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Dans les bassins du Geer, de la Voer, de la Berwinne et de la Gueule, AQUADRA a opté pour seize projets pilotes exigeant coordination et collaboration. Grâce à ceux-ci, les problèmes de nature transfrontalière ont été pris à bras le corps, tant en amont qu’en aval.



La coordination et les partenaires Coordination Agence de Développement Local de Plombières, Lontzen et Welkenraedt. Partenaires • Agence de Développement Local Lontzen-Plombières-Welkenraedt ASBL • Ardenne & Gaume ASBL • Contrat de Rivière Haut Geer • Contrat de rivière Meuse Aval • Waterschap Roer en Overmaas • Vlaamse Milieumaatschappij • Provincie Limburg (B) • Provincie Limburg (NL)



C’est ainsi que furent ajoutées, dans l’ensemble du domaine couvert par le projet, de nouvelles stations de mesures tandis que des stations plus anciennes ont été remplacées. Ces stations de mesures fournissent plus rapidement des informations de meilleure qualité au sujet du niveau des eaux et améliorent ainsi l’échange de données entre les partenaires des différentes régions. Cela permet de mieux protéger les régions situées en aval.



Partenaires associés • Vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren • Wallonie • Province de Liège • Stadt Aachen • Bekkensecretariaat Maasbekken



Afin de concevoir de meilleurs plans et d’effectuer des investissements plus pertinents, les gestionnaires de l’eau utilisent des modèles informatiques. Grâce à ceux-ci, des scénarios simulant les conséquences des inondations sont mis sur pied. Ces simulations sont plus précises si toutes les régions utilisent les mêmes modèles informatiques. AQUADRA apporte également une solution à ce problème.



Le projet AQUADRA a été rendu possible grâce au subside européen du programme Interreg IV de l’Euregio Meuse-Rhin.



1 La Directive cadre sur l’Eau est une directive européenne entrée en vigueur en décembre 2000. En Flandre, cette directive est mieux connue sous la dénomination de “decreet Integraal Waterbeleid” (décret sur la Politique intégrale de l’eau).
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Chapitre 1



Le bassin du



GEER



Le bassind du GEER



Le bassin hydrographique du Geer s’étend sur la Belgique (Wallonie, Flandre) et sur les Pays-Bas. Le Geer, d’une longueur d’environ 65 km, prend sa source à Lens-Saint-Rémy (Hannut), s’écoule à travers Waremme, franchit une première fois la frontière régionale en traversant Tongres pour poursuivre à nouveau son cours en Wallonie. A Kanne, le Geer traverse pour la troisième fois la frontière régionale avant de franchir la frontière belgo-néerlandaise.
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Assainissement des eaux



Le taux d’assainissement (c’est-à-dire la quantité d’eaux usées réellement épurée) dans la partie wallonne du bassin versant est globalement de 70%. La construction de la station d’épuration de Grand-Axhe et l’amélioration de celle de Waremme permettront d’épurer 3 6 les eaux usées domestiques en amont de la vallée du Geer. L’égouttage et l’épuration à Bassenge permettra de diminuer fortement la pollution du Bas-Geer. En outre, les industries agroalimentaires ont récemment investi dans des stations d’épuration d’eau performantes. RAEREN Dans la partie flamande du bassin versant, environ 90% de la population est raccordée à une installation de traitement des eaux usées (STEP). De plus, la STEP de Tongres a été rénovée et agrandie en 2011-2012. Grâce à ces investissements récents tant en Eupen Wallonie qu’en Flandre en matière d’épuration des eaux, la qualité des eaux du Geer s’est améliorée de manière significative. Néanmoins, le réseau d’égouttage doit continuer à être développé et optimalisé, par ex. par la séparation de l’eau de pluie afin EUPEN d’augmenter le rendement des STEP. Dans la partie néerlandaise du Geer, il n’y a aucune décharge directe d’eaux usées. Cependant, on constate certains débordements accidentels du système d’égouttage en cas de fortes pluies.
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encore loin des normes imposées par l’Europe et la poursuite des efforts en matière d’amélioration de la qualité de l’eau s’avère cruciale. L’on ne pourra atteindre cet objectif que par l’assainissement des eaux usées domestiques et par une diminution de la pression du secteur agricole. Ce secteur exerce une pression écologique mais fait des efforts indispensables tels A L L E en M Aprovenance GNE que le respect des règles de distance par rapport aux cours d’eaux lors de l’amendement des terres ou la prise de mesures afin de diminuerAachen l’érosion des terres agricoles. Ici et là, on trouve également des dépôts de déchets clandestins.
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Gestionnaires de l’eau Wallonie



SPW Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture



Wallonie



Provincie Luik



Wallonie



Gemeenten



Flandre
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Flandre
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Waterschap Roer en Overmaas TOTAL (km)



Qualité de l’eau



Utilisation du sol



cat. 1 cat. 2 cat. 3 Eaux de sur(km) (km) (km) face primaires (km)



GEER



32,3



Agriculture, vergers, fruiticulture 84,6 21,8



ha



%



31 996



68



Constructions



4 430



9



Forêts



1 258



3



Pâturages permanents



8 093



17



Autres



1 698



4



47 475



100



19,4 31,8 7,1 5,1 204,3



TOTAL



La qualité physico-chimique de l’eau du Geer est insuffisante de par la présence de quantités trop importantes de phosphates et d’azote. Cette rivière fragile obtient de mauvais résultats sur le plan de sa qualité biologique en raison des activités agro-industrielles, d’une densité de population élevée et de la rectification de son tracé. Néanmoins, la qualité de ses eaux s’est fortement améliorée depuis les années septante où le Geer fut déclaré ‘mort’. L’épuration de ses eaux ainsi que les récents projets de restauration hydromorphologique ont ramené à nouveau plus de biodiversité dans le Geer et ses affluents. Cependant, la rivière se situe
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Quantité d’eau



Les inondations dans le bassin versant proviennent tant du débordement des ruisseaux et rivières que des écoulements provenant des terres. Afin de prévenir les inondations provenant des cours d’eaux, on a rectifié le tracé et approfondi le lit du Geer et de ses affluents au cours des siècles passés. Ces travaux n’ont pas permis de résoudre le problème, mais l’ont surtout déplacé vers des zones situées en aval. Ce sont principalement les communes de Waremme, d’Oreye, de Tongres et de Bassenge qui furent confrontées aux inondations. Afin de limiter ces inondations, on a donné à nouveau plus d’espace aux cours d’eaux en aménageant des zones inondables, en renaturant les berges ou en procédant à la reméandration des cours d’eaux. En outre, dans le bassin versant, un système transfrontalier de mesure du débit a été mis sur pied afin d’optimaliser la gestion des crues. A l’avenir, on sera mieux protégé contre les pics de débit et cela permettra d’étudier des sites où aménager de nouvelles zones inondables. Des efforts LEGENDE Wallonië Nederland seront également fournis en vue de retenir l’eau en dehors de la vallée. Avec le siphon sous le Canal Albert, l’écoulement du Geer RWS (Maas en kanalen) SPW-DGO2 (Maas en kanalen) aux Pays-Bas est plus ou moins contrôlé. Grâce à cela, on n’a plus constaté d’inondation de grande envergure dans la partie néerWRO (primair oppervlaktewater - watervoerend) SPW-DGO3 (categorie 1) landaise du bassin. Là où, dans un passé récent, on a dû faire face à des inondations, des travaux ont été réalisés. L’agglomération WRO (primair oppervlaktewater - in een droogdal) Provincie Luik (categorie 2) de Maastricht est actuellement bien protégée contre le risque d’inondation en provenance du Geer. Gemeente (categorie 3)
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Le bassind du GEER



Le bassin du Geer (en néerlandais: Jeker) couvre près de 474 km² et s’écoule entre trois régions et deux pays. De ce bassin, 375 km² se situent en Wallonie, 90 km² en Flandre et 9 km² aux Pays-Bas. Le Geer, qui fait 65 km de long, prend sa source à Lens-SaintRémy (Hannut), arrose Waremme, franchit une première fois la frontière régionale en traversant la ville de Tongres pour ensuite repasser en Wallonie, dans l’entité de Bassenge (en néerlandais: Bitsingen). Ensuite, le Geer repasse la frontière régionale à Kanne, où il passe en siphon sous le Canal Albert avant de franchir la frontière belgo-néerlandaise. Après ce parcours mouvementé, il va se jeter dans la Meuse à hauteur de Maastricht. Le Geer et près de la moitié de ses affluents ont un caractère transfrontalier. Plusieurs tronçons du Geer traversent des domaines Natura 2000. Le bassin du Geer est situé entièrement en Hesbaye sèche. La partie en amont de Tongres est communément appelée le “HautGeer” tandis que la partie en aval est dénommée le “Bas-Geer”. Les principaux affluents d’amont en aval sont:Vlaanderen NV De Scheepvaart (Maas en kanalen) • Le ruisseau d’Omal, alimenté par de nombreuses sources, qui abrite de nombreuses cressonnières. VMM (categorie 1) • La Mulle et le Lange Beek qui s’aventurent le long de la frontière flamande. Provincie Limburg (categorie 2) • L’Yerne qui constitue une vallée plus bocagère au sein du paysage hesbignon. Gemeente (categorie 3) • Le Roua de Thys qui a été fortement malmené voire même enterré par les activités agricoles intenses. • Le Grand-Roua (Ezelsbeek), L’Exhaure d’Ans (Beek), la Berwinne Rigole (Rigole d’Alleur) et le Zouw qui ont un caractère transfrontalier.



Pilootprojecten in de stroomgebieden



Qualité physique et migration des poissons



Pour diverses raisons, le Geer et ses différents affluents ont vu par le passé leur tracé rectifié. Cette rectification a eu pour résultat une canalisation de leur lit et de leur gabarit, mais aussi une perte de diversité structurelle, ce qui s’avéra funeste pour la qualité biologique de l’eau. La qualité morphologique du Geer est sur de nombreux tronçons qualifiée de mauvaise à moyenne. Ces dernières années cependant, divers projets de restauration des ruisseaux ont été réalisés: le biseautage des berges, le placement de caches en enrochement, la reméandration, la réouverture de lits de ruisseaux canalisés …Tout ceci a été réalisé dans le cadre d’AQUADRA par ex. à Tongres et à Waremme. Aux Pays-Bas, le Geer peut, dans les zones rurales, sinuer librement sur de plus grandes distances. Ici et là, d’anciennes protections de berges ont été démantelées. Le Geer et ses affluents, vu leurs caractéristiques physiques, sont des cours d’eau typiquement cyprinicoles, c’est-à-dire qu’ils peuvent accueillir les poissons des eaux calmes et non de grands poissons migrateurs tels que la truite et le saumon. Outre une qualité structurelle déficiente et l’absence de certains habitats, il existe encore différents obstacles à la migration des poissons sur le Geer en Flandre et en Wallonie. Aux Pays-Bas, grâce à l’aménagement de quelques équipements destinés à la migration des poissons, la possibilité de remonter le Geer est à présent suffisante. Dès que la qualité des eaux du Geer sera à nouveau à un niveau satisfaisant, l’objectif suivant sera la libre migration des poissons combinée à la poursuite de la restauration hydromorphologique de la rivière.



Erosion



Le paysage Hesbignon avec ses larges étendues de terres agricoles est très sensible à l’érosion des sols et au phénomène de coulées de boue. En Région Flamande, la lutte contre ces phénomènes est chapeautée par « Land en Water » depuis plus de 10 ans par l’aménagement de zones tampon enherbées, de couloirs herbacés et de bassins d’orages en zone agricole. En Wallonie, grâce notamment à AQUADRA, ces techniques hydrauliques douces sont de plus en plus mises en pratique. Ces efforts visent à prévenir les nuisances dues aux inondations et aux coulées de boues et, en freinant l’écoulement des eaux boueuses, elles contribuent à une amélioration de la qualité de l’eau des ruisseaux et des rivières. Dans la partie néerlandaise de la vallée du Geer, on compte relativement peu de zones agricoles, d’où le risque limité d’érosion et de ruissellement .
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Projec pilote 1 Reméandration du Geer à Grand-Axhe Personne interviewée: Julien Mols (Contrat de rivière Meuse Aval, CRMA)



La qualité de l’eau du Geer en Wallonie n’est pas bonne. D’après la Directive cadre sur l’Eau, la qualité de l’eau devra d’ici 2015 satisfaire aux normes imposées. Le rapport dit à ce propos: “Les eaux doivent avoir atteint le ‘bon niveau’.” Le reméandration du Geer à Grand-Axhe s’inscrit dans ce cadre. Au dix-huitième siècle, le tracé du Geer a été rectifié à cet endroit afin d’amener le cours d’eau à un ancien moulin. En 1950, une deuxième partie du Geer a subi une rectification. Ces opérations ont finalement eu un impact négatif sur la qualité de l’eau.



Objectif Dans la Directive cadre sur l’Eau, l’hydromorphologie a été introduite en tant que facteur déterminant la bonne qualité écologique d’un cours d’eau. L’hydromorphologie améliore la dynamique du cours d’eau et donc la biodiversité: l’objectif principal de cette reméandration. D’autres mesures telles que l’aménagement de collecteurs d’eau usée jusqu’à la source du Geer et l’aménagement d’une station d’épuration contribueront aussi à l’augmentation de la population piscicole. L’épinoche est déjà présente dans le Geer. Nous espérons qu’à terme le chabot, la carpe et même l’anguille y retrouveront un habitat adapté.
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pour la partie restante, certains terrains étant devenus propriétés privées ou ayant été remblayées par le passé. A ces endroits, on opta pour un nouveau méandre en optimisant l’aspect écologique. Suite aux nouveaux méandres, une passerelle a du être déplacée tandis que le placement de deux nouvelles passerelles s’avéra nécessaire. Les berges furent semées d’un mélange herbacées afin de les consolider. Des saules et des aulnes glutineux furent également plantés le long du cours d’eau. Dans le Geer, on a prévu des plantes aquatiques telles que des roseaux, massettes, iris… . Afin de permettre aux poissons de se cacher et de frayer, des rochers ont été placés à des endroits stratégiques de la rivière.



Evolution Les travaux furent discutés au sein d’un comité de suivi comprenant le Contrat rivière Meuse-Aval, la ville de Waremme, une association de protection de la nature, la Province de Liège, la Région Wallonne ainsi que l’Intercommunale pour l’Assainissement de l’eau. Les travaux d’excavation ont démarré en avril 2012 pour se terminer mi-mai. Au cours de l’été 2012, les conditions météorologiques furent très mauvaises. Les machines vinrent à s’embourber dans le sous-sol humide et les travaux prirent du retard. Finalement, les derniers ponts furent placés en septembre 2012.



Réalisation



Points importants



En 2007, la zone naturelle de Grand-Axhe est aménagé avec un chemin de promenade de 3km, une mare didactique, une deuxième mare et une roselière. Afin de créer un paysage plus ouvert, on a abattu des peupliers pour les remplacer par des espèces indigènes. En outre, un verger d’espèces indigènes rustiques fut planté . Grâce à la reméandration, environ un tiers du lit originel du cours d’eau a été restauré. Ce ne fut pas possible



Une bonne communication avant de démarrer le projet permet aux riverains d’avoir une vue claire de ce qui va se passer et de quel est le but de ces travaux. La réalisation de projets analogues le long du Geer en Wallonie ne sera pas aisée à l’avenir en raison du manque de terrains publics disponibles. Si l’on veut réaliser des projets supplémentaires, il faudra procéder à l’achat ou à l’échange de terrains.



Le bassind du GEER



Motif



P A S S E P O R T Où Waremme, Wallonie et le bassin hydrographique du Geer



Promoteur



Contrat de rivière Meuse Aval



Coût



220 000 €



Partenaires



Ville de Waremme Environnement en Progrès Provincie de Liège Région Wallonne Intercommunale pour le Démergement et l’Association Intercommunale du Démergement et de l’Epuration



Personne de contact



Julien Mols ([email protected])
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Projet pilote 2 Etude de faisabilité pour le reméandration du Geer à Bergilers (Oreye) Personne interviewée: Julien Mols (Contrat de rivière Meuse Aval, CRMA) Le bassind du GEER



Motif Dans la même perspective qu’à Grand-Axhe, une étude de faisabilité d’une reméandration du Geer devait également être réalisé à Bergilers, près d’Oreye.



Objectif L’hydromorphologie améliore la dynamique des cours d’eau et, par là, la biodiversité: tel est le principal objectif de cette reméandration.



Réalisation En premier lieu, une offre a été demandée à un bureau d’étude. Il en ressortit que les coûts étaient deux fois plus élevés que le budget prévu à cet effet. Etant donné que le budget pour le reméandration à Grand-Axhe s’avérait insuffisant, le budget réservé à Bergilers a été transféré au projet pilote de GrandAxhe. Au moyen de la modélisation d’AQUADRA, un scénario a été demandé afin de tester la zone inondable de Bergilers.



P A S S E P O R T Où Bergilers (Oreye), Geer, Flandre et Wallonie, frontière régionalle entre Heers et Oreye



Promoteur



Contrat de rivière Meuse Aval



Coût



0€



Partenaires



Région Wallonne



Personne de contact



Julien Mols ([email protected])



Flandre



Evolution La Région Wallonne est prête à réaliser ce projet au cours des prochaines années, mais pour ce faire, des terrains vont devoir être achetés. Si la modélisation donne un bon résultat pour la zone inondable, le projet pourrait recevoir un coup d’accélérateur. Wallonie
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Projet pilote 3 Lutte contre les coulées boueuses dans la vallée de la Yerne Personne interviewée: Julien Mols (Contrat de rivière Meuse Aval, CRMA)



La vallée de la Yerne est particulièrement sensible à l’érosion. En cas de fortes pluies, la riche terre agricole est emportée par le ruissellement , ce qui entraîne des coulées boueuses et cause des inondations.



Objectif Le principal objectif de ce projet pilote est de lutter contre les problèmes d’érosion et les coulées de boues, tout en préservant les terres agricoles.



Le bassind du GEER



Motif



Points importants Concernant ce projet pilote, les communes de la vallée de la Yerne nous ont soutenu dans la réalisation des travaux. Il existe en Wallonie également des subsides pour les mesures de luttes contre l’érosion qui sont désormais de plus en plus sollicités. Les négociations et périodes de concertation avec les propriétaires de terrains privés prennent beaucoup de temps et ne mènent pas toujours à un accord.



Réalisation Suite au recommandation du Provinciaal Steunpunt Land en Water, des projets ont été réalisés à divers endroits. A Lantremange, ne digue anti-érosion a été aménagée sur la voie publique. La digue anti-érosion à Donceel a été finalisée en juin 2012. Pour pouvoir placer cette digue anti-érosion, une parcelle de terrain devait être achetée, mais la procédure notariale était assez longue, ce projet avait pris du retard. A Remicourt et Oreye, des ouvrages filtrant les boues constituée de ballots de paille et de haies ont été construits.



Evolution Un devis a été établi pour chaque endroit. Par la suite, de nombreuses concertations ont eu lieu avec les propriétaires des terrains. Certains projets ont dû être adaptés pour arriver à un accord avec eux. Tout ceci a demandé beaucoup de temps et d’efforts. . A Oreye et Remicourt, on voulait installer des digues anti-érosion, mais aucun compromis avec le propriétaire n’a été trouvé endéans les délais du projet, donc d’autres projets similaire ont été réalisés. Dans la commune de Bassenge, des fascines anti-érosives ont été placées.



P A S S E P O R T Où



Valleé de la Yerne, Wallonie



Promoteur



Contrat de rivière Meuse Aval



Coüt



175 000 €



Partenaires



Province de Liège Provinciaal Steunpunt Land en Water Les échevins de l’Environnement des communes de Waremme, Donceel, Remicourt, Oreye, Verlaine et Bassenge



Personne de contact



Julien Mols ([email protected])
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Projet pilote 4 Restauration de la rivière du Geer dans le Kevie (Tongres) Personne interviewée: Werner Mennen (Vlaamse Milieumaatschappij, VMM)



A la fin des années soixante, le cours du Geer a subi une rectification. Ceci eut pour conséquence des inondations en aval, un assèchement du domaine de la vallée et une perte en biodiversité. Cette rectification a rendu le cours d’eau deux kilomètres plus court et a isolé le moulin historique du Geer “Blaarmolen”. Suite au rehaussement des digues et à l’approfondissement de son lit, le cours d’eau a perdu tout contact avec sa vallée. Sur le cours d’eau même, des obstacles à la migration des poissons sont apparus, auxquels il a fallu trouver une solution. Les mesures prises ne constituent qu’une partie des efforts fournis en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’EKR (Ecologische KwaliteitsRatio = Taux de Qualité Ecologique). Natuurpunt, en sa qualité de gestionnaire de la réserve naturelle du Kevie, était également demandeuse de la restauration du système hydrographique dans la zone du Kevie.



Objectif Les objectifs de ce projet étaient de trois ordres: le rehaussement de le stockage naturel des eaux en excès dans la vallée, la restauration écologique du cours d’eau et de sa vallée et la revalorisation du patrimoine et de la qualité de vie. Le rétablissement du contact entre le cours d’eau et la vallée a eu pour effet une amélioration de la capacité naturelle d’inondation, grâce auquel le risque d’inondation a diminué vers l’aval. Grâce à la reméandration, la structure originelle du cours d’eau a été rétablie. Une plus grande variation de courant et de structure donnent une chance à une plus grande biodiversité dans le cours d’eau. Le fait que la rivière peut déborder par endroits améliore la capacité d’autoépuration du Geer



Réalisation Pour relier à nouveau le Blaarmolen au Geer, de grands travaux d’architecture étaient nécessaires. Lors de la rectification, les anciens parapets furent partiellement démolis. Les bâtiments du moulin devaient être protégés contre un éventuel abaissement non souhaité des eaux (souterraines).
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C’est pourquoi de nouveaux parapets ont été construits sur un mur de digue en acier de dix mètres de profondeur. Le niveau du seuil du mur de soutènement originel devait être redescendu d’un mètre afin de compenser l’érosion du lit ayant fait suite à la rectification. La liaison qui avait été creusée dans les années soixante est à nouveau partiellement comblée. Dans des conditions normales, ce lit n’est plus alimenté en eau, mais en cas de gros pics de débits, une partie des eaux du Geer peuvent déborder dans cette ancienne liaison, de sorte qu’aucun refoulement non souhaité en direction du centre de Tongres ne puisse survenir. Au cours des années quatre-vingt, un barrage fut construit sur le Vieux Geer afin de contrer l’assèchement de la vallée, devenue domaine protégé. Ce barrage constitua un gros obstacle à la migration des poissons, mais la construction d’une rampe rugueuse a, à présent, solutionné ce problème. Le raccordement du Geer au moulin “de Blaarmolen” a été réalisé tout en permettant le passage des poissons. Dans le cadre de ce projet pilote une passerelle pour les piétons ainsi que deux ponts destinés aux véhicules agricoles ont été réalisés.



Evolution Les premiers préparatifs de ce projet pilote ont débuté en 2003. Outre un MER, des études spécifiques de modélisation et de stabilité furent nécessaire afin de parvenir à un bon projet. En raison du fait que Natuurpunt et la ville de Tongres étaient ensemble propriétaires de 95 % des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, peu d’expropriation furent nécessaires. Les travaux dans le Kevie ont démarré en août 2011. En automne 2011, les conditions météorologiques étaient très favorables à l’exécution des travaux de terrassement grâce auxquels de nombreux méandres ont déjà pu être creusés. Les travaux à hauteur du Blaarmolen ont débuté en mars 2012 et furent terminés en août de la même année. Le Geer coule dans son lit restauré depuis septembre 2012. A la fin des travaux dans le Kevie, la construction des ponts destinés aux véhicules agricole a pris un peu de retard, mais en février 2013, le projet pilote était entièrement terminé.



Le bassind du GEER



Motif



Points importants Une bonne préparation accompagnée d’une large phase d’étude est un must. La concertation et la collaboration avec les acteurs locaux (Natuurpunt, la Ville de Tongres, le propriétaire du moulin) et l’utilisation de leur connaissance spécifique du domaine sont très importants. Dans le cadre des projets de restauration de ruisseaux et de rivières, une variation de la structure du cours d’eau est d’une grande importance. L’uniformité de la réalisation des travaux de terrassement n’est également pas souhaitable. Dans ce contexte, le coaching du grutier sur place est très important, étant donné que ces personnes travaillent souvent avec des mesures uniformes et des profils types où la variation n’est pas de mise.



Le lit historique du Geer vers Blaarmolen à nouveau opérationnel. © Michiel Mels



PA S S E P O R T Où



De Kevie, Tongres, Flandre Bassin du Geer



Le Geer coule à nouveau le long du Blaarmolen qui redevient fonctionnel. © Michiel Mels



Promoteur



Vlaamse Milieumaatschappij



Coût



800 000 €



Partenaires



Natuurpunt Ville de Tongres Le propiétaire du moulin Agentschap Natuur en Bos



Personne de contact



Werner Mennen ([email protected]) Le seuil sur le vieux Geer est franchissable pour les poissons grâce à la rampe rugueuse. © Jos Roeffaers
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Projet pilote 5 Réouverture et réaménagement du Beek à Vreren-Nerem Personnes interviewées: Ben Simons et Jos Trouwen (Province du Limbourg)



Réalisation



A Vreren-Nerem, il n’y avait ni collecteur, ni égouttage séparatif. Les eaux usées se jetaient donc dans le Beek. Les plans concrets d’Aquafin, d’Infrax et de la ville de Tongres d’installer un collecteur ainsi qu’un système d’égouttage séparé à Vreren-Nerem offraient une occasion idéale afin de réaménager également le Beek. Depuis longtemps déjà, la Province du Limbourg avait un projet pour la traversée de Vreren-Nerem. Et dans le cadre de ce type de projets de traversée, le cours d’eau est réaménagé et revalorisé dans le centre du village. Outre le problème des eaux usées dans le Beek, s’ajoutait le problème des coulées boueuses. Lors de fortes pluies, celles-ci se déversaient depuis les zones agricoles situées plus en amont vers le centre de Vreren-Nerem. Suite au voûtage du ruisseau, ces eaux boueuses ne pouvant plus s’écouler dans le Beek, s’amoncelaient dans les rues.



En juillet 2010, Aquafin débuta les travaux d’aménagement du collecteur de Vreren-Nerem jusqu’à la station de traitement des eaux usées de Mal. Dès juillet 2010, Infrax veilla à l’aménagement d’un égouttage séparé par lequel les eaux de pluies étaient dirigées vers le Beek et les eaux usées vers le collecteur. Faisant suite aux travaux d’Aquafin et d’Infrax, la Province du Limbourg a ensuite entamé les travaux de réouverture de quelques voûtages critiques et a veillé à la reméandration du Beek à Nerem. Sur la Molenplein à Vreren, le Beek fut remis à ciel ouvert sur 70 mètres environ avec un bel aménagement fait de pierres superposées et d’une aire de pique-nique. Enfin, la ville de Tongres s’est occupée de l’habillage de l’ensemble par le réaménagement de la rue, l’aménagement de petits ponts de plantations. Des travaux se sont terminés au printemps 2013.



Objectif



Evolution



Le principal objectif était l’amélioration de la qualité de l’eau du Beek par l’aménagement d’un collecteur et d’un égouttage scindé à Vreren-Nerem. Les eaux usées ne pouvaient donc plus s’écouler dans le Beek, mais étaient transportées, via un collecteur, vers la station d’épuration de l’eau de Mal. L’élimination des nuisances olfactives faisait également partie de cet objectif. Un deuxième objectif était le réaménagement et la revalorisation du Beek, comprenant une diminution des eaux boueuses dans les rues et une augmentation de la biodiversité dans le Beek. Grâce à la reméandration du Beek, on a obtenu une amélioration structurelle du cours d’eau et, avec le temps, on obtiendra également une plus grande biodiversité. Grâce au réaménagement et à la réouverture du Beek, le ruisseau retrouvera sa place au cœur du village et le contact entre les riverains et le cours d’eau sera rétabli.



Le 12 juillet 2010 débuta le projet par lequel successivement Aquafin, Infrax, la Province du Limbourg et la Ville de Tongres ont exécuté leurs travaux. Ceux-ci se sont déroulés rapidement pour se terminer au printemps 2013.



Le bassind du GEER
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Motif



P A S S E P O R T Où



Vreren-Nerem, Tongres, Flandre, cours d’eau du Beek



Promoteur



Province du Limbourg



Partenaires



Aqaufin Ville de Tongres Infrax



Coût



7 800 000 € (TVA incl. ) Province du Limbourg – réouverture et réaménagement du cours d’eau: 300 000 € Aquafin – aménagement du collecteur: 5 000 000 € Infrax – aménagement d’un égouttage séparé: 500 000 € Ville de Tongres – travaux des routes: 2 000 000 €



Personnes de contact



Ben Simons ([email protected]) Jos Trouwen ([email protected])



Points importants Une réunion d’information préalable crée une base de départ. Dans le cadre de ce projet pilote, il y avait beaucoup de réticence de la part des riverains en raison de la disparition de nombreuses places de parking suite à la disparition de la voûte recouvrant le ruisseau. Les problèmes à Vreren-Nerem ne sont pas encore totalement résolus. Des mesures de lutte contre l’érosion doivent encore être réalisées sur les champs afin de résoudre le problème à la source. Pour ce faire, la ville de Tongres travaille en collaboration avec le Provinciaal Steunpunt Land en Water.
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Le bassin du GEER



Initiatives de communication sur le bassin du Geer Séance d’information reméandrage Kevie



Le samedi 18 juin 2011, le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) et la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en collaboration avec la Province du Limbourg et Natuurpunt organisaient une séance d’information pour les riverains du Kevie en vue de fournir des explications concernant leurs activités. L’Ingénieur Werner Mennen (VMM) fit un exposé théorique suivi d’une visite sur le terrain.



Au cours de l’été 2011, un premier camp d’eau eut lieu dans la région d’Aix-la-Chapelle. Vingt jeunes en provenance de Flandre, de Wallonie, des Pays-Bas et d’Allemagne ont découvert ensemble l’importance d’une gestion de l’eau intégrée. Au cours de l’été 2012, un camp de l’eau analogue a eu lieu en Wallonie.



Ouverture de la promenade de l’eau à Lauw



Le 22 avril 2012 eut lieu l’ouverture par le RLH, en collaboration avec la Province du Limbourg et la VMM, la première promenade de l’eau le long du Geer à Lauw. Différentes visites guidées destinées aux riverains et autres intéressés eurent lieu.



Symposium du Geer



Le 14 septembre 2012, le CR Meuse Aval organisa à Donceel, en collaboration avec le RLH, un symposium destiné aux professionnels concernant les projets pilotes sur le Geer. La matinée fut consacrée aux exposés théoriques, l’après-midi étant réservée aux visites sur le terrain.



Le bassin de la



BERWINNE Le bassin de la BERWINNE



Camp d’eau à Aix-la-Chapelle



Chapitre 2



La Berwinne est une rivière belge du bassin de la Meuse. La Berwinne prend sa source dans la commune wallonne de Thimister-Clermont et se jette environ 31 km plus loin dans la Meuse à Mouland (Fourons). La rivière a un débit rapide et ne traverse pas de frontière. La Berwinne a néanmoins un grand nombre d’affluents. Si l’on calcule la longueur des petits affluents et qu’on les ajoute les uns aux autres, les cours d’eaux couvrent près de 110 kilomètres.



Inauguration du Kevie et de Vreren-Nerem



Le 10 mars 2013 eut lieu l’inauguration des projets pilotes de Vreren-Nerem et du Kevie dans le bassin partiel du Geer. Les riverains prirent part à des promenades guidées dans le Kevie ainsi que le long des travaux à Vreren-Nerem. Une ouverture officielle avait également lieu pour les professionnels avec promenade guidée à travers le Kevie, ainsi qu’à Vreren-Nerem.



Brigade de ruisseau



Le RLH a développé un projet éducatif destiné aux écoles de Tongres comprenant une excursion vers le Kevie. Pour les Pays-Bas, le matériel pédagogique a été adapté à la partie néerlandaise du Geer.
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La Berwinne prend sa source dans la commune wallonne de Thimister-Clermont et se jette environ 31 km plus loin dans la Meuse à Mouland (Fourons). Si l’on calcule la longueur des petits affluents et qu’on les ajoute les uns aux autres, les cours d’eaux couvrent près de 110 kilomètres. Le bassin de la Berwinne s’étend sur près de 125,4 km² en Wallonie et sur environ 3,7 km² en Flandre. La vallée de la Berwinne s’étend de part et d’autre de la frontière régionale et, dans le centre de Mouland, est désignée comme zone de Directive habitat (Natura 2000). La Berwinne parcourt le Pays de Herve (également appelé Plateau de Herve).



WA L LO N I Ë Ses(principaux depuis la source jusqu’à l’embouchure sont: B E L G I affluents Ë)



• Le ruisseau de Crawhez-la-Trappe, alimenté par Les Biolles et de la Vlamerie. • Le ruisseau de Bèfve (ou: Moulin La Haie), qui a une source identifiée sur carte mais qui disparaît actuellement dans un chantoir • La Bel (ou: Belle), contribue au fonctionnement de la turbine hydro-électrique du Moulin Hick. • Le ruisseau Asse (ou: Monty), lequel a été aménagé à sa confluence avec la Berwinne avec une échelle à poissons. • Le ruisseau Mortier (ou: La Richelette), qui prend sa source à Hacboister et est alimenté en eau par le ruisseau « le Lonneux » (ou: Cortils). • Le Bolland, qui constitue son affluent le plus important au niveau de la longueur, et qui dans son cours supérieur a été déclaré site Natura 2000.



Gestionnaires de l’eau cat. 1 (km) Wallonie



SPW Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture



Wallonie



Province de Liège



cat. 2 (km)



cat. 3 (km)



Utilisation du sol BERWINNE



ha



%



1 068



8



Constructions



382



3



Forêts



982



8



10 247



80



197



2



12 876



100



Agriculture, vergers, fruiticulture



11,3 63,2



Wallonie



Communes



30,1



Flandre



Vlaamse Milieumaatschappij



5



TOTAL



16,3



Pâturages permanents Autres



63,2



30,1



TOTAL



Tout le long du cours de la Berwinne, des eaux usées sont déversées. La plus grande partie des eaux usées domestiques dans le bassin inférieur de la Berwinne doit être épurée par des stations d’épuration (STEP). Trois d’entre elles sont actives, dont une en Flandre et deux en Wallonie. Récemment, la station de traitement des eaux usées est entrée en activité à Mouland. En Wallonie, cinq STEP et leurs réseaux d’égouttage doivent encore être réalisés. A Mouland, environ 25% de la population doit encore être raccordée sur la STEP. Grâce à ces travaux, on veut améliorer fortement la qualité de l’eau de la Berwinne. De plus, dans la partie wallonne du bassin, 25% de la population doit encore veiller elle-même à l’épuration de ses eaux usées.



Quantité d’eau



Les débordements de la Berwinne ont lieu relativement fréquemment, principalement dans les villages situés en aval: Mouland, Visé, Dalhem et Blegny. Les solutions (la retenue des eaux) doivent être transfrontalières. AQUADRA donne une impulsion à ce sujet avec son étude transfrontalière de modélisation.



Le bassin de la BERWINNE



Verviers



tion a ses limites: à hauteur de Mouland, la qualité de l’eau est insuffisante d’après les normes Européennes suite à un excès de phosphore et d’azote. Les activités agricoles et les eaux domestiques usées nuisent à la qualité biologique, chimique et physique de l’eau. Cette situation doit être fortement améliorée afin d’avoir un effet positif sur la qualité de l’eau et ainsi atteindre les objectifs de la Directive cadre européenne sur l’Eau. En ce qui concerne la nappe phréatique, le bassin de la Berwinne dans son ensemble est considéré depuis 2013 comme une zone très sensible à l’azote. Dans le Programme de Gestion durable de l’Azote, des dispositions sont établies afin de restreindre l’utilisation d’azote dans cette zone.
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D U I T S L A N D La Berwinne est une rivière en forte pente, avec une certaine capacité d’autoépuration. Néanmoins, cette autoépura-
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Qualité physique et migration des poissons



Une bonne qualité structurelle est importante pour la capacité d’autoépuration, pour une bonne dynamique de la rivière, ainsi que pour la faune et la flore. En Flandre, la structure de la Berwinne est relativement bonne, avec cependant débit plus faible à hauteur du centre de Mouland. En Wallonie, la Berwinne a une bonne qualité structurelle caractérisée par un lit de gravier et de roches siliceuses, ce qui est excellent pour la reproduction des poissons. Grâce à la dynamique de la Berwinne, des méandres sont créés avec des pentes raides. Celles-ci favorisent la présence d’oiseaux tels que le martin-pêcheur, qui niche dans les berges des cours d’eaux. Le lit favorable de la Berwinne est, sur certains tronçons, recouvert de sédiments provenant de l’érosion du sol et du rejet d’eaux usées. Ceci exerce une influence négative sur le cycle naturel des poissons. La Berwinne possède néanmoins un grand potentiel pour les poissons. En raison de sa confluence naturelle à ciel ouvert avec la Meuse, il y a un potentiel pour accueillir les grand poissons migrateurs tels que le saumon, phénomène unique en Flandre. En outre, la dynamique naturelle de la rivière fournit divers biotopes pour différentes espèces de poissons. Sur son court tronçon en Flandre, il n’existe plus d’obstacles à la migration des poissons depuis quelques années déjà, mais il en existe encore de nombreux en Wallonie. Au niveau des barrage de Berneau (2002) et de Mortroux (2004), des échelles à poisson ont déjà été construites, mais ce n’est pas encore le cas pour les barrages de Neufchâteau et de Val-Dieu. Afin d’analyser la circulation des poissons dans la Berwinne, une étude a été réalisée grâce aux subsides du Fonds Européen pour la Pêche. Dans cette étude, des possibilités de solutions ont été examinées afin d’améliorer le fonctionnement des échelles poissons de Mortroux et de Berneau, tout en émettant des propositions en vue d’aménager les barrages de Neufchâteau et de Val-Dieu.



Erosion



Le sol est utilisé à près de 80% par un paysage de pâturage (permanent) qui peut être considéré comme un élément tampon important contre l’érosion et les inondations. Il y a donc relativement peu de problèmes d’érosion. Là où c’est malgré tout le cas, on procède à des études, on cherche des solutions ou l’on fait appel aux instances compétentes (comme par ex.: la cellule GISER). Le bassin inférieur flamand de la Berwinne est repris dans le plan de lutte contre l’érosion de la commune de Fourons. Une particularité de la Berwinne est l’érosion de ces berges, qui donne lieu parfois à des berges spectaculaires allant jusqu’à cinq mètres de haut.
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Projet pilote 1 Revalorisation de l’environnement près de l’embouchure de la Berwinne Personne interviewée: Julien Mols (Contrat de rivière Meuse Aval, CRMA)



Evolution



Là où la Berwinne se jette dans la Meuse, le milieu est en friche depuis des années. La berce du Caucase y prospère et la zone sert de décharge pour les déchets clandestins. Il était urgent de réaménager cette zone. Ces parcelles ont également une grande valeur transfrontalière. En outre, les frontières de la Flandre, de la Wallonie et des Pays-Bas se trouvent dans un périmètre très proche. La Berwinne connaît dans cette zone de beaux méandres, l’échelle à poisson de Lixhe se trouve non loin de là et, avec le château de Navagne, le domaine possède une grande valeur. Le réseau de pistes cyclables flamand et néerlandais longe le domaine.



Au cours de la phase de concertation du projet, il s’avéra très difficile de rallier les points de vue des différents partenaires. Au cours de la phase finale d’AQUADRA, il fut décidé de limiter le projet pilote à la fermeture de la zone aux voitures et à l’aménagement d’un emplacement de pique-nique. Une étude sera réalisée quant à la faisabilité d’un chemin de promenade, de sorte qu’à l’avenir ce projet puisse être réalisé. Une partie du budget de ce projet pilote fut transféré aux projets pilotes dans la vallée de la Geule.



Le bassin de la BERWINNE



Motif



Le situation avant le project.



Les berges de la Berwinne.



Objectif L’objectif était la revalorisation et le réaménagement de la zone transfrontalière où la Berwinne se jette dans la Meuse. L’aménagement devait viser la gestion de la zone (nettoyage, mesures de lutte contre les espèces invasives, conservation des divers habitats, pâturages, ...) et la revalorisation éducative sur la rive gauche de la Berwinne (chemins de promenade, support didactique bilingue, infrastructure pour l’accueil des écoliers et des touristes).



P A S S E P O R T Où



L’embouchure de la Berwinne dans la Meuse, Mouland.



Promoteur



Contrat de rivière Meuse Aval



Réalisation Dans le plan originel du projet, la zone devait être fermée aux voitures afin de lutter contre les dépôts de déchets clandestins. Un chemin de promenade écologique muni de panneaux d’information didactiques longeant la Berwinne, ainsi qu’un lieu de pique-nique, devaient être aménagés. Un comité de concertation a été mis sur pied avec les partenaires concernés: associations des pêcheurs, communes, propriétaires, Natuurpunt.



Coût



25 000 €



La Meuse proximité de l’embouchure de la Berwinne.



Partenaires



Communes de Fouron et Visé NV De Scheepvaart Région Wallonne Natuurpunt Natagora Associations de pêcheurs



Personne de contact



Sandra Godfroid ([email protected]) Les méandres de la Berwinne.



26



27



RAPPORT FINAL AQUADRA



Dossier pédagogique



Ardenne & Gaume a développé un dossier pédagogique autour du thème de l’eau et a accompagné les écoles dans l’utilisation de celui-ci.



Camp d’eau à Aix



Au cours de l’été 2011, un premier camp d’eau eut lieu dans la région d’Aix-la-Chapelle. Vingt jeunes en provenance de Flandre, de Wallonie, des Pays-Bas et d’Allemagne ont découvert ensemble l’importance d’une gestion de l’eau intégrée. Au cours de l’été 2012, un camp de l’eau analogue a eu lieu en Wallonie.



Journée d’activité autour du thème de l’eau



Le 30 septembre, le RLH organisa la ‘Waterdoedag’ (journée d’activité autour du thème de l’eau) dans la région des Fourons. Le long de la Berwinne à Mouland, des promenades guidées eurent lieu au cours desquelles les participants allèrent à la recherche de traces du castor.
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VOER



Le bassin de la VOER



Le bassin de la BERWINNE



Initiatives de communication sur le bassin de la Berwinne



Le bassin de la Voer s’étend sur trois frontières nationales ou régionales. La Voer prend sa source à Fouron-SaintPierre (en Flandre) et est longue de 13 kilomètres. Elle s’écoule successivement à travers Fouron-Saint-Martin et Fouronle-Comte, après quoi la Voer poursuit son cours sur le territoire des Pays-Bas à travers le village de Mesch pour finalement se jeter dans la Meuse à hauteur d’Eijsden. Les affluents les plus importants de la Voer sont la Veurs, le Noorbeek (appelé aux Pays-Bas: de Noor), le Beek et le Horstergrub.
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Assainissement de l’eau La Voer, la Veurs et le Noorbeek sont déclarés en Flandre comme écologiquement fragiles au niveau du débordement. Dans la partie flamande 6 de la Voer, la majorité des égouts doivent encore être posés, de même qu’une station
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A de traitement RB des eaux usées (STEP). L’eau usée de Mheer, aux Pays-Bas, était autrefois épurée dans une petite STEP, NE E TZ maisNdepuis la fin du siècle dernier, elle est pompée au moyen d’une canalisation vers la STEP de Wijlre, dans le bassin LO Lede la Gueule. Ceci vaut également pour les villages de Banholt, Noorbeek et Terlinden. A Warsage, le Beek (en Wallonie) sera également relié àRAEREN une STEP.



Quantité d’eau



La Voer et certains de ses affluents sont caractérisés par un débit important à la source (66 l/s pour la Voer). L’écoulement supplémentaire en surface faisant suite aux averses ne contribue que pour une petite partie au débit total annuel. En cas de très fortes précipitations, les couches supérieures du sol peuvent également pour ainsi dire se fermer provisoirement et, suite à des gros pics de débit dus au relief prononcé, être entraînés, donnant lieu ainsi à des inondations (principalement à Fouron-le-Comte). Le Waterschap Roer en Overmaas a construit de nombreuses zones tampons contre les eaux de pluie dans la vallée du Horstergrub (7 tampons) et du Noor / Hoogcrutslossing (14 EUPEN tampons). Le plus récent fut construit dans le cadre d’AQUADRA à la place de l’ancienne station de traitement des eaux usées de Mheer, où l’espace était toutefois réduit par la présence d’un bassin de décantation souterrain. A cause de cela, un seul bassin d’eau de pluie de 1.380 m3 put être réalisé. Sur la partie flamande du cours d’eau, un autre bassin de 6.700 m3 fut réalisé dans le cadre d’AQUADRA sur le Horstergrub dans une zone tampon . Sur le Beek se trouvent des bassins de rétention tant en Flandre qu’en Wallonie. Sur la Voer et le Noorbeek en Flandre, la VMM et la Province du Limbourg ont planifié l’aménagement de bassins de rétention.



Qualité physique et migration des poissons



Aux Pays-Bas, la Voer a déjà été libérée pour la migration des poissons en 1993, grâce à quoi les poissons peuvent migrer tranquillement depuis la Meuse presque jusqu’au centre du village de Fouron-le-Comte. Sur la trajectoire RWS (Maas en kanalen) néerlandaise, il reste encore quatre obstacles. Quelques passes à poissons ne fonctionnent pas très bien et devraient, d’après les connaissances actuelles, pouvoir être améliorées. Plus en amont, divers barrages situés sur la Voer et le Noorbeek- watervoerend) constituent des obstacles importants pour la migration des poissons. WRO (primair oppervlaktewater
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Les principaux affluents de la Voer sont: • La Veurs, qui prend sa source en Flandre, dans le hameau de Veurs et se Jette dans la Voer au centre du village de LIEGE Fouron-Saint-Martin. SOUMAGNE • Le Noorbeek (appelé aux Pays-Bas: Noor), qui prend sa source aux Pays-Bas dans le hameau de Wesch près de Noorbeek et se Jette dans la Voer dans le centre villageois de Fouron-le-Comte. • Le Beek, qui prend sa source en Wallonie dans le village de Warsage et se jette dans la Voer au centre du village de Fouron-le-Comte. • Le Horstergrub, une vallée sèche dont les sommets de la vallée se situe aux Pays-Bas, qui se jette dans la Voer au centre du village de Fouron-le-Comte. Le Noorbeek et la Veurs sont entièrement situés dans le domaine Natura2000, de même qu’une partie de la Voer et du Horstergrub.
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AUBEL de 6291 ha, dont 3231 ha Le bassin de la Voer s’étend sur trois frontières nationales ou régionales, sur une superficie s ui (51%) sur le territoire flamand, 1831 ha (29%) sur le territoire néerlandais et 1229 ha (20%) sur le territoire wallon. R La Voer prend sa source à Fouron-Saint-Pierre (en Flandre) et est longue de 13 kilomètres. Elle s’écoule succesHERSTAL sivement à travers les centres villageois de Fouron-Saint-Martin et de Fouron-le-Comte, après quoi la Voer poursuit BLEGNY son cours sur le territoire des Pays-Bas à travers le centre du village de Mesch pour finalement se jeter dans la Meuse à hauteur d’Eijsden. Une grande partie du système hydraulique consiste en des vallées sèches,Flesquelles ne sont conWELKENRAEDT V E THIMISTER-CLERMONT ductrices d’eau qu’en période de (fortes) pluies.
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Depuis des années, la qualité physico-chimique de l’eau de la Voer peut être qualifiée de ‘moyenne’. Les teneurs en nitrates et en ammoniaque augmentent et la cause n’est pas déterminée avec certitude. Les données dont nous disposons indiquent une augmentation des ‘déchets organiques’: lisier, eaux ménagères usées, eaux d’égouts. En ce qui concerne la plupart des autres paramètres, tels que la Consommation Biochimique d’Oxygène et les pesticides, on peut dire que la situation s’améliore ces dernières années. La qualité du Noorbeek est, quant à elle, généralement bonne, bien que la présence Aachen d’azote et de phosphore constituent un problème. Les résultats des taux de qualité écologique de l’échantillonnage pratiqué au printemps 2012 sont considérablement plus mauvais que les résultats des années précédentes. Les résultats à Eijsden n’ont jamais été aussi mauvais depuis le début de l’étude biologique documentée depuis le milieu des années ‘80. Les causes de ce phénomène sont à rechercher dans le déversement d’eaux usées non épurées et dans l’entraînement ou le déversement d’engrais dans le bassin. En Flandre en particulier, une grande partie des pâtures a été remplacée ces dernières années pour faire place à des terres agricoles. On constate encore, par temps de fortes pluies, un débordement (très) occasionnel de système d’égouttage sur la Noor KELMIS et le Horstergrub. La majeure partie de l’eau de pluie a néanmoins été séparée du système d’égouttage.
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Erosion



WRO (primair oppervlaktewater - in een droogdal) La combinaison de terre argileuse et sablo-argileuse, de talus et de l’agriculture fond de la Région des Fourons une zone sensible à l’érosion. Grâce à la grande quantité de pâturages, l’érosion actuelle reste limitée. La plus grande par2 3 4 Pilootprojecten in de stroomgebieden tie des terres agricoles connaît néanmoins une érosion importante à très importante. La transformation des pâturages en terres agricoles a un impact énorme sur le degré d’érosion. En Flandre, le Provinciaal Steunpunt Land en Water contrôle la lutte contre l’érosion. Aux Pays-Bas, une ordonnance sur l’érosion est d’application, laquelle reprend les mesures qui sont de la responsabilité du secteur agricole.
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Projet pilote 1 Rétention des coulées d’eau et de boues dans la vallée du Horstergrub (Flandre) Personne interviewée: Werner Mennen (Vlaamse Milieumaatschappij, VMM)



Motif Le Horstergrub est une vallée sèche dans le bassin de la Voer franchissant la frontière nationale entre les PaysBas et la Flandre. En cas de fortes précipitations, de la boue et de l’eau s’écoulent via cette vallée jusqu’au centre de Fouron-le-Comte. La zone tampon située aux Pays-Bas avait une capacité insuffisante pour contenir toute l’eau de pluie.



Les travaux furent réalisés en octobre et novembre 2012 et se sont déroulés sans problème.



Points importants



Depuis le projet AQUADRA, une zone tampon complémentaire de lutte contre l’érosion a été aménagée aux Pays-Bas et en Flandre afin de protéger le centre de Fouron-le-Comte des nuisances dues aux coulées d’eau et de boue. L’aménagement de la digue transversale a pour objectif de limiter les coulées d’eau et de boue au centre de Fouron-le-Comte. Autre avantage : la lutte contre l’érosion de la parcelle grâce à l’aménagement d’une digue d’érosion, laquelle a été placée sur un champ où autrefois l’on exploitait du maïs. A présent, de l’herbe recouvre la parcelle, grâce à laquelle elle est devenue moins sensible à l’érosion..



La collaboration avec des partenaires spécialisés tels que la commune de Fourons et le Provinciaal Steunpunt Land en Water (spécialisée dans les problèmes liés à l’érosion) contribue à la conception optimale de telles zones tampons.



Une zone tampon contre l’érosion a été aménagée sur le Horstergrub en vue de retenir un volume d’eau de 6000 m³. L’eau est retenue derrière la digue avec une ouverture à collier de serrage aménagée en travers de la vallée. Pour choisir l’endroit le plus adapté à cet aménagement, il a éré tenu compte du paysage protégé, du patrimoine naturel et de la présence de couches de terre à valeur archéologique. La digue anti-érosion a été aménagée sur une terre agricole. La commune a conclu avec l’agriculteur concerné une convention de gestion de longue durée.



Pendant



Evolution



Objectif



Réalisation



Le bassin de la VOER



Avant



Ceci s’est fait dans le cadre de l’Arrêté sur l’érosion pris par les autorités flamandes et comprenait l’aménagement de la digue et la transformation des parcelles agricoles situées en amont en pâturages.



P A S S E P O R T Où



Fourons, Flandre, bassin de la Voer (vallée du Horstergrub).



Promoteur



Vlaamse Milieumaatschappij



Coût



54 750 € (TVA incl.)



Partenaires



Commune de Fouron Provinciaal Steunpunt Land en Water



Personne de contact



Werner Mennen ([email protected]) Après
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Projet pilote 2 Aménagement d’un bassin d’érosion sur le de Horstergrub (Pays-Bas) Personne interviewée: Harrie Winteraeken (Waterschap Roer en Overmaas, WRO)



Points importants



Via le Horstergrub s’écoulaient, lors de pics de débit, de fortes coulées de boue jusqu’au centre de Fouron-le-Comte. Une partie de cette eau provenait des territoires situés en amont, aux Pays-Bas. Les villages de Mesch et d’Eijsden avaient également à subir régulièrement des inondations lors de fortes pluies. Depuis longtemps, des plans étaient à l’étude en vue d’aménager une zone tampon sur le Horstergrub pour contenir cet excès d’eau. Grâce à AQUADRA, ce projet a enfin vu le jour.



Il est important de prendre contact avec les partenaires et les intéressés à un stade précoce du projet, et de bien tenir compte de la localisation spécifique ainsi que de bien préparer le financement et le développement technique du projet.



Le bassin de la VOER



Motif



Objectif L’aménagement d’un bassin anti-érosion devrait mener à une diminution des inondations et des coulées de boue à Fouron-le-Comte, Mesch et Eijsden.



Réalisation En aval de Mheer, une zone tampon d’une capacité de 1.380 m³ a été creusée. Le lieu retenu se trouvait sur une pente raide et offrait peu d’espace. C’est pour cette raison que le coteau a été partiellement creusé et qu’un mur consolidé a été aménagé.



Evolution L’adjudication des travaux a eu lieu le 20 juin 2011. La phase de préparation avec financement et développement technique pour cet endroit spécifique a pris beaucoup de temps, mais le résultat fut rapide. Après l’obtention du permis, le 16 septembre, les travaux débutèrent le 10 octobre 2011. Pendant la durée des travaux, aucun problème ou retard imprévu n’est venu perturber ceux-ci, grâce à quoi les travaux furent terminés le 13 décembre 2011.



P A S S E P O R T Où



La Voer, en aval de Mheer, Pays-Bas, cours d’eau de la Voer



Zone tampon pour eaux de pluie à Horstergrub peu après l’aménagement. A l’avant-plan l’écoulement, en haut de l’image l’afflux. Photo: Waterschap Roer en Overmaas.



Promoteur



Waterschap Roer en Overmaas



Coüt



277 000 € (115 000 € subside Interreg)



Partenaires



Waterschap Roer en Overmaas Commune de Margraten-Eijsden Provincie Limburg (NL)



Personne de contact



Harrie Winteraeken ([email protected])



Zone tampon pour eaux de pluie à Horstergrub, à l’avant-plan le bassin de crue et à l’arrière le dévidoir. Photo: Waterschap Roer en Overmaas.
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Le bassin de la VOER



Initiatives de communication sur le bassin de la Voer Camp d’eau à Aix



Au cours de l’été 2011, un premier camp d’eau eut lieu dans la région d’Aix-la-Chapelle. Vingt jeunes en provenance de Flandre, de Wallonie, des Pays-Bas et d’Allemagne ont découvert ensemble l’importance d’une gestion de l’eau intégrée. Au cours de l’été 2012, un camp de l’eau analogue a eu lieu en Wallonie.



Séance d’information sur le thème de la limitation de l’érosion



Inauguration de la zone de rétention d’eau d’Eijsden-Margraten



Le 10 février 2012, le WRO organisa, en collaboration avec les communes de Fouron et de Margraten ainsi qu’avec deux écoles primaires (du village néerlandais de Mheer et du village belge de Fouron-le-Comte), l’ouverture de la zone de rétention d’eau. Un concours de dessin était organisé pour les enfants avec pour sujet ‘les inondations’, par lequel les dessins gagnants furent placés sur le panneau d’information de la zone de rétention d’eau. En présence des partenaires d’AQUADRA, et après une promenade, les enfants inaugurèrent le panneau d’information placé près de la zone tampon. Tant pour les écoles néerlandaises que pour les écoles belges, des leçons sur le thème de l’eau furent données à l’école, tandis que des excursions à l’extérieur étaient organisées.



Journée d’activité autour du thème de l’eau dans la Région des Fourons



Le 30 septembre, le RLH organisa pour les enfants une journée d’activité autour du thème de l’eau dans les Fourons. Celle-ci comprenait une chasse au trésor le long de la Voer, avec une analyse de l’eau et une démonstration piscicole. Sur le gué, à Teuven, les enfants firent voguer sur l’eau les petits bateaux qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués, tandis que les garçons plus costauds construisaient un pont avec un parcours de corde afin d’arriver en toute sécurité sur l’autre rive. Dans la ‘dorpshuis’ (salle villageoise) se jouait la pièce de théâtre ‘Mevrouw Drupjes’ de Tine Hofman/Kip van Troje.



Le bassin de la



GUEULE Le bassin de la GUEULE



Le 25 novembre 2011, le RLH organisa avec le Provinciaal Steunpunt Land en Water et la commune de Fourons une séance d’information autour du thème des mesures visant à limiter l’érosion. Après un exposé théorique par Karel Vandaele, les personnes intéressées visitèrent quelques réalisations sur le terrain.



Chapitre 4



La Gueule prend sa source à Raeren (en Wallonie), non loin de la frontière allemande. Ce cours d’eau au débit rapide traverse la Wallonie et se jette dans la Meuse à Meerssen aux Pays-Bas. La Gueule a une longueur totale de 58 km dont les deux-tiers se situent aux Pays-Bas. La Gueule possède un grand nombre d’affluents tels que le Hohnbach, le Mechelerbeek, le Selzerbeek, l’Eyserbeek et la Gulpe. En temps normal, le niveau des eaux de la Gueule n’est que de 3 à 8 cm de profondeur.



Nichoirs pour le Cincle plongeur



Le cincle plongeur est un oiseau à la recherche d’eau pure et d’un endroit adapté pour y nicher. Cet oiseau aquatique trouve cette eau pure dans la région des Fourons, mais trop peu d’endroits où y construire son nid. En janvier 2011, 25 nichoirs furent placés le long des cours d’eaux de la commune de Fouron, de sorte à inciter les cincles plongeurs belges, néerlandais et allemands à venir s’établir dans la région des Fourons. La bergeronnette des ruisseaux, elle aussi, qui couve à une autre période, peut y construire son nid.
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Carte d’identité



du débordement des eaux d’égout et des stations d’épuration est également encore élevée. Depuis 1997, la qualité des eaux de la Gueule s’améliore suite à l’aménagement du réseau d’égouttage et de la mise en service de la station de traitement des eaux usées de Plombières et de Lontzen. Cependant, des déversements d’eaux non épurées ont encore lieu, entre autres dans de petits villages tels que Sippenaeken et près d’un camping tel que le Vieux Moulin. Souvent aussi, on constate une influence néfaste près des affluents de la Gueule en raison de la charge régulière subie par le ruisseau suite au déversement d’eaux usées diluées provenant de déversoirs de crue. En dépit de la qualité moyenne de l’eau, la qualité écologique de la Gueule et de la Gulpe est bonne. Ce phénomène est dû au caractère naturel général du ruisseau et des conditions d’écoulement qui vont de pair.



BEEK



PAY S - B A S



MEERSSEN NUTH



HEERLEN



G



eu



l



n Ka



1 2 1+2



je l



asselt



VOERENDAAL



VALKENBURG AAN DE GEUL MAASTRICHT



Maastricht



Gulpen



2 Eyserbeek 11+2



Geul/Gueule



Le E GE erg



Voer



DALHEM



iss



L



ACH RB NE ZE NT e LO



66



R



RAEREN BE



OLE



KELMIS



7 La G UEULE 33



de



RIG



LONTZEN FV



THIMISTER-CLERMONT



Liège



H AC RB SE AS R



E



Quantité d’eau



WELKENRAEDT



HERVE



Eupen



LIEGE SOUMAGNE La Gueule est un cours d’eau transfrontalier qui prend sa source à Raeren, près de la frontière allemande, à une altiEUPEN Maas Meuse tude de 240m. Ce -cours d’eau traverse la Wallonie et rejoint la Meuse à Meerssen aux Pays-Bas. Verviers La partie néerlandaise du bassin de la Gueule couvre une superficie de près de 20.000 ha et se situe pour 73% en zone agricole. Le sous-bassin forme le cœur du paysage du Sud-Limbourg, avec ses plateaux, ses vallons de ruisseaux et ses vallées sèches. Le lit du sous-bassin est principalement constitué de löss. Le sous-bassin néerlandais comprend LEGENDE un certain nombre d’ affluents. La Gueule (58 km)Wallonië et la Gulpe (17 km) prennent leur source en Belgique et le SelzerVlaanderen Nederland Scheepvaart (Maas de en kanalen) (Maas en kanalen) SPW-DGO2 aux (Maas enPays-Bas kanalen) beek (14 km) en Allemagne. NVLaDe longueur ces ruisseaux estRWSrespectivement de 37 km, 10 km et 11 km. Ces ruisseaux typiques des souvent conservé unWRO caractère sinueux. (primair oppervlaktewater - watervoerend) VMM régions (categorie 1) vallonnées ont SPW-DGO3 (categorie 1)



WA L LO N I Ë (BELGIË)



Provincie Limburg (categorie 2)



Provincie Luik (categorie 2)



Gemeente (categorie 3)



Gemeente (categorie 3)



Gestionnaires de l’eau
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Pilootprojecten in de stroomgebieden



En Wallonie, la Gueule est gérée par la Région Wallonne, la Province de Liège ainsi que par les communes.. La partie supérieure de la Gulp se trouve en Wallonie et est gérée par la commune de Plombières. En Flandre, c’est la Province du Limbourg qui est responsable de la Gulp. Aux Pays-Bas, c’est le Waterschap Roer en Overmaas qui constitue l’autorité régionale en matière d’eau, et ce tant pour ce qui concerne la gestion de la quantité que celle de la qualité, en ce compris la gestion des stations d’épuration. Les communes sont responsables de la collecte des eaux usées, lesquelles sont à partir d’un ‘point de reprise’ transportées vers la STEP par le Waterschap.



Qualité de l’eau



Un réseau de fractures et de failles explique l’origine de la minéralisation du plomb et du zinc rencontrés dans cette région. L’exploitation de ces minerais fut à l’origine d’une importante pollution. Les premières traces modernes d’exploitation de ces minerais remontent au 13ème siècle. Grâce à ce riche passé minier, certains sites abritent une faune et une flore exceptionnelle. Comme leur nom l’indique, ces sites calaminaires étaient localisés dans la région de La Calamine (Kelmis) et de Plombières. La qualité de l’eau de la Gueule et de la Gulpe est actuellement qualifiée de moyenne à bonne. L’azote et le phosphore, notamment, dépassent les normes du “Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water” (BKMW) (Arrêté sur la qualité et le contrôle de l’eau). L’eutrophisation du ruisseau due aux matières en provenance des nappes phréatiques,
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La fragilité sur les bassins supérieurs et moyens requiert des mesures visant à réduire la charge de pollution en provenance des réseaux d’égouttage. Les solutions concernant notamment les débordements dans la Gulpe, l’Eijserbeek, le Selzerbeek et le Watervalderbeek sont une priorité. Il ressort d’une étude que la STEP de Wijlre a une influence limitée sur la qualité de l’eau. Parce que l’on souhaite améliorer l’élimination de l’azote, la STEP sera rénovée dans un proche avenir. Dans le bassin de la Gueule aux Pays-Bas, le taux d’égouttage est de 100 %. Dans le bassin de l’Eyserbeek se trouve une petite STEP à Simpelveld. Celle-ci sera rénovée en 2014. Dans la partie wallonne du bassin, les eaux usées sont épurées par la STEP de Plombières et de Lontzen. Il est prévu dans le plan d’assainissement pour la partie wallonne que les agglomérations plus petites, telles que Sippenaeken, devraient construire leur propre petite station de traitement des eaux usées. En 2012, ceci n’est pas encore le cas. Dans la partie flamande du bassin, l’assainissement a progressé suite à l’aménagement de la petite STEP à Veurs et à la planification de stations de traitement des eaux usées à Teuven et Remersdael, lesquelles déverseront toutes deux leurs eaux dans la Gulpe
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Assainissement de l’eau



SIMPELVELD



La capacité de débit de la Gueule dans son cours inférieur, à hauteur de Valkenburg, a récemment augmenté. Elle satisfait donc aujourd’hui aux normes actuelles en vigueur. La Gulpe a subit en juillet 2012une importante inondation suite à une averse locale très intensive sur le cours supérieur. Cet événement fut à l’origine, en très peu de temps, d’un débit presque deux fois aussi important que la capacité maximale du pont près de Slenaken, ce qui provoqua des inondations à Slenaken, avec localement des montées d’eau allant jusqu’à 1 m dans les habitations. Cet événement avait vraiment un caractère extrême.



Qualité physique et migration des poissons



Au total, on compte plus de 145 km de ruisseaux avec une fonction potentielle migratoire.. Le but est d’arriver en 2023 à un très bon niveau morphologique sur 119 km des ruisseaux. Il est prévu jusqu’en 2021 d’apporter des améliorations sur 26 km de la Gueule, 6 km de l’Eyserbeek et 9 km du Selzerbeek. Ensuite, dix-neuf obstacles à la migration des poissons dans la Gueule, un dans l’Eyserbeek et trois dans le Selzerbeek devront être enlevés. La restauration du ruisseau se fera généralement au moyen de mesures à relativement petite échelle, telles que la démolition d’anciennes défenses de berges (anciennes parois de soutènement, autrefois déversements de gravats) et le développement de végétations de berges . Rendre le passage possible pour les poissons au niveau des moulins constitue un processus difficile et long, en raison du fait du conflit né entre l’ayant-droit du barrage (le meunier) et les objectifs écologiques (eau pour le passage des poissons).Ces projets nécessitent de gros investissements dans les moulins.



Erosion



Dans les champs en pente du Sud-Limbourg, il est régulièrement question d’érosion du sol. Les coulées d’eau et de boues dans les agglomérations et les infrastructures ont néanmoins diminué suite à l’aménagement de zones tampons rurales, de pistes de gazon et de bandes de végétation ainsi qu’aux mesures prises et aménagements réalisés dans les champs, telles que le traitement du sol sans le retourner et la couverture du sol en hiver. Selon les prévisions, une nouvelle législation en la matière, via une révision de l’ordonnance sur l’érosion, devrait entrer en vigueur à l’automne 2013. Dans le bassin de la Gueule, quelques zones tampon, bandes en herbées et éléments linéaires devraient encore être aménagés.
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Projet pilote 1 Restauration des biotopes naturels: la vallée de la Gueule Personne interviewée: Harrie Winteraeken (Waterschap Roer en Overmaas, WRO)



De grandes parties de la vallée de la Gueule et de forêts de pente sont désignées en tant que sites Natura 2000. Différents habitats naturels liés à la présence d’eau sont concernés par ce réseau. On rencontre ici des espèces animales protégées telles que la lamproie de rivière, le chabot fluviatile, le triton crêté, le crapaud sonneur à ventre jaune et le gomphe serpentin.



Objectif L’objectif principal de ce projet pilote est l’aménagement de ce site Natura 2000 suivant les normes européennes en créant des méandres naturels et des zones d’habitat adaptées aux amphibiens présents sur le site.



Réalisation Dans le cadre de ce projet pilote, on a travaillé à la suppression de drainages, l’élimination de gravats et du voûtage de petits ruisseaux de sources . On a également travaillé à l’élaboration de mesures anti-sécheresse et à l’aménagement et à l’entretien de petites zones d’habitat pour les amphibiens par la prise de mesures complémentaires à petite échelle.



Le bassin de la GUEULE



Motif



P A S S E P O R T Où



Entre la frontière et Gulpen ainsi que dans le bassin de la Gueule



Promoteur



Waterschap Roer en Overmaas



Coût



80 000 € (encore en cours d’exécution) 40 000 € (subside Interreg attendu)



Partenaires



Waterschap Roer en Overmaas (propriétaire) Provincie Limburg (NL) Natuurmonumenten (propriétaire)



Personne de contact



Harrie Winteraeken ([email protected])



Evolution L’adjudication concernant ce projet pilote a eu lieu en avril 2013. Le permis pour ce projet pilote a été accordé en même temps que pour le projet pilote 2, à savoir en juillet 2013. Entre juillet et septembre 2013, les travaux furent réalisés. Grâce à la prolongation du projet AQUADRA jusque fin septembre 2013, ce projet pilote a malgré tout pu être finalisé.



Points importants L’exécution des travaux en régie est un bon choix pour ne pas devoir établir de grands projets et ainsi épargner des frais de planification. En outre, la réalisation est plus flexible.
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Projet pilote 2 Restauration des biotopes naturels: berges de la Gueule Personne interviewée: Harrie Winteraeken (Waterschap Roer en Overmaas, WRO)



De grandes parties de la vallée de la Gueule ont été désignés Natura 2000, de même que l’ensemble de Gueule elle-même. Le caractère naturel de la morphologie de la Gueule varie dans son cours inférieur d’un endroit à l’autre .. La biodiversité doit en tout cas être stimulée.



Objectif Le projet pilote a produit une Gueule de plus en plus sinueuse et naturelle, ce qui à long terme est souhaitable pour l’ensemble de sa trajectoire en région rurale. Des méandres libres contribuent à la biodiversité et sont nécessaires afin de rencontrer les objectifs sur le plan de la végétation aquatique et de la population piscicole.



réalisés. Grâce à la prolongation du projet AQUADRA jusque fin septembre 2013, ce projet pilote a malgré tout pu être finalisé.



Points importants L’exécution des travaux en régie est un bon choix pour ne pas devoir établir de grands projets et ainsi épargner des frais de planification. En outre, la réalisation est plus flexible.



Réalisation Le Waterschap Roer en Overmaas (WRO) a, dans le cadre d’AQUADRA, pris des mesures de réaménagement à petite échelle. Celles-ci ont sont destinées à améliorer la qualité morphologique et écologique des berges de la Gueule dans son cours inférieur, en aval de l’embouchure de la Gulpe. Localement, on a éliminé des anciens murs de soutènement et les dépôts de gravats. A plusieurs endroits, on a procédé à des plantations naturelles afin de développer une bande tampon limitrophe qui veillera à l’ombrager les berges et à apporter du substrat naturel. Les endroits d’intervention ont été déterminés après avoir réalisé un inventaire des possibilités dans la région. La plantation a eu lieu sur une distance d’environ 3 km, à savoir environ 10 % du cours inférieur de la Gueule.



Evolution L’adjudication concernant ce projet pilote a été faite en avril 2013. Le permis pour ce projet pilote a été accordé en même temps que pour le projet pilote 1, à savoir en juillet 2013. Entre juillet et septembre 2013, les travaux furent
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Le bassin de la GUEULE



Motif



P A S S E P O R T



La protection des berges de la Gueule contre les anciennes décharges, partiellement constituées de déchets plastiques, est éliminée. Photo: Waterschap Roer en Overmaas.



Où



Région frontalière entre la Belgique et les Pays-Bas, bassin de la Gueule



Promoteur



Waterschap Roer en Overmaas



Coût



± 180 000 € (encore en cours d’exécution) ± 90 000 € (subside Interreg attendu)



Partenaires



Waterschap Roer en Overmaas (propriétaire) Provincie Limburg (NL) Natuurmonumenten (propriétaire)



Personne de contact



Harrie Winteraeken ([email protected])



Les méandres de la Gueule avec sa berge tampon qui s’érode et, dans le virage intérieur, une rive basse avec ses récents dépôts de sédiments. Photo: Waterschap Roer en Overmaas.
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Projet pilote 3 Aménagement d’une zone de rétention naturelle à Neuhaus (Lontzen) Personne interviewée: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)



Le centre du village de Lontzen subit régulièrement des inondations. Les prairies en amont retenaient une partie des eaux lors de crues, mais cela n’était pas suffisant. Le potentiel de rétention de cette zone humide existante a été augmentée et le surplus pourra être dévié vers la Gueule via une zone non habitée.



Objectif Le projet avait donc pour objectif la création d’une zone de rétention par l’aménagement d’une zone humide, couplé à une déviation de débit de 0,5m³/s en direction de la Gueule. Il avait également pour autre objectif le renforcement du maillage écologique. Une attention particulière fut également portée à l’intégration paysagère.



Le bassin de la GUEULE



Motif



P A S S E P O R T Où



Lontzen, Wallonie. Bassin de Lontzenerbach



Promoteur



Ardenne & Gaume ASBL



Coût



102 000 €



Partenaires



Commune de Lontzen, Wallonie



Personne de contact



Didier Bonni ([email protected])



Réalisation Un comité de suivi a été mis en place pour l’élaboration du projet. Le site de Neuhaus, situé à la limite de Lontzenerbach, appartient à la commune de Lontzen. En 2011, la commune et Ardenne &Gaume ont signé un contrat de bail afin de pouvoir réaliser les travaux. Un barrage fut construit et quelques travaux de terrassement furent réalisés. En outre, un réseau de canalisations a été aménagé et on a procédé au nivellement afin de détourner l’excès d’eau vers la Gueule via un fossé existant et via un petit ruisseau affluent, le Lindengraben.



Evolution Aucun problème ou retard imprévu ne s’est produit pendant le déroulement des travaux.
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Projet pilote 4 Aménagement d’une zone de rétention naturelle à Schimper (Plombières) Personne interviewée: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)



P A S S E P O R T



La Gueule est une rivière connue pour ses épisodes de crues. Ces dernières années, les crues se sont montrées de plus en plus fréquentes et souvent plus importantes que par le passé, avec des conséquences pouvant être lourdes pour les zones urbanisées.



Plombières, Wallonie. Bassin de la Gueule



Objectif



Ardenne & Gaume ASBL



Le projet vise principalement à améliorer la qualité des eaux de surface et d’atténuer les risques d’inondation en contenant les eaux en cas de crues. En outre, il avait également pour but, de contribuer à la revalorisation du maillage écologique. Une attention particulière fut également portée à l’intégration paysagère. .



Réalisation



Le bassin de la GUEULE



Motif



Où



Promoteur Coût



Etude, deux chantiers: 22 000 €



Partenaires



Ardenne & Gaume ASBL



Personne de contact



Didier Bonni ([email protected])



En 2011, l’ASBL Ardenne et Gaume a fait l’acquisition d’un peu moins de 5 ha de prairies de fond de vallée dans le but de valoriser les zones humides en zones de rétention. Dans le courant de l’année 2013, l’aménagement de la zone de rétention fut réalisé par des travaux de terrassement et la construction d’un barrage végétal. Des travaux annexes seront également entrepris pour améliorer le caractère écologique du site, notamment par l’aménagement de mares, la plantation de haies et d’arbres fruitiers,… Un accord de collaboration a été conclu avec un agriculteur local. Un plan de gestion a été établi pour l’ensemble du site afin de satisfaire aux normes de Natura 2000. A terme, il est prévu de faire reconnaitre le site comme réserve naturelle.



Evolution Un comité d’étude a été mis en place pour l’élaboration du projet. Aucun problème ou retard imprévu ne s’est produit pendant le déroulement des travaux.
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Projet pilote 5 Aménagement d’une zone de rétention naturelle à Hombourg (Plombières) Personne interviewée: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)



La Gulpe est un affluent de la Gueule qui a connu plusieurs épisodes de crues ces dernières années. En 2007 et 2012, ces crues ont été très importantes et ont engendré beaucoup de dégâts en Wallonie, en Flandre et aux Pays-Bas. Il s’est donc avéré nécessaire de retenir un maximum d’eau dans la partie amont du bassin.



Objectif Le projet consiste à la réalisation d’une zone de rétention permettant de limiter l’impact des inondations en aval, en réhabilitant les anciens bassins. Ces travaux de restauration participeront aussi à la consolidation du maillage écologique (corridors écologiques, Natura 2000). Une attention particulière sera également portée à l’intégration paysagère.



Réalisation



Le bassin de la GUEULE



Motif



P A S S E P O R T Où



Plombières, Wallonie. Bassin de la Gulpe



Promoteur



Ardenne & Gaume ASBL



Coût



80 000 €



Partenaires



Ardenne & Gaume ASBL Commune de Plombières Waterschap Roer en Overmaas Contrat de rivière Meuse Aval et affluents



Personne de contact



Didier Bonni ([email protected])



Un comité de suivi a été mis en place pour l’élaboration du projet. Le long de la Gulpe, en amont du carrefour entre la Gulpen et de la rue d’Aubel, se trouvaient autrefois des bassins. Ceux-ci furent drainés, asséchés et remblayés. Le propriétaire des terrains souhaitait recreuser ces bassins. Ardenne et Gaume a donc signé un bail afin de pouvoir réaliser les travaux. La zone de rétention fut aménagée par le creusement de deux étangs.



Evolution La gestion du site a lieu en collaboration avec le propriétaire et un agriculteur local. A terme, il est prévu de demander l’intégration du projet au réseau Natura 2000. Aucun problème ou retard imprévu ne s’est produit pendant le déroulement des travaux.
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Projet pilote 6 Revalorisation de la zone de la source (Raeren) Personne interviewée: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)



La vallée de la Gueule est connue pour ses sites naturels de grand intérêt et pour son caractère rural. Les abords du cours d’eau font majoritairement partie du réseau Natura 2000, constituant un véritable réseau écologique. La zone humide de la Rasey est d’un très grand intérêt et constitue une des zones de la source de la Gueule. Les associations locales de conservation de la nature tentent depuis des années de protéger cette zone. Le projet AQUADRA devrait a permis de répondre à l’opportunité d’achat.



Objectif Le développement du réseau écologique.



Réalisation Un plan de gestion a été établi pour l’ensemble du site. Pour la partie agricole, une convention a été signée avec un agriculteur local. A terme, il est prévu de faire reconnaitre le site en réserve naturelle



P A S S E P O R T Où



Raeren, Wallonie.



Promoteur



Ardenne & Gaume ASBL



Coût



41 000 €



Partenaires



Ardenne & Gaume ASBL



Personne de contact



Didier Bonni ([email protected])



Personne interviewée: Dominique Rosengarten (Ardenne & Gaume ASBL)



Motif Les partenaires du projet AQUADRA ont estimé que le site situé autour de l’étang du Casino constituait un lieu idéal pour l’aménagement d’emplacements de piquenique. Le site comprend en effet un étang et est entouré d’un site calaminaire de grand intérêt. Le fait qu’il se situe aux abords directs de la Gueule en fait le point de départ idéal de divers circuits de promenade.



Le bassin de la GUEULE



Motif



Projet pilote 7 Réaménagement du site entourant l’étang du Casino (La Calamine)



P A S S E P O R T Où



La Calamine, Wallonie. Bassin de la Guele



Promoteur



Ardenne & Gaume ASBL



Coût



Objectif



115 000 €



Le réaménagement du site entourant l’étang du Casino vient en complément des travaux d’infrastructure prévus par l’Action 4 du projet. Elles permettent de mieux comprendre les milieux aquatiques et des terrains calaminaires. Par l’aménagement d’un sentier et grâce à des éléments didactiques, les visiteurs auront accès au site et pourront ainsi découvrir et observer le milieu calaminaire.



Ardenne & Gaume ASBL



Partenaires



Personne de contact



Didier Bonni ([email protected])



Réalisation L’asbl Ardenne & Gaume et la commune de La Calamine ont travaillé ensemble à l’aménagement d’une série d’infrastructures dans le cadre d’un même concept contemporain. De plus le site a été clôturé et un étang naturel a été aménagé.



Evolution Aucun problème ou retard imprévu ne s’est produit pendant le déroulement des travaux.
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Dossier pédagogique



Ardenne & Gaume a développé un dossier pédagogique et a accompagné les écoles dans l’utilisation de celui-ci. Aux Pays-Bas, le Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) a également constitué un dossier pédagogique analogue destiné aux écoles. Celui-ci pouvait être utilisé dès septembre 2012. Ce pack éducatif pourra également être utilisé après AQUADRA. Un site internet sera créé pour rassembler les résultats des tests sur la qualité de l’eau.



Camp aquatique à Aix-la-Chapelle



Durant l’été 2011 a eu lieu le premier camp aquatique dans les environs d’Aix-la-Chapelle. Vingt jeunes en provenance de Flandre, de Wallonie, des Pays-Bas et d’Allemagne ont pu découvrir ensemble l’intérêt de la gestion intégrée de l’eau. Un camp aquatique analogue a également eu lieu au cours de l’été 2012 en Wallonie.



Journée d’activité autour du thème de l’eau à Plombières



Les 8 et 9 septembre 2012, la JCE organisa deux journées d’activités autour du thème de l’eau le long de la Gueule.



Chapitre 5



Initiatives de coordination Points de mesure Modélisation Emplacements de pique-nique Charte d’AQUADRA Cartographie



Initiatives de coordination



Le bassin de la GUEULE



Initiatives de communication sur le bassin de la Gueule
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Points de mesure



Modélisation



Dans le cadre du projet AQUADRA et dans le but de pouvoir surveiller les cours d’eaux à distance, des points de mesure automatiques du niveau d’eau ont été installés en Flandre et en Wallonie. Les gestionnaires de l’eau et les services de secours pourront ainsi, au moyen de messages sms envoyés automatiquement, être informés à temps lorsque le niveau de surveillance ou d’alerte d’un cours d’eau ou d’un bassin de rétention est atteint..



Les cours d’eau se transforment et sont transformés : on démantèle ou on rénove des ouvrages de retenue d’eau au niveau de moulins, on aménage des zones contrôlées de débordement, on procède à la reméandration de tronçons canalisés, etc. Autant d’interventions qui ont un impact sur les cours d’eau, que ce soit sur leur niveau qui augmente ou diminue ou bien sur la récurrence des inondations..



Province du Limbourg (Flandre)



Enseignements tirés des modèles



Waterschap Roer en Overmaas La Province du Limburg (B) a également installé, en collaboration avec le Waterschap Roer en Overmaas, un point de mesure sur la Gulp à Fouron, afin que le Waterschap Roer en Overmaas soit informé à temps en cas de crues. Ce point de mesure a été installé en 2013.



Wallonie La province de Liège a installé 2 nouveaux points de mesure : l’un sur l’Yerne à Limont en vue de mieux contrôler le bassin de rétention de Remicourt, l’autre sur la Berwinne à Val-Dieu afin d’être informé à temps de l’arrivée d’une crue et de pouvoir prévenir plus rapidement les villages situés en aval de Val-Dieu du risque d’inondation. En plus de ces deux nouveaux points de mesure, les suivants ont été rénovés dans le cadre d’AQUADRA : • Point de mesure sur la Yerne à Grandville • Point de mesure sur le Geer à Eben-Emael • Point de mesure sur le Bolland à Dalhem • Point de mesure sur la Berwinne à Dalhem • Point de mesure sur la Gueule à Sippenaeken



Les niveaux d’eaux mesurés via internet Les niveaux d’eaux mesurés peuvent être consultés par tout un chacun sur internet via les sites suivants: Flandre: www.hydronet.be en www.overstromingsvoorspeller.be Pays-Bas: http://wro.lizardsystem.nl Wallonie: http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html http://aqualim.environnement.wallonie.be
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Autrefois, l’impact des aménagements apportés au cours d’eau n’était évalué qu’après achèvement des travaux. Grâce à l’arsenal de modèles hydrologiques et hydrauliques actuellement disponibles, il est désormais possible de recréer avec précision le comportement d’un bassin hydrographique. Ces modèles informatiques permettent de calculer à l’avance l’impact des aménagements apportés et de jauger les différentes options en vue de prévenir les inondations. Dans un premier temps, le modèle hydrologique étalonné sur la base des niveaux d’eau et des débits mesurés calcule la quantité et la vitesse de ruissellement des précipitations vers le cours d’eau. Le modèle hydraulique, basé sur les relevés topographiques, et un modèle numérique de terrain calcule ensuite le débit des cours d’eau et l’ampleur des inondations dans la vallée..



Pour les cours d’eau transfrontaliers L’eau ne s’arrête pas aux frontières, fussent-elles régionales ou nationales. Des aménagements apportés en amont d’un cours d’eau dans une région peuvent être lourds de conséquences en aval, dans une autre région. Il est donc très important, pour les cours d’eau transfrontaliers, d’établir des modèles informatiques à même de calculer ces effets transfrontaliers. Dans le cadre du projet européen AQUADRA, neufs cours d’eau transfrontaliers à savoir la Berwinne (et son affluent le Bolland), la Voer (et ses affluents le Veurs et le Noorbeek), le Geer (et ses affluents l’Yerne, le Beek et l’Ezelsbeek) et la Gueule ont pu être modélisés. Pour quelques tronçons de ces cours d’eau, les différents gestionnaires disposaient déjà de modèles ou de mesures topographiques. Dans le cadre du projet AQUADRA, des relevés topographiques sur 14 km de cours d’eau ont été réali-



Initiatives de coordination



Initiatives de coordination



A Tongres, la Province du Limbourg (B) a installé sur le Beek et sur l’Ezelsbeek, ainsi que sur les bassins de rétention de Rutten et de Diets-Heur, quatre points de mesure du niveau d’eau. Plus en amont, à Xhendremael (Wallonie), deux points de mesure supplémentaires ont été placés en vue d’être informé à temps du remplissage des bassins de rétention de Rutten et de Diets-Heur (Tongres). Ces points de mesure ont été installés en 2013.



sés. Lorsqu’il n’y avait pas de modèles informatiques, de nouveaux ont été élaborés et ont été ajoutés aux différentes sections existantes, ce qui a donné naissance à quatre modèles, représentant conjointement près de 150 km de cours d’eau. Les partenaires ont néanmoins fourni leurs données dans des formats différents, ce qui n’a pas facilité la mission, puisqu’il a fallu réharmoniser l’ensemble. Les résultats ont même pu être optimisés car nous avons pu utiliser toutes les données de mesure (précipitations, niveaux d’eau et débits) émanant des différentes régions pour étalonner les modèles hydrologiques et hydrauliques.



Résultats et aménagements La création de ces modèles transfrontaliers a livré un premier résultat. Ceux-ci ont notamment débouché sur l’établissement d’une série de cartes des zones inondables pour quatre bassins versants, qui peuvent faire office de rapport conformément à la Directive européenne Risques d’inondations. Ceux-ci ont aussi permis d’évaluer les incidences transfrontalières des travaux de gestion de l’eau réalisés récemment. On a ainsi pu constater que les aménagements du Geer sur le territoire flamand (bassin de rétention à Lauw et réaménagement de De Kevie) ont eu un impact positif en aval en Wallonie. De même, on pourra aussi examiner les conséquences d’éventuels aménagements à venir dans une région sur une autre. Ainsi, la construction de plusieurs bassins de rétention sur la Berwinne et le Bolland en Wallonie aurait un effet positif sur l’ampleur des inondations dans le village flamand de Mouland. Au total, une vingtaine de scénarios d’aménagement ont été calculés dans quatre bassins versants. À l’avenir, les différents partenaires devront s’échanger régulièrement les améliorations et adaptations apportées aux modèles afin que chacun dispose en permanence d’une version actualisée du modèle.
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Initiatives de coordination



Initiatives de coordination



Modélisation



Plan du trajet modélisé du Geer et de quelques-uns de ses affluents.



Carte des inondations lors d’un orage T25 le long de la Berwinne à Mouland dans la situation actuelle (en haut) et après l’aménagement de 2 bassins de rétention à Houloffe et à Longchamps (en bas).



Evolution du niveau d’eau d’un orage T25 dans le Geer, à hauteur du passage de la frontière entre la Flandre et la Wallonie avant (BT) et après (REF) les récents travaux réalisés en Flandre (bassins de rétention à Lauw et projet de réaménagement du ruisseau au Kevie).
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Emplacements de pique-nique le long des cours d’eau Les touristes et les groupes peuvent prendre connaissance du projet AQUADRA le long des rivières et ruisseaux grâce à des emplacements de pique-nique aménagés dans plusieurs bassins. Le long des cours d’eau prendront place neuf emplacements de pique-nique et six bancs. Ces lieux de repos donneront aux habitants et aux visiteurs l’occasion de mieux connaître les milieux aquatiques proches de chez eux. Pour le projet AQUADRA, un concept unique d’aires de pique-nique a été retenu. Dans la forme de la table et des bancs, on reconnaîtra notamment le logo d’AQUADRA. Sur la table figurera une carte de la zone et des cours d’eaux avec une référence aux sites internet et aux logos de nos partenaires. Sur plusieurs aires de pique-nique sera placé un panneau d’information expliquant le projet réalisé.



Initiatives de coordination



Le projet AQUADRA terminé, les partenaires ont émis la volonté de continuer à travailler les uns avec les autres. C’est pour cette raison qu’ils ont signé une charte. Cette convention a pour but de mettre en place une plateforme de concertation pour la gestion de l’eau dans quatre bassins transfrontaliers de la Meuse: le Geer, la Berwinne, la Voer et la Gueule. Elle a été signée en septembre 2013 à Tongres.



Contexte Les partenaires, qui sont les gestionnaires de l’eau dans la région frontalière des Pays-Bas, de la Flandre, de la Wallonie et de l’Allemagne, ont eu le plaisir d’exécuter ensemble le projet Interreg IV-A AQUADRA et, à la fin de cette collaboration, ont vu poindre de nouveaux objectifs sur le plan de la qualité de l’eau, de la quantité d’eau et de l’érosion des sol dans les bassins transfrontaliers de la Meuse: le Geer, la Voer, la Berwinne et la Gueule.



Objectifs Dans le cadre d’AQUADRA, les partenaires se sont fixé un nouvel objectif: le renforcement de la collaboration transfrontalière dans le cadre européen de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et de la Directive sur les Risques d’Inondation (DRI). Cette collaboration devra avoir lieu par l’échange des connaissances, des informations et des expériences mais également à travers des actions communes.



Composition AQUADRA sera constitué de représentants techniques issus des administrations des divers partenaires. Ces représentants joueront un rôle important de communication entre les administrateurs et AQUADRA.
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Activités AQUADRA renforcera la collaboration dans le cadre de la gestion des eaux. En cas de crues, l’échange des données en temps réel et des données validées sera assuré. Les modifications apportées à la modélisation commune des zones inondables seront également échangées et la collaboration dans le cadre de la qualité de l’eau sera renforcée. Cet échange portera également sur les plannings en manières d’égouttage et d’épuration des eaux. Mais la volonté est plus grande encore. La collaboration doit enfin renforcer l’entretien et la gestion transfrontalière de manière durable en harmonisant mieux la gestion ainsi que la régulation des bassins de rétention et des zones inondables contrôlées. En outre, on renforcera la collaboration régionale ou transfrontalière des projets d’investissements (migration des poissons, volumes des zones tampon, zones inondables contrôlées, systèmes d’assainissement de l’eau,…).



Initiatives de coordination



Les personnes intéressées peuvent pique-niquer à Lauw, le long de la Veurs, dans le site naturel de Kevie, aux Marnières à Awans, à Xhendreameal, à Bassenge au Moulin Nekum, aux abords de l’étang du Casino, à Berloz, le long de la Berwinne, à Plombières et à Henri Chapelle.



Charte d’AQUADRA



Coordination L’organisation d’AQUADRA sera supervisée par un représentant issu des régions concernées, suivant un tour de rôle modifié annuellement. Chaque région détermine quel partenaire de la région prend en charge la coordination et pour quelle période.
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Cartographie Pour assurer la gestion transfrontalière des cours d’eau, il est important de pouvoir disposer de cartes thématiques transfrontalières. Ces cartes sont réalisées par SIG (Système Informatique Géographique). La collecte et le traitement des données numériques (couches de données thématiques) en cartes uniformes n’est pas simple.



Des cartes pour le projet AQUADRA Dans le cadre du projet AQUADRA, le groupe de travail “Cartographie” est constitué de partenaires du projet de Flandre, de Wallonie et des Pays-Bas. Le groupe de travail a utilisé les cartes comme instrument de gestion transfrontalière. De nombreuses couches de données ont été échangées bien que toutes les couches de données n’étaient pas disponibles chez tous les partenaires.



Des cartes pour chacun Les cartes PDF suivantes sont déjà disponibles sur le site internet www.aquadra.eu: • Zone de projet AQUADRA • Cours d’eaux (avec indication des gestionnaires de cours d’eaux) • Erosion • Collecteurs d’égouts et infrastructure d’épuration • Utilisation du sol • Domaines naturels, zones Natura2000, obstacles à la migration des poissons • Qualité de l’eau • Bassins de rétention et les zones sensibles aux inondations Les cartes susmentionnées pourront être, après le projet d’AQUADRA, être complétées par des données plus récentes. Les cartes plus actuelles pourront également être consultées sur le site internet www.aquadra.eu.
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Données utiles Gestionnaires de l’eau



Données utiles



Initiatives de coordination



Les couches de données (communes) les plus importantes ont été traitées en collaboration avec le Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Les cartes thématiques ont été établies après avoir effectué les transformations nécessaires du système de projection (en Belgique, il s’agit du ‘Lambert72’; aux Pays-Bas, du ‘Rijkdriehoekstelsel’).



Chapitre 6



Partenaires d’AQUADRA Glossaire
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Gestionnaires de l’eau Eau de surface



PAYS-BAS



Quantité



Nappe phréatique Qualité



Quantité



Qualité



Waterschap Roer en Overmaas (WRO)



Toutes les eaux de surface, à l’exception de la Meuse et des canaux de navigation



Toutes les eaux de surface, à l’exception de la Meuse et des canaux de navigation



Toutes les extractions à l’exception de celles pour lesquelles la province et le RWS sont compétents.



Rijkswaterstaat (RWS)



Eaux nationales = Meuse et Canaux de navigation; voir compétence RWS: www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/ wetgeving-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling



Meuse et Canaux de navigation; Voir compétence RWS: www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/ kaarten/kaart-waterregeling



Captages et infiltrations ayant lieu dans les eaux de surface où la gestion de la quantité de l’eau est effectuée par le Rijkswaterstaat, pour autant qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la province. Surtout sur les rives inondables des grandes rivières



Province



Captages en vue de l’approvisionnement en eau potable; captages pour système géothermique; captages à des fins industrielles si la quantité captée excède 150.000 m3/an



Communes



comptétente en matière de rejets de terres agricoles Loi sur la Protection des Sols



NV De Scheepvaart



gestion des cours d’eaux navigables: Meuse et canaux



Vlaamse Milieumaatschappij VMM



- gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 1 - prédiction des inondations



- monitoring des niveaux des eaux souterraines - consultance en matière d’exploitation d’eaux souterraines



Vlaamse Milieumaatschappij VMM Afdeling Ecologisch Toezicht (AELT)



planification et contrôle des infrastructures d’égouttage et d’épuration des eaux | avis d’autorisation de déversement d’eaux usées



Vlaamse Milieumaatschappij VMM



monitoring



- monitoring - contrôle des domaines d’exploitation des eaux



Données utiles



FL ANDRE



Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW)



Données utiles



si compétenet en vertu de la Loi sur la protection des eaux, sinon commune



Afdeling Rapportering Water (ARW)



Province



gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 2



permis environnementaux de classe 1 & 2



commission provinciale de permis environnementaux - procédure d’appel concernant les permis de classe - permis environnemental de classe 1: > 30 000 m3/an



Communes



gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 3



permis environnementaux de classe 3 (mention)



- permis d’environnement de classe 2: 500-30 000 m3/an - permis d’environnement de classe 3: < 500 m3/an (mention)



Propriétaires de berges SPW-DGO2 Service Public de Wallonie - Direction Géné-



gestion des cours d’eau non classés



SPW-DGO3 Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement



gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 1



- monitoring - programmation d’un programme d’investissement



monitoring



- monitoring - zone de protection de captage



Province Communes SPW-DGO4 Service Public de Wallonie - Direction



gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 2



permis d’environnement



autorisation de captage



permis d’environnement



Propriétaires de berges



gestion des cours d’eau non classés



gestion (cours d’eaux navigables) Meuse et canaux



WALLONIE



rale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques



gestion des cours d’eau non navigables de catégorie 3



Générale Opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine, et de l’Energie



Autres partenaires importants dans le paysage hydrographique Sociétés d’eau potable



PAYS-BAS FL ANDRE WALLONIE 62 2



N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg De Watergroep Compagnie intercommunale Liégeoise des Eaux Société Wallonne Des Eaux



Traitement et collecte des eaux usées Réalisation et exploitation Waterschap Roer en Overmaas (exécuté par la Waterschapsbedrijf Limburg) Aquafin communes, Infrax < 2000 i.e. Société Publique de Gestion de l’Eau Intercommunale Liégeoise pour le Démergement et l’Epuration



Egouttage Planification et exécution Communes Communes, Infrax Communes
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Partenaires d’Aquadra Coordination Agence de Développement Local de Plombières, Lontzen et Welkenraedt Rue du Chemin de Fer 25 B-4850 PLOMBIERES Tel +32 (0)87 783241 [email protected]



Partenaires Agence de Développement Local LontzenPlombières-Welkenraedt ASBL Rue de la Chapelle, 9 B-5670 VIERVES-SUR-VIROIN Tel +32 (0)498 812686 [email protected] www.ardenne-et-gaume.be



Partenaires associés



Contrat de Rivière Meuse Aval



Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren



Place Faniel, 8 B-4520 WANZE Tel +32 (0)85 71 26 55 [email protected] www.meuseaval.be



Daaleindestraat 2 B-3720 KORTESSEM Tel +32 (0)11 313898 [email protected] www.rlh.be



Waterschap Roer en Overmaas



Wallonie, DG 03



Postbus 185 6130 AD SITTARD Parklaan 10 NL-6131 KG SITTARD Tel +31 (0)46 420 57 00 [email protected] www.overmaas.nl



Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer Buitendienst Hasselt De Schiervellaan 7 B-3500 HASSELT Tel +32 (0)11 29 12 70 [email protected] www.vmm.be



Provincie Limburg (B) Dienst Water en Domeinen - Afdeling Infrastructuur Directie Ruimte Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT Tel +32 (0)11 23 73 74 [email protected] www.limburg.be
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Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht Limburglaan 10 NL-6229 GA MAASTRICHT Tel +31 (0)43 3897033 [email protected] www.limburg.nl



Avenue Prince de Liège, 15 B-5100 Jambes Tel +32 (0)81 335131 www.wallonie.be



Province de Liège Place de la République française 1 B-4000 Liège Tel +32 (0)4230 6943 [email protected] www.provincedeliege.be



Stadt Aachen Lagerhausstrasse 20 D-52064 Aachen Tel +49 (0) 241 4327507 [email protected] www.aachen.de



Bekkensecretariaat Maasbekken Havenstraat 44 B-3500 HASSELT Tel +32 (0)11 298428 [email protected] www.maasbekken.be en www.integraalwaterbeleid.be



Français le fleuve la rivière le ruisseau le fossé le canal le cours d’eau la berge la pente, le versant raide pente douce la vallée le vallon la bande enherbée la digue la digue en terre le gabion plaine alluviale alluvion le méandre rectifier la reméandration l’érosion l’érosion de berge l’érosion des sols la coulée boueuse l’agriculteur le saule l’aulne le frêne la concertation la négociation transfrontalier le pertuis le pont la passerelle la frayère la plante hélophyte piscicole l’obstacle à la migration des poissons le seuil le gestionnaire de cours d’eau la gestion de l’eau la Directive Cadre sur l’Eau l’inondation déborder les inondations 
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de stroom de rivier de beek de gracht het kanaal de waterloop de oever de helling steil zachte helling de vallei het dal de grasstrook de dam de aarden dam de schanskorf alluviale vlakte aanslibbing de meander rechttrekken de hermeandering de erosie de oevererosie de bodemerosie de modderstroom de landbouwer de wilg de els de es het overleg de onderhandeling grensoverschrijdend de overkluizing de brug de voetbrug de paaiplaats de moerasplant vis vismigratieknelpunt 



l’autoépuration la station d’épuration (STEP) l’égout le déversoir d’orage le rejet la pollution le collecteur navigable non-navigable la ripisylve le confluent l’affluent le marais la roselière la mégaphorbiée la mare l’étang le lac le bassin de rétention le bassin versant la ligne de partage des eaux la vanne le tuyau remblayer déblayer le piège à sédiment la tête d’aqueduc ajuttage dommage modèle numérique de terrain utilisation de sol point de mesure limnigraphique surface imperméable zone de protection de captage compagnie d’eau potable usage d’eau potable gestionnaire d’égouttage la prévision de précipitation echelle limnimétrique 



de zelfzuivering de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) de riool overstort (enkel tijdens stortbuien) lozing (continu) de verontreiniging de collector bevaarbaar onbevaarbaar de oeverstaten, bomen en struiken langs de waterloop de samenvloeiing de zijrivier het moeras het riet vochtminnende planten 



de drempel, stuw de waterbeheerder het waterbeheer de Kaderrichtlijn Water de overstroming overloop de wateroverlast 
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de poel de vijver het meer het wachtbekken het stroomgebied, bekken de waterscheiding het ventiel, regelbare stuw de buis dempen afgraven de zandvang de kopmuur knijpleiding schade digitaal hoogtemodel, terreinmodel bodemgebruik meetpunt limnigrafie verharde oppervlakte beschermingszone rond grondwaterwinning drinkwatermaatschappij drinkwatergebruik rioolbeheerder neerslagvoorspelling peilschaal 
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