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Remplacement des capteurs de sol de Bobsweep Robotic Vacuum

29 sept. 2016 - Remplacement des capteurs de sol de. Bobsweep Robotic Vacuum. Ã‰tapes Ã  suivre pour rÃ©soudre un problÃ¨me d'erreur 4 sur la norme ... 
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Remplacement des capteurs de sol de Bobsweep Robotic Vacuum



Remplacement des capteurs de sol de Bobsweep Robotic Vacuum Étapes à suivre pour résoudre un problème d'erreur 4 sur la norme Bobsweep ou version pethair. Ce manuel vous guide à travers le retrait et le remplacement des capteurs de détection de plancher de Bob.
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Remplacement des capteurs de sol de Bobsweep Robotic Vacuum



INTRODUCTION Une simple réparation pour les capteurs au sol de Bobsweep, qui comprend l'ouverture Bob, remplaçant les capteurs, et la fermeture de votre aspirateur.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips n ° 2 Tournevis (1)



Bobsweep sol Capteurs de détection (1)
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Remplacement des capteurs de sol de Bobsweep Robotic Vacuum



Étape 1 — La couverture de Bobsweep







Retournez Bob et retirez les 7 vis autour qui maintiennent le couvercle ensemble. 



Retirez la brosse principale. Dévissez le porte, et soulever la brosse. Rappel: Gardez cette vis séparé des autres afin que vous puissiez l'utiliser plus tard pour réinstaller.



 Selon le modèle, il peut y avoir seulement 6 vis installées sur Bobsweep. Étape 2







Il y a deux trous de vis à l'intérieur du compartiment de brosse: l'un dans le centre, l'un sur l'extrémité gauche. Retirer les deux et garder de côté pour le réassemblage.







Il y a cinq autres vis autour des bords de Bobsweep. Deux sont installés en haut et en bas, et l'autre sur l'extrémité droite de la brosse principale.
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Étape 3







Retournez bOb en arrière sur de sorte que vous pouvez voir l'écran. Soulevez le couvercle pour révéler la carte principale de Bobsweep.







Détachez l'entrée d'alimentation de la couverture. Grip et faites-la glisser.
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Étape 4











Retirez trois fiches de circuits de la carte mère. Pincez la petite languette blanche sur le côté de chaque fiche de circuit et tirer vers le haut pour libérer chacun de la carte mère. 



1. Dans le coin inférieur gauche: un petit connecteur avec des fils rouge, noir et blanc.







2. Un épais fil blanc qui se fixe sur le côté droit du connecteur précédent.







3. Sur le bord supérieur de la carte mère de bOb: un connecteur multicolore large.



Placez le couvercle de côté et commencer votre réparation.
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Étape 5 — Capteurs de sol







Il y a quatre capteurs de détection de sol intérieur Bobsweep, trouvés en face de la carte principale.







Utilisez votre tournevis pour enlever les 8 vis de fixation des capteurs en place. Il y a 2 sur chaque capteur.



 Rappelez-vous de garder toutes les pièces retirées de Bobsweep sans danger pour l'installation après votre réparation.
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Étape 6







Soulevez les capteurs sur Bobsweep. Tous les quatre sont câblés à la même fiche de circuit.







Vous aurez besoin de nourrir certains des fils sous la carte principale pour obtenir la pièce entière dehors.







Détacher la fiche du circuit multicolore qui relie les capteurs à la carte principale pour enlever la partie entièrement.



 Il y a deux parties en plastique à l'intérieur Bobsweep qui restent à l'intérieur lors du remplacement des capteurs de sol. Si elles sont accidentellement supprimés avec la pièce du capteur de plancher, placez-les à l'intérieur.
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Étape 7







Branchez les capteurs de détection au sol de remplacement dans l'espace nouvellement ouvert sur la carte principale.







Nourrir les fils pour les terminaux la plupart des capteurs de sol sous le panneau principal avant de les fixant.







Assurez-vous qu'ils sont tous correctement alignés avec le plastique transparent couvre l'intérieur de Bob.



Étape 8







Installez les 8 vis qui maintiennent les capteurs de détection du sol en place.







Procédez au guide de fermeture bObsweep: Fermeture de la couverture de bObsweep après réparation
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When finished, bObsweep will be able to detect the floor beneath and avoid dangerous falls off ledges or down staircases. To reassemble the core, see the Closing bOb Guide. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 06:43:48 AM.
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Bobi Robotic Vacuum Capteurs tactiles de remplacement 

Instructions pour ouvrir bObi et enlever la bande de capteur tactile sous les patins de pare-chocs. Pour obtenir de l'aide pour la fermeture de BObi, voir ...
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Bobi Robotic Vacuum Remplacement des roues avant 

roues avant. Ce guide vous apprendra Ã  enlever, nettoyer et remplacer la roue avant sur Bobi. RÃ©digÃ© par: Chelsea. Bobi Robotic Vacuum Remplacement des ...
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Bobsweep Robotic Aspirateur Gauche ou remplacement de roue droite 

Ce guide dÃ©crit comment changer la roue gauche ou Ã  droite Ã  l'intÃ©rieur Bobsweep, trouvÃ© sur les cÃ´tÃ©s de la brosse principale. Ces Ã©tapes diffÃ¨rent de ...
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Robotic Vacuum Cleaner - FCC ID 

With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended ... â€¢Your robot is designed to take up small quantities of dirt and does not replace .... Carefully pull the dirt cup module out. Open top lid of dirt cup module. Remov
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Bobi Robotic Vacuum Side Brosse de rechange moteur 

5 nov. 2016 - Le moteur de la brosse latÃ©rale est fixÃ©e Ã  la carte de circuit par un fil ... DÃ©sinstallez les trois vis qui maintiennent le moteur sur Bobi, puis ...
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CAPTEURS DE PRESSION 

1 nov. 2006 - 1) joint cornière. 2) joint étanchéité radiale. CAPTEURS VDO*. Valves flexibles complètes reliées à un boîtier électronique. CAPTEURS BERU*.
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Voltage sensors Capteurs de tension 

13 juin 2012 - Circuit primaire. 2-b. Explications générales. 2-c. Explications détaillées. 2-d. Quelques chiffres avec le capteur EM010. 3 Carte électronique.
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Eureka AirSpeed â€‹â€‹Bagless Zuum Vacuum Remplacement de la 

Remplacement de la courroie. AprÃ¨s l'enlÃ¨vement du rouleau de la brosse, la courroie peut Ãªtre facilement remplacÃ© dans le vide. RÃ©digÃ© par: Celina Burchett.
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin 

26 janv. 2017 - Il y a deux trous de vis Ã  l'intÃ©rieur du compartiment de brosse: l'un dans le centre, l'un sur l'extrÃ©mitÃ© gauche. Retirer les deux et garder de ...
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RÃ©publique Sol Buttons Deck volume de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez un autre spudger dans la rainure centrale pour maintenir la plaque avant comme vous sÃ©parez les deux plaques sur tous les cÃ´tÃ©s.
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Etude de sol 

Vestiges Ã©ventuels), les travaux de terrassement nÃ©cessiteront l'emploi d'engins de forte puissance. (pelle hydraulique puissante, voire BRH par exemple).
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Etude de sol 

En l'absence de plan topographique précis du site, les sondages n'ont pas ... Caractéristiques mécaniques des différents horizons présentés dans le tableau ci- ..... posée sur un Biocofra ou équivalent, afin d'éviter tout contact entre la base.
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Etude de sol : FONDASOL 

mise en Å“uvre d'une couche de forme entre le sol support et la structure de ... contrÃ´le de la couche de forme au moyen d'une sÃ©rie d'essais Ã  la plaque selon ...










 


[image: alt]





Guide de pose sol 

PrÃ©voir un joint de dilatation sur les ouvrages tous les 20 m. .... FERMACELL, il faut recouvrir les granules d'une ... FERMACELL risque de trouver une trop faible ...
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Etude de sol AWS 

On peut opter pour des fondations superficielles sous forme de semelle filante. L'assise devra Ãªtre sous les couches faibles supÃ©rieures soit vers 1,0 mÃ¨tre de profondeur par rapport au terrain maturel. Cette profondeur pourra varier entre le hors
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raseaux de capteurs sans fil qos et analyse des pdf 

PDF Ebook raseaux de capteurs sans fil qos et analyse des Free Download, Save or Read Online raseaux de capteurs sans fil qos et analyse des PDF file for ...
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Robotic Atom 

UniversitÃ© de Bretagne Sud, Rue de St MaudÃ© BP 92116. Lorient 56321 ... Figure 2-2 : Two perpendicular rotations Mc Graig[5]. Figure 2-3 .... Fix part of the leg.
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analyse des temperatures au sol de la ville de melbourne 

This particular Analyse Des Temperatures Au Sol De La Ville De Melbourne Omnuniveurop PDF start with. Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to foc
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Prime pour l'installation de capteurs solaires thermiques 

Prime pour l'installation de capteurs solaires thermiques. Commune ... Cette subvention est accordÃ©e aux personnes physiques ou morales domiciliÃ©es dans la.
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LES CAPTEURS Table des matières 

Les catégories de capteurs…………………………………………………………………………………………………………………………… 9. 5.1. Introduction.
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etude et conception de capteurs a base de niobate ... AWS 

This particular Etude Et Conception De Capteurs A Base De Niobate De Lithium Detection Du Champ Electrique. PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when present
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Etude de sol : Rapport FONDASOL 

L'essai pressiomÃ©trique rÃ©alisÃ© au droit du sondage SP2 Ã  1 m de ..... ConformÃ©ment Ã  l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage Ã  dÃ©clarer Ã  la DREAL.
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7649-14-15-Sol-Atmus-L de - SOL Paragliders 

Nov 15, 2012 - EAPR Testequipment. Academy Test Equipment ... SteuerkrÃ¤fte. Flight Test-Report .... Er ist auch ohne Unterschrift gÃ¼ltig. 0. Bei lÃ¤ngern tief ...
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Prime Ã  l'installation de capteurs solaires thermiques 

Le montant de la subvention s'Ã©lÃ¨ve Ã  deux cent cinquante (250,00) euros pour une installation prÃ©sentant une surface optique de 4 mÂ² et un supplÃ©ment de ...
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