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SEFRAM 5352DC, 5372DC, 53102DC Oscilloscopes numériques 50MHz, 70MHz et 100MHz



UNE FAMILLE D’OSCILLOSCOPES NUMÉRIQUES DE 50MHz à 100MHz POUR TOUS VOS TESTS ELECTRONIQUES De hautes performances Avec une bande passantes allant de 50 MHz à 100MHz, associée à une vitesse d’échantillonnage de 250Mech/s et 25Gech/s (Mode ETS), les nouveaux oscilloscopes numériques SEFRAM vous permettent de répondre sans faille à toutes vos applications dans le domaine de la production, la maintenance, l’enseignement et la R&D.



De multiples fonctions d'acquisition et d'analyse Tous les oscilloscopes numériques SEFRAM possèdent des fonctions évoluées vous permettant de piéger et d’analyser les signaux les plus sophistiqués. Jugez plutôt : • Autoset débrayable • Fonction FFT et Go-No-Go • 19 Mesures automatiques dont amplitude cc, valeur eff., période, fréquence, ΔV, Δt, rapport cyclique, opérateurs arithmétiques • Une profondeur mémoire de 4K par voie



Un design très compact, pour des performances sans compromis.



SEFRAM 5352DC, 5372DC, 53102DC



Ergonomie



Interfaces et impression



Grâce à leurs écrans couleurs TFT, leur mode opératoire très simple les nouveaux oscilloscopes SEFRAM vous offriront un confort inégalé. L’accès aux différentes fonctions s’effectue par menus directement sur l’écran. Vous pourrez sauvegarder jusqu’à 15 modes opératoires différents. La face avant simplifiée vous offrira une prise en main rapide.



La nouvelle famille d'oscilloscopes SEFRAM dispose d'une interface USB, permettant de connecter directement un ordinateur (impression de courbes,…) Ils disposent aussi d'une interface USB HOST en face avant pour sauvegarde de données.



Une gamme complète pour toutes vos applications Ecran Bande passante Nombre de voies Echantillonnage Echantillonnage ETS Interface USB



Sefram 5352DC



Sefram 5372DC



Sefram 53102DC



couleur TFT 50MHz 2 250Ms/s 25Gs/s oui, Host



couleur TFT 70MHz 2 250Ms/s 25Gs/s oui, Host



couleur TFT 100MHz 2 250Ms/s 25Gs/s oui, Host
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SEFRAM 5352DC, 5372DC, 53102DC



Caractéristiques techniques Nombre de voies Mode vertical Bande passante (-3dB) Résolution Sensibilité Temps de montée Couplage Impédance d'entrée Mode horizontal Base de temps Visualisation Acquisition Vitesse d'échantillon. Mémoire (par voie) Vitesse d'éch. en ETS Mode Moyenne Déclenchement Mode Couplage Fonction XY Mesures automatiques Curseurs Compteur Autoset Sauvegarde Autocalibration Trigger externe Interfaces USB USB HOST (face avant) Caractéristiques générales Ecran Menus Réticule Alimentation Sécurité Dimensions, masse



Oscilloscopes numériques 50MHz, 70MHz et 100MHz



5352DC



5372DC



53102DC
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2



50MHz 8 bits 2mV/div à 5V/div 
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Sécurité, Performance, Robustesses ... site Web http://www.sefram.fr. Sefram. Sefram. MW 3350, 3355,. 3360, 3365, 3390 ... Test de continuité avec buzzer.
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Sécurité : CEI 1000V - CAT IV. Caractéristiques. Spécifications. MD9250. MD9250. Sefram. Sefram. Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel • B.P. 55 ...
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Test diode oui jusqu'à 2V, ±(2,0% + 10dgt). Conductance (mode 6000points). Gamme. 60nS. Précision de base. ±(1,0% + 10dgt). Capacité (mode 6000 points).
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6 accumulateurs rechargeables NiMH (type C, 3500mAh), logiciel PC HVLink Pro (anglais) certificat d'étalonnage, manuel d'utilisation sur CD ROM. Mesure de ...
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Test de continuitÃ© sonore et test diode. â€¢ Appareil simple et pratique. CaractÃ©ristiques. â€¢SEFRAM 98. CaractÃ©ristiques Techniques. Sefram. Sefram. GÃ©nÃ©rateur 2 ...
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Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications. Bande terrestre et cÃ¢ble. Accessoires ... 5, 6, 7 or 8 MHz. 7, 8 MHz. Taux Viterbi. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto). 1/2, 3/5, 2/3, ...
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Interface RS-232 en standard / USB (avec adaptateur optionnel IT-E132). Alimentations programmables ... Régulation en tension. - variations secteur. 
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Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min,. MPH, Noeuds. • Mesure de température intégrée en °C et °F. • Mesure d'humidité. • Mesure de débit d'air en ...
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Etanche au ruissellement. Enregistrement sur carte SD. Fonction zoom x2. (non fournie) au format MPEG. Sortie vidÃ©o PAL/NTSC. Interface USB. Capture photo ...
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analogique, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, DolbyÂ® Digital, DolbyÂ® Digital Plus*. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. Afficheur. LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, ...
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pÃ©riode, frÃ©quence, AV, At, rapport cyclique, opÃ©rateurs arithmÃ©tiques, etc...et mode Go-No-Go. â€¢ Une profondeur mÃ©moire jusqu'Ã  2Mpoints par voie.
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(0,4% de la lecture + 0,7°C) ± (0,4% de la lecture + 1,4°F). Coefficient de température. 0,01% de la lecture + 0,05°C par °C ( 28°C). Echantillonnage.










 


[image: alt]





Sefram 

décharge automatique. (1s typique pour C 30V AC ou DC. Mesure de résistance, continuité et test diode.
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Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 ... MW 3465. LivrÃ© avec : jeu de cordons, pile, Ã©tui de transport et manuel d'utilisation. SpÃ©cifications.
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Type de conversion : de type valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. (3) Courant continu. Gamme. RÃ©solution. PrÃ©cision.
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peuvent Ãªtre dÃ©finies et l'information "pass/fail" (bon/mau- vais) transmise Ã  l'utilisateur. Ce mode est trÃ¨s utile pour les tests d'alimentations. Slew rate (temps de ...
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Sefram. Sefram. Le DDT/VAT SEFRAM 62 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur LED de la tension et de la polarité. Simplicité d'utilisation.
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20mV à 20V cc en circuit ouvert. Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire. Platitude. ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz. Impédance de ... avec réglage indépendant fréquence de début et fréque
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DÃ©codage de bus sÃ©rie prenant en charge les protocoles I2C, SPI, .... Start, Stop, RedÃ©marrer, Pas d'accusÃ© de rÃ©ception, EEPROM, Adresse et donnÃ©es, ...










 


[image: alt]





Sefram 

Le capteur flexible de courant A1587 est la solution idÃ©ale pour les mesures de courant, les mesures de puissance et d'Ã©nergie rÃ©alisÃ©es sur les solutions.
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mesure autonomes de courants AC, particuliÃ¨rement adaptÃ©es aux environ- nements exigus oÃ¹ le passage des mÃ¢choires d'une pince classique est dif- ficile ou impossible. Avec un niveau de sÃ©curitÃ© trÃ¨s Ã©levÃ© (CAT IV 600V et CAT III - 1000V), i
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10ÂµA Ã  10mA. PrÃ©cision de base. Â±(2% + 5dgt) sur 20mA et 200mA. Â±(3.5% + 5dgt) sur 10A. Bande passante. 50Hz Ã  500Hz. Protection par fusible. RÃ©sistance.
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Tension nominale des LED. 12/24/50/120/230/400/690 V ... 2 piles 1.5V LR03 / AAA. Indice de protection. IP54 ... EN/IEC 61243-3:2014. Dimensions. 221 x 61 x ...
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