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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique

Portal via SMA Webconnect est proposée de série, pour la première fois sans enregistreur de données. Par ailleurs, le Sunny. Tripower « petit modèle » dispose ... 
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SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20



SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL



Données techniques Entrée (DC) Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) Tension d’entrée max. Plage de tension MPP / tension d’entrée assignée Tension d’entrée min. / de démarrage Courant d’entrée max. entrée A / entrée B Courant d’entrée max. par string entrée A / entrée B Nombre d’entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP Sortie (AC) Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) Puissance apparente AC max. Tension nominale AC



Économique



Flexible



Interactif



Simple



• Rendement maximum de 98 % • Gestion de l’ombrage grâce à OptiTrac Global Peak • Gestion active de la température grâce à OptiCool



• Tension d’entrée DC jusqu’à 1000 V • Fonctions de gestion de réseau intégrées • Injection de puissance réactive • Dimensionnement précis des modules de l’installation grâce à Optiflex



• Communication avec le Sunny Portal via SMA Webconnect • Communication Bluetooth® • Facilité de réglage des paramètres régionaux • Relais multifonction de série



• Injection triphasée • Raccordement des câbles sans outil • Système de connexion DC SUNCLIX • Interrupteur-sectionneur DC intégré ESS • Montage mural simple



SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL L’onduleur triphasé pour les installations résidentielles



Synonyme de technologies de pointe et de rendements records, le Sunny Tripower définit de nouveaux standards dans les installations photovoltaïques résidentielles d’une puissance de 5 à 9 kW. Les technologies Optiflex et multistring asymétrique lui confèrent une grande souplesse, tandis que ses performances élevées et le système OptiTrac Global Peak lui permettent d’assurer un rendement maximum. Outre la communication via l’antenne Bluetooth externe, la connexion directe au Sunny Portal via SMA Webconnect est proposée de série, pour la première fois sans enregistreur de données. Par ailleurs, le Sunny Tripower « petit modèle » dispose de fonctions de gestion de réseau intégrées, permet l’injection de puissance réactive et peut être utilisé avec un disjoncteur différentiel de 30 mA.



Plage de tension nominale AC Fréquence du réseau AC / plage Fréquence / tension de réseau assignée Courant de sortie max. Facteur de puissance à la puissance assignée Facteur de déphasage réglable Phases d’injection / de raccordement Rendement Rendement max. / rendement européen Dispositifs de protection Dispositif de déconnexion côté DC Surveillance du défaut à la terre / du réseau Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC / séparation galvanique Unité de surveillance du courant de défaut sensible à tous les courants Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) Données générales Dimensions (L / H / P) Poids Plage de température de fonctionnement Émission de bruits (typique) Autoconsommation (nuit) Topologie / principe de refroidissement Indice de protection (selon IEC 60529) Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) Valeur maximale admissible d’humidité relative (sans condensation) Équipement Raccordement DC / raccordement AC Écran Interface : RS485 / Bluetooth / Webconnect Relais multifonction / Power Control Module Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans Certiﬁcats et homologations (autres sur demande) Désignation de type



Sunny Tripower 5000TL



Sunny Tripower 6000TL



5100 W 1000 V 245 V – 800 V / 580 V 150 V / 188 V 11 A / 10 A 11 A / 10 A 2 / A : 2 ; B : 2



6125 W 1000 V 295 V – 800 V / 580 V 150 V / 188 V 11 A / 10 A 11 A / 10 A 2 / A : 2 ; B : 2



5000 W 5000 VA 3 / N / PE ; 220 / 380 V 3 / N / PE ; 230 / 400 V 3 / N / PE ; 240 / 415 V 160 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 7,3 A 1 0,8 inductif ... 0,8 capacitif 3/3



6000 W 6000 VA 3 / N / PE ; 220 / 380 V 3 / N / PE ; 230 / 400 V 3 / N / PE ; 240 / 415 V 160 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 8,7 A 1 0,8 inductif ... 0,8 capacitif 3/3



98 % / 97,1 %



98 % / 97,4 %



● ●/● ●/●/— ● I / III



● ●/● ●/●/— ● I / III



470 / 730 / 240 mm 470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) 37 kg (81,6 lb) 37 kg (81,6 lb) −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) 40 dB(A) 40 dB(A) 1 W 1 W Sans transformateur / OptiCool Sans transformateur / OptiCool IP65 IP65 4K4H 4K4H 100 % 100 % SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort Graphique Graphique ○/●/● ○/●/● ●/○ ●/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 50438*, G83/1-1, IEC 61727, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 STP 5000TL-20 STP 6000TL-20



Accessoires Interface RS485 485BRD-10



Power Control Module PWCBRD-10



www.SunnyPortal.com Présentation, gestion et surveillance professionnelles des installations photovoltaïques



*  Non valable pour toutes les dérogations nationales de la norme EN 50438 ● Équipement de série  ○ Équipement en option  — Non disponible Données provisoires avril 2013 Données en conditions nominales Sunny Tripower 7000TL



Sunny Tripower 8000TL



Sunny Tripower 9000TL



7175 W 1000 V 290 V – 800 V / 580 V 150 V / 188 V 15 A / 10 A 15 A / 10 A 2 / A : 2 ; B : 2



8200 W 1000 V 330 V – 800 V / 580 V 150 V / 188 V 15 A / 10 A 15 A / 10 A 2 / A : 2 ; B : 2



9225 W 1000 V 370 V – 800 V / 580 V 150 V / 188 V 15 A / 10 A 15 A / 10 A 2 / A : 2 ; B : 2



7000 W 7000 VA 3 / N / PE ; 220 / 380 V 3 / N / PE ; 230 / 400 V 3 / N / PE ; 240 / 415 V 160 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 10,2 A 1 0,8 inductif ... 0,8 capacitif 3/3



8000 W 8000 VA 3 / N / PE ; 220 / 380 V 3 / N / PE ; 230 / 400 V 3 / N / PE ; 240 / 415 V 160 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 11,6 A 1 0,8 inductif ... 0,8 capacitif 3/3



9000 W 9000 VA 3 / N / PE ; 220 / 380 V 3 / N / PE ; 230 / 400 V 3 / N / PE ; 240 / 415 V 160 V – 280 V 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 13,1 A 1 0,8 inductif ... 0,8 capacitif 3/3



98 % / 97,5 %



98 % / 97,6 %



98 % / 97,6 %



● ●/● ●/●/— ● I / III



● ●/● ●/●/— ● I / III



● ●/● ●/●/— ● I / III



470 / 730 / 240 mm 470 / 730 / 240 mm 470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) 37 kg (81,6 lb) 37 kg (81,6 lb) 37 kg (81,6 lb) −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 1 W 1 W 1 W Sans transformateur / OptiCool Sans transformateur / OptiCool Sans transformateur / OptiCool IP65 IP65 IP65 4K4H 4K4H 4K4H 100 % 100 % 100 % SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort SUNCLIX / borne à ressort Graphique Graphique Graphique ○/●/● ○/●/● ○/●/● ●/○ ●/○ ●/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438*, G83/1-1, IEC 61727, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20



www.SMA-France.com



SMA Solar Technology



STP9000TL-DFR131414 SMA et Sunny Boy sont des marques déposées par SMA Solar Technology AG. Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX est une marque déposée de la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Les textes et les illustrations correspondent à l’état technique à la date d’impression. Sous réserve de modifications techniques. Aucune responsabilité pour les erreurs d’impression. Imprimé sur papier blanchi sans chlore.
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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique 

les de l'installation grÃ¢ce Ã  Optiflex. SUNNY TRIPOWER. 5000TL / 6000TL ... Topologie / principe de refroidissement. Indice de protection (selon IEC 60529).
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sunny tripower 10000tl / 12000tl / 15000tl ... - SOS Photovoltaique 

SMA Solar Technology www.SMA-France.com www.SunnyPortal.com. Gestion, surveillance et prÃ©sentation professionnelles des installations photovoltaÃ¯ques.
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3000hf sunny boy ... - SOS Photovoltaique 

Tension d'entrée au démarrage ... Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau ... Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau.
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sunny boy 2000hf / 2500hf / 3000hf sunny boy ... - SOS Photovoltaique 

La large plage de tension d'entrÃ©e allant de 175 Ã  700 volts assure un dimensionnement particuliÃ¨rement souple. Enfin, l'Ã©cran graphique moderne associÃ© au ...
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Junkers-CERAPURSMART - SOS Photovoltaique 

... display multifonctions. D'une simple pression sur un bouton, vous verrouillez ainsi ... sanitaire en suffisance pour une consommation normale. Points forts.
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4000TL ... - SOS Photovoltaique 

Intégrant d'ores et déjà des fonctions de gestion du réseau, ces onduleurs sont parfaitement parés ... et ainsi prêts à contribuer au soutien du réseau électrique.
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Junkers - SOS Photovoltaique 

des chaudiÃ¨res Ã  condensation Junkers. ... < 38 dB). â€¢ circulateur Ã©lectronique intelligent. â€¢ Modulation de 23 Ã  100% ... DonnÃ©es techniques (gaz naturel G 20).
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270 l - SOS Photovoltaique 

neaux solaires ou le chauffage central sur le serpentin de. 0,64 m2 (24KW). Peut se placer Ã  l'extÃ©rieur idÃ©al pour le rem- placement d'un chauffe-eau de 200l.
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3800 - SOS Photovoltaique 

management. â€¢ The best tracking efficiency with ... The All-rounder with Integrated Grid Management Functions. It is robust ... Max. output current. Power factor at ...
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Junkers - SOS Photovoltaique 

DÃ©bit d'eau chaude sanitaire avec une Ã©lÃ©vation de la tempÃ©rature de 25Â°c l/min. 17,2. 23,0 via ballon via ballon raccordement Ã  un ballon Storacell. âœ“. âœ“.
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odyssÃ©e 2 - SOS Photovoltaique 

le transport. acI HybrIde. acI Hybride: SystÃ¨me dynamique de ... S'appuyant sur les principes et la technologie Ã©prouvÃ©s d'ODYSSÃ‰E, deux axes prioritaires ont ...
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Cerapur-4, confort maximal, consommation d ... - SOS Photovoltaique 

Haut rendement, basse consommation. La Cerapur-4 offre un confort thermique maximum pour un minimum d'Ã©nergie et de frais. Et bien d'autres avantages.
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Technique gaz Ã  condensation VITODENS 300-W - SOS Photovoltaique 

de combustion automatique Lambda Pro. Control. Le rendement reste Ã©levÃ© mÃªme en ... de diagnostic SMART (Self Monitoring And. Reporting Technology), qui ...
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Sunpower X21 Series - 335 et 345 Wc Fiche ... - SOS Photovoltaique 

PLUS D'Ã‰NERGIE PAR WATT. TE ... performance. Meilleure sensibilitÃ© .... R f rences: 1 Comparaison entre les modules SunPower de 345 W et les modules.
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5000TL ... AWS 

Courant d'entrÃ©e max. par string (entrÃ©e A / entrÃ©e B). Nombre ... UnitÃ© de surveillance du courant diffÃ©rentiel rÃ©siduel, sensible Ã  tous les courants. Classe de ... I / III. 26 kg (57,3 lb). â€“25 Â°C â€¦ +60 Â°C (â€“13 Â°F â€¦ +140 Â°F). 25
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5000TL ... AWS 

Dispositif de dÃ©connexion cÃ´tÃ© DC. Surveillance du dÃ©faut Ã  la terre / du rÃ©seau. Protection inversion de polaritÃ© DC / rÃ©sistance aux courts-circuits AC / sÃ©paration galvanique. UnitÃ© de surveillance du courant diffÃ©rentiel rÃ©siduel, sen
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5000TL ... AWS 

Poids. Plage de tempÃ©rature de fonctionnement. Ã‰mission de bruits (typique). Autoconsommation (nuit). Topologie. SystÃ¨me de refroidissement. Indice de protection (selon IEC 60529). CatÃ©gorie climatique (selon IEC 60721-3-4). Valeur maximale admis
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ClaxMD Sunny 

nettoyant adaptÃ©. â€¢ Produit diluÃ© suffisamment doux pour Ãªtre utilisÃ© sur les textiles lavables Ã  la main. â€¢ L'utilisateur final n'est pas exposÃ© au produit concentrÃ© ...










 


[image: alt]





ClaxMD Sunny 

Page 1. ClaxMD Sunny. DÃ©tergent Ã  lessive manuel. DÃ©tergent Ã  lessive liquide avec un parfum frais et un pouvoir nettoyant supÃ©rieur. CaractÃ©ristiques et ...
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sunny amusement 

Material transport etc. DIFFÃ‰RENTES APPLICATIONS. Parcs de loisirs, parc en eau vive,. Flume Rides. Solutions logistiques en milieu urbain. Terrains de golf.
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Sunny Afternoon 

Sunny Afternoon. The Kinks. Dm Dm/C Dm/B Dm/Bb. A A/G A/F A/E. Dm Dm/C Dm/B Dm/Bb. A A/G A/F A/E. The. Dm taxman's taken. C all my dough. And. F.
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mostly sunny 

bred adult film star who is pursuing her dreams of Bollywood stardom. Even ... Sunday, September 11th, 2016. Mostly Sunny is a portrait of Karenjit Kaur Vaura ...
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Sos Disparus - Sos Disparus 

El Watan 02 07 2017 : Les malades interpellent le ministre de la Santé . ..... dernier du baccalauréat, apprend-on auprès d'une source du ministère, qui ..... l'opinion publique” signée des mains de Leïla Sidhoum, maître-assistante à la faculté des s
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Sos Disparus - Sos Disparus 

El watan, 21.11.2017, Rassemblement Ã  la maison de la presse, Soutien au .... crimes non Ã©lucidÃ©sâ€�, â€œRespect des droits de l'Homme et des libertÃ©sâ€�, ou .... Tizi. Ouzou. â€œva drainer toutes les forces vives de la sociÃ©tÃ©â€�, M. Zenati a 










 














×
Report sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



