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Swagway Teardown

section comme des produits d'une selle "hoverboard.". Vous avez pensÃ© Ã  vous-mÃªme, Â«Dois-je obtenir une de ces plates-formes, roues de transport futuristes ... 
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Swagway Teardown



Swagway Teardown Teardown du Swagway "hoverboard" scooter auto-équilibrage.



Rédigé par: Sam Lionheart
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Swagway Teardown



INTRODUCTION Le dispositif qui rend la marche regard piétonne: le très-blogué-propos Vous pouvez avoir vu ces enfants super cool, sans effort glisse autour du supermarché pendant que vous êtes coincé à pied la section comme des produits d'une selle "hoverboard.". Vous avez pensé à vous-même, «Dois-je obtenir une de ces plates-formes, roues de transport futuristes très avancés? Et si je le fais, il va brûler spontanément, comme je l'ai vu tant de fois sur YouTube? "Seulement teardown nous dira si ce scooter auto-équilibrage sera à la hauteur sur la sécurité et la réparabilité. Pénétrez dans un proche avenir de la technologie en nous suivant sur Instagram , Twitter et Facebook .
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Swagway Teardown



Étape 1 — Swagway Teardown







Juste combien "butin" est-ce Swagway emballer? Les spécifications sont un bon endroit pour commencer à chercher: 



Disque ABS boîtier de corps externe







Les roues en aluminium avec pneus en caoutchouc







vitesse de pointe de 10 MPH







23" x 7.3" x 7.3"







batterie au lithium "Top Quality Brand"
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Swagway Teardown



Étape 2







Nous avons trouvé des étiquettes d'avertissement de super rassurantes. 







"Le risque de mort ou de blessure grave»? Yep, rien à craindre ici.



On dirait que quelqu'un a raté sur une certification. Il y a un trou suspect dans cette ligne d'approbation ...
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Swagway Teardown



Étape 3







Phillips # 2 vis fixent les deux couvercles de fond, il est donc pas longtemps avant que nous sommes bien dans le ventre de la bête.







Les choses semblent ... pas mal! Compte tenu de la réputation de ces conseils, nous ne nous attendions intérieurs propres.







Chaque coussinet plantaire comporte deux capteurs infrarouges. En descendant sur le pavé pousse une cheville entre émetteur et récepteur; lorsque les quatre capteurs sont bloqués, vous êtes prêt à rouler.







Ces commutateurs de capteur vivent sur le dos des deux gyroscopes planches-un pour chaque roue. Chaque conseil est à la maison à: 



Invensense MPU6050 6 axes gyroscope + accéléromètre







GigaDevice GD32F130 ARM Cortex-M3 microcontrôleur 32 bits
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Swagway Teardown



Étape 4







La vraie star du spectacle ici est le allume feu lithium-ion de la batterie.







On dirait que nous avons une batterie au lithium "Shilly-car" fonctionnant à 36 V avec 4,4 Ah (ça dépasse 158 Wh, un peu plus de quatre fois la capacité d'un iPad Pro ).



 Nous sommes assez sûrs de voiture shilly est un terme chinois pour scooter. 



A l' intérieur, on trouve un bloc bien rangé de 20 LG ICR18650B4 batteries avec leur propre panneau de protection. Nous sommes heureux de voir une marque de bonne réputation ici!







Leur tension nominale est beaucoup plus élevé que le 158 Wh figurant sur le shrinkwrap. Les batteries Li-ion ne doivent pas être complètement déchargées, de sorte que la protection de batterie embarqué limite probablement le paquet pour les spécifications de l'étiquette.
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Swagway Teardown



Étape 5







En parlant de la commission de protection: ceci est un Shenzen Dalishen Technology DDJ10A9 .



 Le conseil d'administration dans leur photo du produit a obtenu un bien meilleur travail de soudure que le nôtre. 



Les quatre grandes composantes sont MOSFET responsables de la charge et de décharge, et d'avoir des joints de soudure assez maigre.



 Jusqu'à présent, c'est le seul sketchiness que nous avons vu, bien qu'il soit un peu concernant. Ces joints de soudure particuliers vont voir beaucoup de puissance que la batterie est en charge et de décharge.
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Swagway Teardown



Étape 6







Les lignes électriques du moteur ont un certain intérêt (lire: complètement dépareillés) la coordination des couleurs passe-fixateurs prennent note.



 Ils pourraient aussi faire avec un peu plus de soutien et d'isolation (de la colle chaude) sur les joints de soudure. 



Voici ce que nous avons trouvé sur un tour rapide de la carte principale: 



GD32F103 GigaDevices ARM Cortex-M3







Six demi-H pilotes de moteur de pont, composé de deux grandes MOSFET chacun







Deux paires de 0.007 résistances ohm par l'entrée d'alimentation (R007).



 Résistances comme celles-ci, avec une très faible résistance, sont utilisés pour détecter le courant-aidant à arrêter les choses si un moteur cale dehors.
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Swagway Teardown



Étape 7







Sauver le meilleur pour la fin (ish), où nous avons ouvert une des roues mystérieusement lourdes pour obtenir un regard sur le moteur à courant continu sans balai.







A l'intérieur on trouve des tonnes de fil de cuivre enroulé, trois grands fils d'alimentation (un pour chacune des trois phases) et cinq pistes pour capteurs à effet Hall (pour le suivi de position).







Le tableau de commande du moteur permettra le moteur savoir quand passer à travers ces fils, ce qui pour une conduite en douceur agréable.
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Swagway Teardown



Étape 8







Très rapidement cependant, nous allons jeter un coup d'oeil au chargeur certifié UL. Après tout, les incendies de maison de hoverboards charge ont été signalés ...







Pour être honnête, il semble assez désordonné, mais nous n'aime pas juger un chargeur par son ... époxy aléatoire? Donc , nous avons consulté le chargeur gourou Ken Shiriff de Righto.com , qui a dit:







" On dirait une alimentation de commutation flyback simple. Je ne vois pas de motif de plaintes ... Le chargeur semble solide. Je ne vois pas de coins coupés. Le design est« unchallenging'-ils ne cherchent pas à faire aussi petit que possible, d' Apple aurait probablement fait la moitié de la taille ".







Donc bon, aussi longtemps que vous avez un vrai Swagway, avec un chargeur certifié UL réel, vous devriez être bien? Probablement.
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Swagway Teardown



Étape 9







Swagway Réparabilité Score: 8 sur 10 (10 est plus facile à réparer). 



La conception modulaire avec une bonne utilisation de connecteurs signifie de nombreux composants peuvent être facilement remplacés.







Seuls Phillips # 2 vis sont utilisées rien exclusif.







La batterie est facile à remplacer.







couleurs des fils inconsistantes rend réassemblage délicate.







Nous ne pouvions pas obtenir le pneu hors-remplacement d'un pneu usé signifiera probablement un nouveau moteur de roue et le moyeu.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 07:36:22 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 11 de 11



























des documents recommandant







[image: alt]





orange Teardown 

Nous obtenons rapidement travailler fendant Ã©paisse peau d'Orange avec le oOpener, en spirale vers le bas comme Whirlybirds dans la brise.. Avoir le bon ...
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OnHub Teardown 

15 sept. 2015 - Google est en mission de rÃ©inventer le routeur, et nous avons pris la main sur leur premiÃ¨re incursion dans le marchÃ© des rÃ©seaux ...
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Xbox Teardown 

Le GPU: NVIDIA A Custom Chip. Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur cette puce, mais je vais essayer de mettre Ã  jour ce.. L'alimentation: Attention Lorsque.
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Pebble Teardown 

Il peut suivre vos partir Ã  bicyclette, affichez vos messages texte, et mÃªme dire le temps! Nous avons eu d'autre choix que de buste Pebble ouvert et voir ce qui.
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Samsung Gear 2 Teardown 

8 avr. 2014 - "Pas de câbles, pas de problèmes:« Voilà ce que nous disons. ... Démontages sous-marins ne sont pas encore partie approuvé du processus ...
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Samsung SGH-X450 Teardown 

To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display ...
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Samsung Galaxy Alpha Teardown 

gauche Ã  droite, nous avons l'iPhone. 5s, le Galaxy Alpha et l'iPhone 6.. Beaucoup ont appelÃ© le Galaxy. Alpha iPhone Tueuse-si juste comment le comparer ...
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Nintendo Wii Teardown - PDFHALL.COM 

23 juin 2017 - Une petite vis dÃ©tient la batterie de mÃ©moire du BIOS.. Une fois que la vis est retirÃ©, vous pouvez faire glisser sur la fente en plastique.
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Nintendo Wii Teardown 

Je l'habitude d'un outil mÃ©tallique pointu pour obtenir sous les couvertures de vis. .... Un moule Ã  muffins a vraiment bien travaillÃ© pour organiser toutes les vis.
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Samsung Galaxy Nexus Teardown 

Nous avions d' abord installer la batterie ... En lanÃ§ant notre kit de pilote 54 Bit pratique, nous atteignons un bit Phillips # 0 et ouvrons le tÃ©lÃ©phone. ... Ã‰tape 10. Le haut-parleur d'oreille apparaÃ®t au large de la carte mÃ¨re sans trop d'e
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MSI Vortex G65 Teardown 

25 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Chan Chan. INTRODUCTION. Par linustechtips et linusmediagroup. [Video: https://www.youtube.com/watch?v=qIVutYE6vxc].
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iPhone 3G Teardown 

11 juil. 2008 - Dock et le connecteur de casque.. L'antenne principale est de l'autre ... de puissance du module Quad) en haut Ã  droite: Octopart fiche.
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PlayStation 2 Teardown 

transparente. Ceci est le bouclier thermique, et il peut Ãªtre retirÃ©.. Il peut Ãªtre un peu tÃªtu, il peut prendre un peu de peaufinage de l'obtenir gratuitement.
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iPhone 4 Verizon Teardown 

Sur le dos, Apple retirÃ© l'avertissement visuel pour ne pas jeter votre iPhone 4 Ã  la ... Apple a mis Ã  jour le numÃ©ro de modÃ¨le (de A1322 Ã  A1349), mais il n'y a ...
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Samsung Galaxy Note7 Teardown 

Nous avons trois (faÃ§on plus froide que deux) des moyens de rester Ã  jour avec .... Nous croisons un design hors du commun du cÃ¢ble de batterie. Ã€ premiÃ¨re ...
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GoPro Hero4 session Teardown 

au lieu de mini-USB, et laisse tomber le port d'accessoires de GoPros traditionnels. .... Houston, nous avons le dÃ©collage-d'une partie de l'enveloppe extÃ©rieure.
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Nexus 9 Teardown 

3 nov. 2014 - Le mystère résolu: c'est une boussole électronique à 3 axes Asahi Kasei AK8963 , comme nous l'avons vu dans le Nexus 5 - probablement ...
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HP LaserJet 1320 Teardown 

Étape 24 — Principal Assemblée vitesse. Retirez les 4 vis pour retirer l'ensemble de train principal.. Retirer 1 vis pour enlever la troisième électrovanne.
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Leap Motion Controller Teardown 

20 sept. 2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 5. Page 2. INTRODUCTION. This is a teardown of the Leap Motion Controller.
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Sony Xperia Z5C Teardown 

3 dÃ©c. 2016 - LCD de sortie connecteur flex et flex connecteur principal. la carte mÃ¨re sÃ©parÃ©e du logement intermÃ©diaire.. Sony Xperia Z5C Teardown.
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Motorola DCT700 Teardown 

Violet: CY62137CVSL-70BAI 2M. (128K x 16) RAM statique de. Cypress.. Pink: HY5DU281622ET-5 128M. (8Mx16) GDDR SDRAM de Hynix. Semiconductor.
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Microsoft Studio Surface Teardown 

28 nov. 2016 - Ã‰tape 11. De lÃ , nous sommes en mesure de sortir de l'alimentation, une unitÃ© Lite-On personnalisÃ© avec une cote double tension (100-240 V).
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Motorola Moto G3 Teardown 

Motorola Moto G3 Teardown. Voici venir avec des Ã©tapes dÃ©taillÃ©es pour faire Motorola Moto G3 ensemble teardown / dÃ©montage. RÃ©digÃ© par: Eric. Motorola ...
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Nexus 5X Teardown 

21 oct. 2015 - Hub.. 12,3 MP / camÃ©ra 4K arriÃ¨re avec autofocus assistÃ© par laser, et 5 MP camÃ©ra frontale. .... Routing Switch.. Qualcomm QFE1100 ...
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