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User manual



MIDI/Audio control surface with motorized fader for production



ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ôter le couvercle ou le dos du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Le signe avec un éclair dans un triangle prévient l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse et non isolée dans l'appareil. Cette tension constitue un risque d'électrocution. Le signe avec un point d'exclamation dans un triangle prévient l'utilisateur d'instructions importantes relatives à l'utilisation et à la maintenance du produit.



Consignes de sécurité importantes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



10. 11. 12. 



Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conserver ces instructions pour toute lecture ultérieure. Lisez avec attention toutes les consignes de sécurité. Suivez les instructions du fabricant. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source liquide ou dans un lieu humide. Nettoyez l'appareil uniquement avec un tissu humide. Veillez à ne pas obstruer les fentes prévues pour la ventilation de l'appareil. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant. Ne pas installer près d'une source de chaleur (radiateurs, etc.) ou de tout équipement susceptible de générer de la chaleur (amplificateurs de puissance par exemple). Ne pas retirer la terre du cordon secteur ou de la prise murale. Les fiches canadiennes avec polarisation (avec une lame plus large) ne doivent pas être modifiées. Si votre prise murale ne correspond pas au modèle fourni, consultez votre électricien. Protégez le cordon secteur contre tous les dommages possibles (pincement, tension, torsion,, etc.). Veillez à ce que le cordon secteur soit libre, en particulier à sa sortie du boîtier. Déconnectez l'appareil du secteur en présence d'orage ou lors de périodes d'inutilisation prolongées. Consultez un service de réparation qualifié pour tout dysfonctionnement (dommage sur le cordon secteur, baisse de performances, exposition à la pluie, projection liquide dans l'appareil, introduction d'un objet dans le boîtier, etc.).
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Introductions Nous vous remercions pour l’achat interfaces d’enregistrement audio USB de la PlatformNano d’ICON Nous pensons sincèrement que ce produit vous comblera pendant des années mais, si quelque chose ne vous convient pas, nous y nous efforcerons d’y remédier. Au fil de ces pages vous découvrirez une description détaillée des caractéristiques du interfaces d’enregistrement audio USB de la PlatformNano mais aussi une visite guidée de ses panneaux avant et arrière, des instructions de configuration et d’utilisation étape par étape ainsi que toutes les spécifications. Vous trouverez également une carte de garantie ; n’oubliez pas de la remplir et de l’envoyer afin de pouvoir être aidé en ligne sur le lien : www.iconproaudio.com. Nous pouvons ainsi vous communiquer des informations mises à jour concernant ces produits mais aussi sur d’autres produits ICON. Comme pour la plupart des appareils électroniques, nous vous conseillons de conserver l’emballage original. Dans le cas très improbable ou vous deviez renvoyer ce produit, nous réclamerions l’emballage original (ou un équivalement raisonable). Grâce à des soins appropriés et à une circulation d’air correcte, votre interfaces d’enregistrement audio USB de la PlatformNano fonctionnera sans problème pendant des années. Nous vous conseillons d’enregistrer votre numéro de série dans l’espace ci-dessous à titre de référence future. Veuillez écrire ici votre numéro de série pour future référence:



Acheté à:



Date de l’achat:



Contenu du coffret ●● Interface d'enregistrement USB PlatformNano ●● CD des pilotes  Manuel utilisateur et guide de démarrage rapide électronique en plusieurs langues (pdf) ●● Le présent guide d'utilisation ●● Câble 3.0 USB x 1
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Fonctionnalités



●● 1 fader de canal maître tactile motorisé avec une résolution de 10 bits ●● Extremely compact, durable and versatile ●● LCD rétro-éclairé pour afficher le nom du canal, les valeurs de contrôle, etc. ●● 1+4 dual-functions encoder knobs (Rotate and enter) ●● LED à 11 segments entourant les encodeurs pour indiquer la position de rotation de la commande principale ●● Indicateur de niveau crêtes à 12 segments LED équipé pour le canal (mono) et le canal maître (stéréo) mesure le niveau (incliné et situé en haut pour faciliter la lecture) ●● Navette à molette pour une recherche, un nettoyage et un contrôle rapides ●● 8 touches de fonction à code de couleur à LED avec 5 couches de couleur différentes pour la commutation d'une variété de commandes de fonction ●● Touches lumineuses pour le contrôle des canaux, notamment Sourdine, Solo et Enregistrement ●● 6 boutons de transport avec éclairage, y compris Lecture, Stop, Rec, Retour rapide, Avance rapide et Loop ●● Touches «Zoom» éclairées avec 2 touches directionnelles (gauche / droite & haut / bas) utilisées en combinaison avec la molette ●● 2 touches éclairées « Track » pour une sélection facile des canaux individuels ●● 2 touches «Bank» éclairées pour changer de canal à la fois ●● Prise en charge des protocoles Universal Mackie Control et HUI pour une intégration transparente avec les logiciels de production musicale compatibles ●● Les superpositions DAW les plus populaires sont incluses : Cubase/Nuendo, Logic Pro X, Digital Performer, FL Studio, Samplitude, Reaper, Studio One, Bitwig, Reason, ProTools, Sonar, Audition, Ableton Live et le mode de définition utilisateur. ●● Le logiciel iMap™ est inclus pour une cartographie aisée des fonctions MIDI ●● Connectivité USB 3.0 haut débit ●● Firmware upgrade available simply via USB connection and iMap software
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●● Connectivité sans fil Bluetooth et batterie rechargeable avec le module PN-M1 (en option) ●● Entrées utilisateur A et utilisateur B de 6,35mm pour le raccordement aux pédales de commande au pied ●● Connecteur d'écran LCD de la plateforme D3 disponible (en option) ●● Compatible avec Mac OS X, Windows 10, Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Vista (32 bits), Windows XP ●● Superior build quality and robust metal casing with Kensington lock port
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Disposition du panneau supérieur 3 1 8



4b
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5b



Remarque : En raison des différences entre les stations de travail audio numériques (DAW), les fonctions individuelles peuvent fonctionner de manière légèrement différente dans chaque DAW. Veuillez vous reporter au manuel de votre logiciel de DAW pour chaque fonction et superposer le gabarit d'étiquetage fourni conformément à votre logiciel DAW actuel. La description suivante est basée sur les fonctions d’Apple Logic. Votre fonctionnalité peut être légèrement différente.



1. Écran LCD rétro-éclairé 



L'écran LCD rétro-éclairé affiche les valeurs des paramètres au fur et à mesure que vous les ajustez et fournit également des informations sur la sélection des canaux, les modes de fonctionnement, etc.



2. Faders des canaux / du Master 



 



Le fader motorisé tactile peut être utilisé pour régler les paramètres de différents canaux. Appuyez sur les deux touches « Fader » pour changer de canal. De plus, en appuyant sur la touche « Master », le fader se retournera pour contrôler le paramètre du canal principal. Le fader motorisé de 100 mm sert généralement à contrôler le volume des pistes de votre DAW. Selon votre DAW, vous pouvez utiliser la touche « Flip » pour commuter la fonction de ce fader et le modifier pour un autre paramétrage. Il est sensible au toucher pour permettre l’automation prioritaire au moment où vous touchez un fader. De plus, comme il est motorisé, il se déplacera automatiquement pour refléter le niveau actuel des canaux sélectionnés dans votre utilisation de DAW. Tout réglage de paramètre effectué avec ces faders sera affiché directement au-dessus de l'écran LCD.
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3. Encodeurs à double fonction  







L’encodeur à double fonction sert de bouton-poussoir et de commande rotative. Lorsqu'on appuie sur un encodeur, il peut être utilisé pour modifier de mode de fonctionnement. Lorsqu'un encodeur est pivoté, il peut être utilisé, selon la fonction qui lui est affectée, pour régler les paramètres de panoramique, de niveau d'envoi ou de plug-in d'un canal.



4. Control buttons  4a)Section des boutons de commande d'enregistrement de canal



         



 



   







Boutons SOLO - Mise en marche et arrêt du mode solo pour le canal associé. L'interrupteur devient vert lorsque le mode solo du canal est activé et le son des autres canaux est coupé. Vous pouvez mettre plusieurs canaux en solo enappuyant sur les boutons SOLO d'autres canaux. Boutons MUTE - Pour activer et désactiver le mode mute du canal associé. L'interrupteur devient rouge lorsque le son du canal est coupé. Coupez le son du ca nal.



4b) Section des touches de contrôle de fader motorisé



Fader < touche - Déplace le canal « un » du fader vers la gauche. Fader > touche - Décale le canal « un » du fader vers la droite. Touche BANK UP - Décale les canaux « huit » de tous les faders (sauf le canal principal). Touche BANK DOWN - Décale les canaux « huit » vers le bas pour tous les faders (excepté le canal principal).



5. Section de la molette  5a) Molette-La molette est utilisée à diverses fins spécifiques à l’application 
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Boutons REC - Pour activer et désactiver le mode d'enregistrement du canal associé. L'interrupteur devient rouge lorsque le canal est armé.



DAW, y compris les fonctions de navette et de nettoyage.



5b) Section des touches de contrôle du zoom



Touche Zoom Haut / Bas – La touche Zoom Haut / Bas permet de naviguer de haut en bas dans l’interface utilisateur graphique (GUI) de l’application DAW. Touche Zoom GAUCHE / DROITE-La touche GAUCHE / DROITE permet de naviguer à gauche ou à droite dans l'interface utilisateur graphique de l'application DAW.







 



6. Section des boutons de commande de transport 



Bouton de lecture (PLAY) - Pour activer la fonction de lecture de la DAW.







Bouton STOP - Pour activer la fonction d'arrêt de la DAW.







Boutons REC - Pour activer la fonction d'enregistrement de la DAW.







Bouton REWIND - Pour activer la fonction de rembobinage de la DAW.







Bouton FAST FORWARD - Pour activer la fonction d'avance rapide de la DAW.







Bouton LOOP - Pour activer la fonction de loop (boucle) de la DAW.



7. Section d'affectation (Remarque : La fonctionnalité de ces touches varie d’une DAW à une autre. Veuillez appliquer la superposition correcte pour votre station de travail audio numérique actuelle pour un fonctionnement correct. La fonctionnalité ci-dessous s’applique à Apple Logic Pro.) Touche Piste - Active les paramètres de piste du logiciel. Touches PAN / SURROUND / EQ / Send / Plug-in / Instrument - Ces touches permettent d’activer la fonction d’effet correspondante de DAW. Elles sont généralement utilisées avec les touches rotatives de l’encodeur. Appuyez sur la touche, son voyant s’allumera, puis tournez le bouton rotatif de l’encodeur pour régler la valeur, ce qui s’affichera sur l’écran LCD.



8. Touches de fonction à code de couleur LED 



Cette section de 8 touches de commande est codée par couleur pour différentes fonctions sur chaque calque. Passez d'une couche à l'autre à l'aide des 5 touches rondes situées ci-dessus. Elles comprennent le rouge, le vert, le bleu, le violet et le jaune. Appuyez sur l'une des touches rondes pour passer d'une couche de fonction à l'autre. Veuillez placer le calque PVC correspondant à votre DAW actuelle pour afficher la fonction de chaque touche de chaque couche de couleur. Veuillez vous reporter au manuel de votre DAW pour plus d'informations sur les termes et les fonctions énumérés.
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Disposition du panneau arrière



1



3



2



4







1. Port USB 3.0  



Fonctionne comme un port MIDI sur votre ordinateur et un logiciel compatible. Fournit également de l’alimentation à votre PlatformNano .



2. Connecteurs 1/4” TRS Utilisateur A / Utilisateur B 



Ces connecteurs 1/4” TRS permettent le branchement de pédales pour activer les fonctions sélectionnées. Pour définir leurs paramètres, sélectionnez les paramètres USER A (UTILISATEUR A) et USER B (UTILISATEUR B) en mode de contrôle Mackie.



3. Port USB (mini) 







Si le port USB de votre ordinateur ne peut pas fournir une alimentation suffisante pour piloter PlatformNano, vous pouvez connecter un adaptateur secteur externe (12 V CC), tel que le chargeur de votre téléphone portable, afin de fournir une alimentation supplémentaire à l'appareil.



4. Connecteur du module LCD PlatformD3 



1
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Connectez votre module LCD PlatformD3 en option à ce connecteur avec le câble fourni.



Commencer Connexion de votre contrôleur PlatformNano 2
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 pour faire défiler la liste du mode DAW, puis appuyez sur la touche « DAW mode » pour effectuer la sélection.  Astuces : Le contrôleur PlatformNano mémorisera votre dernier mode DAW sélectionné et entrera dans le même mode quelques secondes après la mise sous tension de l'appareil. (Par exemple, la sélection du mode DAW n’est pas nécessaire si le dernier mode DAW est utilisé.)



3 Configurer votre DAW



Activez le contrôleur ICON PlatformNano dans votre logiciel DAW ou MIDI à l’aide de «MIDI Setup» ou «MIDI Devices». Par exemple : Pour Logic™, Cubase™ et Nuendo™, choisissez Mackie Control dans « Device List ».



Select MCP for Nuendo/Cubase, Digital Performer, FL Studio, SamplitudePro, Reaper, Studio One, Bitwig, Reasons, Audition, Sonar, Ableton Live, Digital Performer select Mackie Control. Select HUI for Pro Tools. Select Logic Pro for Logic Pro.  (Remarque : Ogni applicazione fa ciò in modo un po' diverso, quindi fare riferimento al manuale utente del software per le impostazioni.)
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Cubase



iCON Platform Nano V1.00 iCON Platform Nano V1.00
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Nuendo Nuendo 1
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Logic Pro 1
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iCON Platform Nano V1.00



Samplitude Samplitude 1
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Bitwig



iCON Platform Nano V1.0 iCON Platform Nano V1.0



iCON Platform Nano V1.00
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Reason Reason 1
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Reaper



Reaper 1
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Mackie Control Universal
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Studio OneOne Studio 1
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iCON Platform Nano V1.00
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Ableton Live 1
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Mackie Control



Platform Nano



5 Platform Nano



Input: MackieControl Input(iCON Platform Nano V1.00) Output: MackieControl Output(iCON Platform Nano V1.00) Output: Microsoft GS Wavetable Synth Automap Propellerhead Automap MIDI
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Pro Tools



Pro Tools
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON Platform Nano V1.00 Microsoft GS Wavetable Synth Microsoft MIDI Mapper
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Automap HUI Automap MIDI Automap Propellerhead iCON Platform Nano V1.00
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Logiciel iMap™ pour Mac OS X Suivez les procédures ci-dessous, étape par étape, pour lancer votre logiciel iMap™ sous Mac OS X.



1. Insérez le CD d’utilitaires dans votre CD-Rom et doublecliquez sur l’icône « PlatformNano iMap ». Si votre ordinateur ne possède pas de CD-ROM, veuillez télécharger PlatformNano iMap depuis le site Web IconProAudio.com.



QconProG2/QconExG2



iMap



PlatformNano Firmware iMap.dmg PlatformNano Firmware iMap.dmg







24



Astuce : En «glissant-déposant» l'icône « PlatformNano iMap » dans le dossier « Applications », vous pouvez créer un raccourci « iMap » sur le bureau de votre Mac.



Installation du logiciel iMap™ pour Windows Veuillez suivre les procédures ci-dessous étape par étape pour installer votre logiciel iMap™. 1. Allumez votre PC.



2. Insérez le CD d’utilitaire dans votre CD-Rom. 



 



Après avoir inséré le CD dans votre CDRom, un écran d’installation doit apparaître comme indiqué dans le diagramme xx ; cliquez sur « Install ». Vous pouvez également télécharger PlatformNano iMap pour Windows depuis www.IconProAudio. com. (Remarque : si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement, allez dans le dossier du CD et double-cliquez sur « Setup »)



3. L'assistant d'installation apparaîtra. 



L'assistant d'installation apparaît, veuillez cliquer sur « Next ».



4. Choisissez l'emplacement d'installation 



Choisissez votre emplacement d'installation préféré pour iMap™ ou utilisez l'emplacement par défaut et cliquez sur « Next ».
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5. Sélectionner un raccourci



Sélectionnez le dossier du menu Démarrer dans lequel vous souhaitez créer le raccourci iMap™. Cliquez ensuite sur « Next ».



6. Créez un raccourci sur votre bureau 



Décochez la case si vous ne souhaitez pas placer d'icône de raccourci sur votre bureau pour iMap™ ; sinon, cliquez sur « Next ».



7. iMap™ commence l'installation







L'installation d'iMap™ a maintenant commencé, attendez qu'elle se termine. Cliquez ensuite sur « Finish »



8. Installation terminée 
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Cliquez sur « Finish » pour terminer l'installation du logiciel iMap™.



Assigning DAW mode (Mackie Control/HUI) ou auto-définition de fonctions MIDI aveciMapTM 



Il existe deux méthodes différentes pour configurer votre PlatformNano en fonction de vos besoins.2En règle générale, il serait beaucoup plus simple et rapide de configurer le périphérique avec Mackie Control, Logic ou le protocole HUI dépendant de votre DAW. Or you could define each control element on your
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User Manual 

Be aware of buried, hidden or other hazards in your work environment. Do not contact or damage cords, conduits, pipes or hoses that may contain electrical ...










 














×
Report User manual





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



