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Drop-In Cooktop Lave-vaisselle - Frigidaire

Voyant de cycle. Verrouillage des commandes. Options. SÃ©chage avec/sans chaleur. Lavage haute tempÃ©rature. RinÃ§age de dÃ©sinfection homologuÃ© NSFMD. 
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Drop-In Cooktop Lave-vaisselle FPEC3085K SS / W FFBD2408N



30" Encastrable Electric de 24" Dimensions du produit Hauteur (réglable) 



33 1/2" – 35"



Largeur 24" Profondeur (porte comprise) 



25"



Autres caractéristiques faciles d’emploi Capacité Fits-MoreMC



Notre lave-vaisselle à grande capacité et haute cuve peut contenir un service de vaisselle pour 14 personnes, pour en laver encore plus à la fois.



Panier à couverts SpaceWiseMD



Tous vos couverts trouveront leur place dans notre panier amovible à compartiments multiples.



Commandes Ready-SelectMD



Options actionnées facilement à la pression d’un bouton.



Lavage à haute température Option de verrouillage des commandes Élégant extérieur en acier inoxydable1



ENERGY STAR®



Offert en :



Caractéristiques exclusives Lave-vaisselle silencieux



Écologique



Un rendement silencieux à chaque lavage, afin de ne pas briser le silence de votre détente.



Le lave-vaisselle homologué ENERGY STAR® comporte également le cycle d’économie d’énergie Energy Saver Plus qui utilise moins d’énergie sans compromettre le lavage.



Option de séchage Energy Saver



Démarrage différé



Option de séchage sans chaleur.



Acier inoxydable (S)



Blanc (W)



Un modèle seulement.



1



Option de démarrage différé de 2, 4 ou 6 heures. Réglez le lave-vaisselle pour qu’il fonctionne selon votre horaire.



frigidaire.ca



Lave-vaisselle FFBD2408N S / W



Encastrable de 24"



Caractéristiques Conception des commandes



Ready-SelectMD



Affichage numérique Loquet de porte



Oui



Conception de charnières de porte qui reste en place Indicateur de bas niveau de l’agent de rinçage



24" Built-In Dishwashers Frigidaire Baseline



Conception intérieure



Cuve haute



Couleur intérieure



Blanc



Système de lavage



Direct



Niveaux de lavage/vitesses de lavage



5/1



Insonorisation



UltraQuietMC 1



Filtre



Plastique



Filtre-piège



Amovible



Broyeur d’aliments mous



Oui



Niveau sonore (dB)



60



Système de séchage



Ventilation active



Cycles Nombre de cycles



4



Puissant



Oui



Normal



Oui



Léger



Oui



Délicat Mon favori



C D



B



Porcelaine/cristal Rinçage seulement Économie d’énergie Energy Saver Plus



Oui



Lavage du panier supérieur seulement Voyant de cycle



Oui



Verrouillage des commandes



Oui



Options Séchage avec/sans chaleur



Oui/oui



Lavage haute température



Oui



A



Rinçage de désinfection homologué NSFMD Démarrage différé



2, 4 ou 6 heures



Système de paniers Conception/revêtement des paniers



Standard/PVC



Panier supérieur : 



Supports pour verres à pied/à champagne







Tiges rabattables







Supports pour tasses



Panier inférieur : 



Panier à couverts SpaceWiseMD







Tiges rabattables







Couvercle pour petits articles



Ultra 1



Homologations ENERGY STAR®



Oui



Homologation NSFMD International



REMARQUE : Ce document n’est destiné qu’à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et de plomberie. Consulter le guide d’installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.



Caractéristiques techniques Emplacement de l’entrée d’eau



À l’avant, en bas à gauche



Consommation d’eau (litres)



16



Pression d’eau (lb/po2)



20 à 120



Coupure anti-retour intégrée à l’alimentation



Oui



Pieds de nivellement



Dimensions du produit



Dimensions de la découpe



A : Hauteur (réglable)



33 1/2" – 35"



Hauteur (min.)



34 1/4"



B : Largeur



24"



Hauteur (max.)



35 1/4"



C : Profondeur (porte comprise)



25"



Largeur (min.)



24"



Profondeur (min.)



24"



4



D : Profondeur (jusqu’au rebord de la cuve)



22 1/2"



Point de raccordement de l’alimentation électrique



À l’avant, en bas à droite



Profondeur avec porte ouverte à 90°



49 1/4"



Tension



120 V/60 Hz/15 A



Puissance raccordée (kW) à 120 V1



1,44



Intensité à 120 V (A)



10



Poids à l’expédition (approx.)



64 lb



 utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et À disposant d’un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l’appareil doit être relié à la terre.



1



Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca



CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca FFBD2408N 08/15 



© 2015 Electrolux Major Appliances, NA 



Les caractéristiques techniques peuvent changer.



Imprimé au Canada
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Drop-In Cooktop CuisiniÃ¨re encastrable - Frigidaire 

et d'un brÃ»leur qui garde sa belle apparence. Tiroir de ... Ã€ l'arriÃ¨re, Ã  droite. Ã€ l'avant, Ã  gauche. Ã€ l'arriÃ¨re, Ã  gauche. B.T.U.. 15 000. 5 000. 9 500. 9 500 ...










 


[image: alt]





Drop-In Cooktop Hotte à auvent en verre - Frigidaire 

correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre. REMARQUE : Toujours consulter les ...
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Cooktop 

exemple, ces matÃ©riaux requiÃ¨rent parfois l'utilisation de ruban rÃ©flÃ©chissant la .... La capacidad mÃ¡xima en amperios de los disyuntores de los circuitos ...
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Cooktop 

WARNING! For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life. ... Save time and money! Review the chart on this ..
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Détergent oxygéné encapsulé pour lavevaisselle 

95906901. 4 capsules de 4,09 kg / 9 lbs. 1:333-1:1000. Spécifications du produit. Description. Certifications. Kosher, Halal. Couleur/Forme Poudre, blanche. pH.
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Electric Cooktop 

9 mars 2018 - appliance, contact your nearest Samsung service center. ...... accidentelle des réglages, par exemple en essuyant le plan de cuisson.
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GAS COOKTOP 

California Safe Drinking Water and Toxic ... IMPORTANT SAFETY INFORMATION ... :This product contains chemicals known to the State of California to cause.
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Gas cooktop 

29 janv. 2018 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department. .... substances resulting from the incomplete combustion of natural gas or LP ...
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Electric Cooktop 

29 août 2018 - use a dry chemical, baking soda, or foam-type extinguisher. • Storage in or ... a portion of the heating element to direct contact and may result in ...










 


[image: alt]





Cooktop 

a) SMOTHER FLAMES from a grease fire with a close-fitting lid, cookie sheet, or other metal tray, then turn off the element. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS.
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Gas cooktop 

29 janv. 2018 - For products sold in the US and Canadian markets, only channels. 1~11 are ..... v ervie w. Overview. Layout. 30" Model: NA30K6550T* / NA30K7750T*. 03. 06. 07. 04. 05 .... This will minimize the chance of burns, spillovers ...
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Dimension H includes a 5" (12.7 cm) space underneath the cooktop for connection to gas supply line. NOTE: Wiring diagrams for this cooktop are enclosed in ...
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MASTERPIECE® SERIES ELECTRIC COOKTOP 

go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE. DEPARTMENT. b. ..... The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be ...
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ELECTRIC COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

For typical under counter installation of an electric built-in oven with an electric cooktop over. Approx. ... numbers and a lot number or letter from the serial plate.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

panel, to route armoured cable to junction box. * if no cooktop ... 208/240 Volt junction box ...... feuillet d'instructions d'installation de la table de cuisson pour les.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

gas supply, check the system for leaks with a manometer. If a manometer is not available, turn on the gas supply and use ... Install the pressure regulator with the arrow on the regulator pointing up toward the unit in a position ... this is the soun
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Dimension H includes a 5" (12.7 cm) space underneath the cooktop for connection to gas supply line. NOTE: Wiring diagrams for this cooktop are enclosed in ...
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ELECTRIC COOKTOP USER INSTRUCTIONS 

For questions about features, operation/performance, parts, accessories or service, call: ...... Referrals to local dealers, repair parts distributors and service.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

the vicinity of this or any other appliance. â€” WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS: â€¢ Do not try to light any appliance. â€¢ Do not touch any electrical switch; do not use ...
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ELECTRIC COOKTOP USER INSTRUCTIONS 

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always ... cooktop unless specifically recommended in the manual. All.
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ELECTRIC COOKTOP USER INSTRUCTIONS 

For future reference, please make a note of your product model and serial numbers. These can ..... cycle off and back on again, even while on High, to keep the.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

QUE HACER SI HAY FUGAS DE GAS : ... La instalación y el servicio telefónico deben ser realizados por un instala- ..... Esta válvula debería estar ubicada.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

national Fuel gas Code AnSi Z223.1/nFPA 54 in the united States, or in Canada, with the Canadian Fuel gas Code, CAn/CgA b149 and CAn/CgA b149.2.
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GAS COOKTOP INSTALLATION INSTRUCTIONS 

(86.4 cm). H. A. B. C. D. E. F. A01705101 (1509) Rev. D. English - pages 1-9. Español - páginas 10-18 .... on each side of the unit as shown. Run thumb screw.
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