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DÉGAGEMENT REQUIS h + 229 mm (9 po)



QTÉ



LARG.



E



TAMBOUR



RAILS



MOUVEMENT



E



h - S + 560 mm (22 po.)



TAMBOUR



DÉGAGEMENT REQUIS (d)



MONTAGE



E



h + 610 mm (24 po.)



TAMBOUR



Dégagement requis (d) 300 mm (12 po.) si rails 50 mm (2 po.) 405 mm (16 po.) si rails 75 mm (3 po.)



DÉGAGEMENT



HAUTEUR DU CENTRE DE L'ARBRE



300 mm ( 12 po. )



B



( 2 1/8 po. )



55 mm



C



A



Plaques d'acier ou de bois 150 x 300mm (6 x 12 po.)



A



RECOMMANDATIONS



DISTRIB. :



PROJET:



C



300 mm ( 12 po. )



B



L/4 + 100mm (4 po.)



PLAQUE POUR OPÉRATEUR ÉLECTRIQUE SI REQUIS



500 mm (20 po.)



PAGE : 2



SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LEVANTE



GARAGA INC.



LARGEUR DE L'OUVERTURE (L)



COUPE-BISE DE CADRE A DOUBLE LÈVRES



AUTRES OPTIONS



PORTE



75 mm (3 po) ( cadre Acier) 100 mm (4 po) ( cadre Bois)



4- Les cadres de bois peuvent être fabriqués de pièces de 50 mm par 150 mm (2 po x 6 po) , présentant une face intérieure d`au moins 100 mm (4 po) de largeur.



3- Les cadres d`acier peuvent être fabriqués de poutres en " U " ou d`un assemblage de cornières, présentant une face intérieure d`au moins 75 mm (3 po) de largeur.



2- Tous les dégagements indiqués devront être libres d`obstruction.



1- Les cadres, leurs extensions, ainsi que les plaques d`ancrage, devront être fournis par l`entrepreneur général. Ces pièces seront d`aplomb et d`équerre. Les faces intérieures affleureront entre elles.



L/2



L/4 + 100mm (4 po.)



100 mm (4 po.)



HAUTEUR DE L'OUVERTURE (h)



DÉGAGEMENT



75 mm (3 po) ( cadre Acier) 100 mm (4 po) ( cadre Bois)



55 mm



RAIL 50 mm ou 75 mm (2 po ou 3 po)



COUPE-BISE DE CADRE A DOUBLE LÈVRES



( 2 1/8 po. )



PORTE



100 mm (4 po.)



COUPE E-E ( CADRE D'ACIER )



DÉGAGEMENT



COUPE E-E ( CADRE DE BOIS )



ANCRAGES DES RESSORTS OPTIONS POSITION HAUTEUR ANGLE PENTURES PROTEGE CYCLE REQUISE CENTRE ARBRE CONTINU DOUBLES RAILS RESSORTS



RÉGULIER REG



E



HAUTEUR DE L`OUVERTURE (h)



RAIL 50 mm ou 75 mm (2 po ou 3 po)



HAUTEUR LIBRE REQUIS



PROTÈGE RAILS EN ''Z'' 1524mm (60 po) haut (OPTION)



SURÉLÉVATION SE



E



HAUTEUR DE L`OUVERTURE (h)



SURÉLÉVATION (S)



500 mm (20 po.) si h < 5512 mm (217 po.)



RAIL 50 mm ou 75 mm (2 po ou 3 po)



HAUT.



PROTÈGE RAILS EN ''L'' 1524mm (60 po) haut (OPTION)



ÉLÉVATION VERTICALE EV



E



HAUTEUR DE L`OUVERTURE (h)



# PORTE



ARCHITECTE :



ENTREPRENEUR :



DATE :



2



750 mm (30 po.)



DE
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FR (FR) 

FLASH EUROBAROMETRE. Instaurer le marchÃ© unique des produits verts. UE27. Nombre d'interviews: 25.568. Dates de terrain: 04/12-10/12/2012. FR.
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Sicherheitsdatenblatt 238939 (fr-FR) 

Contient Mélange de 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et ... Après contact avec la peau: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
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Sicherheitsdatenblatt 237138 (fr-FR) 

13 sept. 2010 - Special Provisioning: A3 A803. ERG: 8L. 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC.
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Sicherheitsdatenblatt 238926 (fr-FR) 

3 déc. 2009 - Eviter la formation d'aérosol ou de brouillard. Eviter tout contact prolongé et intense avec la peau. Assurer une aération suffisante. Porter un ...
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FR FR DÉCLARATION ÉCRITE 

12 mars 2012 - PARLEMENT EUROPÉEN. 2009 - ... des citoyens de l'Union européenne", ... 3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, ...
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Sicherheitsdatenblatt 238973 (fr-FR) 

3 déc. 2009 - Solution de calibrage ... Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. ... Eviter tout contact prolongé et intense avec la peau.
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Sicherheitsdatenblatt 238xx9 (fr-FR) 

20 janv. 2010 - ... rincer les yeux sous l'eau courante pendant quelques minutes. En ... 1303-96-4 Tétraborate de disodium x 10 H2O (SVHC) France: VME.
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Sicherheitsdatenblatt 238271 (fr-FR) 

21 févr. 2011 - Téléphone: +41 58 610 12 76, E-mail [email protected] ... Eviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.
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Sicherheitsdatenblatt 238928 (fr-FR) 

20 avr. 2011 - Téléphone: +41 58 610 12 76, E-mail: [email protected] ... Éviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.
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Parlemeter 2017 FR (FR) 

27.881 interviews. 23/09 - 02/10/2017. 1.016 interviews. 23/09 - 02/10/2017. FRANCE. MÃ©thodologie: face-Ã -face. 1. Q11. Q11ET. EUROBAROMÃˆTRE 88.1. 1.
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Sicherheitsdatenblatt 237139 (fr-FR) 

13 sept. 2010 - Téléphone: +41 58 610 12 76, E-mail [email protected] .... Eviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.
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Sicherheitsdatenblatt 237438 (fr-FR) 

8 mai 2012 - 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. Nom de la société: Hamilton Bonaduz AG. Rue/B.P.:.
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Sicherheitsdatenblatt 238336 (fr-FR) 

23 mai 2014 - Tampon redox 650 mV. Numéro de ... En cas de réaction cutanée, consulter un .... 10.3 Possibilité de réactions dangereuses. Réagit avec les ...
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Sicherheitsdatenblatt 237438 (fr-FR) 

Solution de nettoyage B. Numéro de matière 237438. Mise à jour: ... Numéro de document 608579/02, édité par HAMILTON Bonaduz ... avec Qualisys SUMDAT ...
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Sicherheitsdatenblatt 238935 (fr-FR) 

20 avr. 2011 - Conductivity Standard 100 mS/cm ... Service responsable de l´information: ... SECTION 3: Composition / informations sur les composants.
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Sicherheitsdatenblatt 238927 (fr-FR) 

20 avr. 2011 - assistance médicale est indispensable. Après contact avec la peau: .... Point de fusion/point de congélation: aucune donnée disponible.
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Sicherheitsdatenblatt 238272 (fr-FR) 

22 juil. 2018 - Solution tampon, solution de calibrage. 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. Nom de la société:.
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Sicherheitsdatenblatt 238228 (fr-FR) 

14 déc. 2010 - SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise. 1.1 Identificateur de produit. Nom commercial du produit:.
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FR FR ERRATUM 

17 mai 2017 - blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients ...
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Sicherheitsdatenblatt 237118 (fr-FR) 

13 sept. 2010 - Téléphone: +41 58 610 12 76, E-mail [email protected] ... Classification conformément à la directive CE 1272/2008 (CLP). Skin Irrit. 2; H315 ...
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Sicherheitsdatenblatt 238935 (fr-FR) 

20 avr. 2011 - SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise. 1.1 Identificateur de produit. Nom commercial du produit:.
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FR FR ERRATUM 

FR. Unie dans la diversitÃ©. FR. Parlement europÃ©en. 2014-2019. Document de sÃ©ance. 26.4.2017. A8-0135/2017/err01. ERRATUM au rapport sur la proposition ...
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Sicherheitsdatenblatt 238274 (fr-FR) 

21 févr. 2011 - En cas d'un incendie environnant, des vapeurs toxiques risquent de se dégager. ... Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: env. 100 °C.
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Sicherheitsdatenblatt 237138 (fr-FR) 

13 sept. 2010 - Électrolyte. Uniquement pour usages industriels. 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité. Nom de la ...
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