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DVR 41

EntrÃ©e vidÃ©o analogique. Ã€ 8 canaux, BNC, (1 V cr-Ã -cr., 75 Î©), auto-adaptatif PAL/NTSC. Ã€ 16 canaux, BNC, (1 V cr-Ã -cr., 75 Î©), auto-adaptatif PAL/NTSC. 
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Gamme TruVisionMC / Vidéo surveillance



DVR 41



Enregistreur vidéo numérique H.264
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VUE D'ENSEMBLE Le modèle TruVisionMC DVR 41 (TVR 41) est un enregistreur vidéo (magnétoscope) numérique de dimension ordinaire à 8 ou 16 canaux qui offre un excellent rapport qualité/prix. Il utilise la technologie de compression H.264 pour assurer un enregistrement en temps réel sur chaque canal en excellente résolution 4CIF. Un navigateur Web intégré et l'accès par des applications mobiles vous permettent de rester connectés à distance au moyen de n'importe quel appareil branché sur le Web. En vous connectant au moyen d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, vous pourrez configurer, visualiser, effectuer des recherches, archiver et surveiller des installations, des personnes ou des objets de valeur Compatible avec TruVision Navigator, le DVR 41 s'intègre facilement dans les systèmes existants et offre une interface conviviale et familière. Des assistants de mise en service permettent de réaliser facilement et rapidement l'installation et la configuration DNS. Avec une fonction de stockage redondant interne, jusqu'à 12 To de données en miroir sont stockées sur 6 disques durs afin que les enregistrements vidéo ne soient jamais perdus, même en cas de défaillance d'un disque dur. Les enregistrements vidéo peuvent aussi être archivés sur CD, DVD, clés USB et périphériques eSATA. Pour un enregistrement en temps réel fiable et une gestion à distance conviviale, le DVR 41 constitue une solution complète adaptée à vos besoins et à votre budget.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD • Technologie de compression H.264 et graveur CD/DVD intégré • Enregistrement en temps réel en résolution 4CIF sur 8 ou 16 canaux • Applications mobiles permettant de se connecter à distance via un téléphone intelligent ou une tablette pour garder un œil sur les installations, les personnes ou les objets de valeur • Stockage redondant pour la protection des données en cas de panne de disque dur • Gestion à distance permettant de se connecter à distance pour la configuration, la visualisation, les recherches, la lecture, l'archivage et la surveillance • Assistants de mise en service permettant de réaliser rapidement et facilement l'installation, les recherches et la lecture • Contrôle des caméras à dôme et des mouvements horizontaux, verticaux et de zoom (PTZ), via la souris, la manette de commande ou la télécommande à infrarouge • Notification par courriel en cas d'alarme, avec images jointes • Prise en charge de moniteurs multiples • Entièrement compatible avec le logiciel TruVision Navigator • S'intègre facilement dans un système existant • Interface conviviale et familière • Affectation de caméra à disque dur pour le regroupement des données sur disque dur • Jusqu'à 12 To de stockage interne • Réglages des paramètres d'enregistrement – temps écoulé, événement et alarme • Canal de lecture vidéo inverse pour la recherche facile des séquences vidéo enregistrées • Sortie HDMI pour visualisation locale de haute qualité
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DVR 41



Amérique du Nord T 855-286-8889 



Asie T 852-2907-8108 



Australie T 61-3-9239-1200 



Europe T 32-2-725-11-20 



Amérique Latine T 561-998-6114



Enregistreur vidéo numérique H.264 Caractéristiques techniques Entrée vidéo analogique



Interface externe



Général



TVR4116 À 16 canaux, BNC, (1 V cr-à-cr., 75 Ω), auto-adaptatif PAL/NTSC



Compression audio



Ogg Vorbis



Entrée audio



8 canaux, BNC, (2,0 V cr.-à-cr., 1 Ω)



Audio bidirectionnel



1 canal, BNC, (2,0 V cr.-à-cr., 1 Ωk)



Sortie HDMI



1 canal, résolution : 1920x1080P/60 Hz, 1920x1080P/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz



16 canaux, BNC, (2,0 V cr.-à-cr., 1 Ω)



Sortie CVBS Sortie vidéo ponctuelle



1 canal, résolution : 1920x1080P/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz 1 canal, BNC, (1,0 V cr.-à-cr., 75 Ω), résolution : PAL : 704x576, NTSC : 704x480 1 canal, BNC, (1,0 V cr.-à-cr., 75 Ω), résolution : PAL : 704x576, NTSC : 704x480



Sortie vidéo en boucle



8 canaux



Résolution d'encodage Fréquence de trame



4CIF/2CIF/CIF/QCIF 25 ips (PAL) / 30 ips (NTSC)



Débit vidéo



32 Kbps ~ 4096 Kbps, ou définis par l'utilisateur (4096 Kbps max.)



Sortie audio Débit audio Double flux Type de flux Résolution de lecture



2 canaux, BNC (linéaire, 600 Ω) 16 Kbps Sous-flux en CIF/QCIF : 25 ips (PAL) / 30 ips (NTSC) Vidéo, vidéo et audio 4CIF/2CIF/CIF/QCIF



Lecture synchrone



8 canaux



SATA eSATA



8 interfaces SATA 1 interface eSATA



Capacité



Jusqu'à 2 To de capacité par disque



Interface réseau



1 RJ45 Interface Ethernet 10M/100M/1000M



Interface série



1 RS-232 (pour Probridge, Challenger, assistance technique); 1 RS-485 (pour contrôleur PTZ); 1 RS-485 (pour clavier de commande KTD405)



Interface USB



2, USB 2.0



Entrée d’alarme



16



Sortie d’alarme



4



Alimentation



100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz



Consommation (sans disque dur ou DVD-R/W)



≤ 40 W



Température de service



-10 à 55 ºC



Humidité relative



10 ~ 90 %



Châssis



1,5 U



Dimensions (L x P x H)



14,25 x 13 x 3,07 po (362 x 330 x 78 mm)



Poids



≤ 8 kg (sans disque dur)



Sortie VGA



Disque dur



TVR4108 H.264 À 8 canaux, BNC, (1 V cr-à-cr., 75 Ω), auto-adaptatif PAL/NTSC



18,5 po (470 mm)



Sortie vidéo/audio



Compression vidéo



3,54 po (90 mm)



Model Entrée vidéo/audio



Dimensions



16 canaux



17,52 po (445 mm)



16 canaux



Renseignements pour commander TVR-4108-2T



Enregistreur vidéo numérique TruVision , H.264, 8 can. 2 To de stockage



TVR-4108-4T



Enregistreur vidéo numérique TruVision, H.264, 8 can. 4 To de stockage



TVR-4116-2T



Enregistreur vidéo numérique TruVision, H.264,16 can. 2 To de stockage



TVR-4116-4T



Enregistreur vidéo numérique TruVision, H.264,16 can. 4 To de stockage



TVR-4116-8T



Enregistreur vidéo numérique TruVision, H.264,16 can. 8 To de stockage



TVR-4116-12T



Enregistreur vidéo numérique TruVision, H.264,16 can. 12 To de stockage



≤ 45 W



Stockage d'enregistreur vidéo numérique TruVisionMC 41 Modèles à 16 canaux Stockage CIF Disque dur 2To 15 ips Disque dur 4To 30 ips Disque dur 8To 30 ips Disque dur 12To 30 ips



30 Jours 2CIF 8 ips 18 ips 30 ips 30 ips



4CIF 4 ips 10 ips 30 ips 30 ips



CIF 6 ips 12 ips 30 ips 30 ips



60 Jours 2CIF 4 ips 8 ips 18 ips 22 ips



4CIF 2 ips 4 ips 10 ips 15 ips



CIF 4 ips 10 ips 20 ips 30 ips



90 Jours 2CIF 2 ips 6 ips 12 ips 18 ips



Modèles à 8 canaux Stockage CIF Disque dur 2To 30 ips Disque dur 4To 30 ips



30Jours 2CIF D1 18 ips 10 ips 30 ips 22 ips



CIF 15 ips 30 ips



60 Jours 2CIF D1 8 ips 4 ips 18 ips 10 ips



CIF 10 ips 20 ips



90 Jours 2CIF D1 6 ips 2 ips 12 ips 6 ips



4CIF 1 ips 2 ips 6 ips 10 ips



Les valeurs ci-dessus correspondent à un enregistrement continu pour toutes les caméras au réglage de la plus haute qualité dans le format vidéo NTSC (sans enregistrement audio). Les valeurs réelles de stockage et d'images par seconde (ips) peuvent varier selon l'application, le modèle de caméra et les conditions ambiantes.



interlogix.com Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. © 2013 Interlogix. Tous droits réservés. Interlogix fait partie de UTC Climate, Controls & Security, une entité de United Technologies Corporation. 208-3555-FR 2013/03 (73823)
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dvr 

QSD2316L - Schéma de raccordement caméras. DÉRIVATEUR 8 CANAUX. BLOC. D'ALIMENTATION. DU DVR. Disque dur 320 Go. Manuel de l'utilisateur.
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Manuel d'utilisation du TruVision DVR 41 - Interlogix CDN Index 

Paramètres généraux 42. Encodage flux-V 45 ... Configuration des paramètres généraux du réseau 123 ..... Attachez les deux petites pattes de fixation avant au DVR (vis fournies). 2. ..... Si le problème persiste, contactez votre administrateur.
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DVR 31 

TVR 31 utilise la technologie de compression vidÃ©o H.264 qui permet aux utilisateurs .... expert. â€¢ DÃ©tection de mouvement, matrice de 12 x 16, sensibilitÃ© ...
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GV-Compact DVR - ITESA 

Supports digital I/O, JPEG email alert, JPEG ftp upload/download. Scalable ... GeoVision GV-Compact DVR is an embedded system that supports MPEG-4 ASP ...
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Blois (41) 

15 févr. 2019 - L'investissement est sécurisé par la structure financière d'In Situ ... La construction des maisons vendues en bloc au bailleur social doit.
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41-21_23 
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41-16_18 
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DVR Password Reset Update August 10, 2017 

10 aoÃ»t 2017 - details about how we have improved the process over the past several ... have any questions about password reset procedures, please contact.
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AeroShell Fluid 41 - FMV 

AeroShell Fluid 41 is a mineral hydraulic oil manufactured to a very high level of cleanliness, and possesses improved fluid properties. AeroShell Fluid 41 ...
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41-807 (0041807) Series 

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appellez : / Partes de reemplazo, llame : 1-888-648-6466 www.gerberonline.com. Illustrated Parts List / Liste ...










 


[image: alt]





Series 41 - TOOLFROID 

atmosphÃ©rique [Federal Clean Air Act], toutes les personnes qui assurent la maintenance ... Ritchie Engineering Company Inc. 10950 Hampshire ... Due to the unusually high pressures and hazardous gases used in refrigeration and air conditioning, only
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ADSAppListBrochure Rev.41 10.26.15MMKEMAIL 
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41-801 (0041801) Series 

Calibre 17 - Nickel brossÃ©. Calibre 17 - Niquel cepillado. 17 Gauge - Biscuit. Calibre 17 - Biscuit. Calibre 17 - Galleta. 17 Gauge - White. Calibre 17 - Blanc.










 


[image: alt]





Croissance : +41% - Bluelinea 

9 févr. 2016 - Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d'objets connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et ...
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flux 41 

la croisÃ©e des chemins entre narration fantastique, objets animÃ©s et civilisation ...... lares, c'est Ã  un labyrinthe de fils de fer sus- ..... aucune chronologie. LÃ  n'est ...










 


[image: alt]





Embedded DVR Installation and Maintenance Requirements 

50 Mo d'espace libre sur le disque dur du poste distant. Espace supplÃ©mentaire pour stocker les fichiers vidÃ©o nÃ©cessaires. â€¢ Lecteur graveur de CD ou de DVD ...
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2 M 41. 3 M 41. 4 M 41. 34 - Hatz Diesel 

A = 502 230 01 Loctite Activator N 500 ml siehe Hinweis auf den einzelnen. B = 502 231 01 Loctite 574. 50 ml. Bildtafeln. C = 502 232 00 Loctite 601. 50 ml.
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41-803 (0041803) Series 

41-803 (0041803) Series. Electronic Lavatory Faucet, AC. Pop-Up Bath Drains. Drains de baignoire avec bonde escamotable. DesagÃ¼es de baÃ±o levadizo.
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41-800 (0041800) Series 

14. Linkage For Pop-Up. Enganche de pistón Tringlerie de plongeur. Plunger levadizo de vidange mécanique. 15☉. Pop-Up Plunger &. Plongeur de vidange Pistón levadizo y. Shoe Plug mécanique et bouchon tapón de soporte de coude. 16☉. Pop-Up Plunger. Plo
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2 M 41. 3 M 41. 4 M 41. 34 - Hatz Diesel 

Besteller / Customer / Client / Cliente / Cliente. Bestellung an: Order at: Commande Ã : Pedido a: - die nÃ¤chste HATZ-Servicestelle. - your nearest HATZ service ...
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Liasse fiscale WEBAUTO 41 

(SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. â‘ . WEBAUTO 41 ... DE. RÃ©serves rÃ©glementÃ©es (3)*. ) DF. Dont rÃ©serve relative Ã  l'achat d'Å“uvres originales d'artistes vivants *.
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30% 47% 41% 

Ci-dessous, découvrez comment ces défis peuvent se transformer en nouvelles opportunités. À quoi ressemble l'avenir de la santé ? La santé évolue. Il en va ...
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