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Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com Printed in Taiwan, Publ. 02/17, 571321/A02



821 – 832 MHz 863 – 865 MHz



E 821 – 832 / 863 – 865 MHz EBU TV channel



Ch. 64 (814-822 MHz)



Ch. 65 (822-830 MHz)



ISM band (863-865 MHz)



XS WIRELESS 1 *



XS WIRELESS 2 **



Channel



Bank 1



Ch. 66 (830-838 MHz)



Duplex gap (823-832 MHz)



Bank 2



Bank 3



Bank 4



Bank 5



Bank 6



Bank 7



Bank 8



1



863.100



863.100



863.200



863.150



863.150



863.100



863.250



863.250



2



863.500



863.500



863.700



863.550



863.950



863.700



863.650



863.850



3



864.300



864.000



864.100



864.050



864.450



864.500



864.150



864.350



4



864.900



864.800



864.800



864.850



864.850



864.900



864.750



864.750



5



823.100



823.100



823.200



823.150



823.100



823.100



823.150



823.250



6



823.500



823.700



823.800



823.750



823.700



823.600



823.850



823.950



7



824.100



824.700



824.600



824.750



824.700



824.600



824.850



824.950



8



825.500



825.800



825.600



825.850



825.800



825.300



825.650



825.750



9



826.300



826.500



826.800



826.550



826.500



826.200



826.850



826.950



0* / 10**



828.900



827.700



828.100



827.750



827.700



827.300



828.250



828.350



11



830.100



829.100



829.600



829.150



829.100



829.200



829.550



829.650



12



831.900



830.600



831.300



831.650



830.600



831.600



831.150



831.250



Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen, Sendeleistungen und beantragen eine Betriebserlaubnis für diese Funkanlage. Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
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823â€“865 MHz - Sennheiser 

UK Site Specific. Licence is required for ch. 12, 25, 26! - Max. frequencies including ISM licence exempt. - Alternate Set 2. Nordic countries. (except SWE). - ISM & Ch. 69. ISM & Ch. 69 licence ... 823â€“865 MHz ew 100 ew 300 ew 500. Frequenzbereich
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

RF Power standard (ew 300, ew 500). Mute Mode. AF On/Off (SK: alle, SKM: 300) ... BerD_780-822MHz_529687_1008_Sp9.fm Seite 1 Donnerstag, 19. Februar ...
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780–822 MHz - Sennheiser 

банк «U1»–«U6») Вы можете произвольно настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. При известных обсто- ятельствах, могут возникать взаимные помехи. Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в следующей таблице: • Серия ew 100 
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed. The frequency banks â€œUâ€� (ew 100: bank â€œUâ€�, ew 300/ew 500: banks â€œU1â€�â€“â€œU6â€�) ...
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

EBU TV-channel. Ch. 59 (774â€“782 MHz). Ch. 62 (798â€“806 MHz). Ch. 60 (782â€“790 MHz). Ch. 63 (806â€“814 MHz). Ch. 61 (790â€“798 MHz). Ch. 64 (814â€“822 MHz).
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

frequency bank are intermodulation-free. These frequencies ... these frequencies are not intermodulation-free. The following table .... un site requise. Pays nor-.
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

mente frequÃªncias em passos de 25 kHz. Sob determinadas circunstÃ¢ncias, estas podem nÃ£oestar livres de intermodulaÃ§Ã£o. As predefiniÃ§Ãµes de frequÃªncia ...
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558â€“626 MHz Gw - Sennheiser 

frequencies are not intermodulation-free. The overleaf table lists the frequency presets in the frequency banks â€œ1â€� to â€œ20â€�. The following factory-preset default ...
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558–626 MHz Gw - Sennheiser 

Transmitters and receivers are available in a UHF frequency range of up to. 75 MHz with a total of ... presets within one frequency bank are intermodulation-free.
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626â€“698 MHz Bw - Sennheiser 

Pilot Tone wird mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt. User BÃ¤nke werden mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt. Sync Settings inaktiv. Phantom Power (SKP) â€žInactiveâ€œ.
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558â€“626 MHz Gw - Sennheiser 

Each of the channels in the frequency banks â€œ1â€� to â€œ20â€� (system banks) has ... En los bancos de canales Â«1Â» a Â«20Â» (bancos de sistema) se han ajustado de.
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558â€“626 MHz Gw - Sennheiser 

Para a transmissÃ£o em banda UHF, encontra-se Ã  disposiÃ§Ã£o uma gama de frequÃªncias atÃ© 75 MHz de largura com 3000 possÃveis frequÃªncias de emissÃ£o/.
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558â€“626 MHz Gw - Sennheiser 

Ãˆ possibile che tali frequenze non siano prive di intermodulazioni. Le preselezioni di frequenza nei banchi di canali da Â«1Â» a Â«20Â» sono riportate nella tabella alla pagina seguente. Le seguenti impostazioni predefinite possono essere richiamate
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626â€“698 MHz Bw - Sennheiser 

flat. Guitar Tuner. â€žInactiveâ€œ. Pilot Tone wird mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt. User BÃ¤nke werden mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt. Sync Settings inaktiv. Phantom Power (SKP) â€žInactiveâ€œ. Warnings aktiv. IP Address. â€žAutomaticâ€œ. Additional 
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626–698 MHz Bw - Sennheiser 

Page 1 ... The frequency presets within one frequency bank are intermodulation-free. ... frequencies are not intermodulation-free. The overleaf table lists the ...
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516 MHz 470 - 516 MHz - UserManual.wiki 

29 avr. 2016 - Printed in Germany ... Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany .... Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by ...
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5 MHz CDMA: IMT2000DS 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, ...... Table 1.3 shows the combined proposal submitted to the ITU and called IMT2000SC ... partnership project standards group dedicated to air interface and network interfa
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626â€“662 MHz 

Zusatzinformation fÃ¼r Sennheiser Systeme der Serie evolution wireless G2. FÃ¼r die Ãœbertragung steht im UHF-Band ein 36 MHz breiter. Frequenzbereich mit ...
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GE1500 Series - 150 MHz 

que sur des prises BNC reliées à la terre. Ne jamais brancher la connexion de masse de la sonde à un potentiel autre que la terre. Ne pas déconnecter la sonde ...










 


[image: alt]





2600 MHz - Iliad 

22 sept. 2011 - opÃ©rateurs existants et Free Mobile. Place de cotation : Euronext Paris. Lieu d'Ã©change : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD). Code valeur : ILD.
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GE2500 Series - 250 MHz 

9. Oscilloscope Probe. Sonde pour Oscilloscope. Tastkopf für Oszilloskop. GE2500 Série - 250 ... RoHS. c o m p l i a n t. 2 0 0 2 / 9 5 / E C .... User Man GE2500 ...
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626â€“662 MHz 

The system is available in a 36 MHz UHF frequency range with a total of 1,440 transmission/receiving frequencies. The ew 300 IEM G2 transmitter and receiver ...
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740â€“776 MHz 

Frequency/Main. (EM 300 G2, EM 500 G2, EM 550 G2). Name. GerÃ¤tename. Pilot. On (wird mit Reset nicht zurÃ¼ckgesetzt). Lock. Off. Equalizer. Flat (nur EM 500 ...
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870 MHz, 870 ‑ 876 MHz et 915 - Arcep 

3 juin 2016 - vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à ..... champs de la connectivité et des écosystèmes d'objets connectés. ... En effet, les caractéristiques de tel ou tel usage.
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