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Eléments pour mouvement manuel



1 2 3 4 5 6 7 8



Crochet coulissant,



Patin pour panneau de



Composants pour porte



mousqueton (p. 12-2)



garnissage (p. 12-3)



coulissante (p. 12-4)



Patin pour profilés (p. 12-6) 9 10 11 12 13



Rouleaux d’appui (p. 12-10)



Crémaillère, pignon



Voie de convoyage Lean



Voie de convoyage XLean



(p. 12-11)



(p. 12-13)



(p. 12-18)



14 15 16 17 18



Voie de convoyage EcoFlow



Profilés pour pose de



(p. 12-21)



convoyeurs (p. 12-29)



19 20 21
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Crochet coulissant Mousqueton 10



Crochet coulissant f Crochet coulissant en tant que solution économique pour suspensions pour outils déplaçables f Charge maximale : 150 N f Guidage dans la rainure profilée de 10 mm f Coulisseau utilisable comme butée Accessoires : coulisseau comme butée (p. 3-7) Mousqueton f Mousqueton pour la fixation d’outils au crochet coulissant : – Remplacement simple et rapide



00133345



Crochet coulissant 60



N° 3 842 218 953



POM, naturel



Fmax=150 N



37



23,5



Matériau :



8,5



8



00126442



Mousqueton



7



N° 0 842 901 309



6



60



Matériau :



16 00109751
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Acier galvanisé
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Patin pour panneau de garnissage



1 2



10



3 f Pour le montage de portes coulissantes et relevables f Sécurité de fonctionnement élevée f Epaisseur libre du panneau de garnissage ou du cadre en aluminium



4 5 6



Accessoires nécessaires : Vis et écrous / coulisseaux pour la fixation des panneau de garnissage



7



Accessoires en option :



8



Compensateur de poids pur portes relevables (p. 9-2)



00109572



9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



00109574



20 Patin



6,6



N° 10



3 6,6



3 842 530 303



POM, noir



2,2



25



7,5



30



15



6



Matériau :



Ø18



40 00109573



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)
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Composants pour porte coulissante



B A C



10



F



f Composants pour la réalisation de portes coulissantes aux dimensions individuelles



E



D



00110934



A



f Rail profilé pour la suspension du chariot



10



40 ... 5600 3 842 992 946 / L



6



1 pièce



12,5



24



45



5600 3 842 523 598



20 pièces



6



30



L (mm) N°



Rail profilé



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



Accessoires :



Jeu d’équerres R28x38 pour fixation aux profilés d’étayage avec rainure de 10 mm (p. 12-5)



00110935



f Embout d’extrémité pour rail profilé utilisable en tant



FS1



B



que cache avec butée M8x20



f Avec fermeture à vis



45



M8 Embout d’extrémité



4



20



30 21



00110936
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N°



FS



3 842 521 513



FS1



Matériau :



Embout d’extrémité : PA, noir Matériel de fixation : acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)
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FS2



C 38



2



Ø2



f Chariot avec roulements à billes protégés de la



S5



Fmax=150 N



50



Chariot Matériau :



4



6



35



8



1



poussière pour un déplacement aisé



ISO4762 M5x30



Fourniture :



N°



FS



3 842 524 153



2xFS2



PA, noir / Acier galvanisé Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



2 3 4 5



00110937



35



f Butée pour une fermeture amortie de la porte



FS4



FS3



D



DIN 4762 M6x20



DIN 4762 M6x25



S6



S6



10



39



Butée



N°



FS



3 842 524 490 FS3, FS4



42



20



5



8



6



coulissante



Matériau :



45 65



Fourniture :



PA, noir Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



7 8 9



00110938



10 f Butée élastique pour butée amortie



E



N°



M6



Butée élastique Ø20



10 Matériau : Accessoires :



20



10



11 12



3 842 510 462



Caoutchouc, dureté 55° Shore A Jeu d’équerres R28x38 pour fixation aux profilés d’étayage avec rainure de 10 mm



13 14



00109606



F



10



FS5



d’étayage avec rainure de 10 mm



8,2



8,2



28



14,2



28



6



3,8



DIN 7984 M8x16



6



14,2 00109452



14,2 38



10



8



15



f Equerre pour fixation du rail profilé aux profilés



FS6



16



10



Equerre R28x38 Jeu (standard) Matériau : Fourniture :



Rain. 10 / 10



ESD N° ESD



FS



3 842 521 580 2xFS5, 4xFS6



Zinc moulé sous pression Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



17 18 19 20 21
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Patin pour profilés



6



8



10



Patin f Pour le montage de guidages à faible usure, par ex. pour chariots manuels, portes coulissantes et relevables ainsi que rallonges de tiroir Accessoires en option : Vis à tôle pour la fixation du patin dans une rainure profilée



19713



6



Patin plat



N° 10



25



3 842 523 213



POM, naturel



2,1



2,1



5



25



9,8



80



Matériau :



17



15



00109762



00110966



8



Matériau :



2,8



25



3 842 523 212



POM, naturel



5



25



11,5



80



N° 10



26



15



Patin plat



2,8 00110968



00109760



10



Patin plat



N° 10



25



3,5 16,3



25



39



3,5 00110970



00109755
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5



80



15



Matériau :



POM, naturel



3 842 530 329
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1 2 3 4 5



19665



8



3 842 523 210



POM, naturel



8



2,8



9 00109758



00110972



10 10



Matériau :



3,5



3,5 00110974



N° 10



39



25



Patin centré



3 842 523 206



POM, naturel



12 13 14



00109753



15 8



25



Patin centré



N° 10



15



Matériau :



26



25



3 842 523 209



17



2,8



18



2,8



16



POM, naturel



18



5



80



11



5



25



15



27,6



80



6 7



5



18



25



Matériau :



2,8



25



N° 10



26



15



80



Patin centré



19 00110976



00109757



20 10



39



25



3,5



3,5



00110978



N° 10



Matériau :



3 842 523 205



POM, naturel



5



25



15



27,6



80



Patin centré



00109752
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Patins asymétriques f Pour le montage de portes coulissantes multiples



19666



8



Matériau :



1,5



25



2,8



2,8



00110961



00109759



10



16



3,5



3,5 00109754



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



N° 10



Matériau :



1,5



25



27,6



25



Patin asymétrique



39



15



5



80



00110963



3 842 523 211



POM, naturel



12



18



25



5



80



N° 10



26



15



Patin asymétrique



POM, naturel



3 842 523 207
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Multi-patin



1 2



8



10



3 f Multi-patin pour le montage de guidages à faible usure f Adapté à tous les profilés pour rainures de 8 mm et 10 mm de largeur f Combinaison possible de profilés avec largeurs de rainure différentes



8



8



10



8



5 6



Accessoires : 10



4



Vis sans tête (ISO 4027) et coulisseaux (p. 3-7) pour la



7



fixation du patin dans la rainure profilée 8



M8 x 12 3 842 514 931 M8 x 20 3 842 528 735



8



10



9



10



* ISO 4027 00117850



10 Multi-patin 8/10



N° 10



22,5 POM, naturel



11 12



,3



ø8



60



19,6



2



Matériau :



3 842 513 517



13 14



00117851



19167



15 16 17 18 19 20 21
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Rouleaux d’appui



10 ESD



f Rouleau d’appui pour le montage de chariots ou de sections à rouleaux f Montage sur profilés avec rainure de 10 mm f Bonnes propriétés de roulement grâce au roulement à billes rigide de grand diamètre f Rouleau d’appui avec bord pouvant être guidé dans rainure de 10 mm f Conductibilité ESD



20976



Fmax=150 N



FS1 DIN 7984 M8x40-8.8 DIN 7349 8,4



Fmax= 100 N



Rouleau d’appui 10 Matériau :



10



ø48



Fourniture :



3,5



N°



FS



3 842 218 942



FS1



Vestamid, noir Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



30



00109764



Fmax=150 N DIN 7984 M8x40-8.8 DIN 7349 8,4



ø58



ø48



FS1



Fmax= 100 N



Rouleaux d’appui avec panneau central 10 Matériau :



10



Fourniture :



N°



FS



3 842 218 940



FS1



Vestamid, noir Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



9,8 3,5



30



00109765



ø58



ø48



FS1



Fmax=150 N DIN 7984 M8x40-8.8 DIN 7349 8,4 10



Fmax= 100 N



Rouleaux d’appui avec panneau latéral 10 Matériau : Fourniture :



9,8 3,5



30



00109766
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N°



FS



3 842 218 941



FS1



Vestamid, noir Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)
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Crémaillère Pignon



1 2



10H9 ISO



10



3 f Pour le montage d’arbres synchronisés afin d’éviter toute déformation en cas de guidages plus larges



max. 20 Nm



5



Accessoires nécessaires : f Arbres hexagonaux du commerce 10H9 f Coulisseau pour la fixation de la crémaillère dans la



3 842 528 735



4



rainure (p. 3-7)



6 7 8 9



00109770



10 Crémaillère



N° 10 PA, noir



11 12



7



5



Matériau :



3 842 501 578



62,8



13



20



m=2, z=10



14 00109767



15 Pignon



47



N° 3 842 501 576



Matériau :



17



ø16 10,4



21



2 50



16



POM, blanc



18



24 28,4



19



m=2, z=12 00109768



20 21
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Eléments pour le montage de sections de transport f Eléments à monter soi-même pour sections de transport manuelles f Différents convoyeurs à clipser, avec et sans guidage latéral f Rain.s standard en tant qu’interfaces pour le montage f EcoFlow pour flux manuel des pièces aux postes de travail



20784
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Voie de convoyage Lean



1 2



RE45SK D32



RE45



3



ESD



f Composants pour le montage de sections de transport manuelles



GSSK



f Basés sur un profilé en U multifonctionnel



GS



f Eléments de convoyage à clipser pour tous les besoins : – Rouleaux avec ou sans joue de guidage ; 4 couleurs permettent de visualiser les stocks disponibles 3



0



0



a



(Kanban) ou les pièces en bon état / défectueuses – Glissières avec ou sans guidage latéral intégré (GSSK, GS) – Eléments de rouleaux avec ou sans joue de guidage (RE45SK, RE45)



Profilé en U



10



45



45



6



5,



10



7 8



10



f Profilé en U avec rainure de 10 mm



11



L (mm) ESD N°



1 pièce



30 ... 6000



20 pièces



6070



1 pièce



30 ... 6000



20 pièces



6070



Matériau :



20



00120032



6



Profilé rond D28 (p. 2-67)



Profilé en U



31



= 4,4 cm2 = 10,3 cm4 = 8,3 cm4 = 4,6 cm3 = 4,1 cm3 = 1,2 kg/m



12,5



A lx ly Wx Wy m



25



5



9



Accessoires :



00137575



4



3 842 993 316 / L 3 842 535 115 ESD



ESD



3 842 995 027 / L 3 842 541 814



Aluminium anodisé ESD : aluminium, brut de presse



12 13 14 15



f Support de rouleau pour rouleaux D32 et D32SK (p. 12-14)



16 17



Support de rouleau D32/37,5



a (mm) ESD 37,5 ESD



D32/50



a



50



19669



ESD



D 32SK/50



50 ESD



Matériau :



N° 20



3 842 537 944



20



3 842 537 945



20



3 842 532 887



20



3 842 538 094



20



3 842 532 886



20



3 842 537 947



ABS



18 19 20 21



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



12-14 MGE 13.0 | Eléments pour mouvement manuel



f Axe en acier pour rouleau D32, D32SK Axe en acier



N°



1 3



100



4



Matériau :



3 842 532 862



Acier inoxydable



19668



D32



Roue



Fmax stat =120 N



D32



ESD Noir ESD



Rouge ESD



0



2



Jaune 2



ESD



ø3



Vert



00120042



ESD



Matériau :



D32SK



ESD



Rouge ESD



Jaune



3



ESD



Vert



19667



ESD



Matériau :



D32/50, D32SK/50



D32/37,5



7



0



8



0



1



2



1



2



,5



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



1



0



3



1



0



1



3



1



19888



3 842 532 866



100



3 842 537 960



100



3 842 532 870



100



3 842 537 959



100



3 842 532 752



100



3 842 537 958



N° 100



3 842 532 867



100



3 842 537 965



100



3 842 532 883



100



3 842 537 964



100



3 842 532 884



100



3 842 537 963



100



3 842 532 880



100



3 842 537 962



ESD ESD



D32/50, D32SK/50 Matériau :



00137595



100



PE, coloré / ESD en noir, coloré



Frein



,5



D32/37,5



3 842 532 865 3 842 537 961



ESD



D32SK Noir



2 ø3



100 100



PE, coloré / ESD en noir, coloré



Roue



Fmax stat =120 N



7



ø4



N°



Acier galvanisé



ESD



N° 20



3 842 537 948



20



3 842 532 881
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GS



Fmax stat= 200 N / 100 mm



forte inclinaison f Glissière adaptée à l’utilisation de bacs lourds



1 2



3,5



30



f Glissière GS pour le montage de voies de convoyage à



3000



GS



3000 Matériau :



N°



L (mm) ESD



Glissière



ESD



20



3 842 535 124



20



3 842 537 803



PVC gris / ESD en noir



3 4 5



19156



GSSK



2,5



30



Fmax stat= 200 N / 100 mm



f Glissière avec guidage latéral GSSK pour le montage de voies de convoyage à forte inclinaison f Glissière adaptée à l’utilisation de bacs lourds



3,5



Glissière



L (mm) ESD 3000



GSSK



3000 Matériau :



30



ESD



N° 20



3 842 537 806



20



3 842 537 807



PVC gris / ESD en noir



19155



6 7 8 9 10



Fmax stat=



Elément de rouleau



100 N



RE45SK



13,5



45



ESD



N° 100 3 842 319 500



ESD



Matériau :



30



2



3,5



RE45SK



100 3 842 538 065



PA, noir



11 12 13



6 43



14



00109805



15 Fmax stat=



RE45



ESD



16



100 3 842 538 064



17



PA, noir



22



Matériau :



N° 100 3 842 319 501



RE45 ESD



2



3,5



100 N



Elément de rouleau



45



18



43



19 00109807



39



23,5



9



5



3,5



RE39



20



Fmax stat=



Elément de rouleau



40 N



RE39



ESD



ESD



Matériau :



N° 10



3 842 520 000



10



3 842 538 245



PA, noir



6 43



00109808
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FS1



40



Plaque d’arrêt avec stoppeur 40x80



S6x16-T25



20



FS



3 842 535 121



4xFS1



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



5 26



4



65



80



30



N°



19677



FS1



40



Plaque d’arrêt sans stoppeur 40x45



30



FS



3 842 535 122



4xFS1



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



5



4



26



45



S6x16-T25



20



N°



19678



FS2



Porte-rails avec stoppeur



9



2



M8x12 50



10



20



N°



FS



3 842 537 660



FS2



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



84



45



00120037



FS2



Porte-rails sans stoppeur



50



9



2



M8x12



45



19676



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



10



20



N°



FS



3 842 537 661



FS2



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)
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FS3



Collier de serrage D28 HS10M8x20 M8



20 Matériau : Fourniture :



N°



FS



3 842 535 364



2xFS3



Acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



1 2 3 4 5



19679



FS4 HS10M8x30 EN 1661M8-8.8



Support pour profilé d’étayage D28x55 20 Matériau : Fourniture :



N°



FS



3 842 537 720



2xFS4



Acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



6 7 8 9



19680



10 f Pont flexible avec inclinaison maximale (αmax) vers



FS5 MLFM8x1210.9-VZ 10



11



l’horizontale :



– Avec profilé rond D28 (p. 2-67) : αmax = 40°



– Avec profilé d’étayage D28x55 (p. 2-68) : αmax = 30° Pont flexible 20 Matériau :



N°



FS



3 842 537 951



FS5



Acier galvanisé



12 13 14



00127242



15 16 17 18 19 20 21
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Voie de convoyage XLean



ESD



f Voie de convoyage avec profilé en acier et rouleaux en plastique, avec ou sans joue de guidage f Version disponible avec conductibilité ESD f Section à roulettes autoportante



D28



f Section à roulettes avec alésages pour fixation D28SK



Accessoires : Profilé rond D28 (p. 2-67)



00137592



D28



Fmax stat =80 N



24 36



3 3



100 ... 4500



* Par rouleau



4500 Matériau :



N°



1 50



4500 ESD



ESD



1 50



3 842 993 321 / L 3 842 537 776 3 842 993 431 / L 3 842 537 778



Barre : acier galvanisé Rouleau : PP



1



6



,5



L



Ø4



L (mm) ESD 100 ... 4500



D28



8 Ø2



26



Section à roulettes



35 00121109



D28SK



Fmax stat =80 N



,5



26



9



* Par rouleau



4500 Matériau :



N°



1



100 ... 4500 100 ... 4500



50 ESD



ESD



1 50



3 842 993 322 / L 3 842 537 777 3 842 993 432 / L 3 842 537 779



Barre : acier galvanisé Rouleau : PP



1



35



6



,5



L



4



L (mm) ESD 4500



36



8



Ø2



Ø4



D28SK



21



0



Ø4



Section à roulettes



00121434



Frein



N°



9



9



20 Matériau :



9



1 00139087
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Acier à ressort



3 842 532 871
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Porte-rails avec stoppeur



N°



9 2



20 Acier galvanisé



2



31



Matériau :



1



3 842 538 372



40



3



65



4 5



00124719



Porte-rails sans stoppeur



N° 20



Acier galvanisé



6 7



31



9 2



Matériau :



3 842 537 687



8



40



9 00121108



10 Jonction de sections



20 Matériau :



3 842 536 722



Acier galvanisé



31



40



N°



11 12



1



8



0



13 14



19682
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Pont



N°



20 Matériau :



3 842 536 724



Acier galvanisé



19696



f Pont flexible avec inclinaison maximale (αmax) vers l’horizontale :



– Avec profilé rond D28 (p. 2-67) : αmax = 40°



– Avec profilé d’étayage D28x55 (p. 2-68) : αmax = 30° Pont flexible



N°



20 Matériau :



3 842 537 911



Acier galvanisé



00139085



Fixation



N°



20 Matériau : 25 ,5



13



39 00139086
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Acier galvanisé



3 842 537 657



Eléments pour mouvement manuel | MGE 13.0 12-21



Voie de convoyage EcoFlow



1 2



f Basée sur le profilé de section EcoFlow f Pour sections de translation manuelles à rouleaux f Profilés de guidage avec guidage latéral et rouleaux de convoyage à clipser



3 4 5 6 7 8 9



19704



10 11 12 13 14



19697



15



MV45x45 = 6,2 cm2 = 11,8 cm4 = 10,5 cm4 = – cm3 = – cm3 = 1,7 kg/m



30 ... 6070 3 842 993 029 / L



1 pièce



10



17



22



Aluminium anodisé



18



18



5,5 8



10



22,5



10



Matériau :



16



6070 3 842 537 321



20 pièces



45



A lx ly Wx Wy m



L (mm) N°



Profilé de section MV45x45



19



45 19698



20 45



Profilé de guidage MV45



20



39



N°



30 ... 3000



1



3 842 993 511 / L



3000



10



3 842 525 443



30 ... 3000



ESD



1



3000



ESD



10



3 842 993 512 / L 3 842 526 034



PVC



50



Matériau :



L (mm) ESD



20977



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)
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Support de rouleau EcoFlow



ESD



5 x 50 = 250 25



ESD



Matériau :



10



3 842 535 683



ABS, noir



16



25



N°



8 300



19889



00109774



10



8



10



8



8



9 50



00137597



19901



2



7



3



Fixation de rouleaux



Matériau :



b



N°



8



10



3 842 535 667 FS1



10



3 842 535 668 FS2



Fourniture :



FS1



FS2



DIN 7984 M6x12 M6



Rouleau EcoFlow Plastique, gris



DIN 7984 M6x16 10



Fmax (N) 150



M6 EL (mm) ESD N° 3 842 994 989 / L



105 ... 605 225



3 842 525 740



325



3 842 525 741



425



3 842 525 742 3 842 537 164



525 EL = b-75



Acier galvanisé



b-73



BF = b+5 b



EL = b+3 b+5



40



8



19891



EL - 5 EL 00139011



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



Acier inoxydable



FS



10



Fixation de rouleaux : PA6, noir Matériel de fixation : acier galvanisé Incluant matériel de fixation (FS)



8



BF = b+5



Rain.



500 105 ... 1005



ESD



3 842 994 988 / L



225



ESD



3 842 525 737



325



ESD



3 842 525 738



425



ESD



3 842 525 739



525



ESD



3 842 537 163



150 105 ... 1005



3 842 995 008 / L
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f Bille porteuse pour mouvement manuel léger de



Fmax=500 N



1



Bille porteuse



ESD



21



11,5 9,5



Ø1



5,8



marchandises encombrantes



ESD



Matériau :



ø24



2



N° 20



3 842 541 008



3



Boîtier : acier galvanisé Bille : acier inoxydable



4



ø31



5



00139090



0



FS1



Transport transversal



4



M6x16



4x



ESD



Matériau :



M6



2



4



40



Fourniture :



6,4



10



0



ESD Jeu



N°



FS



3 842 536 055



8xFS1



Equerre : acier galvanisé Bille : acier inoxydable Incluant 4 pièces d’angle, matériel de fixation (FS) pour rainure 10 mm



00138979



8



10 FS2 2x



Pièce d’angle



15



HS10M8x20



ESD ESD



Matériau : Fourniture :



M8



Jeu



N°



FS



3 842 536 056



4xFS2



PA, conducteur ESD et noir Incluant 2 pièces d’angle, matériel de fixation (FS) pour rainure 10 mm



11 12 13



,5



68



41



9



20,5



7



9



10



10



6



31



14



00138978



15 45



6



FS3



FS4



Jeu



HS10M8x25



76 40 M6



00139091



FS5



FS6 W193M8-10



N°



FS



3 842 536 057



2xFS3, 4xFS4, 2xFS5 2xFS6



6-FST



DIN 1587M6-6-82169



21 ,5



Butée



Matériau : Fourniture :



Aluminium anodisé Incluant 2 butées, matériel de fixation (FS)



DIN 7500 EE M6x30



16 17 18 19 20 21
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Séparateur et blocage anti-retour EcoFlow



b



f Séparateur et blocage anti-retour pour le positionnement des palettes porte-pièces ou des bacs f Prévoyez au moment de la conception un espace libre suffisant pour les jambes. Le séparateur et le blocage anti-retour font que la construction est plus basse de 45 mm f Nous recommandons d’utiliser une palette porte-pièces avec pièces d’angle (p. 12-25) pour une butée définie



00138981



EL (mm) N°



Séparateur



105 ... 1005 3 842 995 007 / EL



BF = b+5



225 3 842 537 894



b



325 3 842 537 895 425 3 842 537 896



EL = b-75



525 3 842 537 897 Fourniture :



Incluant matériel de fixation



b-73 00137600



Blocage anti-retour



EL (mm) N° 105 ... 1005 3 842 995 017 / EL



BF = b+5



225 3 842 537 898



b



325 3 842 537 899 425 3 842 537 900 EL = b+3 b+5 00137601



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



525 3 842 537 901 Fourniture :



Incluant matériel de fixation



Eléments pour mouvement manuel | MGE 13.0 12-25



25 0



f Couvercle de protection pour la protection du profilé de



FS1



guidage EcoFlow lors du chargement de la voie de



M8x12



convoyage



2



10



Couvercle de protection Jeu



Glissière extérieure



N°



FS



3 842 537 583



4xFS1



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant 2 couvercles de protection, matériel de fixation (FS)



00138990



f Couvercle de protection pour la protection du profilé de



FS1



25



0



guidage EcoFlow lors du chargement de la voie de



M8x12



1



convoyage



3 4 5 6 7



10



Couvercle de protection Glissière intérieure



Jeu



N°



FS



3 842 537 584



4xFS1



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant 2 couvercles de protection, matériel de fixation (FS)



00138991



8 9 10



f Frein pour le freinage en douceur des bacs 20



0



Frein



N° 20



Matériau :



3 842 537 740



Acier galvanisé



11 12 13 14



3 3



00138992



10



+12x



10



21



f Pièces d’angle pour les palettes porte-pièces à monter



16,5



76



76



4x R2 6



16-22 5



00127150



5x16



soi-même f Pour la séparation des pièces en cas d’accumulation,



15 16



une surface d’arrêt et de butée définie, une bonne tenue 17 dans les courbes et pour éviter les arêtes d’écrasement 18 Pièces d’angle pour palette porte-pièces



ESD



19



16,5 ESD



Matériau :



N° Jeu



3 842 536 054



PA



20 21
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FS5



Porte-rails avec stoppeur



9 2



MLFM8x1210.9-VZ M8



FS



3 842 537 664



FS5



Acier galvanisé



Accessoires :



Profilé rond D28 (p. 2-67)



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



80



,8 9 4



30,3



10



20 Matériau :



N°



19699



FS5



Porte-rails sans stoppeur



9 2



MLFM8x1210.9-VZ 30,3



10



M8



20 Matériau :



N°



FS



3 842 537 665



FS5



Acier galvanisé



Accessoires :



Profilé rond D28 (p. 2-67)



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



50



,8



9



4 19700



FS6



Plaque d’arrêt avec stoppeur 20



S6x16-T25



N°



FS



3 842 537 593



2xFS6



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



80



4



84



19702



45



S6x16-T25



,3



Plaque d’arrêt sans stoppeur 20



N°



FS



3 842 537 592



2xFS6



Matériau :



Acier galvanisé



Fourniture :



Incluant matériel de fixation (FS)



50



4



FS6



19703



f Pont flexible avec inclinaison maximale (αmax) vers l’horizontale :



– Avec profilé rond D28 (p. 2-67) : αmax = 40°



– Avec profilé d’étayage D28x55 (p. 2-68) : αmax = 30° Pont flexible



N° 20



Matériau : 00125024
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Acier galvanisé



3 842 537 911
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Voie de convoyage en profilés de section et éléments de rouleaux



1 2



f Solution économique pour sections de translation manuelles f Eléments de rouleaux à clipser



3 4



Accessoires :



5



Eléments de rouleaux (p. 12-15)



6 7 8 9 19898



10 Profilé de section SP 2/R



SP 2/R



= 5,23 cm2 = 4,39 cm4 = 11,77 cm4 = 2,47 cm3 = 5,23 cm3 = 1,41 kg/m



L (mm) N° 50 ... 6000 3 842 992 676 / L



y x



Aluminium anodisé, ton naturel



30



8



Matériau : 16,5



12



A lx ly Wx Wy m



11 12 13



3 8,1



14



45 19893



15 SP 2/B A lx ly Wx Wy m



= = = = = =



10



10,4 cm2 49,6 cm4 25,8 cm4 12,1 cm3 11,5 cm3 2,8 kg/m



Profilé de section SP 2/B



Rain.



45



1 pièce



10



39



16 pièces



10



25



L (mm) N° 200...6000 3 842 992 884 / L



16



6070 3 842 532 695



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



Accessoires :



Liaison transversale QV 2 (p. 12-35)



17 18



ø5,5



75



20



20



28



10



35



19



18



21



10 20



19604
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45



SP 2/B-50 6,9 cm2 46,2 cm4 16,9 cm4 5,3 cm3 7,5 cm3 1,9 kg/m



8



10



Profilé de section SP 2/B-50



38



1 pièce



25



20 pièces



Rain.



L (mm) N°



8 / 10 200...6000 3 842 992 903 / L 8 / 10



6070 3 842 532 697



Aluminium anodisé, ton naturel



50



10



Matériau :



20



= = = = = =



35



A lx ly Wx Wy m



8 16,5



19605



SP 2/B-100 = = = = = =



45



11,9 cm2 95,1 cm4 30,4 cm4 20,0 cm3 13,5 cm3 3,2 kg/m



10



Profilé de section SP 2/B-100



39



1 pièce



25



16 pièces



Rain.



L (mm) N° 200...6000 3 842 993 259 / L



10



6070 3 842 532 608



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



Accessoires :



Liaison transversale QV 2 (p. 12-35)



95



10



35



A lx ly Wx Wy m



10 20 19606



SP 2/BH = = = = = =



10



12,4 cm2 53,7 cm4 28,6 cm4 14,0 cm3 13,8 cm3 3,3 kg/m



45



Profilé de section SP 2/BH



Rain.



1 pièce



10



16 pièces



10



L (mm) N° 200...6000 3 842 990 409 / L 6070 3 842 532 696



36



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



25



Accessoires :



Liaison transversale QV 2 (p. 12-35)



10 20 19607



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



75



10



20



35



A lx ly Wx Wy m
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Sections de transport en profilés de section SP 4/R et chaînes à galets d’accumulation f Pour le montage de sections de translation manuelles à capacité de charge élevée (2 kg/cm) f Pour une utilisation avec ou sans palette porte-pièces f Faible frottement f Chaîne en acier avec rouleaux d’appui en PA 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9



19899



10 Section ST 4/R



ST 4/R



L (mm) N° 200...6000 3 842 994 839 / L



b+17



2



b+2



FP 4/R 103,5



Aluminium anodisé, ton naturel Profilé de guidage : PA 12



Fourniture :



2 profilés de section SP 4/R 2 profilés de guidage FP 4/R



Etat à la livraison :



Montée



Accessoires :



Chaîne à galets d’accumulation (p. 12-31) Liaison transversale QV 4 (p. 12-31)



13 14



16 17



10 60



12



15



SP 4/R



22,5



10



45



117



10



40



0



Matériau :



11



b-103



18 19



00013044



20 21
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SP 4/R = = = = = =



10



b+17



26,13 cm2 222,0 cm4 95,5 cm4 84,86 cm3 16,41 cm3 3,5 kg/m



Matériau : Accessoires :



FP 4/R



L (mm) N° 6000 3 842 532 505



10 pièces



b 13,0



Profilé de section SP 4/R



Aluminium anodisé, ton naturel Profilé de guidage FP 4/R Chaîne à galets d’accumulation (p. 12-31) Liaison transversale QV 4 (p. 12-31)



103,5 22,5



67,5



78



117



17



A lx ly Wx Wy m



60



b-103 19608



FP 4/R



Profilé de guidage FP 4/R 13 31,5 8,5



52 19610



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



6000 3 842 532 508



10 pièces Matériau :



L (mm) N°



PA 12 (antistatique)
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43



Chaîne à galets d’accumulation Rouleau d’appui : PA 12 Matériau :



1 9 ,0 5



ø26



(3 /4 ”)



Fourniture : Accessoires :



L (mm) N°



1



5000 3 842 508 967



Chaîne à galets d’accumulation : acier Rouleau d’appui : voir tableau de commande Incluant maillon raccord Maillon raccord supplémentaire (3 842 071 941)



2 3 4 5



00112536



f Maillon raccord pour le prolongement de chaînes à galets d’accumulation Maillon raccord



N° 3 842 071 941



Matériau :



Acier



6 7 8 9



19895



10 f Liaison transversale QV 4 pour la jonction de deux



m 0m



profilés de section



0



20



11



b



f Pour la définition de l’écartement de voie ,2



±0



3



0



-1



b



12 Liaison transversale QV 4



l (mm) N° 443...1243 3 842 994 832 / b



14



l 00013202



13



00013292-N



15 16 17 18 19 20 21
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Sections de transport en profilés de section SP 2 et chaînes à galets d’accumulation f Pour le montage de sections de translation manuelles à capacité de charge élevée (jusqu’à 2,0 kg/cm) f Pour une utilisation avec ou sans palette porte-pièces f Chaîne à galets d’accumulation avec ou sans protection des petites pièces



19899



f Section spécifique au client, avec profilé de guidage en



ST 2/R-100



plastique



b



FP 2



Section ST 2/R-100



ESD



20



10



100



106,5



40



ESD



GP 2



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel Profilé de glissage, profilé de guidage : PA 12



Fourniture :



2 profilés de section SP 2/R-100 2 profilés de guidage FP 2 8 profilés de glissage GP 2



Etat à la livraison : Montée Accessoires :



45



b-75 b+15



00126844



Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2013-02)



L (mm) N° 60 ... 6000 3 842 994 889 /L



Chaîne à galets d’accumulation (p. 12-35) Chaîne à galets d’accumulation avec protection des petites pièces (p. 12-35) Liaison transversale QV 2, QV 2-H (p. 12-35)
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Section ST 2/R-100 ST



ST 2/R-100-ST



ESD ESD



Matériau :



FP 2



b



20



10



100



106,5



40



Fourniture :



GP 2/ST



L (mm) N°



Aluminium anodisé, ton naturel Profilé de glissage : acier Profilé de guidage : PA 12 Profilé de guidage, chaîne à galets d’accumulation : PE



2



2 profilés de section SP 2/R-100 2 profilés de guidage FP 2 4 profilés de glissage GP 2 4 profilés de glissage GP 2/ST 2 profilés de guidage, chaîne à galets d’accumulation



4



Etat à la livraison : Montée Accessoires : 45



GP 2



b-75



1



60 ... 6000 3 842 994 907 / L



Chaîne à galets d’accumulation (p. 12-35) Chaîne à galets d’accumulation avec protection des petites pièces (p. 12-35) Liaison transversale QV 2, QV 2-H (p. 12-35)



b+15



3



5 6 7 8 9



20801



10 Profilé de section SP 2/R-100



SP 2/R-100 = 16,4 cm2 = 144,0 cm4 = 40,1 cm4 = 27,7 cm3 = 17,8 cm3 4,4 kg/m =



16 pièces b+15



FP 2



b



L (mm) N° 6070 3 842 529 931



Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



Accessoires :



Profilé de glissage et de guidage PA (p. 12-34) Profilé de glissage et de guidage ST (p. 12-34)



11 12 13 14



10



15



20



100



106,5



40



A lx ly Wx Wy m



GP 2



16 17 18



45 b-75



19



19706



20 21
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Profilé de section SP 2/R-H



SP 2/R-H = 19,0 cm2 = 155,6 cm4 = 51,3 cm4 = 31,6 cm3 = 18,8 cm3 5,2 kg/m =



FP 2/H-S



L (mm) N° 6070 3 842 536 792



12 pièces Matériau :



Aluminium anodisé, ton naturel



Accessoires : Profilé de guidage FP 2/H-ST Profilé de glissage GP 2/H-KST Profilé de glissage GP 2/H-ST



b



20



10



25



107



40



47



A lx ly Wx Wy m



60



GP 2/H..



22,5 50



b-75 b+25



20802



GP 2



Profilé de glissage et de guidage PA



FP 2



ESD N° ESD



L



3 842 529 933



Matériau :



PA 12 (antistatique)



Fourniture :



64 profilés de glissage GP 2 (L = 6000 mm) 16 profilés de guidage FP 2 (L = 6000 mm)



L



19708



GP 2/ST



Profilé de glissage et de guidage ST



ESD N° ESD



3 842 532 676



Matériau :



GP 2/ST : acier résistant à la corrosion Profilé de guidage, chaîne à galets d’accumulation : PE



Fourniture :



32 profilés de glissage GP 2/ST (L = 3000 mm) 24 profilés de guidage, chaîne à galets d’accumulation (L = 2000 mm)



L



19709



Profilé de guidage



FP2/H-ST



FP 2/H-ST Matériau :



24 pièces



L



GP 2/H-KST Matériau :



19712



GP 2/H...
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3000



ESD



3 842 537 890



Acier résistant à la corrosion



Profilés de glissage GP 2/H-ST



L (mm) ESD N°



L (mm) ESD N°



48 pièces



3000



ESD



3 842 537 888



48 pièces



3000



ESD



3 842 537 889



H-KST : PA (antistatique) H-ST : acier résistant à la corrosion
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f Liaison transversale QV 2 pour la jonction de deux



m 0m



profilés de section



00



2



b



f Pour la définition de l’écartement de voie



1



,2



±0



5 -7



b



2



Liaison transversale QV 2



l (mm) N° 160...1040 3 842 994 635 / b



l



Matériau :



00013202



4



Fourniture : Profilés d’étayage 45x60, 2 liaisons transversales (p. 3-56)



00013292



f Liaison transversale QV 2-H pour la jonction de deux



m 0m



profilés de section



0



20



Aluminium anodisé, ton naturel Matériel de fixation : acier



3



b



f Pour applications lourdes



6 7



,2



±0



5 -7



b



f Pour la définition de l’écartement de voie



5



Liaison transversale QV 2-H



l (mm) N°



8



160...1040 3 842 993 052 / b



l



Matériau :



00013202



00125184



27



,1



Fmax



Fourniture : Profilés d’étayage 45x60, 4 liaisons transversales (p. 3-56) Chaîne à galets d’accumulation



Fmax (kg/cm) L (mm) N°



Rouleau d’appui : PA 12 Rouleau d’appui : acier 1)



2



,7



2)



1,5



12000 3 842 523 918



2,01) / 1,52)



12000 3 842 530 864



En cas d’utilisation du profilé de glissage GP 2/ST En cas d’utilisation du profilé de glissage GP 2



1



ø16



9



Aluminium anodisé, ton naturel Matériel de fixation : acier



Matériau :



Chaîne à galets d’accumulation : acier Rouleau d’appui, voir tableau de commande



Fourniture : Incluant maillon raccord Accessoires : Maillon raccord supplémentaire (3 842 530 417)



19672



27



,1



Fmax



Fmax (kg/cm) L (mm) N°



Chaîne à galets d’accumulation avec protection des petites pièces



ø16



1



2



,7



Rouleau d’appui : PA 12 Rouleau d’appui : acier 1) 2)



12000 3 842 536 268 12000 3 842 536 270



En cas d’utilisation du profilé de glissage GP 2/ST En cas d’utilisation du profilé de glissage GP 2



Matériau : 19673



1,5 2,01) / 1,52)



Chaîne à galets d’accumulation : acier Rouleau d’appui, voir tableau de commande



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Fourniture : Incluant maillon raccord Accessoires : Maillon raccord supplémentaire (3 842 530 417)



f Maillon raccord pour le prolongement de chaînes à galets d’accumulation Maillon raccord



N° 3 842 530 417



Matériau :



Acier



19895
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