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EMC 2133 et 2210 Disque dur Remplacement du ventilateur

INTRODUCTION. Est le disque dur de votre iMac en cours d'exÃ©cution un peu chaud? Remplacez le ventilateur du disque dur et de garder votre disque dur cool ... 
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Disque dur Remplacement du ventilateur



INTRODUCTION Est le disque dur de votre iMac en cours d'exécution un peu chaud? Remplacez le ventilateur du disque dur et de garder votre disque dur cool.



OUTILS:



PIÈCES:



Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1)



iMac Intel 20 "(EMC n ° 2210 ou 2133) Disque dur Ventilateur (1)



Phillips # 1 tournevis (1) Spudger (1) T10 Torx (1) T6 Torx (1) T8 Torx (1)
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Étape 1 — Porte D'Acces 



Desserrer la vis cruciforme simples dans le centre de la porte d'accès.



 Cette vis est captive dans la porte d'accès. 
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Retirer la porte d'accès de votre iMac.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Disque dur Remplacement du ventilateur



Étape 2 — Panneau de verre



 Le panneau de verre est fixée sur le panneau frontal avec quatorze aimants autour de son périmètre. 



Collez deux ventouses à coins du panneau de verre adverse.



 Pour fixer les ventouses que nous vendons, d' abord positionner la ventouse avec la poignée mobile parallèlement à la face du panneau de verre. Tout en tenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulever la poignée mobile jusqu'à ce qu'il soit parallèle avec l'autre poignée.



 Si vos ventouses refusent de tenir, essayez de nettoyer à la fois le panneau de verre et la ventouse avec un solvant doux tel que Windex.
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Étape 3 



Tirez doucement sur le panneau de verre droit au large de l'iMac.



 Le panneau de verre a plusieurs broches de positionnement autour de son périmètre. Pour éviter le cisaillement ces broches hors du panneau de verre, assurez-vous de ne tirez vers le haut lors de l'enlèvement.



 Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes digitales ou de la poussière piégés à l'intérieur sera fâcheusement visible lorsque l'écran est allumé. Placer le verre plat, à l'intérieur face vers le bas, sur une surface feuille d'aluminium frais est une bonne façon de le garder propre.
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Étape 4 — Cadre avant 



Retirez les 12 vis de fixation suivants du panneau frontal à l'arrière du boîtier: 



Huit 13 mm Torx T8.







Quatre 25 mm Torx T8.



Étape 5 



Débrancher le connecteur du câble du microphone, supprimant les formalités nécessaires.



 Pour le panneau avant de siéger correctement, être sûr de rentrer le câble du microphone et le connecteur dans le vide à côté de la carte de la caméra.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 6 de 24



iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Disque dur Remplacement du ventilateur



Étape 6 — Panneau d'affichage







Tirez sur le connecteur du capteur de température LCD vers le haut de son support sur la carte logique.







Si nécessaire, dé-passer le câble du capteur de température LCD derrière la carte logique.



 Lorsque vous supprimez l'écran LCD, vérifiez le cheminement du câble d'affichage de la température de l'écran LCD. Sur la réinstallation de l'écran, être sûr que ce câble ne bloque pas l'une des vis de fond pour la façade.
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Étape 7 



Retirez les deux 5.3 mm vis Torx T6 de fixation du câble de l'affichage des données à la carte logique.







Utilisez la languette noire attachée à tirer le connecteur du câble d'affichage de données loin de la carte logique.



Étape 8
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Étape 9







Retirez les huit vis de 12 mm T8 Torx de fixation du panneau à l'arrière du boîtier d'affichage.







Soulevez le panneau d'affichage à partir de son bord gauche et le faire pivoter vers le bord droit de l'iMac.
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Étape 10







Avec le panneau d'affichage encore levé, débrancher les quatre câbles de l'inverseur.



 Au cours de la réinstallation, placez les connecteurs des câbles à quatre onduleur dans les vides entre les composants connectés au panneau arrière de sorte que le panneau d'affichage sera affleurer.



 Lors du remontage, l'ordre des câbles de l'inverseur est interchangeable au sein de chaque prise. 



Si vous remplacez un disque dur et avez une paire de mains, il est possible d'atteindre et retirer le lecteur sans débrancher quoi que ce soit, mais la température de l'écran LCD et le connecteur d'affichage à l'étape précédente avec l'écran LCD dans sa position appuyée.
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Étape 11 — Haut-parleur gauche 



Débrancher le connecteur du câble de haut-parleur gauche de la carte audio en tirant tout de suite de sa prise.



 Tirez sur le connecteur parallèle à la face de la carte logique.
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Étape 12 



De route le câble de haut-parleur gauche du canal dans le ventilateur du CPU. Continuer complètement de-passer le câble par le dessous de la planche IR et le dissipateur thermique.







Débranchez le câble du capteur de température ambiante en tirant sur son connecteur droit au large de la carte logique.



Étape 13
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Étape 14 



Si nécessaire, de route le câble du capteur de température ambiante sous les câbles du bouton d'alimentation.



Étape 15







Retirez la seule 28 mm Torx T10 vis de fixation du haut-parleur gauche à l'arrière du boîtier.







Soulevez le haut-parleur gauche et hors de l'arrière du boîtier. Ne pas essayer de faire glisser le haut-parleur, car il ya une broche de montage en plastique sous l'extrémité supérieure du boîtier de haut-parleur qui le maintient en place.
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Étape 16 — Conseil Logic 



Débranchez le bouton d'alimentation et le ventilateur du CPU en soulevant leurs connecteurs vers le haut de la planche de logique.







Débranchez le câble de données SATA de la carte mère en tirant soigneusement tout de suite de sa prise.



Étape 17



 Le connecteur SATA sur la plupart des iMacs tend à s'accrocher à sa prise sur la carte logique. Si vous rencontrez des difficultés pour déconnecter le câble SATA, insérez un pignon métallique ou tout autre outil mince dans l'espace entre le connecteur SATA et sa prise et torsissez l'arbre du spudger pour séparer les deux pièces en toute sécurité.
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Étape 18 



Tirez le câble de données SATA sur son canal dans la carte logique et l'insérer côté près du bord gauche de l'arrière du boîtier.



Étape 19







Débranchez le câble DC-in en appuyant simultanément sur les deux bras de verrouillage et en tirant son connecteur loin de la prise de la carte logique.



 Après que les deux bras de verrouillage passent leurs pattes de retenue, il est utile de les pousser vers le bord gauche de votre iMac avec une main tout en tirant sur le corps du connecteur avec votre autre main. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 20







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever les deux connecteurs d'antenne AirPort au large de la carte AirPort.



Étape 21 
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Déplacez les deux antennes de l'aéroport vers le bord inférieur de votre iMac, sur le chemin de la carte logique.
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Étape 22 



Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever le connecteur d'antenne Bluetooth au large de la carte Bluetooth.







Tirez sur le connecteur de câble de la caméra vers le haut de son support sur la carte logique.



Étape 23
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Étape 24 



Tirez le droit connecteur du câble de haut-parleur vers le haut de son support sur la carte audio.



Étape 25







Retirez la seule 12 mm Torx T10 vis de fixation du haut-parleur droit à l'arrière du boîtier.







Soulevez le haut-parleur droit et hors de l'arrière du boîtier, pour effacer le plastique broches en dessous de le monter.
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Étape 26 
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Soulevez le connecteur du ventilateur du lecteur optique pour le sortir de son support sur la carte logique.
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Étape 27







Utilisez le bout plat d'un spudger de soulever le câble du lecteur optique pince vers le haut hors du connecteur du lecteur optique.







Soulevez le clip de câble du lecteur optique hors de la carte logique.



 Au cours de la réinstallation, être sûr que les deux bosses sur le bord inférieur de l'attache-câble du lecteur optique verrouillent dans les deux vides sur la face inférieure de la prise du lecteur optique.
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Étape 28 



Poussez le connecteur du câble du lecteur optique vers le haut de votre iMac pour le débrancher de la carte logique.







Soulevez le connecteur du câble du microphone pour le sortir de son support sur la carte audio.



Étape 29



 Au cours de la réinstallation, vérifiez que le câble micro circule entre le ventilateur ODD et le soutien du conseil d'administration. Si le câble passe sur le mauvais côté du support, le câble sera trop courte pour brancher.
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Étape 30 



Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif de fixation des câbles de capteurs thermiques et ventilateur au châssis.







Débranchez les trois câbles suivants de la carte logique:



Étape 31







Disque dur de capteur thermique.







Lecteur optique de capteur thermique.







Ventilateur de disque dur.



 Lors du retrait de ces connecteurs, il est utile d'utiliser vos vignettes pour pousser les oreilles de chaque côté du connecteur vers le haut de votre iMac.
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Étape 32 



Retirez les 13 vis suivantes assurant la carte logique à l'arrière du boîtier: 



Six 7.2 mm gros fil Torx T10.







Deux 6,8 mm Torx T8. Lors de la réinstallation de ces deux vis, ne les serrez pas trop, que les languettes en plastique qu'ils retiennent sont minces et cassants, et peut se fissurer.







Trois 7 mm filetage fin T10 Torx.







Deux 24 mm Torx T10.



Étape 33 



Soulevez la carte logique de l'affaire arrière, garde tous les câbles qui peuvent se coincer.



 Si le bord avant de la carte logique, sous les prises de RAM, ne sera pas tirer vers le haut, il est collant sur les trois axes de montage en plastique dans le boîtier arrière sous ce bord. Utiliser un spudger sous le bord avant des douilles de RAM pour pousser doucement sur ce bord jusqu'à ce qu'il dégage les broches de montage.
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Étape 34 — Disque Dur Fan 



Soulevez doucement le ventilateur du disque dur hors des postes de plastique dépassant de l'arrière du boîtier.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-26 02:46:06 AM.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 CPU remplacement 

... ce qui rend un peu plus de bruit (vraiment acceptable). OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1).
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement 

l'enlèvement.. Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes.
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Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390 

Remplacer le disque dur de votre iMac Intel 27" EMC 2390. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Mettez Ã  niveau votre disque dur pour plus d'espace de ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Lecteur optique Remplacement du ... 

27 oct. 2016 - Au cours de la rÃ©installation, placez les connecteurs des cÃ¢bles Ã  quatre onduleur dans les vides entre les composants connectÃ©s au panneau ...
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Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308 

Remplacez le disque dur dans votre iMac Intel 21.5". RÃ©digÃ© par: ... guidera lors du remplacement de votre disque dur par un autre, ou par un SSD. Si vous le.
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PlayStation 3 Slim Remplacement du disque dur 

24 dÃ©c. 2016 - PlayStation 3 Slim Remplacement du disque dur. Remplacez votre disque dur pour plus d'espace de stockage. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Dell OptiPlex GX260 Remplacement du disque dur 

Dell OptiPlex GX260 Remplacement du disque dur. Ce guide va vous montrer comment retirer le disque dur. RÃ©digÃ© par: Kevin Schapansky. Dell OptiPlex ...
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Toshiba Satellite C650D Remplacement du disque dur 

Toshiba Satellite C650D Remplacement du disque dur. Ce guide fournira des mesures pour remplacer le disque dur d'un Toshiba Satellite C650D. RÃ©digÃ© par: ...
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ASUS N56JN portable Remplacement du disque dur 

27 dÃ©c. 2016 - Ã‰tape par Ã©tape les instructions sur la faÃ§on de remplacer le disque dur de votre ordinateur portable ASUS N56JN. RÃ©digÃ© par: Sebastian ...
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PowerBook G3 Pismo Remplacement du disque dur 

5 déc. 2016 - la pâte thermique facile.. Étape 10 — Processeur. Saisissez la languette en plastique sur le côté droit du processeur et tirez directement vers ...
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Asus X551CA Remplacement du disque dur 

Asus X551CA Remplacement du disque dur. Ce guide vous montrera comment remplacer un disque dur cassÃ© ou endommagÃ© dans l'ordinateur portable Asus ...
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Asus X200MA Remplacement du disque dur 

Asus X200MA Remplacement du disque dur. Un pas de plus et vous avez terminÃ©. RÃ©digÃ© par: Vanessa Garcia. Asus X200MA Remplacement du disque dur.
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Xbox Un remplacement du disque dur 

Xbox Un remplacement du disque dur. Utilisez ce guide pour remplacer le disque dur dans un Xbox One. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. Xbox Un ...
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Dell Inspiron N5030 Remplacement du disque dur 

Tirez sur la languette en plastique bleu reliés par la bande blanche pour décrocher le panneau du clavier de la carte mère.. Étape 7. Tirez sur l'onglet fil avec ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Remplacement de la carte logique 

cÃ¢ble du microphone et le connecteur dans le vide Ã  cÃ´tÃ© de la carte de la camÃ©ra.. iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Remplacement de la carte logique.










 


[image: alt]





Remplacement du disque dur d'une Playstation 4 

Remplacement du disque dur d'une Playstation. 4. Remplacez le disque dur de votre Playstation 4. RÃ©digÃ© par: Robert Harvey. Remplacement du disque dur ...
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Dell Inspiron N5050 Remplacement du disque dur 

Retournez votre ordinateur portable sur pour afficher le fond et de localiser les deux verrous.. Ã‰tape 2. Faites glisser les deux verrous de distance les uns des ...










 


[image: alt]





Fujitsu LIFEBOOK P7010D Remplacement du disque dur 

Fujitsu LIFEBOOK P7010D Remplacement du disque dur. Comment faire pour installer le disque dur Fujitsu LIFEBOOK P7010D. RÃ©digÃ© par: Nicholas Ross.
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Dell Latitude D630 Remplacement du disque dur 

Le disque dur est l'endroit oÃ¹ vous stockez des fichiers permanents sur votre ordinateur portable. Si votre disque dur est endommagÃ© et ne fonctionne pas ...
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HP Pavilion DV3 Remplacement du disque dur 

9 nov. 2016 - Le jaune soulignÃ© bord de la pile devrait apparaÃ®tre lÃ©gÃ¨rement lorsque l'interrupteur est dÃ©placÃ©.. Ã‰tape 2. Ã‰tape 2: Utilisation du bord de la ...










 


[image: alt]





Toshiba Satellite P55W Remplacement du disque dur 

Il n'y a pas de connexions ou des cÃ¢bles de toute sorte entre la coque infÃ©rieure et reste de l'ordinateur portable.. Toshiba Satellite P55W Remplacement du ...
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PowerBook G3 Wallstreet Remplacement du disque dur 

Remplacer le disque dur de votre PowerBook G3 Wallstreet. ... Vous pouvez installer des disques durs jusqu'Ã  17mm d'Ã©paisseur, deux fois plus Ã©pais qu'un ...
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HP Mini 1000 Remplacement du disque dur 

RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ... Il ne faut pas d'Ã©plucher ces pare-chocs hors du boÃ®tier de disque dur.. HP Mini 1000 ...
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Toshiba Tecra 8200 Remplacement du disque dur 

Toshiba Tecra 8200 Remplacement du disque dur. Ce guide vous montrera comment remplacer le disque dur de votre appareil. RÃ©digÃ© par: Sally. Toshiba ...
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