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GARANTIE Votre instrument est garanti un an pièce et main-d‟œuvre contre tout vice de fabrication et/ou aléas de fonctionnement. Cette garantie s‟applique à la date de livraison et se termine 365 jours calendaires plus tard. Si l‟appareil fait l‟objet d‟un contrat de garantie, ce dernier annule et remplace les conditions de garantie ci-dessus énumérées. Cette garantie ne couvre pas la faute d‟utilisation et/ou erreurs de manipulation. En cas de mise en application de la garantie, l‟utilisateur doit retourner l‟appareil concerné à notre usine : SEFRAM Instruments & Systèmes Service Après-Vente 32, Rue Edouard MARTEL BP 55 42009 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 Les accessoires livrés en standard avec l‟appareil (cordons, fiches,…) et les accessoires optionnels (sacoche, valise, …) sont garantis 3 mois contre les vices de fabrication. Les options usines intégrées dans l‟appareil sont garanties pour la même durée que l‟appareil. Que faire en cas de dysfonctionnement ? En cas de dysfonctionnement ou pour des problèmes d‟utilisation veuillez prendre contact avec l‟assistance technique SEFRAM Instruments & Systèmes. Un technicien prendra en charge votre appel et vous donnera toutes les informations nécessaires pour remédier à votre problème. Que faire en cas de panne ? En cas de panne de votre appareil veuillez prendre contact avec le service après-vente. Un conseil ! De l‟assistance technique ! SEFRAM Instruments & Systèmes s‟engage à vous aider par téléphone pour l‟utilisation de votre appareil. Veuillez téléphoner au : 0825 56 50 50 Assistance technique produits ou envoyer un mail à l‟adresse : [email protected]
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Informations importantes



1. INFORMATIONS IMPORTANTES



Lisez attentivement les consignes qui suivent avant d’utiliser votre enregistreur.



1.1.



Précautions particulières Ne pas utiliser le produit pour une autre utilisation que celle prévue.



Utiliser des cordons normalisés pour le raccordement de l‟appareil aux points de mesure. Utiliser le cordon d’alimentation fournis pour éviter toute dégradation de l‟appareil et garantir ses caractéristiques en mesure. Pour prévenir les risques d’électrocution, ne jamais brancher ou débrancher les cordons de mesure lorsqu‟ils sont reliés à une alimentation électrique. Ne pas utiliser dans un environnement humide. Ne pas utiliser dans un environnement explosif. En cas de défaillance ou pour l’entretien de l’appareil, seul un personnel qualifié doit être autorisé à intervenir. Dans ce cas il est nécessaire d‟utiliser des pièces détachées Sefram. Ne pas ouvrir l'appareil, celui-ci étant sous tension.



1.2.



Consignes de sécurité Pour une utilisation correcte de l‟appareil, il est nécessaire que les utilisateurs respectent les mesures de sécurité et d‟utilisation décrites dans ce manuel.



Des avertissements spécifiques sont donnés tout au long de ce manuel. En cas de besoin, des symboles de prudence sont marqués sur l‟appareil : L‟appareil est de CLASSE 1 : tout défaut électrique interne ou externe à l‟appareil lié à son utilisation, est évacué sur la terre de protection qui assure la sécurité de l‟utilisateur. Il est FORMELLEMENT INTERDIT de couper la terre de protection de l‟appareil.
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Informations importantes Symboles et définitions Symboles apparaissant dans cette notice : Avertissement : signale un danger potentiel pour l‟utilisateur. Attention : signale un danger potentiel pour l‟appareil et/ou les équipements connectés.



Remarque : signale des informations importantes. Symboles apparaissant sur l’appareil : Danger (Haute Tension) : signale un risque corporel immédiat.



Attention : se reporter à la notice. Signale un risque de dommage pour le matériel connecté à l‟instrument ou pour l‟instrument lui-même. Terre : parties accessibles reliées à la masse de l'appareil.



1.3.



Conformité et limites de l’appareil



Les enregistreurs 8440, DAS1400 et DAS600 sont conformes à la norme CEI 61010-1 (2001-02). Voir chapitre "Spécifications techniques". Attention : Ne jamais appliquer entre les voies et par rapport à la terre une tension supérieure à la tension maximum admissible.
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Présentation



2. PRESENTATION 2.1.



GENERALITES



Les 8440, DAS1400 et DAS600 sont des enregistreurs programmables permettant de mesurer et d‟enregistrer sur 6 à 36 voies, des tensions, des courants, des températures etc. ... ainsi que sur 16 voies logiques. Le 8440 possède une imprimante thermique intégrée pour enregistrer en temps réel les signaux sur papier. Il est configurable de 6 à 36 voies, universelles isolées, ou pont de jauge isolées, ou non isolées à scrutation (multiplexées) Le DAS1400 est identique au 8440 mais sans la possibilité de l‟enregistrement direct sur papier. Il est configurable avec le même nombre de voies et type de modules d‟entrées. Le DAS600 plus compact, possède les mêmes fonctionnalités que le DAS1400 avec 6 voies universelles isolées en standard. Les 3 types d‟entrées qui vous sont proposées sont : - entrées universelles isolées par module de 6 voies, jusqu‟à 3 modules - entrées différentielles non isolées, multiplexées par module de 12 voies, jusqu‟à 3 modules - entrées pont de jauge isolées par module 6 voies Ils disposent de plusieurs modes de fonctionnement : - un mode Direct pour une acquisition sur papier sur le 8440 uniquement - un mode Mémoire pour une acquisition sur mémoire rapide interne - un mode Fichier pour une acquisition sur disque dur interne - un mode Gabarit pour une acquisition déclenchée sur gabarit préenregistré Le dialogue «opérateur - enregistreur» est simplifié grâce à des menus très lisibles sur un large écran LCD. Les paramètres de mesure sont aisément programmables. La programmation des paramètres peut se faire par le clavier et la roue codeuse en face avant, ou par une souris et un clavier externe. Les enregistreurs 8440, DAS1400 et DAS600 sont entièrement programmables par liaison Ethernet.
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Présentation



2.2.



DESCRIPTION



Les 3 enregistreurs possèdent les mêmes connecteurs d‟entrées-sorties en face arrière (ou supérieure). 2.2.1.



Face arrière (ou supérieure) 12345678-



un connecteur RJ45 pour l‟interface ETHERNET 10/100BaseT un connecteur SUB-D 9 broches (RS232 non utilisée) un connecteur SUB-D 15 broches pour un moniteur externe type XGA (1024 x 768) un connecteur MINI-DIN pour la souris type PC PS2 un connecteur MINI-DIN pour le clavier type PC PS2 4 connecteurs USB pour clavier et souris type PC, ou clef mémoire un connecteur SUB-D 25 broches pour les 16 entrées logiques et des sorties d‟alarmes l‟accès aux 3 modules A, B, C des entrées (isolées ou non suivant la configuration de l‟appareil) 9- une borne de mise à la terre 10- un interrupteur marche/arrêt 11- une prise d‟alimentation secteur 8440
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DAS1400 et DAS600 9



1



2



3



4



5



6



7



8



10



11



Page 2.2



Présentation Les modules d‟entrées universelles isolées possèdent pour chaque entrée 2 bornes de sécurité : - 1 borne rouge : entrée « + » - 1 borne noire : entrée « - » Les modules d‟entrées différentielles non isolées possèdent pour chaque entrée 5 bornes à vis : - 2 bornes repérées « + » et « - » pour l‟entrée tension - 2 bornes repérées « I+ » et « I- » pour l‟entrée PT100 - 1 borne de masse reliée à la terre Pour les autres entrées / sorties, voir chapitre « Entrées / sorties ». 2.2.2.



Face avant



La partie avant des enregistreurs comporte : - un écran LCD couleur TFT rétro éclairé - un clavier avec touches de fonctions et touches de menus - une roue codeuse - un sous-ensemble table d‟impression et de défilement papier pour le 8440
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2.3.



L’ECRAN LCD



2.3.1.



Description de l’écran 10



1



2



3



4



9 5 8



6 7 Différentes zones sur l‟écran : 1- TITRE du menu en cours (sauf dans certains menus de visualisation) 2- AIDE : accès à l‟aide en ligne et la notice 3- FONCTIONS : accès aux fonctions principales avec la souris ; reprend les fonctions du clavier de la face avant 4- PARAMETRES : noms des paramètres modifiables et leurs valeurs en cours ; 5- VALEURS : les valeurs possibles des paramètres en cours de modification; sélection par une touche de F1 à F10 puis modification avec la roue codeuse ou directement avec la souris ou le clavier extérieur. 6- INFORMATIONS relatives à l‟acquisition (entrées validées, temps d‟acquisition total, positions des triggers,…) 7- ENTREES LOGIQUES : état en temps réel des voies logiques 8- FUNCTION : fonctions de calcul entre voies 9- ENTREES ANALOGIQUES : bar graphe des valeurs instantanées des entrées 10- ETAT général : mode d‟acquisition, date et l'heure, état de l'acquisition ou du tracé.
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2.4.



LES TOUCHES CLAVIER M ode



 touche « MODE » : choix du mode de fonctionnement de l‟enregistreur DIRECT (8440 uniquement), MEMOIRE, GABARIT ou FICHIER



A ide



 touche « AIDE » : affichage d‟une fenêtre d‟aide ou de la notice d‟utilisation



Config.



 touche « CONFIG » : configuration générale de l‟appareil (langue, date et heure, sorties d‟alarmes, mise à jour logiciel interne,…)



Papier



 touche « PAPIER » : paramètres du tracé sur le papier thermique (uniquement 8440)



Config. voies



 touche « CONFIG VOIES » : accès aux paramètres de chacune des voies, accès aux fonctions entres voies



Valid. voies



 touche « VALID VOIES » : choix des voies qui seront dans chaque acquisition (sur papier, sur écran, sur mémoire interne et sur fichier)



Visualisation directe



 touche « VISUALISATION DIRECTE » : affichage sur l‟écran des voies validées (sous formes graphique f(t), XY ou numérique), mode oscilloscope, curseurs de mesure, zoom, calculs  touches de directions : choix du paramètre à modifier



Décl.



Sortie mémoire



 touche « DECL. » : paramètres de déclenchement des acquisitions (sur papier, en mémoire interne ou sur fichier suivant le MODE en cours)  touche « SORTIE MEMOIRE » : affichage sur l‟écran des acquisitions sur mémoire interne ou sur fichier, curseurs de mesure, zoom, calculs



Enregistrement



 touche « ENREGISTREMENT » : lancement du tracé sur papier thermique en MODE DIRECT sur le 8440, lancement de l‟acquisition dans les autres MODES



 touche avance papier thermique 8440 : avance rapide du papier par appui continu



F10



 touches F1 à F10 : choix du paramètre à modifier, avant action sur la roue codeuse
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2.5.



ROUE CODEUSE



Elle permet de modifier la valeur du paramètre pointé par incrémentation / décrémentation. En visualisation de traces f(t), elle permet aussi de déplacer les curseurs de mesure sur l‟affichage.



2.6.



BLOCAGE DU CLAVIER



L‟appui simultané sur les touches



Config. voies



et



provoque un blocage



du clavier matérialisé par le message « Blocage clavier » en haut à droite de l‟écran.



2.7.



UTILISATION D’UNE SOURIS



Vous pouvez utiliser l‟enregistreur avec une souris connectée sur le port souris PS2 ou sur un connecteur USB. Vous pouvez alors l‟utiliser dans toutes les zones de l‟écran : - afficher directement la configuration d‟une voie en cliquant sur son barographe (zone 9) - valider / dévalider une voie en cliquant sur son indication ON/OFF (zone 9) - afficher la configuration des voies logiques (zone 7) - valider / dévalider les voies logiques avec l‟indication ON/OFF (zone 7) - choisir une des fonctions de l‟enregistreur (zone 3) - accéder à l‟aide (zone 2) - sélectionner un paramètre à modifier (zone 4) - modifier le paramètre pointé en cliquant sur les propositions (zone 5) : touche de droite pour incrémenter, touche de gauche pour décrémenter ou molette centrale dans les 2 sens - déplacer les curseurs de mesure en visualisation directe et sortie mémoire



2.8.



UTILISATION D’UN CLAVIER EXTERNE



Vous pouvez également utiliser un clavier externe connecté sur le port clavier PS2 ou sur un connecteur USB. La touche « ESC » affiche les principales fonctions de l‟enregistreur. Les fonctions sont alors accessibles par les touches F1 à F10 de votre clavier. Les touches « Pg UP » et « Pg Down » remplacent la roue codeuse pour incrémenter / décrémenter des paramètres.
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2.9.



MISE A JOUR DU LOGICIEL INTERNE



Le logiciel interne est régulièrement mis à jour avec les dernières évolutions. Ces mises à jour sont disponibles sur notre site Internet. Pour le mettre à jour, copiez le fichier qui vous sera fourni sur une clef USB. Placez celle-ci sur l‟un des connecteurs USB à l‟arrière de l‟appareil. Appuyez sur la touche



Config.



puis sélectionner la ligne de paramètres « Modification



version » et valider sur F1 « modif ». Le logiciel interne copie alors automatiquement les fichiers nécessaires à la nouvelle version. Faire un arrêt / marche après la fin de la mise à jour.



2.10.



UTILISATION DE LA BEQUILLE DU 8440



La béquille sous l‟enregistreur 8440 permet de l‟utiliser verticalement avec une légère inclinaison vers l‟arrière pour un meilleur confort visuel. Attention : le verrouillage de la béquille est impératif. Pour cela, lorsqu‟elle est en place, presser fortement sur les cotés en haut afin de la bloquer sur son support de rétention. Pour la refermer, tirer sur les deux cotés en même temps.
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Mise en service et précautions d’usage



3. MISE EN SERVICE et PRECAUTIONS D’USAGE 3.1.



8440 CHARGEMENT DU PAPIER D’ENREGISTREMENT



Le papier thermique nécessaire au 8440 est livré avec l'extrémité coupée en pointe pour faciliter son chargement. Dans le cas d'un rouleau usagé, il est conseillé de lui donner à nouveau cette découpe. NOTA : Seule une face du papier est thermiquement sensible. Une inversion lors du chargement se traduira par l'absence de toute inscription. Opérations à effectuer : - basculer la porte vers soi - introduire l'axe papier dans le rouleau - positionner l'ensemble axe papier et rouleau dans le fond du bac. L'axe se positionne dans les encoches de part et d'autre du bac. L'inscription "no de ref" doit être sur la gauche. -



introduire la pointe du papier dans la fente repérée sur le bac inox. récupérer le papier par la pointe au dessus du rouleau presseur, sous la réglette coupe papier. tirer le papier sur quelques centimètres afin qu'il se positionne bien. fermer la table.



Mise en place du papier rouleau.



Un mauvais défilement du papier serait néfaste pour le moteur et la tête thermique. Sa mise en place doit faire l'objet d'une attention particulière. L'enregistreur doit toujours être approvisionné en papier car la tête thermique est endommagée par un contact direct prolongé avec le rouleau.
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Mise en service et précautions d’usage 3.1.1.



Précautions de stockage des enregistrements



Afin de conserver la qualité des enregistrements papier, il est conseillé d'observer les précautions de manipulation : - pochettes plastifiées à proscrire. - stocker à l'abri de la lumière et dans un endroit sec et frais. Les pochettes cartonnées sont conseillées.



3.2.



ALIMENTATION



Les enregistreurs fonctionnent sur secteur normalisé (voir chapitre spécifications techniques). Ils ont été réalisés pour une utilisation en intérieur. RACCORDEMENT SECTEUR



Ces instruments doivent être connectés au secteur par le cordon fourni. SECURITE Ces instruments sont de classe de sécurité I selon la classification CEI1010 (NF EN 61010) Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurages, de régulation et de laboratoire. Ils doivent être alimentés par un réseau monophasé selon la catégorie d'installation II (catégorie de surtension). MISE A LA TERRE Ces instruments doivent être connectés à la terre par le cordon secteur fourni. L'interruption du conducteur de terre du réseau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument est INTERDIT et rend DANGEREUX l'appareil.



3.2.1.



Fusible



Le fusible de protection de l'alimentation n'est pas accessible à l'utilisateur. En cas de défaut d‟alimentation, contacter le service après vente. Type pour le 8440 : 5 A, 20 mm rapide HBC Type pour les DAS1400 et DAS600 : 2,5 A, 20 mm rapide HBC Page 3.2



Mise en service et précautions d’usage 3.2.2.



Mise sous tension du 8440



La mise sous tension de l'enregistreur 8440 s'effectue à l'arrière de l'appareil, en basculant l'interrupteur Marche/ Arrêt du coté repéré " I ". Un voyant repéré " ON " en face avant sur le clavier, confirme la mise sous tension de l'appareil.



Interrupteur Marche /Arrêt



Voyant sous tension



Après démarrage du logiciel interne, l'enregistreur affiche une page d'accueil précisant : -La version du logiciel : -Le nombre de voies :



Version x.y 6 ,12, 18 ou plus



Puis passe automatiquement dans le mode « Visualisation directe » (oscilloscope).
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Mise en service et précautions d’usage 3.2.3.



Mise sous tension des DAS1400 et DAS600



La mise sous tension des enregistreurs DAS1400 et DAS600 s'effectue sur le coté des appareils, en basculant l'interrupteur Marche/ Arrêt du coté repéré " I ". Un voyant repéré " ON " en face avant sur le clavier, confirme la mise sous tension de l'appareil.



Voyant sous tension



Interrupteur Marche /Arrêt



Après démarrage du logiciel interne, l'enregistreur affiche une page d'accueil précisant : -La version du logiciel : -Le nombre de voies :



Version x.y 6 ,12, 18 ou plus



Puis passe automatiquement dans le mode « Visualisation directe » (oscilloscope).



3.3.



CONFIGURATION A LA MISE SOUS TENSION



A la mise sous tension, les appareils démarrent avec la dernière configuration qu'ils avaient lors de l'arrêt (volontaire ou coupure secteur). Si la configuration n'est pas retrouvée à la mise sous tension, contacter le service aprèsvente. Si la configuration de départ est fausse, on peut démarrer l'appareil avec la configuration de base : Il faut alors appuyer sur la touche
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F1



jusqu'à l'affichage de la page de garde.



Mise en service et précautions d’usage



3.4. 3.4.1.



RACCORDEMENT AUX CIRCUITS DE MESURE Mesure de tension



Module entrées isolées : la mesure de tension s'effectue entre les bornes rouge et noire des entrées par des fils équipés de fiches "banane" mâles de sécurité (suivant CEI 1010). Module entrées différentielles non isolées : la mesure de tension s'effectue entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis. Module entrées pont de jauge isolées : la mesure de tension s'effectue entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis. 3.4.2.



Mesure de température par thermocouple



Module entrées isolées : la tension produite par l'effet thermocouple doit être mesurée entre les bornes rouge et noire de l'entrée considérée. Pour assurer une bonne mesure, raccorder directement sur des fiches bananes à serrage les deux extrémités du cordon thermocouple. Brancher ces deux fiches bananes sur l'entrée voulue en respectant la polarité. Ne pas utiliser des fiches bananes mâles à souder, l'effet thermocouple serait faussé par la soudure. Module entrées différentielles non isolées et module entrées pont de jauge isolées: la tension produite par l'effet thermocouple doit être mesurée entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis. Pour assurer une bonne mesure, raccorder directement les deux extrémités du cordon thermocouple sur l'entrée voulue en respectant la polarité. 3.4.3.



Mesure de pont de Jauge



Possible uniquement avec le module entrées pont de jauge isolées. Signaux du connecteur 1 2 3 4 5 6 7 8



1 : entrée mesure – 2 : entrée mesure + 3 : masse du tiroir de mesure (connexion du blindage du câble) 4 : sortie - de d‟alimentation du pont (-1V ou -2,5V) 5 : contrôle de l‟alimentation - du pont (mode 6 fils) 6 : sortie + de l‟alimentation du pont (+1V ou +2,5V) 7 : contrôle de l‟alimentation + du pont (mode 6 fils) 8 : sortie I+ Page 3.5



Mise en service et précautions d’usage



Câblage d‟un pont complet 4 fils : Programmer la voie en type « jauge » « pont complet » (chapitre Config. Voie)



Câblage d‟un pont complet 6 fils : Programmer la voie en type « jauge » « pont complet » (chapitre Config. Voie)



Câblage d‟un demi-pont : Programmer la voie en type « jauge » « demi pont » (chapitre Config. Voie) L‟autre demi-pont est interne à l‟appareil (2 résistances de 10KΩ 0.1% 10ppm)



10K 10K



Mesure d‟une tension : Programmer la voie en type « tension» (chapitre Config. Voie) Appliquer la mesure entre « – » et « + »
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Mise en service et précautions d’usage 3.4.4.



Mesure de température par PT100 et PT1000



La sonde PT100 doit être connectée sur les bornes « I+ » et « I- » (sortie générateur de courant de 1mA) ( I+ et masse pour le module entrées pont de jauge). La sonde PT1000 n‟est possible que sur le module entrées pont de jauge isolées ( sortie 0.1mA). La tension produite par la PT100 doit être mesurée sur les bornes « + » et « -» par l‟un des montages suivant : 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Le montage 4 fils rend la mesure indépendante de la résistance de la ligne. Câblage 2 fils :



Câblage 3 fils :



Câblage 4 fils :



Il suffit de choisir le type de mesure PT100 2, 3 ou 4 fils dans la configuration de la voie correspondante ; voir chapitre « Config. Voies ». (PT100 3 fils non possible sur le module entrées pont de jauge isolées) 3.4.5.



Mesure de courant



Module entrées isolées : il est possible de faire des mesures de courant par shunt entre les bornes rouge et noire de l'entrée considérée. Module entrées différentielles non isolées : il est possible de faire des mesures de courant par shunt entre les bornes « + » et « - » de l'entrée considérée. Page 3.7



Mise en service et précautions d’usage Dans ce cas, choisir le type "courant" dans les paramètres de la voie concernée. Raccorder les fils de mesure aux bornes du shunt. Les résultats obtenus sont directement affichés en Ampères ou en milliampères suivant le calibre de la voie utilisée. 3.4.6.



Connexion des masses



Pour les mesures de très faibles tensions, les problèmes des tensions parasites induites par des champs électromagnétiques ou des tensions de mode commun prennent une importance d'autant plus considérable que la sensibilité choisie est élevée. Il importe donc que le câblage extérieur soit réalisé correctement. Les causes de ces difficultés sont multiples : -



incertitude sur les origines exactes des tensions perturbatrices et des impédances sous lesquelles elles sont produites



-



incertitude sur les capacités parasites des circuits et des câblages



-



inaccessibilité au point d‟injection de la tension de mode commun du réseau fournissant le signal à enregistrer



-



non conformité de certains appareils aux normes en vigueur



-



parfois même, ignorance des impédances de source des signaux à enregistrer



IL EST RECOMMANDE DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES



1/ Les masses mécaniques de tous les appareils doivent être reliées à la terre. La masse mécanique de l‟enregistreur est reliée à la terre par l‟intermédiaire du cordon secteur. Cependant si les autres appareils du montage ne sont pas munis de cette possibilité, il est recommandé de réunir leur masse mécanique à celle du l'enregistreur, celle-ci étant disponible sur une douille à l‟arrière de l'appareil. 2/ Si la source du signal à enregistrer est d’impédance interne faible, on utilisera des fils torsadés. Si cette impédance est forte, on utilisera des fils blindés. 3/ Lorsque l'on veut réunir les masses des divers éléments de la chaîne de mesure, il est bon de s'assurer qu'il n'existe pas entre elles de différence de potentiel afin d'éviter tout court-circuit. En cas de doute, mesurer avec un voltmètre après avoir mis une charge faible (1KΩ par exemple) entre ses bornes.
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3.5.



Entretien de routine



Le travail de maintenance se limite au nettoyage extérieur de l'appareil. Toute autre opération requiert un personnel qualifié. Débrancher l'appareil avant toute intervention. Ne pas laisser couler de l'eau dans l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique. Nettoyer périodiquement l'enregistreur en suivant ces consignes : - utiliser de l'eau savonneuse pour le nettoyage des platines avant et arrière - proscrire tout produit à base d'essence, de benzine, d'alcool qui attaquerait les sérigraphies - essuyer avec un chiffon doux non pelucheux - utiliser un produit antistatique pour nettoyer l'écran



3.6.



Etalonnage des décalages



Il est possible d'étalonner facilement les entrées de l'enregistreur pour les décalages des tensions et des thermocouples. Pour cela : -



laissez fonctionner l'appareil pendant 20 minutes (température extérieur de 20 à 25 °C) relier sur chaque entrée, la borne « + » à la borne « - » (respectivement borne rouge et noire pour les entrées isolées) valider toutes les voies 'ON'



-



appuyez sur la touche Config. et sélectionnez la ligne « Ajustage électrique »



Puis sur la touche de menu « Etalonnage décalages » En appuyant sur la touche « Valider », on lance alors l'étalonnage qui durera environ 10 minutes.



3.7.



Réglages usine



Il est possible de restaurer l‟étalonnage effectué en usine pour corriger une éventuelle erreur des coefficients de calibration : -



appuyez sur la touche Config. et sélectionnez la ligne « Ajustage électrique »



Puis sur la touche de menu « Récupération Coeff. Usine » En appuyant sur la touche « Valider », vous restaurez les coefficients d‟étalonnage enregistrés en usine.
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4. UTILISATION Ce chapitre décrit en détail les actions de chacune des touches du clavier en face avant. Ces actions sont également possibles à l‟aide d‟une souris ou d‟un clavier externe type PC (voir Présentation chapitre Présentation) La description des touches et de leur actions est valable pour chacun des appareils 8440, DAS1400 et DAS600. Lorsque ce n‟est pas le cas (spécificités), une indication du type d‟appareil concerné apparaît dans le texte.



4.1.



Touche « Mode »



M ode



Choix du mode de fonctionnement de l‟enregistreur :  mode DIRECT : tracé sur papier des signaux mesurés en temps réel (8440 uniquement) -



utilisation : trace papier immédiate, acquisition lente de longue durée possibilités : déclenchements complexes du tracé, action après la fin du tracé, enregistrement simultané en mémoire interne ou sur fichier



 mode MEMOIRE : acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés -



utilisation : acquisition rapide de courte durée (transitoires) possibilités : déclenchements complexes de l‟acquisition, action après la fin de l‟acquisition, enregistrement simultané sur fichier



 mode GABARIT : acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés -



utilisation : acquisition rapide de courte durée (transitoires) pour capture d‟évènements non répétitifs possibilités : déclenchements complexes, notamment par dépassement d‟un gabarit préenregistré à partir d‟une voie, action après la fin de l‟acquisition, enregistrement simultané sur fichier



 mode FICHIER : acquisition rapide sur disque dur interne des signaux mesurés -



utilisation : acquisition rapide de longue durée (seulement limitée par la taille du moyen de sauvegarde) possibilités : déclenchements complexes, action après la fin de l‟acquisition, très grande profondeur d‟acquisition
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4.2.



Touche « Aide »



A ide



Affichage d‟une fenêtre d‟aide ou de la notice d‟utilisation.



Après appui sur « Aide », tout autre appui de touche affiche l‟aide liée à celle-ci. Pour sortir de ce mode, appuyer de nouveau sur la touche « Aide ». Si une souris est connectée à l‟enregistreur, vous pouvez également afficher la notice d‟utilisation à l‟écran (exécution d‟un lecteur de fichier PDF intégré, inutilisable sans souris).
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4.3.



Touche « Config. »



Config.



Configuration générale de l‟appareil, contrôle des sorties d‟alarmes, adresse réseau TCP/IP, étalonnage des voies, mise à jour du logiciel interne.



 Langue : choix de la langue utilisée par l'appareil.  Extinction lumière écran : coupure du rétro éclairage de l‟écran LCD, réglage du délai  Configuration : initialisation de l‟appareil dans sa configuration type, sauvegarde / récupération en mémoire interne non volatile, sur disque dur interne ou clef USB, impression sur papier thermique ATTENTION : la configuration en cours sera perdue  Alarme A : utilisation de la sortie d‟alarme A (contact de relais) Sans : aucune condition ne contrôle le contact; celui-ci reste toujours ouvert Déclenchement : contrôle par combinaison des voies analogiques ou logiques, sur plusieurs seuils (voir chapitre Déclenchements) Erreur papier : contrôle par manque de papier ou ouverture de la porte du bloc d‟impression (8440 uniquement) Dans tous les cas, le contact est ouvert si la condition est vraie.
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Utilisation  Alarme B : utilisation de la sortie d‟alarme B (sortie logique 0-5V) Sans : aucune condition ne contrôle la sortie; celle-ci reste à l‟état bas (0V) Déclenchement : contrôle par combinaison des voies analogiques ou logiques, sur plusieurs seuils (voir chapitre Déclenchements) Erreur papier : contrôle par manque de papier ou ouverture de la porte du bloc d‟impression (8440 uniquement) Dans tous les cas, la sortie est à l’état bas (0V) si la condition est vraie.  Alarme C : idem Alarme B  Modification date : mise à l‟heure et à la date de l‟appareil (pour NTP voir 16.1.2)  Ethernet/Option : Changement des diverses IP et options -Validité DHCP -Adresse IP de l‟appareil -Masque d‟adresse -Adresse de la passerelle -Validité de l‟USB2 (selon appareil) on peut dévalider l‟USB2 et revenir en USB 1. -Adresse DNS et NTP.  Position Max du bargraphe : sens de déplacement du bar graphe de chaque voie à l‟écran - Droite : valeur maximum de la voie sur la droite - Gauche : valeur maximum de la voie sur la gauche  Ajustage électrique : étalonnage des décalages des voies, retour aux réglages usines  Modification version : mise à jour du logiciel interne (voie chapitre Présentation) Le cadre en partie basse de l‟écran vous indique : - l‟adresse TCP/IP courante - le numéro de la version courante du logiciel interne - le nombre de voies détectées
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4.4.



Touche « Papier »



Papier



Enregistreur 8440 uniquement. Définition de toutes les caractéristiques du tracé sur le papier.



Voir chapitre Mode Direct pour une description détaillée des paramètres de cette page.
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4.5.



Touche « Config. Voies »



Config. voies



Configuration des voies. Après avoir appuyé sur cette touche, sélectionnez un module puis une voie pour accéder à ses paramètres. 4.5.1.



Voies analogiques



 Nom de la voie : donnez un nom à la voie (26 caractères max.)  Type : choix du type de mesure effectuée sur l'entrée Pour module entrées universelles isolées - tension, courant, fréquence, thermocouple ou compteur - direct, RMS, Dérivé ou Intégrale - valeur du shunt en mesure de courant - choix du type en thermocouple, compensation, unité Pour module entrées multiplexées non isolées - tension, courant, thermocouple, PT100 - direct, RMS, dérivée ou intégrale - valeur du shunt en mesure de courant - choix du type en thermocouple, compensation, unité - PT100 4fils ,3fils ou 2 fils
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Utilisation Pour module entrées pont de jauge isolées - tension, courant, thermocouple, jauge,PT100,PT1000 (2fils ou 4 fils) - direct, RMS, dérivée ou intégrale - valeur du shunt en mesure de courant - choix du type en thermocouple, compensation, unité - tension pont de jauge 2V ou 5V - pont complet ou demi-pont - initialisation pont de jauge (mise à zéro) - coefficient de la jauge Entrée Dérivée ou intégrale : l‟utilisateur choisit en fonction du signal filtré un temps d‟intégration (ce temps est commun à toutes les voies) ainsi qu‟un filtre de signal. En mode intégrale une initialisation permet une remise à zéro de toutes les voies. Capteur et sonde :l‟utilisateur choisit si il a une sonde 0-10V ou une sonde de courant 420mA ou un capteur de courant .



 Filtre : positionnement d‟un filtre sur l‟entrée - 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz pour les filtres analogiques - 1 Hz, 10 sec, 100 sec ou 1000 sec pour les filtres numériques (dépend du type de signal et de la carte )  Fonction : permet d'affecter une fonction de calcul mathématique à la voie considérée - Sans : pas de fonction. - Changement unité : transforme l'unité des mesures faites sur la voie ; vous pouvez alors programmer un couple de point X1, Y1 et X2, Y2 pour effectuer une mise à l‟échelle - Calcul : fonctions mathématiques disponibles, paramètres associés et unité (La fonction ax+b est identique au changement d‟unité mais au lieu de donner un couple de points on donne alors le zéro(b) et la pente (a).  Calibre et Zéro : réglage du calibre et du zéro de la voie Le calibre est l'étendue de mesure correspondant à la largeur totale de l'écran où est tracée la voie. Le zéro (ou centre, ou encore décalage) est la valeur centrale de la mesure. Il est possible de régler finement la valeur du calibre et du zéro, afin de profiter pleinement de toute la largeur de la sortie vers l‟écran ou vers le papier. La touche « Raz Zéro » permet de positionner le zéro au milieu du calibre (zéro analogique). N.B: lorsqu'on utilise une fonction mathématique ou un changement d'échelle, le zéro correspond alors au zéro dans l'unité demandée.  Position : position du zéro dans l‟écran ou sur le papier de -100à 100% : Par exemple en mode RMS il est intéressant d‟avoir le zéro à la valeur minimum (-100 %), on aura alors la valeur maximum correspondant au calibre. Page 4.7



Utilisation La zone inférieure de l‟écran LCD vous indique les valeurs min et max. (bornes) que peut prendre la mesure, ainsi que la position du zéro. Un message d‟avertissement s‟affiche sur la droite lorsque les seuils analogiques programmés sont en dehors de la plage mesurable.  Tracé Seuil 1 : visualisation de la position du Seuil de déclenchement n°1 sur l‟écran et sur le tracé sur papier  Tracé Seuil 2 : idem pour le Seuil n° 2  Couleur : permet de modifier la couleur du tracé sur l'écran  Epaisseur : réglage de l‟épaisseur du tracé de la mesure sur l‟écran LCD et sur le papier variable de 1 à 8 pixels 4.5.2.



Fonctions entre voies



Il est possible de faire des fonctions de calcul entre voies : on peut rajouter jusqu‟à 6 voies supplémentaires. La fonction de calcul est faite sur 2 voies (ou fonctions de rang inférieur) Les opérateurs sont +, *, / ,-. Exemple: Si on veut zoomer une voie on fait F1=0.5*V1+0.5*V1 donc F1=V1, il suffit alors de changer le calibre et le zéro pour avoir un changement de visualisation du signal.
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Utilisation Voies logiques



 Changer voies logiques : choix de la couleur de la voie à l‟écran ainsi que son nom  Validité Logique : validation de l'acquisition et du tracé des voies logiques  Nb de voies : choix du nombre de voies logiques de 1 à 16. Attention le nombre de voies visualisées peut être plus petit si la hauteur de la zone d‟affichage est trop faible.  Hauteur V.Log : taille de la zone d‟affichage et de tracé des voies sur le papier  Position V.Log : position des voies logiques sur l‟écran et sur le papier (haut ou bas).
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Utilisation



4.6.



Touche « Valid. Voies »



Valid. voies



Choix des voies affichées à l‟écran, tracées sur papier ou enregistrées en mémoire ou sur fichier.



Après appui sur cette touche, choisissez la carte d‟entrée (module) concernée à l‟aide de F1 (1ere touche à droite de l‟écran) et sélectionnez les voies que vous souhaitez visualiser à l‟écran, tracer sur papier ou enregistrer en mémoire interne ou sur fichier. Procédez de la même façon pour valider les fonctions entre voies (assimilées à des voies supplémentaires).
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Utilisation



4.7.



Touche « Visualisation directe »



Visualisation directe



Visualisation en temps réel des mesures sur l'écran LCD sur 1000 points.



 Ecran : configuration de l‟affichage des mesures à l‟écran - graphique F(t), graphique XY ou affichage numérique des mesures - affichage Plein écran des mesures seules - Modifications diagrammes pour organiser la présentation à l‟écran (voir chapitre Diagrammes) - Couleur pour personnaliser les couleurs de l‟affichage - sens de balayage à l‟écran vertical ou horizontal - affichage des noms et des bornes (min-max) de chacune des voies
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Utilisation 4.7.1.



Affichage F(t) (mode oscilloscope)



Le mode d‟affichage F(t) permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, faire des mesures par curseurs, ajouter des mesures automatiques d‟amplitude et de temps, puis de sauvegarder dans un fichier ou d‟imprimer sur papier l‟acquisition une fois stoppée.  Stop : fige les mesures à l‟écran pour effectuer des mesures par curseurs, des calculs, sauvegarder ou imprimer les mesures à l‟écran (1000 points) en mode F(t) Vous avez alors accès à : - Relancer relance le balayage - Curseurs Temps affiche les curseurs (2) verticaux pour effectuer des mesures sur l‟affichage ; déplacez le curseur en sélectionnant 1 ou 2 puis en tournant la roue codeuse, ou cliquez sur le curseur avec la souris si celle-ci est branchée - Curseurs Tensions affiche les curseurs (2) horizontaux pour effectuer des mesures d‟amplitude sur l‟affichage ; procédez comme pour les curseurs temps pour leur déplacement. Vous pouvez également changer de calibre / zéro pour dilater et déplacer votre mesure dans l‟écran  Base de Temps : modifie la base de temps de balayage en affichage F(t) de 100µs/div à 10mn/div ; chaque division comporte 100 points d‟affichage d‟où une cadence d‟échantillonnage de 1 Mech/s (1µs) à 0,16 ech/s (6 sec). Pour le 8440, il est possible en mode direct d‟avoir la même base de temps sur l‟écran que sur le papier : l‟écran total correspond alors à 62,5 mm de papier. En affichage F(t) (mode oscilloscope), le balayage est en mode « déclenché » pour des bases de temps < à 100 ms/div, et en mode « scrolling » au dessus. En mode « déclenché », les 4 paramètres suivants définissent le trigger de déclenchement de l‟acquisition affichée. Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode « scrolling ».    



Voie : choix de la voie de déclenchement Front : front actif de déclenchement Niveau : position verticale du trigger entre -100% et +100% Position Décl. : position horizontale du trigger de 0 à 10 divisions



En mode « déclenché », la position du trigger de déclenchement est repérée par un petit triangle sur la voie choisie.  Validation : choix des voies affichées à l‟écran ; identique à la touche principale « Valid voies »  Calcul Math. : ajout de mesures automatiques sur l‟écran, cliquez sur « Ajouter » pour ajouter une mesure à l‟écran et « Enlever » pour en supprimer ; voir chapitre « Calculs mathématiques ». - N° Param : choix de la mesure pour modification - Voie : choix de la voie sur laquelle appliquer la mesure - Type de Fonction : Amplitude pour des mesures d‟amplitude, Temps pour des mesures de temps ou Calcul pour des mesures valeur moyenne et valeur efficace RMS Page 4.12



Utilisation 4.7.2.



Affichage XY



Le mode d‟affichage XY permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, les unes par rapport aux autres. L‟une des voies définie l‟excursion sur l‟axe horizontal ; les autres voies donnent les points sur l‟axe vertical.  Réticule : pour personnaliser le réticule du mode XY On peut alors choisir soit un réticule prédéfini dont on choisit la couleur soit un réticule personnalisé (qu‟on copiera par clé USB ou ftp sur le disque dur). Ce fichier BMP sera de 640x640 pixels en 24 couleurs, le réticule de base (gridxy.bmp) se trouve dans le répertoire de base du disque dur. . On utilisera soit paint (de Microsoft ) soit un logiciel libre ou non (paint.NET , gimp word etc…) pour créer le fichier bmp. Dans le logiciel paint , pour créer une ligne , il suffit de connaître les coordonnées des 2 points de la ligne, les coordonnées sont données en bas à droite de la fenêtre.



 Point ou Vecteur : on affiche alors soit le vrai point soit le vecteur entre les points. Si la fréquence des voies est plus grande que la fréquence de tracé des points (0.1Hz) on peut alors avoir des fausses images.  Voie X : choix de la voie sur l‟axe horizontal (balayage)  Voie Y : -



Une seule : une seule voie sur l‟axe vertical ; choix de cette voie sur le paramètre suivant - Plusieurs : accès à la validation des voies sur le paramètre suivant  Il est également possible d‟arrêter le tracé et d‟effacé le tracé.



Pour les enregistreurs sans imprimante interne il est possible d‟imprimer (recopie d‟écran) sur une imprimante externe.



4.7.3.



Affichage Numérique



Le mode d‟affichage Numérique permet de visualiser les valeurs numériques des voies validées en temps réel sur l'écran. Aucune action n‟est possible dans ce mode. Il est possible d‟avoir une fenêtre numérique lorsqu‟on est en affichage F(t).
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Utilisation



4.8.



Touche de directions



Déplacent la zone en vidéo inversée sur le paramètre à modifier. La modification du paramètres peut se faire par la roue codeuse en face avant, par une souris si celle-ci est connectée ou par un clavier externe.



4.9.



Touche « Décl. »



Décl.



Programmation des conditions de départ et d‟arrêt du tracé sur papier en mode Direct, de l‟acquisition des voies en modes Mémoire, Fichier et Gabarit. Choix des actions après l‟acquisition ou le tracé et validation de la sauvegarde en temps réel.



La programmation des déclenchements est différente suivant le mode en cours (Direct, Mémoire, Gabarit ou Fichier). Reportez vous au chapitre concernant le mode en cours pour une description plus détaillée.
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Utilisation



4.10.



Touche « Sortie mémoire »



Sortie mémoire



Affichage à l‟écran des acquisitions disponibles en mémoire interne ou dans des fichiers sur disque dur interne ou clef USB.



Cette fonction possède les mêmes commandes que la fonction « Visualisation directe ». La seule différence vient de la commande « Blocs et Fichiers » permettant de choisir le bloc mémoire (zone de la mémoire interne découpée en blocs) ou le fichier à visualiser.  Blocs et Fichiers : - Numéro Bloc : numéro du bloc mémoire à visualiser - Charger Fichier : choix du fichier à visualiser - Charger configuration : recopie la configuration de l‟acquisition en cours de visualisation dans la configuration courante (voies validées, calibres, …) - Sauve Disque : sauvegarde la visualisation en cours dans un fichier - Référence : comparaison de blocs par rapport à un bloc de référence (mode Mémoire); les traces du bloc de référence sont affichées en pointillé
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Utilisation Lorsque la taille de l‟acquisition à afficher est importante, la récupération des points et l‟affichage peuvent être longs. L‟affichage se fait alors en 2 passes : Une phase rapide affichant l‟enveloppe de l‟acquisition : certains points peuvent ne pas apparaître Une phase affichant tous les points de l‟acquisition : une indication du pourcentage d‟avancement s‟affiche au bas de l‟écran



4.11.



Touche « Enregistrement »



Enregistrement



Cette touche a plusieurs effets différents suivant le mode courant de l'appareil.  Mode Direct 8440 : lancement de l‟impression sur papier si le déclenchement est en Départ manuel ; sinon placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement.  Mode Mémoire : lancement de l‟acquisition en mémoire interne et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ.  Mode Gabarit : lancement de l‟acquisition en mémoire interne et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ.  Mode Fichier : lancement de l‟acquisition sur fichier et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ. Dans tous les cas, pour arrêter l'enregistrement avant la présence de la condition de déclenchement Arrêt, il suffit de presser à nouveau la même touche « ENREGISTREMENT ». En modes Mémoire, Gabarit ou Fichier, l‟appareil passe automatiquement en visualisation de l‟acquisition en cours. En haut et à gauche de l‟écran apparaît alors : - le numéro du bloc en cours s‟il y a lieu - la vitesse d‟échantillonnage courante - l‟état de l‟acquisition (attente déclenchement, remplissage xx%, …) - l‟ouverture d‟un fichier de sauvegarde s‟il y a lieu - un bargraphe permettant de connaître le pourcentage de l‟acquisition effectué et le pourcentage de l‟acquisition affiché
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Utilisation



4.12.



Touche avance papier



Avance rapide du papier. L‟action dure tant que la touche est appuyée.



4.13.



Recopie d’écran



Il est possible de créer un fichier qui est la recopie de l‟écran LCD : Touche Impression écran d‟un clavier PC Appuie simultanée des touches



Le fichier sera alors créé soit sur la clé USB si elle est présente soit sur le disque dur. Le nom du fichier sera bmpxxxxx.bmp (nom incrémental) Sur le disque dur les fichiers sont sauvés dans le répertoire FolderBMP. On peut alors soit copier ce répertoire sur une clé USB ou l‟effacer. Soit utiliser une liaison ftp pour récupérer ces fichiers ou les effacer.
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Diagrammes



5. DIAGRAMMES Les diagrammes sont le découpage de l‟écran ou de la largeur papier en zones de tracé ou d‟affichage, pour regrouper ou dissocier les voies et améliorer la lisibilité des acquisitions. Cette configuration est accessible par la touche « Modification Diagrammes » à partir de : - touche « Papier », paramètre « Réticule » - touche « Visualisation directe », paramètre « Ecran » - touche « Sortie mémoire », paramètre « Ecran » L‟appareil passe automatiquement en « Visualisation directe » pour vous présenter votre organisation :



 Nb Diagramme : nombre de divisions de l‟écran ou du papier jusqu‟à un maximum de 12  V.Log séparées : tracé ou affichage des Voies Logiques superposées aux diagrammes ou dans un diagramme séparé  Hauteur V.Log : taille de représentation des Voies Logiques de 3 à 250mm  Position V.Log : position de la représentation des Voies Logiques au dessus ou en dessous des diagrammes des voies analogiques Page 5.1



Diagrammes  Valider : validation des paramètres précédents (Nb Diagrammes, hauteur et position des Voies Logiques) afin de prendre en compte les modifications apportées  Position des Voies : répartition des voies dans les diagrammes ; sélectionnez la voie désirée et appuyez sur les flèches pour la déplacer  Change Diagrammes : modification de la taille de chacun des diagrammes; sélectionnez le diagramme désiré et programmez son début et sa hauteur en mm. Pensez à valider vos modifications pour effectuer leur prise en compte.



Après avoir choisi le nombre de diagrammes ou validé les voies logiques, appuyez sur « Valider » ; l‟appareil réparti automatiquement les diagrammes dans l‟écran (donc sur le papier aussi) en tailles égales.



5.1.



Positions des voies



Appuyez sur la touche « Position des Voies » pour répartir les voies dans les diagrammes.



Choisissez la voie à déplacer, puis servez vous des 2 flèches pour la déplacer vers le haut ou vers le bas. Page 5.2



Diagrammes



5.2.



Change diagrammes



Appuyez sur la touche « Change Diagrammes » pour modifier la taille de chacun des diagrammes.



Choisissez le diagramme à modifier, puis ajustez sa position par « Début » et sa taille par « Hauteur ». Pensez à valider vos modifications pour effectuer leur prise en compte.
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Déclencheurs



6. DECLENCHEURS Ce chapitre décrit les déclencheurs disponibles dans l‟appareil. Ils sont utilisés par : - touche « Config », paramètres « Alarme A, B et C » - touche « Décl. », paramètres « Départ » et « Arrêt »  Déclencheur front/niveau sur un front : il faut alors un changement d „état Exemple : Voie A1, front positif, seuil= 0 V : on ne déclenchera que lorsque le signal passera de l‟état négatif à l‟état positif. Sur un niveau : on n‟a pas besoin alors de dépasser le seuil. Exemple : Voie A1, Niveau supérieur, seuil= 0 V : on déclenchera si le signal est positif Les alarmes n‟ont que les déclencheurs sur niveau  Voies Analog. / Voies logiques : déclenchement à partir des voies analogiques ou logiques  Un seuil unique / Plusieurs seuils : - déclenchement à partir d‟une seule voie et un seul seuil - ou déclenchement complexe à partir de plusieurs voies et plusieurs seuils ; voir description ci-dessous. Ce déclenchement complexe n‟est possible qu‟avec les voies analogiques.



Page 6.1



Déclencheurs



6.1.



Déclenchement sur Voies Analogiques



Après le choix du déclenchement sur Voies Analogiques, la ligne suivante à l‟écran vous permet de paramétrer la condition de déclenchement. Celle-ci dépend du choix d‟un seuil unique ou de plusieurs seuils. 6.1.1.



Un seuil unique



 Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le seuil de déclenchement  Seuil 1 / Seuil 2 : choix du seuil à paramétrer ; chaque voie est testée par rapport à 2 seuils. Vous pouvez par exemple, programmer une condition de départ sur la voie A1 et le Seuil 1, et une condition d‟arrêt sur cette même voie A1 et le Seuil 2.  Front : choix du front actif de la voie par rapport au seuil Par exemple, la condition A1 (s1 ) : 0.000 V devient VRAIE quand la voie A1 devient supérieure à 0V.  Valeur seuil : valeur du seuil sélectionné en pourcentage et valeur réelle (en tenant compte de l‟unité et de l‟échelle en cours dans la configuration de la voie sélectionnée)  Fin / Gros : choix du réglage fin ou gros du seuil sélectionné
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Déclencheurs 6.1.2.



Plusieurs seuils



Après le choix d‟un déclenchement sur plusieurs voies et seuils, une touche « Appel » vous permet de programmer la condition de déclenchement complexe.



 Un des seuils (ou) : la première des conditions réalisée valide le déclencheur  Tous les seuils (et) : toutes les conditions doivent être réalisées simultanément pour valider le déclencheur  Pente (ou) : déclencheur sur pente des signaux ; la première des conditions réalisée valide le déclencheur Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier chacune des conditions constituant le déclencheur total en sélectionnant l‟une des conditions :
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Déclencheurs 6.1.3.



Déclencheur sur Seuils



Exemple : le déclencheur affiché ci-dessus est Déclenchement si Voie A1 Voie A2 Voie A2 Voie A3



croissante et égale au seuil S1 de valeur 0.000V OU croissante et égale au seuil S1 de valeur 0.500V OU croissante et égale au seuil S2 de valeur 0.500V OU décroissante et égale au seuil S1 de valeur 0.500V



La même interprétation est valable pour le déclencheur ET (tous les seuils).
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Déclencheurs 6.1.4.



Déclencheur sur Pente



Exemple : le déclencheur affiché ci-dessus est Déclenchement si Voie A1 Voie A2 Voie A3



croissante avec une pente positive de 2.000V sur une Période de 1s croissante avec une pente positive de 0.500V sur une Période de 1s croissante avec une pente positive de 0.500V sur une Période de 1s



OU OU



Ce mode de déclencheur n‟est pas utilisé pour les alarmes.
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Déclencheurs



6.2.



Déclenchement sur Voies Logiques



Après le choix du déclenchement sur Voies Logiques, la ligne suivante à l‟écran vous permet de paramétrer la condition de déclenchement.



Les 16 voies logiques peuvent être utilisées dans le mot de déclenchement : -



soit active à l‟état 0 (inférieur à 1,6 volt) soit active à l‟état 1 (supérieur à 4,0 volts) soit inutilisée X



AND /OR la fonction mathématique Et/OU est appliquée à chaque voies.
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Calculs mathématiques



7. CALCULS MATHEMATIQUES Il est possible d‟effectuer des calculs mathématiques sur les acquisitions réalisées. Ils sont accessibles à partir de la fonction « Visualisation directe » et de la fonction « Sortie mémoire » si une acquisition est affichée à l‟écran.



7.1.



Définitions



Appuyez alors sur la touche « Calcul Math ».



 Ajouter : ajouter un calcul mathématique  Enlever : enlever l‟un des calculs mathématiques affichés  N° param : choix du n° de calcul affiché pour modification  Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le calcul pointé par « N° Param »  Type : type de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param »  Fonction : choix de la fonction de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param » Page 7.1



Calculs mathématiques 20 calculs mathématiques différents vous sont proposés, répartis en 3 catégories : - Amplitude : valeurs mini, maxi, pic à pic, basse, haute, amplitude, sur oscillations - Temps : fréquence, période, temps de montée, descente, largeurs positive, négative, rapports cycliques positifs et négatifs - Calcul : valeurs moyenne, moyenne cyclique, efficaces RMS et RMS cyclique On peut afficher jusqu‟à 5 calculs simultanés à l‟écran. L‟affichage se fait dans des rectangles au dessus des diagrammes dans lesquels sont rappelés : - le numéro de la voie (avec la couleur de la voie) - le type de calcul - la valeur du calcul En fonction « Visualisation directe », les calculs s‟effectuent en temps réel et l‟affichage des résultats est actualisé toutes les 300 ms. Le calcul se fait sur les 1000 points affichés à l‟écran. La résolution en temps est donc de 0,1 %. Les calculs peuvent porter sur toutes les voies. Toutefois, on ne peut pas appliquer de calculs : - sur les voies supplémentaires qui sont fonctions d‟autres voies (Exemple F3=A1+B2) - si les voies n‟ont pas été enregistré (validation ON/OFF)



7.2.



Types de calculs



Ma x haut 9 0 % A mp l



A mp l



1 0 % A mp l Bas Min Tp s Mo n té e
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Tp s d e s c e n te



Pic _ p ic



Calculs mathématiques



Schéma explicatif



Fonctions maths



T2



observation



Minimum



C’est la plus basse crête de tension négative.



Maximum



C’est la plus haute crête de tension positive.



Peak to Peak



T1



Calcul



Max – Min



Bas



Il s’agit de la valeur la plus courante en deçà du centre.



Haut



Il s’agit de la valeur la plus courante audelà du centre.



Amplitude



Haut – Bas



Suroscillation positive



Max Haut 100 Amplitude



Suroscillation négative



Bas Min 100 Amplitude



Frequency



1 Période



Fréquence moyenne



Période



Durée de N périodes entières N



Durée moyenne d’un cycle complet calculée sur le plus de périodes possibles



Tps de montée



T1 = 10% Amplitude T2 = 90% Amplitude Tps montée = T2– T1
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Calculs mathématiques



T1



T2



Tps de descente



T1 = 90% Amplitude T2 = 10% Amplitude Tps montée = T2– T1



Largeur d’impulsion positive



Mesure le temps de la 1ère impulsion positive. Elle s‟effectue à 50% de l‟amplitude



Largeur d’impulsion négative



Mesure le temps de la 1ère impulsion négative. Elle s‟effectue à 50% de l‟amplitude



Rapport cyclique positif



durée d ' impulsion positive période



Rapport cyclique négatif



durée d ' impulsion négative période



Moyenne



1 N Vi N i1 N : nombre de points total



Moyenne Cyclique



RMS



Cycle RMS



Page 7.4



Calcul sur l’ensemble de la fenêtre graphique



Moy



N2



1



Moy



Vi N 2 N1 i N 1 N2-N1: nombre de points entre périodes entières 1 N



RMS



RMS



N



Vi



(N2



Calcul sur l’ensemble de la fenêtre graphique



2



i 1



N2



1 N1 ) i



N1



Vi



Calcul sur le plus de période possible



2



Mode Direct



8. MODE DIRECT Ce chapitre décrit le Mode Direct de l‟enregistreur 8440, destiné à tracer en temps réel sur le papier thermique, les mesures effectuées sur les voies. Ce mode n‟existe pas sur les modèles DAS1400 et DAS600. Les lancement et arrêt du tracé peuvent être déclenchés sous différentes conditions. Une sauvegarde simultanée des mesures en mémoire interne ou sur fichier peut être activée.



8.1.



Configuration du tracé



Appui sur la touche « Papier ».



Papier



Définition de toutes les caractéristiques du tracé sur le papier.
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Mode Direct  Mode : choix du mode d‟impression - F(t) : impression d‟un graphique en fonction du temps - Numérique : impression des valeurs numériques des mesures dans un tableau  Vitesse papier : vitesse d‟impression - avance cadencée en interne de 1mm/h à 200mm/s - avance cadencée en externe par la Voie logique 16 (pas en 1/10 d‟impulsion par mm)  Réticule : définition du réticule tracé sur le papier - aucun, tous les 5 mm, 10 mm ou par un nombre entier de divisons - fin ou large, c‟est à dire avec ou sans sous-divisions - accès à la « Modification des diagrammes » pour organiser la présentation des voies sur le papier (voir chapitre Diagrammes)  Nom du tracé : programmation d'un titre (124 caractères max.) pour l'impression. Il apparaîtra en haut sur le papier.  Horloge : type de référence de temps, imprimé au début du tracé et avec chaque annotation - absolue : heure et date temps réel. - relative : mise à zéro au départ du tracé, inscription du temps écoulé à chaque nouvelle annotation.  Borne : possibilité d'écrire les bornes de chacune des voies (min-max) ainsi que la position du zéro à la fin du tracé.  Annotation : possibilité d'avoir des annotations pendant l‟impression - sans, au début du tracé, sur une alarme ou sur une longueur de papier - constituées du nom, du numéro, de la valeur courante ou du calibre des voies  Ecrire texte : vous pouvez écrire un texte directement sur le papier - après avoir saisi votre texte, appuyez sur la touche « Ecrire », le texte est immédiatement tracé sur le papier - si le tracé est en cours, celui-ci sera arrêté provisoirement et repartira lorsque la ligne sera terminée.  Tracer fichier BMP : vous pouvez faire une impression d‟un fichier au format BMP (bitmap Windows) : Les fichiers doivent être en monochrome (hauteur 2000 pixels maximum) Le fichier doit se trouvé sur le disque, On peut copier le fichier soit par clé USB soit par liaison ftp. Le premier point du fichier (haut à gauche) se trouvera en bas du tracé.
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8.2.



Déclenchement du tracé



Appui sur la touche « Décl. ».



Décl.



Programmation des conditions de départ et d‟arrêt du tracé. Choix des actions après le tracé et validation de la sauvegarde en temps réel.



 Mode : choix du mode d‟impression - F(t) : impression d‟un graphique en fonction du temps - Numérique : impression des valeurs numériques des mesures dans un tableau  Vitesse papier : vitesse d‟impression - avance cadencée en interne de 1mm/h à 200mm/s - avance cadencée en externe par la Voie logique 16  Vitesse avant déclenchement : vitesse d‟impression avant le déclenchement Départ ; possible si le déclenchement Départ n‟est pas Manuel  Départ : condition de départ du tracé - Manuel : par la touche « Enregistrement » - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur - Attente : après un délai ou à une date et heure précise  Arrêt : condition d‟arrêt du tracé Page 8.3



Mode Direct -



Manuel : par la touche « Enregistrement » Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur Attente : après un délai ou à une date et heure précise Longueur papier : après l‟écriture d‟une longueur de papier programmée



 Après fin Tracé : action après la fin du tracé ; possible seulement si les déclenchements Départ et Arrêt ne sont pas Manuel - Arrêt : aucune action - Réarmement : attente du déclenchement Départ - Change Config : chargement d‟une configuration et attente du déclenchement Départ  Sauvegarde : enregistrement simultané des mesures en mémoire interne ou sur fichier - Sans : pas de sauvegarde simultanée - Mémoire : enregistrement en mémoire interne - Période Acquisition : vitesse d‟échantillonnage des voies - Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs - Fichier : enregistrement sur fichier - Nom du fichier : emplacement et nom du fichier de sauvegarde - Période Acquisition : vitesse d‟échantillonnage des voies Voir chapitre Mode Fichier pour connaître les limitations de l‟enregistrement sur fichier.  Déclencheur : condition d‟arrêt de la sauvegarde simultanée en Mémoire uniquement - Direct : identique à celle du tracé papier - Manuel : par la touche « Enregistrement » - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur - Pré-déclenchement : position du déclencheur dans la mémoire (dans le bloc)  Suite : actions après la fin de l‟acquisition simultanée en mémoire - Sauver Fichier : sauvegarde de l‟acquisition dans un fichier - Tracer : tracé de l‟acquisition simultanée en mémoire - Relancer : relance le tracé ; repasse en attente de la condition de Départ Si une vitesse avant départ a été programmée, le papier avancera à cette vitesse durant l'attente de déclenchement. L'opérateur peut à tout moment forcer le déclenchement, en ré appuyant sur la touche « Enregistrement » pendant l'attente du déclenchement Départ. Si le tracé est en cours, l'appui sur cette même touche arrêtera le tracé. Si un arrêt secteur intervient pendant le tracé, l'enregistreur démarre dans le même état (attente ou tracé) à la remise en marche.



Page 8.4



Mode Direct



8.3.



Réarmement du tracé



En mode réarmement, l'attente de départ du tracé est automatiquement relancée, lorsque les conditions d'arrêt se produisent. Pour interrompre le cycle, il suffit de forcer l'arrêt du tracé en appuyant sur la touche "Enregistrement" pendant le tracé en cours.



8.4.



Ecriture d’informations



Au début de chaque tracé apparaissent la date, l'heure, le titre programmé en haut du papier. Le numéro de chaque voie s'inscrit sur le tracé.



8.5.



Exemple de programmation du tracé



On se propose de déclencher le tracé de la voie 1 lorsque les voies 3 et 4 seront toutes les deux au dessus de 50 % de la pleine échelle. Avant le déclenchement, le tracé s'effectuera à faible vitesse (5 mm/s). Après le déclenchement, l'enregistreur tracera 50 cm de papier à 50 mm / seconde puis la configuration "Config 3" sera chargée. Programmation :  en mode « DIRECT » par la touche « MODE »  Touche « Papier » : Ici on peut définir tout ce qui concerne le tracé sur le papier. Dans notre cas 1 seul diagramme sur 250 mm. C'est ici que l'on pourrait donner un nom au tracé et demander l'inscription d'annotations.  Touche « Décl. »  « Vitesse Papier » : 50 mm/s  « Départ » : Déclencheur - « Vitesse avant déclenchement » : 5 mm/s - « Voies Analog. » - « Plusieurs seuils »  définition de la condition de Départ sur la ligne suivante :  « Appel » : - « Tous les seuils (ET) » - ligne suivante : « ajouter un seuil » - voie A3, Seuil1, front montant, Ajouter - ajuster le seuil1 à 50% - « ajouter un seuil » - voie A4, Seuil1, front montant, Ajouter - ajuster le seuil à 50%  « Arrêt » : Longueur Papier - longueur papier : 500 mm  « Après fin tracé » : Change Config - «Configuration » : dans notre cas la "3"  « Sauvegarde » : dans notre exemple nous laisserons « sans » Page 8.5



Mode Direct  Touche « Valid. voies » - module A - Voie A1 « ON »  Touche « Config. Voies » - choisir le calibre et le zéro pour que la voie soit centrée sur le papier. Enregistrement Appuyer sur la touche "Enregistrement". Le tracé débute à la vitesse de 5 mm/s et passe en attente du déclenchement Départ. Lorsque les deux voies A3 et A4 ont franchi le seuil programmé dans le sens croissant, le déclenchement Départ est validé. Le tracé passe à la vitesse de 50 mm/s et continu pendant 50 cm donc pendant 10 secondes. Au bout de ces 10 secondes, on passera alors directement à la configuration 3. Une fois la nouvelle configuration en place, l'enregistreur agit comme si l'utilisateur avait appuyé sur la touche "Enregistrement"
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9. MODE MEMOIRE Ce chapitre décrit le Mode Mémoire destiné à enregistrer en temps réel en mémoire interne, les mesures effectuées sur les voies. Les lancement et arrêt de l‟acquisition peuvent être déclenchés sous différentes conditions,. Une sauvegarde simultanée des mesures sur fichier peut être activée.



9.1.



Configuration et déclenchement de l’acquisition



Appui sur la touche « Décl .».



Décl.



Définition de l‟acquisition en mémoire interne.



 Période d’acquisition : vitesse d‟échantillonnage des voies - cadencée en interne de 1µs à 20mn - cadencée en externe par la Voie logique 16  Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs - 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128 - Raz Blocs : effacement de tous les blocs : le bloc courant est le bloc n°1 Page 9.1



Mode Mémoire  Départ : condition de départ de l‟acquisition - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement » - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ; voir Chapitre « Déclencheurs » - Attente : après un délai ou à une date et heure précise - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le bloc est plein  Pré-déclenchement : définition de la position du déclencheur Départ dans l‟acquisition - acquisition pré-déclencheur et post-déclencheur (avant ou après Départ) , ainsi que l‟inhibition du déclencheur.  Arrêt : condition d‟arrêt de l‟acquisition - Automatique : lorsque le bloc est plein - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ;voir Chapitre « Déclencheurs » Mode de déclenchement Double Trigger ; voir chapitre ci-après.  Sauvegarde Temps réel : enregistrement simultané de l‟acquisition dans un fichier - emplacement et nom du fichier de sauvegarde - longueur maximum du fichier Une indication « Impossible » s‟affiche lorsque les possibilités de sauvegarde sont dépassées : réduire la vitesse d‟échantillonnage ou le nombre de voies



Voir chapitre Mode Fichier pour connaître les limitations de l‟enregistrement sur fichier.  Suite : actions après la fin de l‟acquisition - Sauver Fichier : sauvegarde de l‟acquisition dans un fichier si la sauvegarde Temps réel n‟est pas validée (ou est impossible) - Tracer : tracé de l‟acquisition - Arrêt : aucune action - Réarmement : attente du déclenchement Départ - Change Config : chargement d‟une configuration et attente du déclenchement Départ



9.2.



Période d’échantillonnage



Lorsque la fréquence des signaux d'entrée est trop élevée pour les enregistrer en mode Direct, il est nécessaire de procéder à la mise en mémoire des signaux mesurés à une vitesse d„acquisition élevée : c'est le Mode Mémoire. L'échantillonnage consiste à prélever la valeur instantanée d'un signal à intervalles réguliers, chacune de ces valeurs est stockée en mémoire.
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Mode Mémoire Pour que l‟acquisition d'un signal périodique soit satisfaisante, il convient de sélectionner une période d'échantillonnage compatible avec la fréquence des signaux présents sur les bornes d'entrées de l'enregistreur. Une définition de 10 points par période de signal est un minimum pour obtenir un tracé satisfaisant.



9.3.



Mémoire interne, blocs



La mémoire disponible sur l'enregistreur est segmentable en blocs qui sont remplis successivement lors de chaque acquisition. La profondeur d‟acquisition vaut N / (B * V) N= mémoire total B = nombre de bloc V = nombre de voie à acquérir Exemple: mémoire 32 Mmots , 16 blocs et 3 voies 'ON' on aura alors N = 32 554 432 / (16 * 3)= 699 050 mots /voies. Toute nouvelle acquisition se place automatiquement dans le premier bloc libre (dans le sens croissant). Lorsque tous les blocs sont occupés, une nouvelle acquisition provoque le décalage des blocs précédents bloc N dans le bloc N-1 ; le 1er bloc sera alors perdu. La nouvelle acquisition prendra alors la place du dernier bloc.



9.4.



Position de déclenchement



L‟acquisition dans un bloc mémoire est basée sur le principe de la « mémoire tournante » : - la mémoire se rempli à partir de la condition de départ - la mémoire se rempli tant que la condition d‟arrêt n‟est pas valide ; si la mémoire vient à être pleine, le remplissage repart du début de la zone mémoire (bloc) Le bloc mémoire contient donc toujours les N derniers échantillons. L'opérateur a la possibilité de choisir le moment ou les échantillons présents en mémoire vont être figés; pour cela, il définit un retard séparant l'instant du déclenchement du début de la mise en mémoire effective. Ce délai pouvant être positif ou négatif, les échantillons mémorisés peuvent donc se situer soit avant, soit après, soit de part et d'autre de l'instant de déclenchement. On peut également ne pas inhiber le déclencheur : ceci permet de tester malgré tout le déclencheur pendant la phase de pré déclenchement au cas où le déclencheur arriverait avant la fin de cette phase. En cas de signaux répétitif, on inhibe alors le déclencheur .
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Mode Mémoire



Mise en mémoire avec un retard de -50% Par rapport au début de la mémoire



9.5.



Mise en mémoire avec un retard de +50% par rapport au début de la mémoire



Mode Double Trigger



Dans ce mode, on utilise un déclencheur de Départ et un déclencheur d‟Arrêt. On enregistrera alors les mesures entre ces deux déclencheurs. L'acquisition s'arrêtera automatiquement : - lorsque la condition d‟arrêt sera valide - ou lorsque le bloc mémoire sera plein Une fenêtre d‟information résume la configuration générale de l‟acquisition : - voies et fonctions entre voies validées pour l‟acquisition - le nombre de points par voies (fonction du nombre de blocs) - le temps total d‟acquisition (fonction de la vitesse d‟acquisition) - la position du déclencheur (fonction du Pré-déclenchement)



9.6.



Enregistrement



Le lancement de l'acquisition s'effectue par appui sur la touche « Enregistrement ». En haut et à gauche de l‟écran apparaît alors : - le numéro du bloc en cours s‟il y a lieu - la vitesse d‟échantillonnage courante - l‟état de l‟acquisition (attente déclenchement, remplissage xx%, …) - l‟ouverture d‟un fichier de sauvegarde s‟il y a lieu - un bargraphe permettant de connaître le pourcentage de l‟acquisition effectué et le pourcentage de l‟acquisition affiché La touche de menu F1 « Arrêt » permet de stopper l'acquisition en cours. Page 9.4



Mode Mémoire



Si le temps d'acquisition de l'enregistrement est inférieur à 2 minutes, on visualise la totalité de l‟acquisition. Il n'est alors pas possible de sortir de cette page : il faut que l'acquisition s'arrête pour pouvoir changer de menu.



Pour des temps d'acquisition plus long, il est possible alors de zoomer une partie des données ou de changer de page. Lorsqu'on change de page de menu, on peut revenir à l'acquisition en appuyant sur la touche "Enregistrement "
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Mode Mémoire



Touches de menu supplémentaires:  Affichage :  Total : toute la profondeur mémoire est affichée et rafraîchie pendant l‟acquisition.  Partiel : seule une partie de la profondeur mémoire est affichée ; l‟affichage est alors figé ; seul le bargraphe et le taux de remplissage permet de connaître l‟état de l'acquisition ; vous avez alors accès aux curseurs de temps et aux zooms. Il n'est pas possible de visualiser un autre bloc que celui en cours, de faire un tracé ou de sauvegarder sur fichier l'acquisition tant que celle-ci n'est pas terminée. En fin d‟acquisition, l‟appareil passe automatiquement en visualisation « Sortie mémoire ».
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Mode Mémoire



9.7.



Sortie mémoire



Visualisation des acquisitions disponibles en mémoire interne ou dans des fichiers. Possibilité de lancer le tracé sur papier des acquisitions.







Blocs et Fichiers : choix du bloc mémoire ou du fichier à visualiser ; si il n'y pas de bloc valide, la seule touche de menu existante est « Charger fichier ».







Ecran : type d‟affichage, diagrammes ; voir chapitre Utilisation







Curseur temps : curseurs verticaux, zoom ; voir chapitre Utilisation







Curseur Tension : curseurs horizontaux ; voir chapitre Utilisation







Pleine Page : affichage de toute la profondeur mémoire







Validation : validation des voies ON/OFF







Calcul Math. : ajout de mesures automatiques sur l‟écran ; voir Chapitre Utilisation







Config Tracé : configuration du tracé de l‟acquisition ; touche « Lancer le tracé »
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Mode Mémoire En haut et à gauche de l‟écran apparaît alors : - le numéro du bloc affiché - la vitesse d‟échantillonnage du bloc - la date du déclencheur - le nombre de points par voie dans ce bloc - un bargraphe représentant le remplissage du bloc et la position du déclencheur
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10. MODE GABARIT Ce chapitre décrit le Mode Gabarit destiné à enregistrer en temps réel en mémoire interne, les mesures effectuées sur les voies. Le lancement de l‟acquisition peut être déclenché sous différentes conditions. L’arrêt se fait lorsque les mesures dépassent une précédente acquisition définie comme Gabarit. Une sauvegarde simultanée des mesures sur fichier peut être activée.



10.1.



Configuration et déclenchement de l’acquisition



Appui sur la touche « Décl. ».



Décl.



Définition de l‟acquisition en mémoire interne sur gabarit.



 Voies Gabarit : voies à comparer au gabarit ; accès à la définition du gabarit  Période d’acquisition : vitesse d‟échantillonnage des voies Page 10.1



Mode Gabarit -



cadencée en interne de 1µs à 20mn cadencée en externe par la Voie logique 16



 Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs - 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128 - Raz Blocs : effacement de tous les blocs : le bloc courant est le bloc n°1  Départ : condition de départ de l‟acquisition - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement » - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ; voir Chapitre Déclencheurs - Attente : après un délai ou à une date et heure précise - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le bloc est plein  Pré-déclenchement : définition de la position du déclencheur Départ dans l‟acquisition - acquisition pré-déclencheur et post-déclencheur (avant ou après Départ) ; voir chapitre « Mode mémoire »  Sauvegarde Temps réel : enregistrement simultané de l‟acquisition dans un fichier - emplacement et nom du fichier de sauvegarde - longueur maximum du fichier Une indication « Impossible » s‟affiche lorsque les possibilités de sauvegarde sont dépassées : réduire la vitesse d‟échantillonnage ou le nombre de voies



Voir chapitre Mode Fichier pour connaître les limitations de l‟enregistrement sur fichier.  Suite : actions après la fin de l‟acquisition - Sauver Fichier : sauvegarde de l‟acquisition dans un fichier si la sauvegarde Temps réel n‟est pas validée (ou est impossible) - Tracer : tracé de l‟acquisition - Arrêt : aucune autre action - Réarmement : attente du déclenchement Départ - Change Config : chargement d‟une configuration et attente du déclenchement Départ



10.2.



Création du gabarit



Faire une acquisition normale ou visualiser un fichier précédemment enregistré par la fonction « Sortie mémoire ». Dans la page « Décl. », sélectionnez le paramètre « Voies Gabarit » puis «Visualiser le gabarit » puis « modif. ». L‟appareil affiche alors le gabarit en cours. Il est matérialisé par 2 courbes (une min et un max.) autour de la voie choisie comme référence au gabarit. Page 10.2



Mode Gabarit Les 2 courbes sont sauvegardées en mémoire interne non volatile.



 Retour : on revient à la page précédente, le gabarit est inchangé  Bloc : permet de choisir le bloc de référence  Voie : permet de choisir la voie de référence  DX et DY : ces touches permettent de construire les 2 courbes min et max  Début et Fin : limitation de la profondeur mémoire où se fera le test de déclenchement Arrêt  Sauve : dés que le gabarit est correct, vous pouvez le sauvegarder en mémoire interne non volatile. On ne peut pas sauver un gabarit sur fichier. Pour conserver un gabarit sur fichier, sauvegarder le bloc et la voie qui permettront de recréer le gabarit pour une réutilisation.
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Mode Gabarit



10.3.



Utilisation du gabarit



La comparaison au gabarit sert à arrêter l‟acquisition. Cette comparaison se fera sur les «Voies Gabarit » sélectionnées dans la page « Décl. ». La fenêtre d‟information au bas de la page « Décl. » récapitule la configuration générale de l‟acquisition : - voies et fonctions entre voies validées pour l‟acquisition - voies et fonctions entre voies comparées au gabarit - le nombre de points par voies (fonction du nombre de blocs) - le temps total d‟acquisition (fonction de la vitesse d‟acquisition) - la position du déclencheur (fonction du Pré-déclenchement)



La comparaison au gabarit ne peut se faire que lorsque les voies sont validées pour l‟acquisition. Un message d‟erreur s‟affiche si vous avez choisi des « Voies Gabarit » sans que ces mêmes voies ne soient validées (ON).



L'acquisition se fait comme précédemment (voir Chapitre Mode Mémoire). Lorsque le bloc mémoire est plein, l‟appareil vérifie que tous les points acquis sur les voies gabarit sont compris entre les 2 courbes min et max. de référence constituant le gabarit. Si tous les points sont à l'intérieur des courbes, l‟acquisition reprend (dans le même bloc). Dans le cas contraire, l'acquisition est arrêtée
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11. MODE FICHIER Ce chapitre décrit le Mode Fichier destiné à enregistrer en temps réel sur fichier, les mesures effectuées sur les voies. Les lancement et arrêt du tracé peuvent être déclenchés sous différentes conditions.



11.1.



Configuration et déclenchement de l’acquisition



Appui sur la touche « Décl. ».



Décl.



Définition de l‟acquisition sur fichier.



 Nom fichier : emplacement et nom du fichier d‟acquisition - Répertoire (emplacement) du fichier d‟acquisition - nom du fichier d‟acquisition
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Mode Fichier -



type du fichier d‟acquisition, binaire (sécurisé ou non) ou texte . Si le fichier est sécurisé , on ne peut plus le lire si des données interne ont été modifiées. Un message (titre) peut être associé au fichier ( ce titre apparaitra sur le graphique)



 Période d’acquisition : vitesse d‟échantillonnage des voies - cadencée en interne de 1µs à 20mn - cadencée en externe par la Voie logique 16  Départ : condition de départ de l‟acquisition - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement » - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur - Attente : après un délai ou à une date et heure précise - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le fichier est plein - Pré_déclencheur : on peut choisir un pré déclencheur ( max=100Kechantillons)  Arrêt : condition d‟arrêt de l‟acquisition - Automatique : lorsque le bloc est plein - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques - Post_déclencheur : on peut choisir un post déclencheur ( max=100Kechantillons) si la vitesse est >= 200µsec Voir Chapitre 6 Déclencheur. Mode de déclenchement Double Trigger ; voir chapitre Mode Mémoire.  Suite : actions après la fin de l‟acquisition - Arrêt : aucune action - Réarmement : attente du déclenchement Départ - Change Config : chargement d‟une configuration et attente du déclenchement Départ  Fichier supplémentaire Un fichier supplémentaire peut être créé si le fichier principal à une période d‟échantillonnage 25 MΩ pour les calibres < 1 Volts Impédance = 1 MΩ pour les autres calibres Carte optionnelle 984402300 : Impédance = 10 MΩ pour les autres calibres Tensions maximum admissibles : Entre une voie de mesure et la masse mécanique Entre les 2 bornes d'une voie



: + 500 V DC ou 500 V AC 50 Hz : +500 V DC ou 500 V AC 50 Hz



Catégorie d'installation : catégorie de surtension : III 600V Isolement : entre masse mécanique et voie de mesure : >100 MΩ à 500 V continu. Parasites de mode commun : essai selon la norme EN 61143 Type de mesures : Tension, courant (par shunt externe) Fréquence Thermocouple J, K, T, S, B, N, E, C, L 17.1.2. Enregistrement en tension Calibre maximum Calibre minimum Décalage Décalage maximum Précision Dérive OFFSET



1000 V (-500 V à +500 V) 1 mV (-0,5 mV à +0,5 mV) Réglage du centre par 1/5000 de la pleine échelle ou par 1/2 calibre + 5 calibre. (sauf 1000V) +/- 0.1% de la pleine échelle +/- 10µV +/- 0.1% du décalage 100ppm/°C +/-1 µV/°C



Indice de classe C



voir annexes
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Spécifications techniques 17.1.3. Enregistrement en RMS calcul RMS par logiciel Échantillonnage Fréquence max Facteur de crête Précision Temps de réponse Tension max mesurable



200 µs 500 Hz 2,2 et 600 V max. instantané +/- 1 % (signal sinusoïdal) 100 ms typique ( 40 ms à 50 Hz) 424 V AC



17.1.4. Enregistrement dérivée et intégrale Temps d’intégration : (commune à toutes les voies) de 200 µsec à 1 seconde Calibre d’entrée : réglable de +/-0.5mv à +/-500 V Filtres d’entrée : (voir paragraphe bande passante)



17.1.5. Enregistrement de température Capteur J K T S B E N C L



Domaine d’utilisation -210°C à 1200 °C -250°C à 1370 °C -200°C à 400 °C -50°C à 1760 °C 200°C à 1820 °C -250°C à 1000 °C -250°C à 1300 °C 0°C à 2320 °C -200°C à 900 °C



Précision des thermocouples donnée en annexe Compensation de la soudure froide des thermocouples J,K,T,S,N,E,C,L : +/- 1.25 °C Calcul toutes les 5 msec environ. 17.1.6. Enregistrement en Fréquence : Sensibilité Seuil de décision :



100 mVrms min. Variable de –99V à 99 V par pas de 0.1 V (Valable pour des fréquences 1V > 50 mV 20 mV 10 mV 5 mV



Bande passante 100 KHz 50 KHz 30 KHz 30 KHz 20 KHz



Carte optionnelle 984402300 : Calibre >10V > 500 mV > 50 mV 20 mV 10 mV 5 mV



Bande passante >20 KHz >10 KHz >50 KHz >30 KHz >30 KHz >20 KHz



Filtres analogiques internes : Pente :



10 KHz ,1 KHz, 100 Hz, 10Hz 20 dB/décade



Filtres logiciels :



1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz, 0,001 Hz
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Spécifications techniques



17.2.



Entrées multiplexées



17.2.1. Caractéristiques générales Nombre d’entrées par module



12



Entrées type différentielles non isolées. Impédance : Impédance >10 MΩ pour des calibres 
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Fiche technique Enregistreur 

Enregistreur vidÃ©o rÃ©seau(NVR) HDExpress. â€¢ Affichage et enregistrement temps rÃ©el 1080P/60 Hz (1920 x 1080). â€¢ Switch PoE intÃ©grÃ© (IEEE 802.3af). â€¢ Aucune programmation des camÃ©ras requise. â€¢ Notification automatique avec auto-diagnost
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enregistreur numérique portable 

2 sorties déclencheur / alarme pour actionner d'autres appareils. • Compatible avec tous les systèmes de caméra-moniteur Brigade. • Capteur GPS en option pour enregistrer la géolocalisation, l'itinéraire et la vitesse. • Capteur de force G pour enreg
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enregistreur das60 manuel d'utilisation AWS 

Si l'appareil fait l'objet d'un contrat de garantie, ce dernier annule et remplace les conditions de garantie ...... Une phase rapide affichant l'enveloppe de l'acquisition : certains points peuvent ne pas apparaÃ®tre ..... pendant la phase de prÃ© d
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enregistreur das30- das50 manuel d'utilisation 

L'ajustage et la vérification sont garantis dans le cadre de la certification ...... (par exemple :REAR ?), il est formé d'une chaîne de caractères (en-tête simple) ou ..... Message AVailable, valeur 16) contient le message récapitulatif de la file.
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Fiche technique www.vicon-security.com Enregistreur vidÃ©o ... 

Fiche technique www.vicon-security.com. Enregistreur vidÃ©o numÃ©rique hybride 16 canaux. â€¢ ConfigurÃ© avec le logiciel de gestion de vidÃ©o (VMS). ViconNetÂ®.
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MINIDISC RECORDER ENREGISTREUR DE MINIDISC ... - Minidisc.org 

d'alimentation et de la prise d'alimentation peut différer de celle qui figure sur les ..... composant de votre chaîne qui chauffe pendant son fonctionnement.
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enregistreur 2 voies 8211 

11.5 6 Mode XY analogique . 11 5 7 Tenue mÃ©canique (conditions de transport). 11 5 8 Encombrement, masse. 1 1 6 ETAGES D'ENTREES ANALOGIQUES.
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enregistreur das240 manuel d'utilisation 

Si la garantie de l'appareil < 90 jours, la pièce remplacée est garantie 90 jours ...... Pour une Pt100/Pt1000 4 fils, le montage se fera en 3 fils, le 4ieme fil ne sera pas connecté. Attention ... métallique est relié à la terre de l'installation él
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enregistreur numÃ©rique portable options AWS 

Brigade Electronics Plc. Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD. Telephone +44(0) 1322 420300 Facsimile +44(0) 1322 420343. Email [email protected] www.brigade-electronics.com. OPTIONS. PV12s-A. Abaisseur de t
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MINIDISC RECORDER ENREGISTREUR DE MINIDISC ... - Minidisc.org 

Pour sÃ©lectionner un caractÃ¨re: Utilisez la touche CHARACTER pour sÃ©lectionner la liste de caractÃ¨res: Alphabet (majuscule) - Alphabet (minuscule) Nombres.
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enregistreur das30- das50 manuel d'utilisation 

Cette architecture permet de faire des mesures flottantes indépendantes dans la ..... (uniquement sur DAS50). • Acquisition de données sur mémoire interne.
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MDR-404-500 MDR-408-1000 Enregistreur ... AWS 

Les informations concernant la vitesse du vÃ©hicule sont Ã©galement affichÃ©es sous forme de graphique dans le volet graphique (zone 3) comme illustrÃ© ci-dessous. La force G est affichÃ©e sous forme de triple graphique avec des lignes rouges, vertes










 


[image: alt]





etude des protections de lalternateur et enregistreur de defaut dbid 13irs 
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