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Epson Stylus Printhead Teardown

Individuellement, les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques adressables pour chaque buse couvrent les chambres d'encre.. Les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques sont reliÃ©s Ã  ... 
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Epson Stylus Printhead Teardown



Epson Stylus Printhead Teardown Teardown de la partie la plus importante à l'intérieur d'une imprimante à jet d'encre.
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Epson Stylus Printhead Teardown



INTRODUCTION Dans le prolongement du Epson Stylus Photo 820 désassemblage , c'est un désassemblage de la tête d' impression de l'imprimante.



OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1) Métal spudger (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 13



Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 1 — Epson Stylus Printhead Teardown 



Ici, il est - l'assemblage de tête d'impression de l'Epson Stylus Photo 820.



Étape 2







Les cartouches d'encre peuvent être facilement enlevés après l'ouverture du couvercle. +10 Pour réparabilité car cela est la seule partie qui devra être remplacé.







Le connecteur de câble à double ruban peut être vu se cacher dans l'arrière de la tête d'impression.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 3







Chaque cartouche d'encre a une petite carte de circuit avec 5 contacts qui peuvent être facilement enlevés avec un spudger métallique ou un outil similaire.







De l'autre côté de la carte est un blob de résine cacher une puce.



Étape 4







Une seule vis maintient l'ensemble de tête d'impression ensemble.







Et ... La carte de circuit sort!
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 5



 Houston nous avons un problème. 



3 câbles plats très denses arraché ce qu'ils étaient attachés aussi quand la carte logique a été supprimée.



 Heureusement, personne ne devra réparer un d'eux.



Étape 6 
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Tout ce qui reste dans le bloc de plastique est les contacts 10 à ressort qui relient les puces des cartouches d'encre à la carte principale.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 7







Jetons un coup d'oeil à la carte de circuit.







Ce circuit flexible relie la tête d'impression réelle à la carte de circuit imprimé.







Le connecteur de câble à double ruban







Les contacts pour les puces des cartouches d'encre







Cela semble être un point quelconque de test.







Cette puce / multiplexeur de décodeur sur le circuit flexible semble prendre 16 entrées et fournit plus de 240 sorties de la tête d'impression.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 8







Finalement. Temps pour obtenir à l'intérieur de la tête d'impression.







La tête d'impression est maintenue en place par un couvercle métallique qui est maintenu en place avec des gouttes de plastique fondu.







Cet ensemble coloré est la tête d'impression réelle.



Étape 9







Cette rangée de 6 trous est l'extrémité des tubes qui transfèrent l'encre des cartouches à la tête d'impression.







Ici vous pouvez voir les contacts pour les puces de la cartouche.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 10







Ceci est une vue rapprochée de la partie la plus importante dans une imprimante à jet d'encre.







Penny pour l'échelle







10 Euro Cent pièces de monnaie pour l'échelle







Pour l'échelle dans la troisième dimension, la tête d'impression est de 0,3 mm (0,01 pouce) d'épaisseur.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 11
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Ainsi, vous pouvez demander, comment ce morceau de métal que j'appelle la tête d'impression ultramince en fait imprimer?







Temps pour la science avec jBot-42!
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 12







Voici un schéma de codage couleur de la façon dont la tête d'impression est construite. La seule différence est qu'il ya 3 buses d'encre dans une rangée au lieu de plus de 40.







Encre coule de la cartouche dans la tête d'impression à travers les cercles rouges.







flux d'encre dans les chambres sous les éléments piézoélectriques (marqués par des lignes orange).







Individuellement, les éléments piézo-électriques adressables pour chaque buse couvrent les chambres d'encre.







Les éléments piézo-électriques sont reliés à une masse commune par des bandes métalliques.







(Deuxième image) Le câble ruban (représenté par un revêtement bleu) relie l'autre borne de tous les éléments piézo-électriques au multiplexeur.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 13
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Voici une autre vue. La zone grise au milieu est la chambre d'encre.







Le rectangle rouge (derrière l'orange) est l'entrée d'encre.







Le rectangle orange est l'élément piézo-électrique.







Le rectangle vert est l'ouverture dans le fond qui joue le rôle de la buse.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 14







Nous allons répondre à votre dernière question au sujet de la tête d'impression maintenant: Comment faut-il imprimer?







L'action commence dans la deuxième image.







L'entrée d'encre remplit la chambre d'encre (jaune).







L'encre est empêchée de sortir de la buse par la tension superficielle.







(Troisième image) lorsque l'imprimante a besoin d'imprimer, le courant électrique est appliqué à l'élément piézoélectrique qui se dilate, crée une pression et force une seule goutte d'encre hors de la buse.







Le (microscopique) goutte d'encre tombe sur le papier.







La contraction de l'élément piézoélectrique provoque l'encre restant dans l'ouverture de buse à être aspiré dans la chambre.







Gardez à l'esprit que cette imprimante doit contrôler plus de 240 éléments piézoélectriques qui se déplacent sur le papier plusieurs fois dans le temps qu'il faut pour imprimer une seule page.
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Epson Stylus Printhead Teardown



Étape 15 



Il est difficile de donner une mauvaise note de réparabilité à ce dispositif, parce qu'une partie de celui-ci devra être remplacé.







Les cartouches d'encre sont très faciles à remplacer (comme il se doit).







L'ensemble est maintenu par une vis.







La tête d'impression réelle est très délicate et il est trop petit pour être réparé, donc si ça casse l'ensemble de l'imprimante devra être remplacé.







Mise à jour: J'ai maintenant accordé une note de réparabilité à l' imprimante Epson Stylus 820 photo .



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 05:24:04 AM.
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