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moutons, chÃ¨vres, sangliers, animaux difficiles Ã  garder Ã  cause de leur toison, de leur cuir ou de leur tempÃ©rament. ... de l'ordre de 4/1000 s. L x l x h : 26 x 19 x 13 ..... animals difficult to keep in because of their fur, their hide or their character. 
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ES-SE6000D-11 Notice d’utilisation



ES-SE6000D-11 est un électrificateur de clôture fonctionnant sur le secteur 230 Volt. Puissant, il sera utilisé pour vaches, moutons, chèvres, sangliers, animaux difficiles à garder à cause de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament. Le mécanisme électronique est entièrement modulaire. La technologie utilisée dite "basse impédance" permet à la clôture de rester efficace, même en cas de pertes (herbes qui touchent le fil, isolateurs claqués,...). Pour une sécurité de garde accrue, sa conception originale “BIPULSTRONIC”, délivre l'énergie sous forme d'une double impulsion (à la façon d'un enchaînement “droite-gauche” en boxe) qui augmente le ressenti du choc... ! Une sortie "puissance réduite" permet d'utiliser le ES-SE6000D-11 : - soit comme un électrificateur de moyenne puissance (clôture courte, par exemple), - soit pour alimenter plus faiblement le câble inférieur que le câble supérieur en cas de besoin (brebis avec agneaux, par exemple). Noter que, dans ce cas, même si le câble inférieur est à la masse, le câble supérieur est toujours électrifié. Une série de voyants de contrôle permet de vérifier le fonctionnement, la qualité suffisante de la prise de terre, le niveau de pertes, et, si l'enclos est bouclé en retour, la présence de l'impulsion en fin de ligne. Cet électrificateur respecte les Normes Internationales de Sécurité et est homologué par le Ministère de l'Agriculture.



CARACTÉRISTIQUES Alimentation : 230 Volt - 50 Hertz Tension crête de l'impulsion : 12 000 Volt Puissance consommée : 12 Watt Energie maximum par impulsion : 6 Joules sur approximativement 700 Ohm Energie normalisée : 5 Joules sur 500 Ohm Nombre d'impulsions par minute : 50 environ Durée d'une impulsion : de l'ordre de 4/1000 s Lxlxh: 26 x 19 x 13 cm Poids : 3,8 kg Coffre protégé contre les projections d'eau



Energie maximum disponible (douleur)



6000 mJ



Pertes



Ohm



Volt



Faibles Moyennes Fortes



5 000 1 000 500



8 800 5 200 3 800
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MISE EN SERVICE Relier la prise de terre à la borne "Terre"



de l'électrificateur à l'aide d'un câble bon conducteur (gros fil de fer galvanisé, par exemple).



Relier la clôture à la borne de sortie de l'électrificateur à l'aide d'un câble bien isolé (pour les longues distances, utiliser le FISOL de LACME conçu pour des tensions de 20 000 Volt et qui peut être enterré grâce à sa gaine protectrice). Borne 1 : A relier à la prise de TERRE. Borne 2 : A relier à la clôture en tant que “SORTIE PUISSANCE TOTALE”. Borne 3 : A relier, en option, à la clôture en tant que “SORTIE PUISSANCE REDUITE”. Vérifier que tous les raccordements effectués assurent de bons contacts électriques. Brancher la prise de courant sur le secteur : le voyant lumineux du centre, témoin du bon fonctionnement, doit s'allumer environ 50 fois par minute. INTERPRÉTATION DES VOYANTS DE CONTRÔLES



(b)



(a)



Les trois voyants de contrôles permettent de vérifier à tout moment grâce à quelques tests simples les principaux paramètres de votre clôture.



rouge



vert



(c) vert



1) TEST DE QUALITÉ DE LA PRISE DE TERRE Pour contrôler la prise de terre, relier, le temps d'une vérification, une prise de terre auxiliaire à la borne 2 de l'appareil. Lors de ce test : - si le témoin (a) s'allume, la prise de terre de l'électrificateur est de bonne qualité. OK - si le témoin (a) ne s'allume pas, il faut améliorer les prises de terre (y compris l'auxiliaire, même si elle ne sert que pour la durée du test) en humidifiant le sol à cet endroit et/ou en ajoutant plusieurs prises de terre supplémentaires de 1 mètre reliées entre elles.



NON



Remarque : pour répéter ce test régulièrement on aura avantage à installer suivant le schéma ci-dessous un SECTIONNEUR qui permet d'instantanément connecter/déconnecter la prise de terre auxiliaire : Isolateur



Isolateur



Fil de clôture connecté à la “SORTIE PUISSANCE TOTALE”



Sectionneur



15 à 20 m minimum Prise de terre



Prise de terre auxiliaire



La vérification effectuée, penser à rebasculer le SECTIONNEUR pour que l'enclos ne reste pas court circuité... ! 2) CONTROLE OPTIONNEL DE L'IMPULSION DE RETOUR Lorsqu'une extrémité de l'enclos est bouclée en retour permanent sur la borne 3 de l'appareil, un voyant lumineux permet de surveiller le bon fonctionnement de cette branche. Cas d'une clôture en boucle Isolateur



Isolateur



Fil de clôture connecté à la “SORTIE PUISSANCE TOTALE” (2) puis bouclée sur la borne “TEST RETOUR CLÔTURE” (3)



Isolateur



Isolateur



Dans cette configuration : - si le témoin vert (c) s'allume, le bouclage est correct,



OK



- si le témoin vert (c) n'est plus allumé, le fil est coupé.



NON



Nota : en cas de coupure quelque part sur la ligne, le segment aval de la branche surveillée reste alimenté par une impulsion de puissance réduite. 3) DÉTECTION DES PERTES PARALLÈLES (avec ou sans bouclage) Les pertes parallèles sont les chemins de retour possibles de l'impulsion ne passant pas par l'animal. Des exemples de ces pertes sont les isolateurs défectueux, le fil tombé au sol ou touchant un piquet en métal, les végétations trop abondantes au contact de l'enclos, etc... Si des pertes parallèles trop importantes apparaissent sur la ligne le voyant rouge (a) s'illumine. Faire le tour de la clôture.
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ALERTE



Un affichage numérique rétro-éclairé intuitif permet de vérifier l’efficacité de la clôture à tout moment. En complément, une série de voyants de contrôles permet de vérifier le bon fonctionnement, la qualité suffisante de la prise de terre, le niveau de pertes, et, si l'enclos est bouclé en retour, la présence de l'impulsion en fin de ligne. L’électrificateur ES-SE6000D-11 est compatible avec les nouvelles générations de Répondeurs qui peuvent être raccordés en option (quatre au maximum) sur l’enclos. Cet électrificateur respecte les Normes Internationales de Sécurité et est homologué par le Ministère de l'Agriculture.



Repérage et connexion à la clôture



Repère pour aimant permettant d’activer le mode “Apprentissage” des éventuels répondeurs. BARRE GRAPH dynamique indiquant, d’un seul coup d’oeil, l’état d’isolation de la clôture en fonction de la longueur du barre graph.



Affichage précis de l’isolation en %. ISOLATION 89 %



Câble d’alimentation secteur 230 V



Voyant vert de test retour clôture. S’éteint si le fil est coupé. Voyant vert de bon fonctionnement.



Connexion à la Sortie Sortie puissance prise de terre puissance totale réduite / Retour clôture optionnel
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Voyant rouge : S’allume en cas de détection de pertes (herbes, isolateur claqué etc...). S’allume également en cas de test de prise de terre OK.



Interprétation de l’affichage



Mode d’affichage / Périodicité d’affichage



Affichage



Phase / contexte



1.0



MISE SOUS TENSION : Dès sa mise sous tension, l’appareil effectue un contrôle de sécurité pendant quelques secondes préalablement à son démarrage.



1.1



Mise en route de l’appareil



1.2



2.0



Fonctionnement à vide (sans clôture)



Environ 5 secondes / Uniquement lors de la mise sous tension.



Bonjour Démarrage en cours...



iSOLATION



99 %



Rafraîchissement du barre graph à chaque impulsion.



EFFICACITE DE LA CLÔTURE : Du % d’isolation dépend l’énergie disponible pour garder l’animal. Veiller à rester dans la zone optimale située entre 67 et 99 %. Fonctionnement



iSOLATION



63 %



Valeur fonction de l’isolation



2.1 clôture branchée



Longueur fonction du % d’isolation



(exemple)



Isolation comprise 2.2 entre 67 et 99 %.



Isolation comprise 2.3 entre 26 et 66 %.



2.4



3.0



Isolation comprise entre 0 et 25 %.



Le barre graph est relayé toutes les 2 minutes par un message d’information.



Message défilant toutes iSOLATION 83 % les 2 minutes pour Efficacite optimale ! Clôture parfaitement isolee information.



iSOLATION 54 % Clôture correctement isolee



Message défilant toutes les 2 minutes pour information.



iSOLATION 21 % Attention : Isolation médiocre - vérifier les isolateurs ou l’abondance de vegetation



Message défilant en permanence sur la ligne du bas.



COMPTEUR DE CONTACTS : Véritable ordinateur de bord, il détecte et garde en mémoire le nombre de fois qu’un animal est venu au contact de l’enclos.



Cumul des contacts détectés depuis la dernière fois que 3.1 l’appareil a été branché.



fonction de l’isolation de l’enclos iSOLATION 78 % Détection de O4 contact (s) depuis démarrage



Le message défile 2 fois dès qu’un nouveau contact est détecté. Il défile également toutes les deux minutes pour information.



TEST DE LA QUALITE DE LA PRISE DE TERRE : Relier le temps du test, un fil partant de la sortie “PUISSANCE 4.0 TOTALE” à un piquet de terre auxiliaire planté dans le sol à environ 20 m de la prise de terre principale. Pour



répéter ce test régulièrement, on aura avantage à installer un SECTIONNEUR qui permet instantanément de connecter / déconnecter la prise de terre auxiliaire (fig. D ci-dessous).



Déclencher le test puis attendre que l’affichage 4.1 de l’isolation soit stabilisé.



Diminue progressivement iSOLATION 0 % Test de prise de terre OK



En cas de test positif, le message défile ensuite le temps du test.



Piquet de terre auxiliaire 230 V LACME



Sectionneur



Fig. D



20 m 6



Interprétation de l’affichage (suite)



Affichage



Phase / contexte



Mode d’affichage / Périodicité d’affichage



Ajout de REPONDEURS : Il est possible en option de connecter sur la clôture jusqu’à 4 répondeurs, véritables 5.0 anges gardiens de l’installation. Une fois détecté par l’électrificateur (mode APPRENTISSAGE), chaque répondeur



qui reçoit l’impulsion électrique va, à son tour, répondre à l’électrificateur en l’informant du % d’énergie qu’il reçoit. Activation par contact avec l’aimant du mode 5.1 “Apprentissage” suite au rajout de répondeurs optionnels.



Apprentissage... Detection des repondeurs en cours...



Détection des 5.2 répondeurs connectés sur la clôture.



Apprentissage...



Défilement (2X) du message confirmant l’activation du mode “APPRENTISSAGE”.



R1, R2, R3, R4



Affichage successif des répondeurs détectés. S’interrompt au bout d’1 minute ou dès que 4 répondeurs sont détectés (maximum possible).



Apprentissage... 4 répondeur (s) trouvé (S)



Affichage défilant 2 fois pour confirmer le nombre de répondeurs détectés (ici 4 à titre d’exemple).



Exemple d’affichage du niveau d’isolation remonté par chaque 5.4 répondeur N°1 et N°2.



R1 : 86 %



R2 : 78 %



Affichage alterné de R1 (répondeur N°1) et R2 pendant 3 secondes...



Exemple d’affichage 5.5 du niveau d’isolation remonté par chaque répondeur N°3 et N°4.



R3 : 89 %



R4 : 72 %



...puis de R3 et R4. La longueur du barre graph reflète l’isolation moyenne des répondeurs installés.



5.3



6.0



Bilan de la détection des répondeurs.



DETECTION D’ANOMALIES PAR LES REPONDEURS : L’affichage d’une anomalie est toujours précédé d’un message “problème détecté, analyse en cours”.



6.1 Coupure du fil menant



à un répondeur exemple R3. Détection d’interférences venant perturber la lecture des signaux émis par les répondeurs.



R3 : -> 
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Untitled - Mon Ami Baptiste 

Garder, protéger en toute sécurité. Usines LACME, route du Lude, 72200 La Flèche. Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com.










 


[image: alt]





protections - mon ami Baptiste 

CHEVAL AU TRAVAIL. CHEVAL AU REPOS. AprÃ¨s l'effort et pour le transport. Bandes de repos. A poser sur les sous bandes. Bande Jersey, fermeture velcro.
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licol americain - mon ami Baptiste 

LICOL AMERICAIN. Taille Foal. Poulain. Shetland. Taille Pony. Poney B. Poney C. Taille Cob. Petit cheval. Double poney. Ane. 1,40 m Ã  1,60 m. Jusqu'Ã  1,40 m.
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licol poulain - mon ami Baptiste 

Grandit avec le poulain. PrÃ©serve la mamelle de la jument. La soliditÃ© du polypropylÃ¨ne double Ã©paisseur. Une bouclerie acier chromÃ© pour la longÃ©vitÃ©.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

serrage nominal. Couple de serrage max. Conso. d'air. Pres. utilis. bar. Ã˜ int. tuyau recom. mm. RÃ©fÃ©rence. Nm mkg. Nm mkg l/mn m3/h bte 341 264 6 500. 3/4Ë�.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

Page 1. Outils Ã  moteur. Niveau sonore 95 dB(A) - Vibrations 3,5 m/sÂ² - EntrÃ©e d'air 3/8â€� BSP/NPT. ClÃ© Ã  chocs 3/4 : 1.500 Nm ... puissance. > 2 frappes par tour.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

meilleure prise en main. Inverseur de sens de rotation accessible d'une main. Echappement Ã  la poignÃ©e. Inverseur sens de rotation. La visseuse est Ã©quipÃ©e d' ...
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Outils à moteur - Mon Ami Baptiste 

Clé à rochet 1/2 pro : 82 Nm. Clés à rochet. Les + produit. Poignée ergonomique et nervurée meilleure prise en main. 2 parties, facilité d'entretien. Echappement ...
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gants magic grippy - mon ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. GANTS MAGIC GRIPPY n. E fa n t. A e dult.
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professionnel air comprimé Outillage - mon ami Baptiste 

Guide ressort. Pignon interne. Pignon (3). Pion de pignon (3). Arbre d'entraînement. Roulement. Carter roulements. Cliquet. Clips (3). Circlips. Axe d'embrayage.
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0 J ,32 - Mon Ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

Inverseur de sens de rotation. La clÃ© Ã  chocs 1/2â€� composite est Ã©quipÃ©e d'un inverseur de sens de rotation 4 positions : > 3 positions pour le serrage.
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VAC 100-3 - mon ami Baptiste 

VAC 100-3. LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE. TÃ©l : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Fiche technique.
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soins des crins - mon ami Baptiste 

RÃ©sistance et confort d'utilisation. Brosse en plastique moulÃ©. RevÃªtement du manche en caoutchouc. Picots flexibles Ã  bout rond. Pour faciliter le pansage des ...
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Tuyaux et enrouleurs - mon ami Baptiste 

Tuyaux et enrouleurs. Tuyau armÃ©. Tuyaux d'air comprimÃ©. 320100-320700.Tuyau armÃ© 8x14.cdr 270711_SD. 8 x 14 mm caractÃ©ristiques a va n ta g e s. > Tuyau PVC (bleu). > Double couche plastifiÃ©e. > Armature en fibre polyester. > Haute rÃ©sistance.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - Mon ami Baptiste 

les faire faire par un distributeur agrÃ©Ã©. 8.1 DÃ‰MONTAGE DE BUSES. Pour dÃ©monter la buse du .... Soupape 3/2. Raccord 1â€�M-1/2F. RÃ©duction 1/4M-1/4F.
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347900-cof-cloueuse-1850 (modÃ¨le2010).cdr - Mon ami Baptiste 

suivant ISO 8662. Mesure sonore : 92 dB. Niveau sonore Ã  pression normale, suivant ISO 3744. Recommandations : Il est recommandÃ© lors de l'utilisation de.
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Veux-tu Ãªtre mon ami ? 

1. Qu'est-ce qu'une personne charismatique (ligne 2) ? 2. Que permet la socialisation (ligne 10) ? 3. Expliquez la locution verbale prendre la plume (ligne 76).
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le sexe mon ami by steve pdf 

Read and Save Ebook le sexe mon ami by steve as PDF for free at Online Ebook Library. Get le sexe mon ami by steve PDF file for free from our online library.










 


[image: alt]





mon ami le dictionnaire eleve pdf 

guide is also related with mon ami le dictionnaire eleve PDF, include : Mewar Residency Rajputana. District Gazetteers S, Mind Warriors Book One Arrival The ...
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prime steak frites - Mon Ami Gabi 

gala apple, roquefort blue cheese, cider vinaigrette. CAESAR SALAD. 10.95 grana padano, cheese biscotti, chili oil. ROOT VEGETABLE CHOPPED SALAD.
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conflit mon ami by patricia pdf 

Legal conflit mon ami by patricia eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get conflit mon ami by patricia PDF file for free from our online ...
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Oak-Gluten Free - Mon Ami Gabi 

avocado, olives, hand-cut gaufrette chips. ENTRÃ‰ES. CHICKEN GRAND-MÃˆRE. 22.95 ... french green beans, brown butter, lemon. ATLANTIC SALMON*. 25.95.
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BLOCS FICHES MON AMI 3-PDF-BFMA5 

20 aoÃ»t 2019 - This particular Blocs Fiches Mon Ami PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for ...
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