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Explications des termes  techniques de la borne de recharge KeContact P30 KEBA Droit d’accès (à partir de la série b)



La KeContact P30 propose également plusieurs modes d’identification ou d’autorisation. Si vous vivez par exemple dans un immeuble d’habitation, il est logique d’autoriser l’accès à votre borne de recharge sous forme d’un interrupteur à clé ou d’une carte sans contact (RFID), de telle sorte que seules les personnes autorisées puissent utiliser la borne de recharge.



Fonction de récupération automatique



Si une erreur se produit (par exemple en cas de fluctuations du réseau, de surchauffe, de courant de fuite), la borne de recharge interrompt immédiatement la charge pour des raisons de sécurité. Par la suite, une tentative de récupération est effectuée de manière cyclique, et la charge redémarre automatiquement dès que toutes les conditions sont réunies. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’intervenir directement sur la borne de recharge.



Déclassement en température



Le plein potentiel de charge est garanti pour des températures comprises entre 25 °C et +40 °C. A des températures supérieures à 40 °C, la borne réduit automatiquement le courant de charge à 20 A. A des températures supérieures à 50 °C, la borne de recharge s’arrête complètement pour des raisons de sécurité. La charge reprend automatiquement lorsque la température à la borne de recharge tombe en dessous de 50 °C.



Autorisation/commutation des E/S (à partir de la série b)



L’autorisation s’applique aux autorisations externes. Cela permet p. ex. des applications simples comme la mise sous et hors tension de la borne de recharge via des composants de transmission externes intermédiaires (par exemple, des interrupteurs à clé externes, des signaux de télécommande centralisée, des onduleurs photovoltaïques, etc.).



Certification



La KeContact P30 présente les caractéristiques et les certifications suivantes: CE, VDE, Nissan EV-Ready, Renault Z.E. Ready 1.2.



Détection des courants différen- La KeContact P30 comprend un logiciel intégré de détection des courants différentiels. Cela rend l’utilisation en tiels (à partir de la série b) amont d’un coûteux disjoncteur différentiel de type B inutile et vous permet d’utiliser un FI moins cher de type A.



Interfaces de communication USB



pour les mises à jour de firmware ou les téléchargements de fichier journal en l’absence d’un PC ou d’un ordinateur portable (toutes les séries)



Ethernet RJ45



pour les mises à jour de firmware ou les téléchargements de fichier journal avec PC ou ordinateur portable (toutes les séries)



Ethernet LSA+



pour une connexion de communication permanente à OCPP-Backend, Smart Home Server ou autre KeContact P30 (à partir de la série c)



RS485



pour une connexion des compteurs externes via Modbus (à partir de la série c)



Wi-fi



pour une intégration sans fil de bornes de recharge dans un réseau existant ou pour la communication avec d’autres bornes de recharge en vue d’une gestion locale de la charge et l’intégration à un système centralisé OCPP (à partir de la série c)



GSM



pour les emplacements dépourvus de connexion réseau, la série x permet la connexion sans fil à un système centralisé via GSM (uniquement sur les séries x)



Protocoles de communication Modbus



via le protocole TCP Modbus, une communication s’établit avec un compteur électrique externe. La borne de recharge régule la session de charge en fonction des valeurs mesurées au compteur. Cela offre une protection contre les surcharges et peut réduire les frais de connexion au réseau (à partir de la série c).



UDP



UDP (User Data Protocol) est un protocole de réseau nécessaire à la connexion aux applications Smart Home (p. ex. la solution BKW Home Energy). Via User Data  Protocol (UDP), le boîtier mural peut être commandé facilement ou fournir des informations sur son statut. Ainsi, il est notamment possible de régler la consommation d’électricité maximale autorisée du véhicule électrique en fonction d’une installation photovoltaïque, d’un stockage sur batterie ou d’une pompe à chaleur (à partir de la série c).



OCPP



OCPP (Open Charge Point Protocol) est un protocole de communication standard permettant de connecter les bornes de recharge à un système centralisé (hôte ou back-end). La KeContact P30 série x prend en charge la norme de communication OCPP 1.5 et 2.0 et peut ainsi se connecter facilement à un système centralisé. Cela est particulièrement intéressant pour la surveillance, la gestion de la charge et le décompte de l’énergie. La KeContact P30 série c ne peut être intégrée qu’à une borne de recharge de la série x.
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Gestion locale de la charge



La série d’équipement «Série x» permet une gestion locale de la charge. En cas de chargement simultané de plusieurs véhicules électriques, il peut arriver que la demande d’énergie requise soit supérieure à la puissance de charge disponible. Grâce à un décalage temporel, une priorisation ou une distribution différemment répartie dans le temps, la gestion de la charge permet de lisser la courbe de charge du véhicule connecté et d’éviter ainsi les pointes de charge coûteuses. Les capacités sont ainsi utilisées de la meilleure façon possible, entraînant une réduction durable des coûts et une optimisation de la consommation des ressources. L’objectif de ce système de gestion de la charge est de réduire les pics de puissance et donc de lisser le déroulement du prélèvement d’électricité. La série x peut contrôler jusqu’à 15 processus de charge de la KeContact P30 série c en fonction de l’énergie disponible.



Intégration à la série x



Jusqu’à 15 stations de recharge de la série c peuvent être connectées à une borne de recharge de la série x. Cela permet une gestion locale de la charge et/ou l’intégration des bornes de recharge de la série c dans un réseau OCPP.



Les variantes KeContact P30



Séries e et b –– Prise de type 2 –– Sans compteur d’énergie



Séries e et b –– Avec câble de charge fixe de type 2 –– Sans compteur d’énergie –– Sans restriction d’accès



Série b –– Prise de type 2 –– Sans compteur d’énergie –– Avec lecteur de carte RFID



Série b –– Prise de type 2 –– Sans compteur d’énergie –– Avec interrupteur à clé



Support sur pied



Séries c et x –– Prise de type 2 –– Avec compteur d’énergie –– Sans restriction d’accès
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Borne de recharge 

Pour des raisons de garantie et de sÃ©curitÃ©, celle-ci doit toutefois Ãªtre effectuÃ©e par un installateur-Ã©lectricien ou un monteur-Ã©lectricien qualifiÃ© et formÃ©.
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Borne de recharge 

1 sept. 2016 - véhicules électriques (ci-après bornes de recharge). 1.2. Les bornes de recharge servent exclusivement à recharger des véhicules électriques.
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dictionnaire des termes techniques de dbid 867l 
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FAQ - borne de recharge KeContact P30 KEBA 

l'installation, en fonction du véhicule électrique, du câble de charge et de la ... gestion de la batterie de la voiture, de la capacité de la batterie du véhicule et des ...
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Canyon de la Borne Intégrale 

casque. - sac à dos. - bidon étanche. - Télécharger la «Fiche Accès Borne Supérieure · Intégrale Chambons». - Transport possible au départ de notre agence.
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Canyon de la Borne Intégrale 

Journée : comptez 5 bonnes heures. ... Une belle tyrolienne peut être ... C'est dans une vallée ensoleillée et entre de magnifiques cathédrales de granit que ...
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Canyon de la Borne Intégrale 

Canyon de la Borne Intégrale. Détails : - Nombreux sauts, entre 2 et ... bidon étanche. - Télécharger la «Fiche Accès Borne Supérieure · Intégrale Chambons».
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Canyon de la Borne Intégrale 

Canyon de la Borne Intégrale. Détails : - Nombreux sauts, entre 2 et 10 mètres. - Tyrolienne et rappels. L'aventure sur mesure ! Informations sauts : Important !
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Borne de recharge KeContact P30 KEBA: vue d'ensemble des sÃ©ries ... 

vue d'ensemble des sÃ©ries d'Ã©quipement et des variantes. K. eC ontact P30 sÃ©rie. NÂ° article. DÃ©signation de la borne de recharg e. C ertification. 1. Prise de ...
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Canyon de la Borne Supérieure 

Maillot de bain. - Une paire de chaussure de sport fermée. - Bouteille d'eau d' 1 litre minimum par personne. - Un en-cas de type barre de céréales. - Pour les ...
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Explications Cycles des quintes 

anglais que je me permets d'insÃ©rer Ã  nouveau ici :l'Ã©quivalent en anglais que je me permets d'insÃ©rer Ã  nouveau ici : circle-of-fifths-treble-clef-v2.pdf. Ce cycle ... bÃ©mol). J'ai aussi notÃ© que les diÃ¨ses augmentaient dans le sens horaire 
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bornes de recharge 

Alexis Vadeboncoeur retourne en thérapie du jeune homme à une nouvelle thérapie et sont arrivés ..... qui représentait Timothé Lévesque, Étienne Béland, Tchad Ayotte, William. Boisvert, Vincent Bertrand, Marie-Ève Gélinas, ...... sont inclinés vendre
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maximes de la vie spirituelle avec des explications pdf 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with maximes de la vie spirituelle avec des explications PDF Ebook, include : Mario Andretti A ...
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MAXIMES DE LA VIE SPIRITUELLE AVEC DES EXPLICATIONS PDF 

Oktoberfest, Memorials Of King Alfred Being Essays On The History And Antiquities Of England. During The Ninth Ce, and many other ebooks. We have made it ...
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dictionnaire des termes techniques de la science de lindustrie des lettres et des arts french edition dbid 4qtmw 
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dictionnaire des termes techniques de la science de lindustrie des lettres et des arts par alfred souviron dbid 15 
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Canyon de la Borne IntÃ©grale 

Technique. CANYONING. 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d'Arc - Tel : 04 75 87 27 23 [email protected] - www.face-sud.com. Nous fournissons ...










 


[image: alt]





Canyon de la Borne SupÃ©rieure 

Magnifique riviÃ¨re sauvage situÃ©e au coeur de la Montagne ArdÃ©choise. L' eau y est fraÃ®che et cris- talline. Canyon composÃ© de descentes en rappel, nombreux ...
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Canyon de la Borne SupÃ©rieure 

De dÃ©but mai Ã  fin septembre. L'aventure ... 21, Bd Peschaire Alizon 07150 Vallon Pont d'Arc - Tel : 04 75 87 27 23 ... Une paire de chaussure de sport fermÃ©e.
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petit manuel de la messe ou explications des 

Online petit manuel de la messe ou explications des principales c remonies saint sacrifice PDF file for free from our online library. PDF File: petit manuel de la messe ou explications ... This ebooks penguin writers guides improve your spelling, our
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Canyon de la Borne IntÃ©grale 

Maillot de bain, chaussures fermÃ©es, bouteille d'eau d' 1,5 litre minimum par personne, un pique nique compact et solide (pas de fruits ni chips ) et un encas.
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Canyon de la Borne IntÃ©grale 

Canyon sauvage Ã  l'eau fraÃ®che et cristalline. De nombreux sauts entre 2 et 10 mÃ¨tres. Magnifique riviÃ¨re sauvage situÃ©e au coeur de la Montagne ArdÃ©choise.
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explications des assurances sur la dbid 20gc 
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TERMES DE RÉFÉRENCE: RESPONSABLE DES OPERATIONS ... 

compris les vaccins, l'équipement de la chaîne du froid, le transport, et les outils de surveillance) sont requis, reçus par des procédures accélérées , et ...
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