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Fender Starcaster Pickguard Removal

Ã‰tape 2 â€” Retirez le Strings des Pegs Tuning. Soyez conscient des extrÃ©mitÃ©s de chaÃ®ne. Ils peuvent Ãªtre coupants et pourraient percer votre peau. 
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Fender Starcaster Pickguard Removal



Fender Starcaster Pickguard Removal Pour accéder à l'électronique de la guitare, il faut retirer le dispositif de sélection. Suivez le guide pour le remplacement de la chaîne, jusqu'à l'étape 3, y compris, avant d'essayer de retirer le sélecteur.
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Fender Starcaster Pickguard Removal



INTRODUCTION Vous devrez peut-être retirer le pickguard pour accéder à l'électronique d'une guitare ou modifier le style.



OUTILS: Petite pince à bec (1) Flush Cutter (1) Tournevis (1)
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Fender Starcaster Pickguard Removal



Étape 1 — Desserrez les cordes







Commencez en desserrant les cordes. Cela se fait en tournant le bouton de réglage jusqu'à ce que la chaîne a perdu tension.







Répétez cette opération pour les six cordes de la guitare.



Étape 2 — Retirez le Strings des Pegs Tuning



 Soyez conscient des extrémités de chaîne. Ils peuvent être coupants et pourraient percer votre peau. 



Il peut être nécessaire d'utiliser des pinces pour enlever la chaîne se termine de la cheville de réglage.
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Fender Starcaster Pickguard Removal



Étape 3 — Retirez les cordes du pont







Après avoir enlevé les cordes des chevilles, faites glisser les cordes à travers le pont et sur le dos de la guitare.







Si les tours dans les extrémités de chaîne sont de la manière, utiliser un coupe-fil pour les coupez. Cela permettra aux chaînes lourdes de passer à travers le pont plus facile.
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Fender Starcaster Pickguard Removal



Étape 4 — Retirer les boutons 



Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'enlever les boutons de potentiomètres afin d'éliminer le pickguard, il est beaucoup plus facile de les enlever alors que le pickguard est attaché à la guitare.







Les boutons sont éliminés simplement en tirant sur eux. Veiller à ne pas soulever trop, en tant que composants âgées peuvent se sentir coincé dans un premier temps, et vous ne voulez pas briser le pickguard, un bouton ou potentiomètre.



Étape 5 — Retirez le capuchon du sélecteur







Comme avec les boutons, le capuchon de commutateur peut être enlevé avant de retirer la plaque de protection.







Grip fermement le capuchon, et tirer vers le haut pour le retirer de l'interrupteur. Soyez conscient que le commutateur peut se déplacer, et d'être attentif à ce que vous ne cassez.
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Fender Starcaster Pickguard Removal



Étape 6







Une fois le bouchon et les boutons ont été supprimés, vous pouvez commencer à retirer les vis autour du périmètre de la plaque de protection.







Ne pas enlever les vis sur l'électronique.



Étape 7 — Retirer le pickguard







Soulevez doucement sur le pickguard. Avec les vis retirées, il doit être lâche et facile à enlever du corps de la guitare.







Tournez délicatement le pickguard loin de la guitare. Remarquez l'électronique. Il y a un fil qui traverse le corps de la prise de sortie.
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Fender Starcaster Pickguard Removal



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 02:35:20 AM.
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Bass 350 - Fender 

E. Cleaning: Unplug this product from the wall outlet before cleaning. ... designed with very high quality bi-polar devices. ..... This solid connection provides a more effective transfer of power to your speakers. ... United States: 7 amp slo-blo.
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Untitled - Fender 

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP. CORONA, CA USA. BassmanÂ® and FenderÂ® are registered trademarks of FMIC. Other trademarks are property of ...










 


[image: alt]





Untitled - Fender 

4yder Fawrenda mediadorwr a main/alimawr a dear try. Martinare delerdiny NASA saka. Linares. Andrer det nyert Araw-araw awduruf / de very restorage.
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removal - CapHector 

BO-76. -. BODY. INSTRUMENT PANEL. 1396. Author : Date : 2002 ECHO (RM884U). REMOVAL. 1. REMOVE FRONT DOOR SCUFF PLATE. (a) Insert a ...
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Fender Ecco Fonic 

Lucr For MAXIMUM H.S, ROLL OFF. 1 AUS TO Cur-Orr. Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠØ§. 6.JVAC. FILXMCNr ... Ecco Fonic. REVISED 11.24 gol. ****"). Ammin "SCHEMATIC DIAGRAM.
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Fender 1979 Catalog.pdf 

be let loose. Fender has built the Lead I and II for players who can handle fast, hot guitars. They're entirely new and they're cutting into rock music history.
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Fender Echo Chamber FE1000 

1803. 2W. C16. 10. 25V. R28. 2203. 2W rndse/Regens/Rhodes. APD. SAMPLES OF FIRST ARTICLE PARTS MUST BE APPROVED BY O FENDER O ROGERS ...
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Fender 1979 Catalog.pdf 

performers who have made their names with it. ... How hot do you want your guitar to be? fitted with a newly ... that Fender has ever done before. It's. Can you handle a guitar as hot as a. Fender Lead ... blues hits doesn't detract. Playa. Fender ..
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Fender Echoreverb III 

Level. Adjustment. 800MM. AL-- E. 201MF. 100k. 100MM. Pedal. Control. INPUT #2. IV. 1/2. |12AX7. TT:212] Sam. 1/2. 12AX7. 1/2. 12AX7. 12AX7. MEMORY.
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Remplacement Fender Frontman 15r Fuse 

InsÃ©rez un outil avec une petite extrÃ©mitÃ© plate (comme un spudger, tournevis Ã  tÃªte plate ou d'un outil d'ouverture en plastique) dans la rainure dans le fond de ...
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Fender Rumble Bass Schematic - TheTubeStore.com 

USING A DYM OF AT LEAST IMA AC INPUT IMPEDANCE. TEST CONDITIONS I. -LINE VOLTAGE IS 128VAC, 60kz. VOLUE AT FULL CW. - TONE CONTROLS ...
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fender bass manual dbid 4y64y 
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Fender Frontman 15r Président Remplacement 

Fender Frontman 15r Président Remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'ancien haut-parleur et le remplacer par un nouveau. Rédigé par: ...
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fender parts diagram dbid 3vvu 
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REMOVAL AND INSTALLATION 

3. Lift engine into position (in boat), using an over- head hoist. 4. Align rear engine mounts with inner transom plate mounts while simultaneously aligning ex-.
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Front Axle Hub: Removal 

(c) Using a dial indicator, check the backlash near the center of the axle hub. Maximum: 0.05 mm (0.0020 in.) If the backlash exceeds the maximum, replace the ...
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door removal 

IMPORTANT : Avant de commencer, tourner la commande du réfrigérateur à OFF (arrêt), débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de.
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door removal 

IMPORTANT : Avant de commencer, tourner la commande du réfrigérateur à OFF (arrêt). Débrancher le ... d'ôter les portes de réfrigérateur et de congélateur.
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REMOVAL AND INSTALLATION 

3. Lift engine into position (in boat), using an over- head hoist. 4. Align rear engine mounts with inner transom plate mounts while simultaneously aligning ex-.
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shift rod removal 

6.10 TROUBLE SHOOTING CHECKLIST. CHAPTER 6 TRANSMISSION PAGE. 6- ... Shift selectors moving out of desired range. NOTE: When adjusting linkage, ...
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REMOVAL, INSTALLATION AND ADJUSTMENTS 

7-8. Steering System Pivot. Bolts. 25. 34. Sterndrive Unit To Bell. Housing Attaching Nuts. 50. 68. Transom ... mm) Measured At Top And Bottom Of Cutout Hole.
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automatic condensate removal pump bomba 

All Beckett pumps are warranted to the user against defective material and ... but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, ...
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Fender Classic player Telecaster Thinline Deluxe 

semi-hollow tones. Good standard of build and setup. BLACK mARKS. None. IDEAL FOR... Tele fans looking for ... Fender canon. While the Thinline and.
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fender jaguar circuit diagram dbid z62j 
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