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pierre naturelle (calcaire, schiste) et pour des plafonnages en plÃ¢tre, structure bois ou mÃ©tallique. Isolation thermique : pose collÃ©e. â€¢ La plaque fermacork est ... 
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Fiche technique Fermacork Matgreen Avril 2015



Mat Green Fermacork FC Panneau de construction à 4 bords amincis composé d’un panneau de gypse (80%) et de fibres de cellulose (20%) issues du recyclage et d’un panneau de liège expansé.
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Introduction



ti.



La mise sur le marché d’une plaque de Fermacell avec Liège répond à une demande croissante d’isolation des murs extérieurs par l’intérieur avec des produits durables et écologiques.
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La combinaison de ces deux produits répond parfaitement à cette demande.



Les matières premières écologiques sont du plâtre et de l’aggloméré de liège expansé.
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La production du produit nécessite peu d’énergie et contribue à l’absorption du CO2 atmosphérique et à la diminution de l’effet de serre.
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Ce produit a les propriétés du liège c’est-à-dire isolation thermique, acoustique, antivibration, haute inertie thermique avec déphasage important, stabilité dimensionnelle et bon comportement au feu.
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à cela s’ajoutent, celles de la plaque de Fermacell : isolation acoustique au vu de sa masse, hydrofuge, résistance au feu et aux chocs, durable, fixation.
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Grâce à la combinaison de ces deux produits, nous obtenons un confort thermique, acoustique et hydrométrique des bâtiments à l’intérieur contribuant à une économie d’énergie.



Domaine d’application À l’intérieur : plafond, cloison et toiturre. Revêtement des murs extérieurs à l’intérieur.



www.matgreen.eu
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Mat Green Application Lorsqu’il est impossible d’isoler par l’extérieur pour des raisons urbanistiques, l’isolation par l’intérieur est une solution efficace tout en prenant des précautions afin d’éviter de créer des ponts thermiques.
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La combinaison du fermacell et du liège (Fermacork) : • augmente le confort • permet une économie d’énergie importante • protège des bruits aériens et d’impacts • peut-être tapissée, mise en couleur, enduite d’argile ou de chaux • est adaptée aux structures en bloc de béton, de terre cuite, d’ytong mais également pour des murs de pierre naturelle (calcaire, schiste) et pour des plafonnages en plâtre, structure bois ou métallique.
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Isolation thermique : pose collée
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• La plaque fermacork est collée par le mortier-colle fermacell (consommation de 2 à 4 kg/m²) au moyen d’une spatule dentelée de 5, 10 et 15 mm suivant l’état du support. L’adhérence au support doit être totale afin d’éviter Mortier-colle Fermacell toute circulation d’air chaud derrière la plaque ce qui pourrait provoquer la condensation sur le mur extérieur froid. La colle peut être appliquée soit sur le support, soit sur la plaque. • Poser la plaque sur le support en exerçant une pression sur le panneau afin d’obtenir une bonne adhérence avec le support, vérifier à l’aide d’un Application du mortier-colle grand niveau si la plaque est bien droite. avec une spatule dentelée • Poser parfaitement les plaques suivantes afin d’éviter tout pont thermique. • Employer la bande fermacell BA 60mm autocollante et réaliser l’enduisage de ces bandes en deux passes.



Pose de la bande fermacell BA 60 mm autocollante et enduisage en 2 passes



www.matgreen.eu
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Mat Green Isolation acoustique
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• Poser des profils ressort ou en bois sur le mur, mettre un feutre entre le mur et le profil • Isoler entre les montants avec de la cellulose de papier • Mettre sur le sol un Acoujute 5/10 en dessous du liège uniquement. • Fixation des plaques Fermacork avec des vis de 65 mm ou de 85 mm autoforrantes pour les profils • Poser la bande fermacell BA 60 mm autocollante et réalisation de l’enduisage en 2 passes. • Remplir l’epace de 3mm avec un élastomère (Baticryl)



Baticryl pour réaliser le joint au sol, mur et plafond.
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1. Structure bois 2. Fermacork 3. Acoujute



1. 2. 3. 4. 5. 
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4. Acoujute 5. Baticryl
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Acoujute Profil ressort Fermacork Acoujute Baticryl
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Mat Green Isolation acoustique doublage sur fixations antivibratoires
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5 6 7



1. Cavalier anti vibratoire FA60 2. Montants verticaux 60/27 3. Cellulose de papier (isolant)



4. 5. 6. 7. 



Fermacork Acoujute 5/10 Profil en U Baticryl
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• Placer l’Acoujute Matgreen de 5 mm ou 10 mm sous le profil en U du sol et du plafond. • Fixer le rail en U au sol et au plafond. • Mettre les fixations antivibratoires FA60, celles-ci sont fixées à mi-hauteur de la pièce avec une distance maximum de 1,3m. • Les profils de type 60/27 sont placés dans les rails tous les 60 cm et clipsés dans les fixations antivibratoires. • Un isolant supplémentaire absorbant de 3 cm est placé entre les profilés. • Pose de l’Acoujute de 5 mm d’étanchéité sur toute la périphérie du doublage sur la tranche du liège. • Fixation des plaques fermacork. • Poser les plaques sur le feutre de jute afin d’éviter le contact du fermacork avec le sol. • Remplir l’espace laissé par le fermacell avec un élastomère.
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Isolation acoustique doublage sur structure désolidarisée • Décaler la nouvelle structure du mur existant de 1 cm. • Placer le rouleau d’Acoujute Matgreen de 5 mm-10 mm sous le profil du sol et du plafond. • Fixer le rail en U au sol et au plafond. • Mettre montants verticaux tous les 60 cm. • Placer l’isolant absorbant de 40 mm. • Fixer sur la structure le panneau fermacork. • Ne pas oublier de désolidariser la structure des murs latéraux avec l’Acoujute matgreen. • La jonction de la périphérie est réalisée à l’aide d’un baticryl. 1. Montants verticaux 60/27 2. Isolant absorbant 40mm
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Fermacork Acoujute Profil en U Baticryl



1 2 3



4 5 6



4



Fiche technique Fermacork Matgreen Avril 2015



Mat Green 3



Cloison de séparation avec une structure métallique
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1. Structure métallique 2. Isolant cellulose de papier ou chanvre 3. Fermacork



4 5 6 4. Acoujute 5. Joint d’étanchéité 6. Baticryl



w



w .e



co



ba



• Suivant le résultat acoustique souhaité on choisit une structure métalStuc de 5,7 ou 10 cm. • Placer sur le pourtour de la future cloison un feutre de jute afin d’atténuer les transmissions latérales des bruits. • A l’intérieur de la cloison, un isolant sous forme de cellulose de papier ou de chanvre sera mis afin d’éviter la résonnance de la paroi. • Un joint souple au Baticryl sera réalisé en dessous de la plaque de Fermacell.
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Cloison de séparation avec une structure bois
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• Suivant le résultat acoustique souhaité, on choisit une structure de 38/58, 89/140. • Placer sur le pourtour de la future cloison un feutre de jute afin d’atténuer les transmissions latérales des bruits. • A l’intérieur de la cloison, un isolant sous forme de cellulose de papier ou de chanvre sera mis afin d’éviter la résonnance de la paroi. • Un joint souple au Baticryl sera réalisé en dessous de la plaque de Fermacell.
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2 1 4 5 6 1. Structure bois 2. Isolant cellulose de papier ou chanvre 3. Fermacork
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4. Acoujute 5. Joint d’étanchéité 6. Baticryl
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Mat Green Doublage des plafonds : fixation sur antivibratoire Les cavaliers Acoustix Les suspentes antivibratoires Acoustix Les fixations antivibratoires Les cavaliers antivibratoires se fixent dans la dalle de béton avec un écartement de 80 cm. • Les profilés métalliques viennent se clipser dans les cavaliers ou dans les suspentes. • Pour les structures bois, les profils sont en bois de 60x40 cm et l’entraxe entre les lattes de 60 cm. • Il faut prévoir 2,5 fixations/m². • Ne pas oublier le joint d’étanchéité acoustique Baticryl Les cavaliers antivibratoires Acoustix donnent une solution à l’isolation des bruits aériens et réduisent les bruits d’impact venant de la structure supérieure. 1. 2. 3. • 
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4. Joint d’étanchéité Acoustix 5. Baticryl
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1. Cellulose de papier 2. Cavalier Acoustix 3. Fermacork
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Si on utilise des supentes antivibratoires Acoustix (on peut mettre de niveau un plafond ou diminuer la hauteur de la pièce, dans ce cas il est préférable d’ajouter un isolant acoustique au minimum de 2/3 entre le plafond existant et le nouveau plafond pour réduire la caisse de résonance.
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1. Cellulose de papier 2. Suspente antivibratoire Acoustix 3. Fermacork
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3 4. Joint d’étanchéité Acoustix 5. Baticryl
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Mat Green Doublage des plafonds : faux plafond désolidarisé • Créer une ossature bois ou profil métallique en plaçant entre l’ossature et les murs, un feutre de jute de 5 mm ou 10 mm de 10 cm de large. • Fixer sur l’ossature bois ou métallique le Fermacork. • Vérifier les portées afin d’éviter les problèmes de flèche. • Joint périphérique pour désolidariser le doublage avec un élastomère Baticryl.
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Ce système apporte une amélioration de l’isolation aux bruits d’impact et aux bruits aériens.
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Sous une toiture inclinée



1. Ossature bois ou métal 2. Cellulose de papier 3. Fermacork



3 4. Acoujute 5. Joint d’étanchéité Acoustix 6. Baticryl
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Toiture isolée, si on souhaite améliorer l’isolation thermique et acoustique. On peut entre le lattage en bois utiliser un profil ressort ou des profils 60/27 pour la fixation du panneau Fermacork. Ne pas oublier le joint d’étanchéité en périphérie Vérifier qu’un frein vapeur a bien été placé lors de la première isolation La pose du Fermacork donne une meilleure isolation des bruits aériens venant de l’extéireur (avion, chemin de fer, route, ...) et améliore l’isolation thermique et surtout le 2 déphasage.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 



Contre-latte Latte Sous-toiture Chevron Isolant Freine-vapeur Latte Profil ressort Fermacork Joint d’étanchéité Baticryl
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Mat Green Agréments A2-s1, d0 HD (haute dureté) μ = 7 à 14



Réaction au feu selon la norme EN 13501-1 Résistance aux chocs selon la norme NF 72.302 Résistance à la diffusion de la vapeur Matière première 100% recyclable
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Tolérance dimensionnelle pour des plaques de formats standards ± 10 mm Longueur ± 5 mm Largeur ± 12 mm Différence diagonale 0,2 mm Tolérance sur l’épaisseur
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Pour le liège, l’aggloméré de liège expansé porte la marque CE-norme européenne EN 13170 Valeurs caractéristiques FC70 - 70 mm



10 mm fermacell 40 mm liège



10 mm fermacell 60 mm liège



co



FC50 - 50 mm
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Epaisseur Largeur / Longueur (4 bords amincis)



1000 mm / 1500 mm



Poids (kg/m²) - plaque fermacell et plaque de liège



16,2



18,3



Résistance thermique (m² K/W)



1,05



1,55
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1000 mm / 1500 mm
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Plaque murale 

Montage non saillant, 6 dÃ©coupes, blanc. Part No.: 163323. CaractÃ©ristiques: Plaque 6 dÃ©coupes. Montage au mur non saillant. Inclut un cache, pour une meilleure esthÃ©tique. Compatible avec toutes les embases pour dÃ©coupe standard. S'adapte aux b
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Plaque murale 

Spécifications: • UL. • 114 mm de haut (4,5 in). • 70 mm de large (2,75 in). • Espacement des orifices de montage : 82,5 mm (3,25 in). • Inclut 2 vis n° 6 de 25 mm ...
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Plaque murale 

Plaque 1 dÃ©coupe. Montage au mur non saillant. Inclut un cache, pour une meilleure esthÃ©tique. ... Tous les noms de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproducti
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Plaque tectonique 

La chaleur extrÃªme de l'intÃ©rieur de la Terre crÃ©e du mouvement dans la partie du manteau sur laquelle reposent les . C'est pourquoi les plaques tectoniques.
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Plaque murale 

Espacement des orifices de montage : 82,5 mm (3,25 in). â€¢ Inclut 2 vis nÂ° 6 de 25 mm (1 in). Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre ...
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Plaque murale 

Plaque murale. Montage non ... Plaque 3 découpes. Montage au mur non ... Espacement des orifices de montage : 82,5 mm (3,25 in). • Inclut 2 vis n° 6 de 25 ...
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Francoplaque Photos - Plaque free 

_PASS. _POLICE. BIH_Herceg-Bosna_SB_JEC http://plaque.free.fr/eur/bih/i.php?path=./_HISTOR_1990s/_HERCEG-BOSNA/31/03/2012 23:47:22 ...
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Plaque de cuisson à induction - AGA Marvel 

vous êtes muni d'un tel dispositif et avez des inquiétudes, veuillez consulter votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. • Cet appareil n'a pas été conçu ...
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Plaque Murale Cat6 

Exige un orifice de 50 x 50 mm dans le mur. â€¢ S'enfonce dans le mur sur 29,4 mm. â€¢ Poids : 0,15 kg. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez ...
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Francoplaque Photos - Plaque free 

Page 2 ... UP ANGUILLA FRANCOPLAQUE PHOTOS - Album pages : 1. Anguilla_2007-taxi-sample-DF_EU142 http://plaque.free.fr/ca/anguilla/i.php?path=.
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Francoplaque Photos - Plaque free 

http://plaque.free.fr/cdn/ab/i.php?path=./_HISTOR/01/04/2012 22:57:45. Page 3. Francoplaque Photos. UP ALBERTA FRANCOPLAQUE PHOTOS - Album ...
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Plaque murale CAT5e 

Plaque murale CAT5e. Montage non saillant, 2 ports, UTP, ivoire. Part No.: 408431. CaractÃ©ristiques: Plaque 2 ports avec chÃ¢ssis. Montage au mur non saillant.
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Plaque murale CAT6 - Intellinet Network 

Plaque 2 ports avec chÃ¢ssis. Montage au mur non saillant. Inclut une embase inclinÃ©e (45Â°) pour dÃ©coupe standard. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT6 Ã  paires torsadÃ©es (FTP) entiÃ¨rement blindÃ©. Compatible avec l'outil Krone uniquement. Performan
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Changer une ampoule de plaque d'immatriculation ... AWS 

14 juil. 2017 - InsÃ©rez le tournevis dans l'encoche du porte ampoule.. Faire levier vers la droite pour dÃ©clipser le cache.. Ã‰tape 2 â€” Enlever l'ampoule. Sortir le porte ampoule de son emplacement.. Retirer l'ampoule (encadrÃ© en jaune).. Change
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HTC One Mini 2 Plaque de remplacement 

HTC One Mini 2 Plaque de remplacement. Utilisez ce guide pour remplacer le boÃ®tier arriÃ¨re en aluminium, communÃ©ment appelÃ©e la plaque arriÃ¨re.
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Liasse fiscale SYSTEME PLAQUE MINERALOGIQUE 

national de la PropriÃ©tÃ© intellectuelle (INPI). Ce document est fourni ..... 21 634. 543 751. 11 645 080. 5 574 317. 6. 4 946. 230 826. 235 772. 235 772. 5 810 084 ...
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potence murale amovible pma18 et plaque de reference pr18 

20 mars 2014 - laissÃ©e Ã  demeure sur l'ouvrage Ã  contrÃ´ler par une simple vis BTR M10. Le centrage forcÃ© est ... Auscultation topomÃ©trique d'ouvrages d'arts.
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Remplacement de la plaque LCD de l'iPhone 5 

12 févr. 2017 - Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de ... en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone.
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plaque dynageode et interface 5/8 

7 mars 2014 - PLAQUE DYNAGEODE ET INTERFACE 5/8. Accessoire de Centrage pour Mesures de PrÃ©cisions. PRINCIPE. Les plaques de centrage forcÃ© ...
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plaque dynageode et interface 5/8 

6 mars 2015 - PLAQUE DYNAGEODE ET INTERFACE 5/8". Accessoire de Centrage pour Mesures de PrÃ©cisions. PRINCIPE. Les plaques de centrage forcÃ© ...
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Remplacement de la plaque de protection LCD de l'iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de la plaque de protection ...
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Plaque Murale Cat6a - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Plaque murale passe-cÃ¢bles | NS-HZ311 

En cas d'installation sur un mur, les outils ci-aprÃ¨s seront Ã©galement nÃ©cessaires : â€¢ Perceuse et mÃ¨che de 1/4 po. â€¢ Scie pour cloison sÃ¨che (une scie de type ...
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Installer iJDMTOY pare-chocs avant Crochet de remorquage Plaque d ... 

outil Pry (1). PIÃˆCES: ... de l'acier Ã  partir d'un moule et le ... Les boulons sont spÃ©cialement conÃ§us pour utiliser l'outil hex inclus dans le paquet de telle sorte.
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