






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































fiche technique 2019

+33 (0)6 84 12 40 94 [email protected]. Ingénieur son / Régisseur (1 personne). Jordan CLERMIDI // +33(0)6.17.83.27.54 // jordan.clermidi@gmail. 

















 Télécharger le PDF 






 388KB taille
 1 téléchargements
 289 vues






 commentaire





 Report
























YEAST FICHE TECHNIQUE 2019 Le dossier technique fait partie intégrante du contrat de cession. Il doit être paraphé puis signé par l’organisateur avant d’être renvoyé au régisseur du groupe. Après lecture du document, veuillez faire part au régisseur de tout commentaire ou remarque sur certains critères du rider que vous ne pourriez satisfaire afin de pouvoir trouver un arrangement avant le concert. Sachez que nous restons ouverts à toute proposition. Le staff de YEAST peut compter 5 à 8 personnes : Groupe (4 personnes) Léo BARBENÈS – Chant / Guitare / Clavier Arthur WILAIN – Chœur / Guitare / Percussions Judicaël ECHALIER – Chœur / Basse / Percussions / Synthé Cyril GELLY – Chœur / Batterie Management / Booking (1 personne) Maxime THEVENON +33(0)6.59.28.19.98 [email protected] Presse (1 personne) Tanguy AUBREE +33 (0)6 84 12 40 94 [email protected] Ingénieur son / Régisseur (1 personne) Jordan CLERMIDI // +33(0)6.17.83.27.54 // [email protected] ou Victor MALE // +33 (0)6.77.52.73.11 // [email protected] Ingénieur lumière (1 personne) Jérémie BLACHER +33(0)6.83.41.03.97 [email protected]



Possibilité de présence de personnes supplémentaires dans le staff (photographe, vidéaste, conducteur, merchandising...) Bien sûr, le nombre de personnes présentes au total vous sera communiqué à l’avance. 1



SPECTIFICATIONS TECHNIQUES La régie façade est placée en face de la scène, centrée et éclairée. Elle est équipée de : - 1 console idéalement numérique type Midas Pro2, Soundcraft VI4/VI6 ou Yamaha CL5 (surtout pas de LS9/série TF ou de mixeur sur tablette merci) - Si console analogique : Midas Heritage/Legend ou PM3500 - 1 égaliseur 2x31 bandes (type Klark Teknik) pour la façade - 5 égaliseurs 31 Bandes (1 par circuit de retour) - 15 compresseurs (type Drawner DL 241, DPR 422) - 5 Expandeurs gates Nous apportons nos effets, nous avons donc besoin, en régie, des 4 départs auxiliaires et, au moins,7 pistes pour nos retours d’effets (8 retours dans l’ideal). Merci de prévoir un espace ainsi qu’une alimentation électrique en régie. (Nous fournissons le câblage au format XLR) La diffusion est composée d’un système 3 voies, dont sub bass, d’une puissance adaptée au lieu, capable de délivrer 103 dB à la console (D&B, MeyerSound, Adamson, L.Acoustics ). Le système est monté et calé par un technicien qualifié, présent lors de l’accueil du groupe des balances et du concert. Exemple pour une jauge en salle de 400 personnes : Un système DnB C7 2 têtes /4 Subs + 2 Q7 en frontfill et 1 B2. Pour les retours, merci de prévoir au moins 5 wedges sur 4 circuits ainsi que 2 lignes (XLR) pour les ears du batteur.



Pour toutes questions et éventuelle(s) modification(s), contacter Jordan - [email protected] ou 06.17.83.27.54 Victor - [email protected] – 06 77 52 73 11
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PATCH Ligne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 



Source Kick in Snare Top Snare bottom HH Tom 1 Tom 2 OH L OH R SPDS L SPDS R SPDS Sub L Synth Bass Bass DI Bass Mic GTR JAR GTR COUR NORD L NORD R Voix Arthur (Jar) Voix Léo (Center) Voix Judi (Cour) Voix Cyril (Drum) FX1 L FX1 R FX2 L FX2 R FX3 L FX3 R FX4 L FX4 R Mini Jack L Mini Jack R 



Mic/DI D6 SM57/Beta 57 Beta 98 C 535 Beta 98/e904 Beta 98/e904 KM 184/C414 KM 184/C 414 DI Radial DI Radial DI Radial DI Radial DI Radial M 88 M 88 M 421 DI Radial DI Radial SM 58 Beta 57 SM 58 Beta 56 



Stand Petit Petit Pince Petit Pince Pince Grand Grand X X X X X Petit Petit Petit X X Grand Grand Grand Grand X X X X X X X X X X 



Dispo Insert Drum Riser Gate/comp Drum Riser Gate/comp Drym Riser Gate/comp Drum Riser Drum Riser Gate Drum Riser Gate Drum Riser Comp Drum Riser Comp Drum Riser Comp Drum Riser Comp Drum Riser Cour Cour Comp Cour Comp Jar Cour Center Comp Center Comp Jar Comp Center Comp Cour Comp Drum Riser Comp Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH Régie FOH 



ENVOIS AUXILIAIRES Envoi 1 2 3 4 5-6 7 8 9 10 



Destination Wedge Jardin Wedge Centre Wedge Cour Wedge Drum Ears Batteur Send FX1 Send FX2 Send FX3 Send FX4 
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PLAN DE SCÈNE



- Le plateau dispose d’au moins 7 prises de courant, réparties comme précisé sur le plan de scène. - Merci de fournir un praticable de 3m/2m, minimum, pour la batterie. Balances : 1h minimum (hors installation qui nécessite 15 à 20 minutes) Backline fourni par le groupe : 2 guitares électriques 1 basse Batterie + Pad SPD SX roland Amplis guitare (Orange Rocker 30 / Orange Tiny Terror) Ampli basse (Orange Bass Terror) Moog Minitaur - clavier Beatstep d’Arturia Clavier Nord Stage 2 88 4 Roland BT-1 Bar Trigger Pad IMPORTANT : tout prêt de matériel à d’autres groupes doit être convenu à l’avance



Jordan - [email protected] ou 06.17.83.27.54 Victor - [email protected] – 06 77 52 73 11 4
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fiche technique 2019 

Après lecture du document, veuillez faire part au régisseur de tout commentaire ou remarque sur certains ... 5 égaliseurs 31 Bandes (1 par circuit de retour).
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FCA CANADA Dodge Journey 2019 FICHE TECHNIQUE 

Cotes de consommation d'ÉnerGuide (2018) en L/100 km (mi/gal – gal Imp). 12,7(22)/9,2(31)/11,1(25). Selon les cotes de consommation 2018 d'ÉnerGuide.
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fca canada fiat 500l 2019 fiche technique 

en L/100 km (mi/gal – gal Imp) ville/route/mixte. 10,7 (26)/7,9 (36)/9,4 (30). Selon les cotes de consommation de carburant 2019 d'ÉnerGuide. Testées selon les ...
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...










 


[image: alt]





Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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FICHE TECHNIQUE 

27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.










 














×
Report fiche technique 2019





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



