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fiche technique connecteur technical data sheet connector

ImpÃ©dance caractÃ©ristique / Caracteristic impedance : 50Î©. Gamme de frÃ©quence / Frequency range : DC â€“ 18 GHz. MAX ROS / R.L. : 1.35:1 (16dB) from DC to ... 
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Référence / PART NUMBER : R143338000



FICHE TECHNIQUE CONNECTEUR



Edition / Issue : 04/11



TECHNICAL DATA SHEET CONNECTOR



Service cordons BP 30 Rue Velpeau 37110 CHATEAU-RENAULT



Date : 08/03/04



Toutes les dimensions sont indiquées en mm / All dimensions are in mm



36m m 20m m



A -A A



12m m RE FE RE N CE



Connecteur/ connector 1 : TNC straight bulkhead jack Matière / Material : Stainless steel passivated Couple de serrage/ Torque Wrench : N.A.



Désignation connecteurs: / Connectors designation :



Désignation du Câble/ Cable designation : SHF8 / SHF8M



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS : High Frequency



Low Frequency



Impédance caractéristique / Caracteristic impedance : 50Ω Ω



Résistance d'isolement / Insulation Resistance : 5000 MOhms



Gamme de fréquence / Frequency range : DC – 18 GHz



Tension de service / Voltage Rating : 335Vrms max



MAX ROS / R.L. : 1.35:1 (16dB) from DC to 18GHz (for a cable assembly 1 meter long with 2 TNC connectors)



Tension d'essai / Dielectric withstanding voltage : 1000Vrms max



CARACTERISTIQUES MECANIQUES/ MECANICAL CHARACTERISTICS :



Nombre de manœuvres / Life ( connectors) : 500 cycles / matings



CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS :



Gamme de température/ Temperature range : -65 to +165°C



L.MOTTU



04/11



08/03/04



Création / First Issue



O.LEFOULER



Nom / Name



Edition / Issue



Date



Modification



Vérifié par / Checked by



1 /1
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

Connecteur/ connector 1 : SMA right angle plug. MatiÃ¨re / Material : Stainless steel passivated. Couple de serrage/ Torque Wrench : 100N.cm. SHF3 / SHF3M.
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

ImpÃ©dance caractÃ©ristique / Caracteristic impedance : 50Î©. Gamme de frÃ©quence / Frequency range : DC â€“ 18 GHz. MAX ROS / R.L. : 1.25:1 (19dB) from DC to ...
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

F:\Etudes\Notices tech connecteurs\R127063001.doc Ã©dition/issue 02/09. Service cordons. BP 30 Rue ... Low Frequency. RÃ©sistance d'isolement / Insulation ...
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

Impédance caractéristique / Caracteristic impedance : 50Ω. Gamme de fréquence / Frequency range : DC – 18 GHz. MAX ROS / R.L. : 1.30:1 (17.7dB) from DC ...
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

F:\Etudes\Notices tech connecteurs\R143198000.doc Ã©dition/issue 02/09. Service cordons. BP 30 Rue ... Low Frequency. RÃ©sistance d'isolement / Insulation ...
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

Impédance caractéristique / Caracteristic impedance : 50 Ω. Gamme de fréquence / Frequency range : DC – 18 GHz. MAX ROS / R.L : 1.35 : 1 (16 dB) from DC ...
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

Couple de serrage/ Torque Wrench : 100N.cm. SHF3 / SHF3M. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS : High Frequency.
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fiche technique connecteur technical data sheet connector 

26 avr. 2005 - 37110 CHATEAU-RENAULT. FICHE TECHNIQUE. CONNECTEUR. TECHNICAL DATA SHEET. CONNECTOR. RÃ©fÃ©rence / PART NUMBER : ...
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Technical Data Sheet - hettich.ch 

8-10 ft (2439-3048 mm). Certification / Agency Listing. QPS (Certified to UL and CSA Standards). Indoor/Outdoor Use. Indoor use only. Application Environment.
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Technical data sheet 

analogue and digital channels u Hardware for data capturing: commercially available data capture and output cards and devices u Supported interfaces: ISA, ...










 


[image: alt]





technical data sheet AWS 

5 janv. 2010 - -INSERTION TERMINAL END: COPPER ALLOY. SLEEVE: STAINLESS STEEL. -EXTRACTION TERMINAL END: COPPER ALLOY. FINISH: -BODY: BLACK ANODIZED. -INSERTION TERMINAL END: GOLD OVER NICKEL. SLEEVE: PASSIVATED. -EXTRACTION TERMINAL END: NICKEL. BRO
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TECHNICAL DATA SHEET 

5 janv. 2010 - -EXTRACTION TERMINAL END: COPPER ALLOY. FINISH: -BODY: BLACK ANODIZED. -INSERTION TERMINAL END: GOLD OVER NICKEL.
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Technical data sheet - axilane 

graph u Integrated display of legends and cursor data. MGraph - intuitive Data Analysis ... Analytical methods: amplitude spectrum, amplitude density, power spectrum density ... tion, complex FFT / iFFT, pulse response, discrete convolution.
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TECHNICAL DATA SHEET 

TECHNICAL DATA SHEET ... QUALITATIVE CHARACTERISTICS ... The values are intended as determined according to our standard analysis methods.
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technical data sheet - Lucite International 

radiation curable formulations in a variety of ways, some of which are listed in the Retained. Benefits section below. By using ElvaciteÂ® 4026 in radiation curable ...
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spec sheet | fiche technique - Cybergun 

31 aoÃ»t 2016 - Spin Up | Spin Up. Barrel length | Longueur du canon. 380 mm. Rail Interface | Rails. Rail Picatinny intÃ©gral sur le dessus et un rail Picatinny en.
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spec sheet | fiche technique - Cybergun 

31 aoÃ»t 2016 - TECHNICAL SPECS | SPECIFICATIONS TECHNIQUES. COLT M4 RIS GBBR. Ref. 180559. 14.5''. Caliber | Calibre. 6 mm. Operation | Type.
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MC145170-2 Technical Data Sheet - QSL.net 

The pin could be monitored at an in-line QA test during board manufacturing. ..... A good design practice is to pick a small value for C1, such as 5 to 10 pF. Next ...
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MC145170-2 Technical Data Sheet - QSL.net 

In order to reduce lock times and prevent erroneous data from being loaded into ..... toggled while the VDD pin is ramping from 0 to at least 2.7 V. If control of the CLK ... feedback resistor of 1.0 to 5.0 MÎ© is connected directly across the pins t
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technical data sheet cable assembly - Radiall 

18 juin 2012 - ROS max. MECHANICAL CHARACTERISTICS / CaractÃ©ristiques mÃ©caniques. Static bending radius : 15 mm. Rayon de courbure statique.
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Technical data sheet - Stiegele Datensysteme GmbH 

structures, standard user interface and predefined layouts result in a fast learnability. If the limits of PLab are exceeded, the job can be done by MLab. Features.
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Page 1 TECHNICAL DATA SHEET STRAIGHT ... 

Center contact retention. Axial force -Mating end 27 N lini. Axial force - Opposite end 27 N mini. Torque NA. N.cm mini. Recommended torque. Mating. Panel nut.
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MC9S08DZ60 Technical Data Sheet - Matthieu Benoit 

Watchdog computer operating properly (COP) reset ...... in the exception case (ENBDM = 1), where clocks to the background debug logic ..... 0x1840. PTAPE. PTAPE7 · PTAPE6 · PTAPE5 · PTAPE4 · PTAPE3 · PTAPE2 ..... to the HCS08 Family Reference Manual,










 


[image: alt]





GigaMaxTM 5e Snap-in Connector Connecteur enclenchable 

durante una tormenta eléctrica. 2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local moja- do, a menos que los componentes hayan sido diseñados ...










 














×
Report fiche technique connecteur technical data sheet connector





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



