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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Chalumeau Ã  braser et Ã  souder. Il convient pour tous les soudages. Permet Ã©galement la fusion et le brasage, particuliÃ¨rement pour les travaux de joaillerie exÃ©cutÃ©s dans du platine. Le dÃ©bit de gaz est rÃ©glable, ainsi que l'a
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Chalumeau OXYGAZ 703000 livrÃ© avec le jeu de 3 buses de diamÃ¨tre 0,6 mm, 1 mm et 1,4 mm. Ce chalumeau permet d'effectuer des ...
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27 juin 2016 - chalumeau permet d'effectuer des opÃ©rations allant du micro-soudage Ã  la fonte en fonction de la buse utilisÃ©e. Chalumeau Ã  braser et Ã  ...
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18 janv. 2016 - CONSERVATION. 2 ans dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec. SECURITE. Tenir hors de portÃ©e des enfants.
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28 avr. 2016 - Applications et industries. Construction automobile et rÃ©paration automobile. Industrie chimique. Peinture. Fabrication de rÃ©sines. Construction ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

23 oct. 2015 - 999 1467 PERCEUSE TT : BRAS MOTEUR NÂ°5200 PR DIAM 11MM. 999 1479 PERCEUSE TT : CABLE INTERIEUR N Â°5155. 999 1471 ...
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18 janv. 2016 - RÃ‰SISTE AUX HYDROCARBURES. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. Epoxy bi-composants. MISE EN OEUVRE. Les surfaces doivent ...
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18 janv. 2016 - 3 - Appuyer sur le poussoir pour sortir les 2 composants dans le récipient inclus. 4 - Essuyer les embouts de la seringue et les reboucher avec ...
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9 dÃ©c. 2016 - d'utiliser une pierre de touche avec une pointe d'or en or Ã  8, 14 ou 18 carats. â€¢ Tracer vigoureusement un trait d'environ 3 Ã  4 cm de long sur ...
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9 dÃ©c. 2016 - ... colore l'endroit oÃ¹ la goutte a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e en rouge foncÃ© ; cette coloration est conservÃ©e mÃªme aprÃ¨s un passage sous l'eau courante.
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18 janv. 2016 - RÃ‰SISTE A L'EAU, mÃªme en immersion aprÃ¨s rÃ©ticulation. RÃ‰SISTE ... Fermer le tube du DURCISSEUR avec le bouchon ROUGE. Fermer le ...
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7 mars 2016 - lime Ã  taille rude, puis adoucissage Ã  la lime douce. Les limes sont faites en acier de haute qualitÃ©, soit en un alliage d'acier et de chrome.
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28 avr. 2016 - Construction automobile et rÃ©paration automobile. Industrie chimique. Peinture. Fabrication de rÃ©sines. Construction navale. Type de filtre.
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6 dÃ©c. 2016 - 999 4755 PAPIER ABRASIF SUR TIGE 2,35MM GRAIN 1000. 999 4756 PAPIER ABRASIF SUR TIGE 2,35MM GRAIN 240. 999 4757 PAPIER ...
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FICHE TECHNIQUE - Cookson CLAL 

27 juin 2016 - Le débit de gaz est réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées.
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9 mars 2016 - tissu ALUTHERM - isolation thermique interne par doublure laine ignifuge - rÃ©sistance mÃ©canique limitÃ©e, ce n'est pas un gant de manutention ...
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fiche technique patine noir argent express - Cookson CLAL 

16 juin 2016 - Température : ambiante. Cette patine est prête à l'emploi. III – GAMME OPERATOIRE. A - Patine sur argent ou métal argenté. 1. Dégraissage ...
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fiche de donnees de securite - Cookson CLAL 

20 dÃ©c. 2013 - Tous les dÃ©chets doivent Ãªtre disposÃ©s en utilisant un sac plastique enregistrÃ© sous les Actes de Protection de l'Environnement (Devoir de ...
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8 janv. 2016 - Pression de vapeur : Non applicable. Â· DensitÃ© : environ non dÃ©terminÃ©e. Â· DensitÃ© relative. Non dÃ©terminÃ©. Â· DensitÃ© de vapeur. Non applicable. Â· Vitesse d'Ã©vaporation. Non applicable. Â· SolubilitÃ© dans/miscibilitÃ© avec
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24 juil. 2014 - SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES .... aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer, et ... ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises ...
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20 dÃ©c. 2013 - 2 - IDENTIFICATION DES DANGERS. 2.1 Classification/. Symbole. Toxique, T. Corrosif, C. Dangereux pour l'environnement, N. 2.2 Phrases R.
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8 janv. 2016 - 4 - PREMIERS SECOURS. 4.1 Description des premiers secours. Â· Indications gÃ©nÃ©rales : Les symptÃ´mes d'empoisonnement peuvent apparaÃ®tre aprÃ¨s de nombreuses heures seulement; une surveillance mÃ©dicale est donc nÃ©cessaire au moin
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26 juin 2015 - 2.1 Classification du mÃ©lange. ConformÃ©ment au RÃ¨glement (UE) No 1272/2008: Skin Corr. 1A : Provoque des brÃ»lures de la peau et des lÃ©sions oculaires graves. 2.2 Ã‰lÃ©ments d'Ã©tiquetage. . . Ã‰tiquetage conformÃ©ment au RÃ¨glemen
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29 mai 2015 - ... la maintenir dans une position oÃ¹ elle peut confortablement respirer ... Ne pas pÃ©nÃ©trer dans la zone de feu sans Ã©quipement de protection, ...
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