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Fiche technique

o Régie en mezzanine 24 m2 (3 x 8 m) o Possibilité de régie déportée en fond de salle, trappe au sol avec arrivée électrique et connectique Ethernet. Puissance ... 
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Fiche technique



L’auditorium a été conçu comme une « boîte dans la boîte » avec dalle flottante, faux-plafonds acoustiques, murs recouverts par des panneaux acoustiques. Il bénéficie de l’équipement optimal pour garantir confort, sécurité et professionnalisme aussi bien aux artistes qu’au public.



L’auditorium



Capacités • •



Version « debout » : 580 personnes Version « assis » : 230 personnes



Surfaces • • • • • • • •



Surface totale : 262,50 m2 (15 x 17,5 m), comprenant la salle, la scène et le bar Salle : environ 200 m2 – dont 15 m2 de surface PMR (personnes à mobilité réduite) Hauteur de la salle : 4,40 m Scène : 44 m2 à 0,80 m du sol Ouverture du cadre de scène : 9 m Profondeur de la scène : 4,40 m Possibilité d’un proscenium mobile (en location) Hauteur sous grill : 3,60 m



•



Surfaces annexes o Bar : 10 m2 - sur 5 m linéaires o Loge : 17 m2 avec douche et WC o Régie en mezzanine 24 m2 (3 x 8 m) o Possibilité de régie déportée en fond de salle, trappe au sol avec arrivée électrique et connectique Ethernet



Puissance électrique • •



Lumière : tri 63A par phase Son : tri 32A par phase



Décors et installations L’installation de tout élément de décor fera l’objet de la présentation d’un procès verbal attestant de la conformité des matériaux aux normes de sécurité en cours.



Équipements Grill technique •



•



Sur scène o 3 ponts triangulaires alu type X30D (2 sur scène et 1 à l’aplomb de la scène) o tubes de traverse en acier (pour 6 traverses) Dans la salle o 2 ponts triangulaires type X30D (2 x 9 m) o 1 tube acier sur le bar



Son Diffusion façade Système L-Acoustics • 8 enceintes KARAi • 4 Sub bass 1 400W/8 ohms SB18 • 2 amplis LA8, contrôleurs amplifiés 4 x 2 000W/4 ohms • 1 ampli LA4, contrôleurs amplifiés 4 x 1 000W/4 ohms



Diffusion retour • 8 enceintes/6 circuits • 8 enceintes 12XT L-Acoustics • 3 amplis LA4, contrôleurs amplifiés 4 x 1 000 W/4 ohms



Régie façade • Console Yamaha CL5 Parc micros • 1 Shure Beta 52 • 3 Sennheiser E 904 • 4 Shure SM 57 • 6 boîtes de direct Active BSS (AR 133) + 2 sous-patch de 8



• • • •



4 1 2 2



Shure SM 58 Shure Beta 58 A Shure KMS137 AKG C 451



Lumières • • • • • • • •  



Gradateur RVE STAGER 4 x (6 x 2,3 kW) 512 avec DPM Plaques, socle femelle/mâle disjoncteur thermique et différentiel tétrapolaire 10 projecteurs 18 led RGBW DMX OXO (OMB/FCW 25) 8 projecteurs 7 led 5W RGBW DMX OXO 4 rampes de 10 lampes Fun Strip MR19 75W 6 découpes S4 Junior 575W (S4J 25 50) 8 projecteurs plan convexe 1kW LUTIN 12 projecteurs Multi beam 575 W halogène OXO (OMB575/N) Console à mémoire 24/48 circuits MA Lighting (LC24/6)
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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FICHE TECHNIQUE 

27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.
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Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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Fiche technique 

7 dÃ©c. 2015 - INSTITUT DE RECHERCHE EN Ã‰CONOMIE CONTEMPORAINE. Fiche technique. Impact sur la balance commerciale des me- sures de ...
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