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999 0057 POLISSEUSE ECOMINI 3L SEC OTEC AVEC INGREDIENTS



Machine à force centrifuge - Série ECO-mini à sec La série ECO mini d’OTEC est un best-seller en raison de sa grande rentabilité. Nous avons réussi à intégrer la technologie de grandes machines à force centrifuge utilisées en environnement industriel au sein d’une machine ultracompacte. Cette technique brevetée permet désormais d’utiliser des granulats ultrafins avec pour résultat un brillant sensationnel, comme poli à la main. De plus, les abrasifs synthétiques utilisés empêchent la formation d’une peau d’orange inesthétique sur les bijoux. La machine est facile à utiliser via la minuterie et fonctionne de manière silencieuse et sans dégager de poussière. Haute efficacité. Il s’agit du « centre de rectification » le plus petit et le plus économique sur le marché. Pour utilisation à sec. La machine de polissage à sec ECO mini « dry » est utilisée principalement pour polir les bijoux ternis ou portés. Petite machine de table à sec destiné pour améliorer ou polir des bijoux dans les vitrines. Sensationnel brillant - comme poli à la main. Données techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbée : 0,5/230 kVA/V, Frequence : 50/60 Hz. Equipement de base - ensemble de polissage avec granulés ultrafins: - Sac de1 kg de granulés de noix imprégnés de qualité supérieure type HN 1/100 (grossier) - Sac de 1 kg de granulés de noix imprégnés de qualité supérieure type HN 1/500 (fine) - Tube avec 110 g de pâte à polir de type, - P6 Pelle à tamis Cette polisseuse permet d'utiliser des granulés ultra fins pour le polissage à sec. Après un temps de traitement court, l'ECOmini confère une nouvelle brillance aux bijoux devenus ternes. Cet appareil est silencieux et ne produit pas de poussière. Utilisez les granulés référence 999 0061 et la référence 999 4044 PATE DE POLISSAGE OTEC 1KG P6 999 0061 PACK DE POLISSAGE .OTEC 5KG H1/100+5KG H1/500 Consommable pour polisseuse Otec. Type: H1/100. Taille de grain : 1,7 à 2,4 mm. Type : H1/500. Taille de grain: 0,2 à 0,4 mm. Application : Polissage miroir des métaux non ferreux, bijoux, titane, alliages d'acier. Ces granulés sont imprégnés de pâte à polir. Il n'est donc pas nécessaire d'en ajouter pour les trois ou quatre premières charges. 999 4044 PATE DE POLISSAGE OTEC 1KG P6 Consommable pour polisseuse Otec. Type : P6. Surface : Lisse, éclat très élevé. Application : Métaux précieux. Odeur neutre. Ces pâtes à polir sont particulièrement utilisées avec des granulés H1/... et M1/... dans des processus de polissage à sec. Ils produisent des surfaces de haute qualité. Comme ils sont généralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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Exemples d'application



Exemples d'application Bagues d'argent coulées



Avant



Bagues d'argent et titane
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Aprés



Bagues coulées



Bagues portées
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.
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Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...
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15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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Fiche technique 

7 dÃ©c. 2015 - INSTITUT DE RECHERCHE EN Ã‰CONOMIE CONTEMPORAINE. Fiche technique. Impact sur la balance commerciale des me- sures de ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Longueur = 650mm = espace libre pour les tonneaux. Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 ...
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