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FICHE TECHNIQUE

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ... 
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FICHE TECHNIQUE FT_999 4584_FRA_07-2016



999 4582 REFRACTOMETRE KERN ORA 1GG INDICE DE REFRACTION 1,30-1,81 nD 999 4583 REFRACTOMETRE KERN ORA 1GG: LIQUIDE DE CONTACT 2-LODMETHAN 2,5ML 999 4584 REFRACTOMETRE KERN: BLOC D' ETALONNAGE



999 4582



Modèle KERN ORA 1GG



999 4582



Mesure Gamme et échelle RI: 1.30-1.81



Graduation d'échelle Précision 0.01 RI



999 4584



Dimensions du produit 130x20x30mm



999 4584



Poids net 0.400 kg



Le réfractomètre ORA- 1GG fonctionne uniquement avec deux autres produits ORA-A-1007 (ref. 999 4683) et ORA-A-1008 (ref. 999 4584). Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le comportement de la lumière lorsqu'elle passe à partir d'un prisme avec les propriétés connues de la substance à tester. L'utilisation du réfractomètre à d'autres fins est contraire à son utilisation et peut être dangereux. Lire attentivement le manuel d'exploitation, même si vous avez une expérience préalable avec les réfractomètres KERN. Veuillez respecter les instructions suivantes : Pendant le mesurage il faut laisser le réfractomètre sur une surface plane (pas tenir à la main et pas verser). Faire attention qu`il y a assez de lumière dans l`environnement. Si il n`est pas le cas, prenez une lampe et diriger la lumière vers le trou sur le derrière du réfractomètre. En regardant au travers du oculaire, il faut essayer quel angle donne les meilleurs résultats. Si on voit l`ombre, il faut modifier l`angle. Le réfractomètre est pré ajusté; un ajustage ultérieur n`est pas possible, on peut seulement contrôler si l`appareil mesure correctement. Fonctionnement du calibrage/ajustage: Donner une goutte du liquide de contact sur le prisme de mesure, ensuite mettre le bloc avec le côté meulé au-dessous sur la goutte pour faire adhérer au prisme. Assurer que le liquide est égalisé entre le bloc et le prisme et qu`il n`y a pas des bulles d`air dedans. Pendant le calibrage il faut laisser le refractomètre aussi sur une surface plane, sinon le bloc glisse et quitte le prisme. La graduation a une lecture de 0,01. La valeur qui est mentionnée dans le mode d `emploi et qui est prévu pour le calibrage (1,5167), on ne peut pas imager. Pour voir les résultats, on peut suivre la ligne limitée sur la graduation. Cette ligne limitée se pose d`une zone foncée et d`une zone claire. Si cette ligne limitée se trouve entre une valeur de 1,51 et 1,52, le calibrage de l`appareil est correct. Si il n`est pas le cas, veuillez nous informer.
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.










 


[image: alt]





FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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FICHE TECHNIQUE 

27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.
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Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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Fiche technique 

7 dÃ©c. 2015 - INSTITUT DE RECHERCHE EN Ã‰CONOMIE CONTEMPORAINE. Fiche technique. Impact sur la balance commerciale des me- sures de ...
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FICHE TECHNIQUE 

7 oct. 2016 - Longueur = 650mm = espace libre pour les tonneaux. Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 ...
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