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CHRYSLER PACIFICA 2019



FICHE TECHNIQUE



FCA CANADA Chrysler Pacifica 2019 FICHE TECHNIQUE Les renseignements contenus dans la présente fiche technique sont basés sur les informations techniques les plus récentes disponibles au moment de la publication. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire. Toutes les dimensions sont mesurées à vide avec les pneus et les roues de série.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Type de véhicule



Véhicule à usages multiples



Usine de montage



Windsor, Ontario



Catégorie de véhicules ÉnerGuide



Véhicule à usages multiples



Date de lancement



Printemps 2016 comme modèle 2017



CARROSSERIE/CHÂSSIS Configuration



Moteur à l’avant transversal, à traction avant



Construction



Monocoque en acier avec portes avant articulées; portes latérales coulissantes avec revêtement en aluminium – à commande électrique livrable en option; hayon arrière structuré en magnésium avec revêtement en aluminium et vérins pneumatiques – à commande électrique livrable en option



MOTEUR : V6 PENTASTAR 3,6 L Disponibilité



De série sur les modèles dotés d’un moteur à essence



Type et description



Moteur à double arbre à cames en tête à 60 degrés



Cylindrée



3 605 cm³ (220 po³)



Alésage x course



96 mm x 83 mm



Système de distribution



24 soupapes, culbuteurs à galet en extrémité avec système de levée de soupapes variables (admission seulement) et distribution variable des soupapes en continu sur les cames d’admission et d’échappement; entraînés par chaîne



Injection de carburant



Séquentielle, multipoint, électronique, sans conduite de retour



Construction



Bloc en aluminium moulé sous haute pression A380 avec chemises en fer et culasses en aluminium coulé au moule semi-permanent A319



Taux de compression



11,3 à 1



Puissance (nette SAE)



287 ch (214 kW) à 6 400 tr/min



Couple (net SAE)



262 lb-pi (355 N•m) à 4 000 tr/min



Régime maximal du moteur



6 400 tr/min (limité électroniquement)



Carburant recommandé



Ordinaire sans plomb, indice d’octane 87, ou de E0 à E15



Contenance, huile



4,7 litres (5,0 pte)



Contenance, liquide de refroidissement



6,8 litres (7,2 pte)
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Système antipollution



Collecteurs d’échappement intégrés en fonte d’aluminium; ventilation positive du carter; variateurs de cames d’admission et d’échappement avec recirculation interne des gaz d’échappement refroidis; système d’émissions de vapeurs de carburant Technologie arrêt/démarrage de série sur les modèles LX, Touring Plus, Touring L, Touring L Plus et Limited



Cotes de consommation d’ÉnerGuide (2018) en L/100 km (mi/gal – gal Imp) ville/route/mixte



12,4/8,4/10,6 (23/34/27) (modèles avec arrêt/démarrage du moteur) 12,9/8,4/10,9 (22/34/26) (modèles Pacifica L)



Selon les cotes de consommation 2018 d’ÉnerGuide. Testées selon les méthodes d’essai du gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant peut varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs. Pour en savoir plus sur les cotes ÉnerGuide, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Canada : www.vehicles.nrcan.gc.ca



Usine de montage



Usine de moteurs Saltillo, Saltillo (Mexique)



TRANSMISSION : TRANSMISSION À 9 VITESSES TORQUEFLITE 948TE AUTOMATIQUE Disponibilité



De série sur les modèles dotés d’un moteur à essence



Description



Transmission automatique surmultipliée à 9 vitesses, traction avant, entièrement électronique et embrayage de convertisseur de couple. Architecture embrayage-embrayage avec module de commande électrohydraulique intégré



Rapports d’engrenages 1er



4,70



2e



2,84



3e



1,91



4e



1,38



5e



1



6e



0,81



7e



0,70



8e



0,58



9e



0,48



Marche arrière



3,81



Écart



9,81



Rapport total de transmission



3,25



SUSPENSION Avant



Indépendante, jambes MacPherson, combinés ressorts-amortisseurs à gaz, barre antiroulis et berceau de périmètre en acier hydroformé



Arrière



Lame de torsion indépendante avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs bitubes avec ressorts à détente intégrés



DIRECTION Type



Crémaillère à assistance électrique



Rapport de direction



16,2 à 1
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Diamètre de braquage (butée à butée)



12,1 m (39,7 pi)



Nombre de tours du volant (butée à butée)



3,13



FREINS Type d’assistance



À dépression



Disponibilité



De série sur tous les modèles



Avant Dimension et type



Disques ventilés de 330 x 28 (13 x 1,1) pincés par des étriers flottants à un piston de 51



Surface balayée



475 cm2 (73,6 po2)



Arrière Dimension et type



Disques pleins de 330 x 12 (13 x 0,47) pincés par des étriers flottants à un piston de 44



Surface balayée



429 cm2 (66,5 po2)



Type de frein de stationnement



Frein de stationnement électrique



Freins antiblocage (ABS)



De série



Système électronique d’antidérapage (ESC)



De série



Antipatinage



De série



Assistance au freinage



De série



DIMENSIONS ET CAPACITÉS Empattement



3 089 (121,6)



Porte-à-faux – avant



960 (37,8)



Porte-à-faux – arrière



1 127 (44,3



Voie – avant



1 735 (68,3)



Voie – arrière



1 736 (68,3)



Longueur hors tout



5 176 (203,8)



Largeur hors tout



2 022 (79,6)



Largeur hors tout avec rétroviseurs



2 297 (90,4)



Hauteur hors tout



1 777 (69,9)



Hauteur du seuil de l’espace utilitaire



617 (24,3)



Largeur de chargement entre les passages de roues



1 239 (48,8)



Hauteur maximale du chargement



1 208 (47,6)



Angle d’attaque (degrés)



14,0



Angle de rampe (degrés)



12,5



Angle de surplomb (degrés)



18,7



Garde au sol



131 (5,1)



Coefficient de traînée (Cx)



0,300



Coefficient de traînée et surface



9,95



P AC I F I C A 2 0 1 9 | F I C H E T E C H N I Q U E P O U R L E C A N A D A



fcamedia.ca | 3



CHRYSLER PACIFICA 2019



FICHE TECHNIQUE



Capacité du réservoir de carburant, L (gal. imp.)



71,9 (15,8)



Poids nominal brut du véhicule (PNBV), kg (lb)



2 747 (6 055)



Capacité de remorquage, kg (lb)



1 633 (3 600)



Poids à vide (EPA), kg (lb)



1 964 (4 330)



Répartition du poids (%, avant/arrière)



55/45



HABITACLE Nombre de places assises (première/deuxième/troisième rangées)



2/2/3 ou 2/3/3



Volume total selon la SAE, L (pi³)



5 586 (197,3)



Avant Dégagement à la tête



1 020 (40,1)



Dégagement à la tête avec toit ouvrant



975 (38,4)



Dégagement aux jambes



1 045 (41,1)



Dégagement aux épaules



1 622 (63,8)



Dégagement aux hanches



1 500 (59,0)



Course des sièges



220 (8,7)



Inclinaison des sièges en degrés



58



Volume à la première rangée selon la SAE, L (pi³)



1 730 (61,1)



Deuxième rangée Dégagement à la tête



1 006 (39,6)



Dégagement à la tête avec toit ouvrant



966 (38,0)



Dégagement aux jambes



992 (39,0)



Dégagement minimal aux genoux



123 (4,8)



Dégagement aux épaules



1 602 (63,0)



Dégagement aux hanches



1 647 (64,8)



Volume à la deuxième rangée selon la SAE, L (pi³)



1 599 (56,5)



Troisième rangée Dégagement à la tête



984 (38,7)



Dégagement à la tête avec toit ouvrant



984 (38,7)



Dégagement aux jambes



929 (36,5)



Dégagement aux genoux



89 (3,5)



Dégagement aux épaules



1 555 (61,2)



Dégagement aux hanches



1 258 (49,5)



Volume à la troisième rangée selon la SAE, L (pi³)



1 345 (47,5)
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Volume utile Volume maximal de l’habitacle, L (pi³)



4 672 (165)



Volume maximal derrière la première rangée selon la SAE, L (pi³)



3 978 (140,5)



Volume maximal derrière la deuxième rangée selon la SAE, L (pi³)



2 477 (87,5)



Volume maximal derrière la troisième rangée selon la SAE, L (pi³)



914 (32,3)



Volume total de l’habitacle plus volume derrière la troisième rangée, L (pi³)



5 586 (197,3)



ROUES Disponibilité



De série sur les modèles L et LX



Type et matériau



En acier



Dimensions



17 x 7



Disponibilité



De série sur les modèles Touring, Touring Plus, Touring L et Touring L Plus; livrable en option sur le modèle LX



Type et matériau



Aluminium coulé



Dimensions



17 x 7



Disponibilité



De série sur le modèle Limited; livrable en option sur les modèles Touring, Touring Plus, Touring L et Touring L Plus



Type et matériau



Aluminium coulé



Dimensions



18 x 7,5



Disponibilité



Livrable en option sur le modèle Limited



Type et matériau



Aluminium coulé



Dimensions



20 x 7,5



PNEUS Disponibilité



De série sur les modèles L, LX, Touring, Touring Plus, Touring L et Touring L Plus



Dimension et type



Toutes saisons 235/65R17 à FN



Modèle



Kumho Solus TA31, Yokohoma Avid S34



Disponibilité



De série sur le modèle Limited; livrable en option sur les modèles Touring Plus, Touring L et Touring L Plus



Dimension et type



Toutes saisons 235/60R18 à FN



Modèle



Michelin Premier A/S, Bridgestone Turanza EL440, Nexen N’Priz RH7α



Disponibilité



Livrable en option sur le modèle Limited



Dimension et type



Toutes saisons 245/50R20 à FN



Modèle



Kumho Solus TA31, Falken Ziex CT50
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Fiche Technique 

30 sept. 2014 - Nom: Fertigranu. PropriÃ©tÃ©s: FERTIGRANU, fertilisant organique granulÃ© d'origine animal, provenant de la fermentation aÃ©robie contrÃ´lÃ©e.
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FICHE TECHNIQUE 

29 nov. 2016 - VÃ©rifiez que les pierres Ã  tester sont propres : enlevez toutes empreintes digitales, graisse car cela peut fausser les rÃ©sultats. @FT 999 4711 ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Pendant le mesurage il faut laisser le rÃ©fractomÃ¨tre sur une surface plane (pas tenir Ã  la main et pas verser). -. Faire attention qu`il y a assez de ...
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FICHE TECHNIQUE 

6 fÃ©vr. 2017 - Le bain d'argent S est un procÃ©dÃ© d'argent cyanurÃ© avec brillanteurs organiques. Il produit des dÃ©pÃ´ts d'argent brillant miroir, blanc avec un ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - Tabouret à réglage instantané de la hauteur avec verrouillage de sécurité dans la position choisie. Pivotant à 360°. La conception des pieds.
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FICHE TECHNIQUE 

12 janv. 2017 - Cette cire Ã  injecter est polyvalente peut Ãªtre aussi utilisÃ©e pour la fonte de pierres. FlexibilitÃ©: moyen. Code article 99900023 - duretÃ© en shore ...
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FICHE TECHNIQUE 

28 avr. 2016 - Ne contient aucun Ã©lÃ©ment Ã  base de latex. - LÃ©ger. 1. Adapte au travail. 2. Bien positionnÃ© sur le visage. 2. UtilisÃ© pendant toute la durÃ©e du ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 28/08/2015 11:54. FICHE TECHNIQUE. FT 999 3672-ENG_08-2014. 999 3672 MICROMOTEUR OSADA MODELE OS-40 AVEC APPAREIL DE CONTROLE, PIECE A. MAIN ET PEDALE*
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - DonnÃ©es techniques : volume de cuve : 3L, dimensions : 220 x 220 x 340mm, poids : 3,7 kg, Puissance absorbÃ©e : 0,5/230 kVA/V, Frequence ...
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1551 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUPILLE ELASTIQUE N°8497. 999 1867 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : GOUGE N°8730 DIA 2,35 ...
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FICHE TECHNIQUE 

Page 1 sur 1. 25/10/2016 15:40. FICHE TECHNIQUE. 999 3963 LAMPE UNIVERSELLE STE111-1 NEON DE 11 W AVEC BRAS FLEXIBLE WALDMANN.
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FICHE TECHNIQUE 

17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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FICHE TECHNIQUE 

11 oct. 2016 - Avant de commencer le travail avec une nouvelle machine, il est nÃ©cessaire procÃ©der avec le nettoyage des aiguilles en acier inox avec ...
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Fiche technique 

Allumage automatique des feux de dÃ©tresse (ESS). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant rÃ©glables en inclinaison. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Appuie-tÃªte avant/arriÃ¨re rÃ©glables en hauteur. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Assistance au dÃ©marrage en cÃ´te (HAC). â€
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FICHE TECHNIQUE 

5 oct. 2016 - produisent des surfaces de haute qualitÃ©. Comme ils sont gÃ©nÃ©ralement huileux, ils produisent aussi une bonne protection contre la corrosion.
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FICHE TECHNIQUE 

24 nov. 2016 - 999 1411 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 3,00. 999 1413 PIECE A MAIN 4000 OU 4045 : PINCE NÂ°8450 A 2.00. 999 1416 ...
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7 oct. 2016 - Alimentation : 220V 350 Watt. Vitesse : 46 tpm. Puissance 0,5 CV. Longueur utile : 650 mm. Poids : 35kg. Tonneaux disponible : 6 litres (rÃ©f.
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FICHE TECHNIQUE 

9 dÃ©c. 2016 - Il possÃ¨de une grande surface de travail, ce qui permet d'avoir vos outils Ã  portÃ©e de main. Il est livrÃ© avec sa cheville. LivrÃ© en kit, Ã  monter.
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FICHE TECHNIQUE 

27 juin 2016 - réglable, ainsi que l'apport d'oxygène. Pour obtenir la dimension de la flamme voulue, on choisit des buses appropriées. A brancher sur une ...
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FICHE TECHNIQUE 

25 juil. 2016 - Le réfractomètre est un instrument de mesure pour déterminer l'indice de réfraction des pierres précieuses. Il est utilisé pour observer le ...
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27 janv. 2017 - éliminant toute trace de calcaire. Fabriqué en Italie ! 999 2104 SECHEUSE A AIR CHAUD PAR SCIURE 600W AVEC PANIER N°A.09800.










 


[image: alt]





Fiche technique 

WT-102 est un revêtement intumescent au latex (d'intérieur) de classe A non nocif, ... Aspect - consistance de la peinture : disponible en blanc, noir et base à ...
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FICHE TECHNIQUE 

15 déc. 2016 - 999 2596 TABOURET EN POLYURETHANE, HAUTEUR REGLABLE 51 A 61CM. Tabouret en polyuréthane, hauteur réglable de 51 à 61 cm.
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Fiche technique 

7 dÃ©c. 2015 - INSTITUT DE RECHERCHE EN Ã‰CONOMIE CONTEMPORAINE. Fiche technique. Impact sur la balance commerciale des me- sures de ...
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