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31 déc. 2016 - Le compteur de colonies Scan 100 est en inox, il dispose d'un réglage de la sensibilité et de la luminosité, d'un signal sonore de confirmation de la prise en compte. ...... Alarme température haute/basse, défaillance alimentation électrique et sonde de température. Alimentation 220v. Référence Modèle. 
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Promotion fin d’année 2016



Agitateur



Agitateur magnétique UniStirrer2 LLG Economique Un agitateur magnétique sans chauffage à un prix raisonnable pour des volumes jusqu'à 1000 mL. La vitesse d'agitation est ajustable de 0 à 2000 tr/min. Dimensions (lxpxh) : 150x135x33 mm Ø plaque : 120 mm Poids : 500 g



Référence



Désignation



6.263430



Agitateur magnétique UniStirrer1 LLG



Prix €HT 49.90



Prix M



UniSTIRRER 2



ini



Ultra plat Garantie quasiment sans usure Haute protection (IP 65)



Agitateur à induction avec bobines d'électro-aimant sans pièce mobile. Plaque en acier inox. Affichage numérique (LED) de la vitesse d'agitation. Pour un meilleur mélange des échantillons, inversion automatique du sens de rotation toutes les 30 secondes. Capacité d'agitation : 800 mL Plage de vitesse : 15 à 1500 tr/mn Dimensions (lxpxh) : 121x165x12 mm Ø plaque : 94 mm Poids : 500 g



Référence



Description



6.263420



Prix €HT 99.90



UniSTIRRER 1



Agitateur magnétique VELP



Bon rapport qualité/prix Résistant aux produits agressifs Compact Fabrication UE Agitateurs magnétiques VELP à vitesse variable, robustes et économiques. Ils sont la solution à vos agitations quotidiennes. Le MST est un agitateur simple tout plastique avec structure ABS très résistant aux produits agressifs et très compact, il est la solution pour des agitations de volume inférieur à 5 L. Le MST DIGITAL est la version avec affichage de la vitesse d'agitation et plusieurs fonctionnalités additionnelles comme une inversion automatique du sens d'agitation, une vitesse constante, et une minuterie pour les opérations sans surveillance. Les agitateurs MICROSTIRRER, AGE, ATE ont des boîtiers recouverts de peinture époxy pour une meilleure résistance chimique. L'agitateur ESP est un modèle unique tout plastique sans moteur, fonctionnant par champ magnétique, sans entretien, il est la réponse au travail intensif. 240 V 50 Hz



Référence



Modèle



Vitesse (tr/min)



Volume max (L)



Dimension (lxhxp)



Poids (kg)



Repère



MST



0-1100



5



120x50x145



0.4



A



59.00



A211136



MST DIGITAL



0-1500



5



120x50x145



0.6



B



105.00



A211118



MICROSTIRRER



0-1100



5



120x48x128



0.55



C



69.90



A211117



ESP



0-1100



5



160x33x230



0.9



D



135.63



A211114



AGE



0-1200



8



171x75x190



1.8



E



119.88



A211116



ATE



0-1200



25



250x120X285



3.7



F



354.38



A211135



Prix €HT



Agitateur Heidolph Hei-Mix S Idéal pour la titration Plateau revêtu PVDF Haute résistance chimique Jusqu'à 5 litres



22% dé



duite



Petit agitateur de paillasse avec une plaque blanche qui facilite la détection du virage des indicateurs colorés. Très bonne résistance chimique grâce au revêtement PVDF de la plaque d'agitation, carrosserie en polyamide. Robuste pour un usage intensif. Vitesse variable : 0 à 2200 tr/min à contrôle électronique Capacité d'agitation : 5 litres Dimensions (lxpxh) : 80x126x140 mm Ø plaque : 104 mm
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Agitateur



Agitateur Heidolph Hei-Mix S (Suite) Référence



Désignation



A046132



Prix €HT 164.70



Hei-Mix S



Agitateur magnétique multiposte VELP Multistirrer Bon rapport qualité/prix Compact Fabrication UE Les agitateurs MULTISTIRRER sont des agitateurs multipostes permettant d'agiter différents contenants à même vitesse entre 50 et 850 tr/min. Ils peuvent être utilisés sous un bain thermostaté adapté. Le MULTISTIRRER 6 permet l'agitation de 6 récipients de diamètre maximum 85 mm et de 400ml de contenance. Le MULTISTIRRER 15 permet l'agitation de 15 récipients de diamètre maximum 64 mm et de 250ml de contenance. MULTISTIRRER 6 : 100 mm d'espacement entre chaque centre d'agitation MULTISTIRRER 15 : 74 mm d'espacement entre chaque centre d'agitation



Référence



Modèle



Vitesse (tr/min) Volume max (L) Dimension (lxhxp) Poids (kg) Repère Prix €HT



A211122



MULTISTIRRER 6



50-850



6x0.4



230x51.5x370



1.75



A



435.75



A211121



MULTISTIRRER 15



50-850



15x0.25



230x51.5x370



2.1



B



651.88



Agitateur magnétique chauffant UniStirrer3 LLG Agitateur magnétique chauffant économique Affichage numérique (LED) de la température et de la vitesse Régulation de la température intégrée Agitation jusqu'à 3 L Le contrôle des paramètres via afficheur LED, le réglage intégré de la température comme la construction sous boîtier fermé (IP42) font partie des équipements de base. Contrôle précis de la température via la sonde PT 1000 incluse. Barre de statif avec support de sonde comprise. Le signal HOT prévient si la plaque est encore chaude même lorsque l'appareil est éteint. Plage de vitesse : 100 à 1500 tr/min - Température max : 280°C - Précision de la température : +/-2°C - Température de sécurité : 320°C - Dimensions (LxPxH) : 155x215x85 mm - Ø plaque chauffante (acier inox) : 135 mm - Poids 1.5 kg Livré avec sonde PT 1000, statif et support de fixation



Référence 6.263410



Agitateur magnétique chauffant UniStirrer5 LLG Excellent rapport qualité prix Régulation de la température intégrée Agitation jusqu'à 20 L



Description



Prix €HT 220.00



UniSTIRRER 3



Prix M



ini



Dernière génération d'agitateur magnétique avec un écran rétroéclairé à commande numérique. L'agitateur et l'écran peuvent être commandés à distance via interface RS232. Equipements de sécurité incluant un signal "hot" et une fonction d'agitation qui continue de fonctionner jusqu'à ce que la température descende en dessous de 50°C, même si l'appareil est éteint. Plaque en acier inox, revêtue de céramique blanche. Connexion pour sonde PT1000, fonction de contrôle intégrée. L'appareil est compatible avec les blocs de réaction universels LLG. Plage de vitesse : 100 à 1500 tr/min - Température max : 340°C - Puissance de chauffe : 550 W - Protection : IP42 - Précision du réglage de la température : +/-0,1°C Précision du contrôle de la température : +/-0,2°C - Température de sécurité : 100 à 36°C - Dimensions (LxPxH) : 280x160x85 mm - Ø plaque chauffante (acier inox avec surface céramique) : 135 mm - Poids 2,8 kg Livré avec sonde PT 1000, statif et support de fixation



Référence 6.263440



Désignation



Prix €HT



UniSTIRRER5



380.00



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Promotion fin d’année 2016 Agitateur magnétique chauffant plaque carré VELP Remis e



Agitateur



déduit



e



Bon rapport qualité/prix Plaque céramique résistante à la corrosion Fabrication UE Agitateurs magnétiques VELP plaque carré céramique pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure nettoyabilité. L'ensemble de ces agitateurs sont à vitesse et température variable, et peuvent agiter 15 L. Le HSC est le modèle économique répondant à la plupart des applications classiques sa température est limitée à 400 °C. L'AREC en plus d'un affichage digital de la température peut travailler jusqu'à 550°c, sa vitesse est compensée en fonction de la viscosité. L'AREC.T possède en plus une minuterie de 999 minutes permettant l'arrêt de l'agitation et du chauffage. L'AREC.X n'a pas de minuterie, mais est équipé d'un plug pour sonde ou thermorégulateur digital. Dimensions (lxpxh) : 203x345x94 mm Poids : 3.5 kg Capacité d'agitation : 15 L Dimension plaque : 180x180 mm



Référence



Modèle



Vitesse (tr/min)



Affichage



Minuterie



Plug



Repère



A211113



HSC



0-1300



NON



NON



NON



A



Prix €HT 246.75



A211109



AREC



0-1500



OUI



NON



NON



B



286.13



A211110



AREC.T



0-1500



OUI



OUI



NON



C



336.00



A211111



AREC.X



0-1500



OUI



NON



OUI



B



334.25



P211101



AREC.X+SONDE



0-1500



OUI



NON



OUI



D



443.00



P211102



AREC.X+THERMOREGUL



0-1500



OUI



NON



OUI



E



527.00



Agitateur magnétique chauffant Corning® 2 tailles Température jusqu'à 550°C Capacité d'agitation jusqu'à 10 litres Agitateur magnétique chauffant à affichage digital et régulation électronique. Surface de travail Pyrocéram® haute résistance. Vitesse d'agitation : 60 à 1150 tr/min +/- 5% Gamme de température : 5 à 550°C +/-2°C Plaque 127x178 mm pour version PC-420D et 254x254 mm pour la version PC-620D Connexion pour sonde de température externe Incompatibilité avec récipients en métal



Référence



Désignation Agitateur magnétique chauffant PC-420D



329.00



CG6796-620D



Agitateur magnétique chauffant PC-620D



379.00



Agitateur magnétique chauffant Heidolph Hei



Puissance de chauffe de 800 Watts Plaque chauffante résistante aux produits chimiques Coupure en cas de surchauffe Temps de chauffe réduit



22% dé



duite
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Prix €HT



CG6796-420D



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Agitateur



Agitateur magnétique chauffant Heidolph Hei (Suite) Chauffage et agitation sécurisés. Vous souhaitez vraiment une plaque chauffante avec des temps de chauffage rapides et résistante aux produits chimiques ? La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures ! Le boîtier scellé en fonte d'aluminium hermétique protège l'électronique et le moteur des aspersions. La plaque chauffante Kera-Disk® en silumine a reçu un coating céramique ce qui lui confère une excellente conductivité thermique et une très grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. La puissance du champ magnétique d'agitation a été augmentée de 40%. Régulation électronique avec circuit de sécurité de température, connexion pour sonde ou régulation externe. Compatible avec les accessoires Heat-On et StarFish. Plaque Kera-Disk diamètre 145 mm Puissance de chauffage : 800 W Gamme de température de la plaque : 20 à 300°C Température échantillon jusqu'à 250° Vitesse d'agitation : 100 à 1400 tr/min Capacité d'agitation : 20 litres Charge admissible : 25 Kg Dimensions (LxPxH) : 173x277x94 mm Poids : 2,6 Kg



Référence



Type



Repère



9.720201



Agitateur Hei-Standard



A



Prix €HT 427.76



A046130



Agitateur Hei-Tec



B



496.39



6.256440



Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000



-



581.03



6.256441



Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000 et support de sonde



-



616.86



A046128



Agitateur Hei-End



C



898.99



Agitateur magnétique chauffant RCT IKA Affichage digital de la température et de la vitesse Régulation de la température intégrée Plaque de chauffage en SILUMINE pour un transfert thermique optimal Agitation puissante : 20 L Livré avec sonde de température Pt1000. Affichage de la température limite de sécurité. Indicateur HOT (avertissement de surface chaude). Conçu pour un fonctionnement sans surveillance. Prise DIN 12878 pour un thermocontact électronique ETS-D5. Livré ave housse de protection. Plage de vitesse : 50 à 1500 tr/min Vitesse de chauffage (1 litre d'eau dans H15) : 6,5°C/min Puissance de chauffe : 600 W Température max : 310°C Résolution : 1°C ou 0,1°C (ETS-D5) Circuit de sécurité réglable : 50 - 360°C Dimensions (LxPxH) : 160x270x85 mm Ø plaque chauffante : 135 mm Poids 2.5 kg



Référence



Désignation



9.720250



Prix €HT



Agitateur magnétique RCT Safety control



440.00



Agitateur magnétique chauffant infra rouge CR 302 Chauffage rapide Agitation jusqu'à 15 litres Surface vitro céramique résistante aux acides. Chauffage jusqu'à 450°C infra rouge 30% plus rapide. Voyant "Hot" de chaleur résiduelle. Vitesse d'agitation : 100 à 1500 tr/mn Puissance : 900 W Dimensions de la plaque : 300x300 mm Ø zone de chauffe : 140 mm Dimensions (lxpxh) : 105x300x365 mm Poids : 4 kg Alimentation : 230 V / 50-60 Hz



Référence A009263



Infra-r



ouge



Désignation Agitateur magnétique chauffant infra rouge CR 302



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



Prix €HT 849.00
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Agitateur
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Agitateur moteur d'agitation RZR 1 Heidolph Couple le plus élevé de sa catégorie Vitesse constante sous charges changeantes Longévité en environnement changeant Résultats de mixage remarquables Agitation puissante. Vous avez besoin d'un agitateur universel qui offre les meilleures résultats de mélange même pour les applications difficiles ? Le puissant agitateur des séries RZR peut accomplir les tâches les plus exigeantes tandis qu'il offre une grande sécurité et une durée de vie accrue ! Le RZR 1 est un agitateur à tige à régulation de vitesse mécanique. Deux gammes de vitesse : de 35 à 250 tr/min et de 280 à 2200 tr/min par changement de position. Arbre creux, mandrin pour tige jusqu'à 8 mm. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Volume : jusqu'à 20 litres Vitesse variable : jusqu'à 2200 tr/min Viscosité : jusqu'à 40 000 mPas Puissance absorbée : 77 W ; Puissance restituée : 18 W Couple max : 100 Ncm Indice de protection IP 20



Référence



Désignation



A046115



22% dé



duite



Agitateur RZR 1



Prix €HT 409.50



Agitateur à tige Hei-TORQUE Value 100 et Value 200 Heidolph Idéal pour les agitations standards Ecran tactile Silencieux Ces agitateurs sont conçus pour mélanger et disperser les milieux qui exigent des résultats non reproductibles pour des applications à haute viscosité. Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité. Affichage digital 2.4 " pour la facilité d'utilisation. Vitesse constante même avec des charges changeantes. Démarrage et arrêt en toute sécurité via l'écran tactile coulissant pour éviter les agitations involontaires. Nouvelle génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau de bruit minimum. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Agitation : jusqu'à 50 litres Nombre de vitesse : 1 Dimensions LxHxP : 86x257x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Indice de protection : IP 54



Référence



Désignation



Gamme de vitesse



Couple maximal



Viscosité maximale



Poids



Puissance absorbée/puissance restituée



Prix €HT



7.981688



Hei-TORQUE Value 100



10-2000 tr/min



100 Ncm



60 000 mPas



4.1 Kg



90/50 W



696.54



6.268094



Hei-TORQUE Value 200



10-2000 tr/min



200 Ncm



100 000 mPas



5.0 Kg



120/80 W



942.24



Agitateur à tige digital Hei-TORQUE Precision 100 / 200 Heidolph Idéal pour les agitations exigeantes Ecran tactile Interface USB ou RS232 Silencieux Ces agitateurs sont conçus pour les agitations qui exigent reproductibilité et traçabilité. Le grand nombre de fonctionnalités supplémentaires et de modes de fonctionnement permet un ajustement parfait pour vos applications. Indication de couple précis montrant les changements de viscosité. Vitesse constante même en cas de charges changeantes Affichage digital 3.2” pour une facilité d'utilisation : - Permet de préprogrammé des profils - Sauvegarde de ces profils en mémoire - Fonctionnement avec des intervalles de temps - Montre la vitesse en tr/min et le couple sur un graphique - Timer / Compte à rebours / Temps réel Nouvelle génération de moteur offrant une puissance maximale avec un bruit minimum Démarrage et arrêt en toute sécurité grâce à l'utilisation avec des glissés. Ecran tactile pour éviter les agitations involontaires. Interface USB ou RS232 pour enregistrer tous les processus-données. Version Light du logiciel livrée gratuitement sur clé USB avec l'agitateur permettant pilotage par PC avec affichage des consignes et des valeurs en cours et notamment du couple. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation.
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Agitateur



Agitateur à tige digital Hei-TORQUE Precision 100 / 200 Heidolph (Suite) Agitation : jusqu'à 50 litres Nombre de vitesse : 1 Dimensions LxHxP : 86x273x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Indice de protection : IP 54



Modèle



Gamme de vitesse



Couple maximal



Viscosité maximale



Poids



Puissance absorbée/puissance restituée



7.642912



Hei-TORQUE Precision 100



10-2000 tr/min



100 Ncm



60 000 mPas



4.1 Kg



90/50 W



778.44



7.981963



Hei-TORQUE Precision 200



10-2000 tr/min



200 Ncm



100 000 mPas



5.0 Kg



150/90 W



1187.94



Référence



Interface



Prix €HT



Accessoires pour agitateur à tige Heidolph Statif standard, télescopique ou XXL. Noix de serrage pour statif. Mandrin de rechange. Accouplement flexible pour montage avec palier. Transmission flexible. Ecran de protection. Référence



Désignation



Repère



S046105



Statif standard 425x420x700 mm 5,8 Kg



A



Prix €HT 181.74



S046106



Statif XXL 425x420/1000 mm 6 Kg



-



214.50



S046107



Statif télescopique 425x420x725/1050mm 7,7 Kg



B



429.78



N046100



Noix de serrage pour statif



-



79.56



Tige d'agitation type lame Heidolph



Pour l'agitation des liquides de faible ou moyenne viscosité. Gamme de vitesse moyenne. Pour ratio Ø tige / Ø récipient : 0.5 Référence



Type



Matériaux



Dimensions pale



Dimensions tige



Compatibilité



Repère



T046114



2 lames croisées BR 10



Inox



50x12 mm



8x400 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



A



Prix €HT 41.34



T046113



1 lame BR 11



Inox



50x12 mm



8x400 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



B



39.00



T046112



1 lame mobile



Inox



50x12 mm



8x400 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



C



37.44



T046115



1 lame carrée



Inox



70x70 mm



8x450 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



D



44.46



T046116



2 1/2 lames mobiles



Inox



90x10 mm



8x400 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



E



43.68



T046105



1/2 lune mobile



PTFE



65x18 mm



8x350 mm



RZR 1 et tous modèles Hei-TORQUE



F



152.10



Agitateur vortex UniTexer1 LLG Economique Agitateur vortex compact, plage de vitesse de 0 à 4500 tr/mn. Orbite : 4.5 mm Dimensions (lxpxh) : 100x100x70 mm Poids : 550 g IP 43



Référence



Désignation



Prix €HT



6.263490



UniTEXER 1



99.90



Prix M



ini



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Agitateur



Agitateur vortex UniTexer LLG



Tête unique Utilisation multiple Conception innovante Agitateur vortex avec support pour les tubes et consommables de laboratoire les plus couramment utilisés : 1 microplaque, 2 tubes coniques 50mL, 2 tubes coniques 15mL, 4 tubes 1,5/2mL, 6 tubes de 0,5mL ou 24 tubes PCR de 0,2mL et 2 tubes de 5mL. Fonction tactile pour le mode intermittent. Tête amovible pour faciliter le nettoyage. Pieds en élastomère pour une bonne stabilité sur la paillasse et une sonorisation réduite. Type de mouvement : orbital / vortex Diamètre orbite : 3,7 mm Plage de vitesse : 1000, 2000, 3000 tr/min Dimensions (LxPxH) : 178x198x198 mm Poids : 3,8 kg Protection : IP20



Référence



Désignation



6.261826



UniTEXER



Prix €HT 240.00



Agitateur Vortex Corning® Léger et portable Amortissement des vibrations Agitateur de type vortex à forte efficacité induisant un minimum de vibration au plan de travail. Agitation puissante, motorisation à contre balancement, fonctionnement continu ou par pression.



Prix Pr



Vitesse variable : 0-2850 tr/min Poids : 2.2 kg Dimensions (lxpxh) : 140x160x130 mm



Référence



Désignation



CG6776



omo



Prix €HT 199.00



Agitateur Vortex Corning



Agitateur type Vortex VELP



Excellent rapport qualité prix Vitesse max 3000 tr/min Fabrication UE Agitateur vortex Velp à vitesse fixe ou variable de 3000 tr/min avec une amplitude d'agitation de 4.5 mm. Les séries RX, ZX ET TX sont idéales pour une utilisation sur vos paillasses par leur faible encombrement. Les pieds anti-dérapants et le poids (2.7kg) de cette agitateur vous garantissent une parfaite stabilité. La puissance de 15W vous assure un excellent rendement. Démarrage doux. Le ZX4, en plus de sa vitesse variable, possède une détection infrarouge pour faciliter son démarrage. Les séries CLASSIC et WIZARD sont à vitesse variable et leur design particulier conviendra parfaitement aux utilisations sous hottes ou PSM. 240 V / 50 Hz 15 W



Référence



Vitesse (tr/min)



Modèle



Fonction



Affichage temps/vitesse



Poids



Dimension (lxhxp)



Repère



A211124



3000 (fixe)



RX3



Pression



NON



2.7 Kg



150x130x165



A



99.90



A211127



0-3000



ZX3



Pression/continue



NON



2.7 Kg



150x130x165



B



109.90



A211128



0-3000



ZX4



Pression/IR



NON



2.7 Kg



150x130x165



C



119.90



A211123



0-3000



CLASSIC



Pression/continue



NON



2.2 Kg



180x70x220



D



129.90



A211126



0-3000



WIZARD



Pression/IR



NON



2.2 Kg



180x70x220



E



159.90
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



Prix €HT



Promotion fin d’année 2016



Agitateur



Agitateur de tubes Vortex STUART SA7 et SA8



Choix de 2 modèles à déclenchement automatique Revêtement BioCote SA 7 : vitesse fixe à 2500 vibrations/min avec fonctionnement par pression. SA 8 : vitesse variable de 200 à 2500 vibrations/min, fonctionnement par pression ou en continu. Pour tubes ou petits flacons jusqu'à 30mm de diamètre. Sur demande, il existe un accessoire optionnel (SA8/1) pour l'agitation de microplaques. Orbite : 4,2 mm Dimensions (lxpxh) : 78 x 135 x 215 mm Poids : 3,2 kg



Référence



Modèle



Vitesse



Opération continue



Repère



A009244



SA 7



Fixe à 2500 tr/min



Non



A



Prix €HT 198.00



A009243



SA 8



Variable 250 à 2500 tr/min



Oui



B



230.00



Agitateur de tubes Heidolph Vortex Reax



Haute stabilité Vitesse variable Agitateur de type vortex, très stable, fonctionnement continu ou par pression d'un tube sur la tête d'agitation. Modèle Control à régulation électronique de la vitesse permet d'avoir une vitesse constante quelque soit la charge. Vitesse : jusqu'à 2500 tr/min Amplitude 5 mm Dimensions (lxpxh) : 134x105x172 mm Poids : 2,8 Kg



Référence



Modéle



Régulation de vitesse



Repère



A046145



Reax Top



Variable analogique



A



225.76



A046144



Reax Control



Variable électronique



B



319.27



Agitateur Heidolph vibrant Multireax Vortex Multitube Régulation électronique Affichage digital Tube de diamètre 10 à 32 mm



Prix €HT



22% dé



duite



Agitateur multitube de type vortex, livré en standard avec deux couronnes : une de 26 places pour tubes de 10 à 16 mm (ex : Falcon 15 ml), et une de 12 places pour tubes de 16 à 32 mm (ex : Falcon 50 ml). Régulation et affichage digital, fonctionnement continu ou minuté 0 à 999 min avec signal acoustique de fin d'agitation. Vitesse : 150 à 2000 tr/min Mouvement orbital : 3 mm Capacité d'agitation : jusqu'à 1,5 Kg Puissance : 50W Poids : 9.8 Kg Dimensions (lxpxh) : 270x172x410 mm



Référence A046143



Désignation Multi Reax



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



Prix €HT 992.35



99
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Analyseur pour produits alimentaires



Agitateur orbital Heidolph Rotamax 120 Usage intensif Charge utile 2 Kg Le Rotamax 120 est un agitateur orbital, amplitude 20 mm. L'agitation est régulée électroniquement avec des commandes analogiques. Fonctionnement minuté jusqu'à 120 minutes avec signal sonore de fin de cycle. Fonctionnement continu. Livré avec tapis caoutchouc antidérapant. Vitesse variable de 20 à 300 tr/min - mouvement orbital 20 mm Puissance : 33 W Dimensions (lxhxp) : 245x125x310 mm - Dimensions plateau (Lxl): 220x220 mm - Poids : 5,5 Kg - Charge utile 2 Kg A compléter par les supports



Référence



Désignation



Prix €HT



A046133



Rotamax 120



759.00



Accessoires pour Vibramax 100 et Rotamax 120 Heidolph



Référence



Désignation



Nb max par plateau perforé



Repère



Prix €HT



C046100



Cadre support avec 2 barre de maintien



A



96.03



B046108



Barre de maintien complémentaire



B



26.96



P046116



Plateau perforé à compléter



C



58.13



T046128



Tulipe 25 ml



16



D



13.48



T046130



Tulipe 50 ml



16



D



13.48



T046125



Tulipe 100 ml



8



D



17.69



T046129



Tulipe 250 ml



5



D



20.22



T046131



Tulipe 500 ml



3



D



25.27



T046126



Tulipe 1000 ml



2



D



29.48



Analyseur FOODLAB Junior Huiles et Graisses végétales CDR Rapide 3 canaux de mesures Simple d'utilisation Réactifs prêts à l'emploi Un seul appareil lecteur et incubateur



Nouve



L'analyseur FOODLAB Junior est conçu pour différents types de graisses et d'huiles. Utilisable sur les lignes de production pour analyse en temps réel. Il peut être configuré avec une analyse de votre choix (configuration sur mesure). Capable d'analyser 3 échantillons en même temps.



au



Ecran tactile 4.3". 4 GB de mémoire interne. Fonctionne sur secteur ou batterie (option). Bluetooth 2.1.



Référence A015710



Désignation



Prix €HT



Analyseur FoodLab Junior Huile et Graisses Végétales



2250.00



Réactifs pour les graisses et les huiles pour analyseur CDR FOODLAB FAT Conservation des réactifs entre 2 et 8°C Prévoir les micropipettes correspondantes aux volumes à prélever



Paramètre mesuré



Nb de tests / coffret



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Huiles et Graisses végétales



9300128



Acidité



10



0,01 – 3.5 % ac.oleique



1 – 10 µL



Oui



36.80



9300561



Iode pour huile de palme



10



Oui



36.80



9300503



p anisidine AnV



10



0,5 - 100 AnV



20 µl



Oui



92.00



0,01 – 50 mEqO2/Kg



2,5 – 50 µL



Oui



73.60



Non



92.00



5 – 1350 ppM



5 – 50 µL



Oui



73.60



Référence



Prix €HT



9300159



Péroxyde



20



9300478



Polyphénol pour huile d'olive



10



9300183



Savon



20



9300133



Solution d'extraction Extrafluid 100 ml (20 tests)



9.20



9300595



Demulsifiant pour mayonnaise 200 gr (100 tests)



36.80



9300130



Coffret de dilution pour acidité et péroxydes (100 dilutions)



36.80



10 10



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



Promotion fin d’année Analyseur 2016 pour produits alimentaires Analyseur FOODLAB Touch CDR Analyse simultanée de 16 échantillons Simple d'utilisation Ecran tactile Réactifs prêts à l'emploi L'analyseur FOODLAB Touch permet un contrôle qualité en temps réel directement en ligne de production. Instrument fiable grâce à la technologie photométrique basée sur des sources lumineuses à LED. Les résultats de l'analyse sont corrélés aux méthodes de référence. Appareil multitâche permettant de gérer simultanément divers paramètres d'analyses. Ecran tactile 5.7". 2 USB 2.0. Sortie Ethernet. Mémoire interne. Imprimante intégrée.



Référence A015709



Désignation



Prix €HT



Analyseur FOODLAB TOUCH



5400.00



Nouve



au



Réactifs pour le lait pour analyseur CDR FOODLAB Conservation des réactifs entre 2 et 8°C Prévoir les micropipettes correspondantes aux volumes à prélever



Référence



Paramètre mesuré



Nb de tests



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Lait et Fromages



9300076



Acide L- Lactique



20



2 – 200 ppM



100 µL



Oui



Prix €HT 82.80



9300228



ALP Phosphatase Alcaline



10



0,1 - 5 U/L



150 µL



Oui



29.44



9300054



Ammoniaque



10



1 – 80 ppM



50 µL



Oui



36.80



9300104



Chlorures



10



50 – 400 mg/dL



20 µL



Oui



36.80



9300465



Cholesterol



10



9300404



Furosine (fructosyl lysine)



10



10 - 1000 Kdelta



9300329



Hydrogène perxyde H2O2



100



9300770



Lactose



10



9300528



Péroxydase



9300004



Urée



Non



36.80



150 µL



Oui



101.20



1,5 – 25 ppM



50 µL



Oui



36.80



0.1-5.5 %



5 µL



Oui



46.00



10



0,01 – 50 mEqO2/Kg



2,5 – 50 µL



Oui



82.80



10



5 – 100 mg/dL



5 µL



Non



23.00



Réactifs pour les fromages pour analyseur CDR FOODLAB Conservation des réactifs entre 2 et 8°C Prévoir les micropipettes correspondantes aux volumes à prélever



Référence



Paramètre mesuré



Nb de tests / coffret



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Lait et Fromages



Prix €HT



9300054



Ammoniaque



10



1 – 80 ppM



50 µL



Non



36.80



9300050



Ammoniaque



100



81 – 80 ppM



50 µL



Non



331.20



9300376



Acide L- lactique



20



1,75 g%



10-50 µL



Oui



101.20



9300375



Acide L- lactique



100



1,75 g%



10-50 µL



Oui



460.00



9300028



Chlorures en solution aqueuse



10



0,01-50 g/dL



5 µL



Oui



31.28



9300025



Chlorures en solution aqueuse



100



0,01-50 g/dL



5 µL



Oui



294.40



9300204



Chlorures dans fromage



10



0,02 – 7 g%



20-50 µL après préparation



Oui



38.64



9300200



Chlorures dans fromage



100



0,02 – 7 g%



20-50 µL après préparation



Oui



368.00



Réactifs pour les graisses et les huiles pour analyseur CDR FOODLAB FAT Conservation des réactifs entre 2 et 8°C Prévoir les micropipettes correspondantes aux volumes à prélever



Paramètre mesuré



Nb de tests / coffret



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Huiles et Graisses végétales



9300128



Acidité



10



0,01 – 3.5 % ac.oleique



1 – 10 µL



Oui



36.80



9300561



Iode pour huile de palme



10



Oui



36.80



9300503



p anisidine AnV



10



0,5 - 100 AnV



20 µl



Oui



92.00



0,01 – 50 mEqO2/Kg



2,5 – 50 µL



Oui



73.60



Non



92.00



5 – 1350 ppM



5 – 50 µL



Oui



73.60



Référence



Prix €HT



9300159



Péroxyde



20



9300478



Polyphénol pour huile d'olive



10



9300183



Savon



20



9300133



Solution d'extraction Extrafluid 100 ml (20 tests)



9.20



9300595



Demulsifiant pour mayonnaise 200 gr (100 tests)



36.80



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Balance de laboratoire



Réactifs pour les graisses et les huiles pour analyseur CDR FOODLAB FAT (Suite) Référence 9300130



Nb de tests / coffret



Paramètre mesuré



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Huiles et Graisses végétales



Prix €HT



Coffret de dilution pour acidité et péroxydes (100 dilutions)



36.80



Réactifs pour les oeufs pour analyseurs CDR FOODLAB Conservation des réactifs entre 2 et 8°C Prévoir les micropipettes correspondantes aux volumes à prélever



Référence



Paramètre mesuré



Nb de tests / coffret



9300426



Acide D-3 Hydoxybutirique



10



9300388



Acide L- Lactique



20



9300241



Acidité totale



9300295



Béta Carotène



9300398



Cholestérol



10



Gamme de mesure



Prise d'échantillon



Compatible Junior Oeuf



Prix €HT



Oui



69.00



Oui



138.00



10



Oui



36.80



10



Non



36.80



Oui



69.00



10 – 10.000 ppM



25 – 1450 mg/100g



10-20 µL échantillon préparé



10 µL échantillon préparé



Autoclave de paillasse Prestige Médical Température de stérilisation 121°C Compact Autoclave de paillasse livré avec panier. Autonome, il permet de stériliser à 121°C durant 22 minutes de façon automatique, le temps du cycle complet étant de 70 minutes. Alimentation 230 v - Puissance 1500 w



Référence



Modèle



volume L



Charge maximale kg



Dimensions cuve Ø x h mm



Prix €HT



A118100



210047



9



3



210 x 236



1157.31



A118101



210048



12



4



210 x 328



1381.05



Balance d'analyse et semi micro RADWAG série AS.R2, précision 0,1mg Excellent rapport qualité-prix Calibration interne automatique Sortie de données RS232 La balance d'analyse RADWAG série AS.R2 est un produit de classe "économique" conçu pour les pesées simples en laboratoire de contrôle ou l'enseignement. Précision de pesée : 0,1mg - Etendue de pesée : jusqu'à 310g - Pesée sous la balance (mesure de densité) - Impression suivant procédure BPL Usage réglementé: livré avec carnet métrologique (gratuit) Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision mg Echelon mg Plateau mm AS.R2 Prix € HT AS.R2 Usage réglementé Prix € HT



AS82/220.R2 82-220 0,01-0,1 1 Ø70 B126781 1344.00 B126782 1344.00



AS220.R2 220 0,1 1 Ø85 B126538 584.00 B126698 584.00



AS310.R2 310 0,1 1 Ø85 B126539 784.00 B126699 784.00



Balance de précision RADWAG série WLC 0,01 à 0,1g



20% dé



duite



Fonctionnement sur batterie interne Affichage LCD rétro éclairé Interface RS232 La balance de précision RADWAG série WLC est équipée d'un capteur "jauge de contrainte" pour une utilisation en laboratoire mais aussi en milieu industriel.



12 12



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Balance de laboratoire



Balance de précision RADWAG série WLC 0,01 à 0,1g (Suite) Précision de pesée : 0,01 à 0,1g - Etendue de pesée : 600 à 20000g - Calibration externe - Pesée sous la balance (densité) - Impression suivant procédure BPL - Livré avec adaptateur secteur at accumulateurs - Pas de modèle pour usage reglementé Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision g Plateau mm Repère WLC Prix € HT



WLC2/A2 2000 0,01 195x195 B B126612 264.00



WLC6/A2 6000 0,1 195x195 B B126614 248.00



WLC10/A2 10000 0,1 195x195 B B126616 264.00



WLC20/A2 20000 0,1 195x195 B B126617 280.00



Balance de précision RADWAG série WLC.X2.C de 0,001 à 1g



Nouve



Large écran tactile Fonctions accessibles par "widgets" programmables par l'utilisateur



au



La balance de précision RADWAG série WLC.X2.C est équipée d'une calibration interne Pour la lecture, elle possède un grand afficheur retro-éclairé. Précision de pesée : 0,001 à 1g Etendue de pesée : jusqu'à 21 000g Fonctions intégrées : statistiques, formulation, pourcentage, pesée d'animaux, ... Pesée sous la balance (densité) Impression suivant procédure BPL Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision g Plateau mm WLC.X2.C Prix € HT



WLC 0.2 X2.C 200 0,001 Ø70 B126846 480.00



WLC 0.6 X2.C 600 0,01 128 x 128 B126847 416.00



WLC 2 X2.C 2000 0,01 195 X 195 B126848 448.00



WLC 6 X2.C 6000 0,01 195 x 195 B126849 416.00



WLC 1/10 X2.C 1000-10000 0,01/0,1 195 x 195 B126850 480.00



WLC 10 X2.C 10000 0,1 195 x 195 B126851 432.00



WLC 20 X2.C 20000 0,1 195 x 195 B126852 448.00



WLC 21 X2.C 21000 1 195 x 195 B126853 416.00



Tables antivibratoires



Tables antivibratoires pour microbalances et balances d'analyse Les tables antivibratoires permettent d'assurer des conditions de stabilité optimales lors des opérations de pesées. 2 types de tables Le plan de travail est un marbre posé sur une armature métallique (réf T126503 et T126504) Le marbre est incorporé au plan de travail lui même posé sur une armature métallique (réf T126500 et T126502)



Modèle Construction Table (LxlxH en mm) Marbre (LxlxH en mm) Poids Repère Table antivibratoire Prix € HT



SAL/M acier doux 700 x 700 x 800 500 x 270 x 115 55 A T126500 440.00



SAL/N acier inox 700 x 700 x 800 500 x 270 x 115 55 A T126502 736.00



SAL/STONE granit poli + acier doux 900 x 650 x 800 900 x 650 x 100 180 B T126503 960.00



SA/APP/M granit poli + acier doux 651 x 441 x 236 600 x 400 x 160 110 C T126504 880.00



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Broyeur



Contrôle statistique des préemballés Ensemble compact pour le contrôle statistique des préemballés Large écran graphique Le cycle de contrôle se fait selon le mode opératoire : - choix d'un article - choix d'un opérateur - début d'un contrôle - prélèvement des échantillons - fin du contrôle après pesée du lot selon quantité déterminée - impression du rapport de contrôle 4 modèles de balances réglementées de 750 à 4500 g Echelon de vérification de 0,01 ou 0,1 g suivant poids à contrôler Calibration interne Usage réglementé : livré avec carnet métrologique (gratuit) Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée (g) Précision (g) Echelon (g) Plateau (mm) PS.3Y.KTP Prix € HT



PS750.3Y.KTP 750 0,01 0,01 128x128 B126753 1440.00



PS1500.3Y.KTP 1500 0,1 0,1 195x195 B126754 1248.00



PS2500.3Y.KTP 2500 0,1 0,1 195x195 B126755 1368.00



PS4500.3Y.KTP 4500 0,1 0,1 195x195 B126756 1440.00



Broyeur homogénéiseur INTERSCIENCE BAGMIXER 400



Simple d'utilisation Construction en Inox. Porte vitrée sur modèle W. Modèle P et W : vitesse fixe 8 coups/seconde et timer analogique 30-210 secondes ou continu. Bac de sécurité en option pour le P, Affichage digital Capacité : 400 ml - dimensions (LxLxH) : 39x26x29 cm - Masse : 16.5 kg - puissance : 400W



Référence



Désignation



Prix €HT



B054300



Broyeur homogénéiseur BAGMIXER 400 P. Porte pleine



1450.00



B054301



Broyeur homogénéiseur BAGMIXER 400 W. Porte transparente livré avec bac de récupération



1882.75



Broyeur homogénéiseur INTERSCIENCE BAGMIXER S et SW Super silencieux Système TotalAccess Système Lightcode LiquidSensor version SW Malaxeur Bagmixer S : force de malaxage ajustable (doux/standard/fort) jusqu'à 28 Kg de pression par pale, corps tout inox 304 L, LightCode lumière de couleur indique l'état du procesus + éclairage de la chambre de malaxage, caisson insonorisé 48 dB max. La chambre en polycarbonate avec une porte à ouverture totale à plat, pales Click and Clean et bac de rétention amovible autoclavables. Joint de porte 250 Kg de pression pour une fermeture parfaitement étanche des sacs. Malaxeur bagmixer SW en plus : porte double vitrage garantie à vie, système de détection de fuite Liquidsensor.



Silenci eux Détect eur de fuite



14 14



Temps de malaxage réglable de 1 seconde à 59 min ou à l'infini, vitesse 4, 6, 8 ou 10 coups par secondes, capacité de malaxage de 50 à 400 ml Dimensions (LxlxH) : 29x45x37 cm - Poids : 26 kg - Alimentation : 110/240V 50/60 Hz - Garantie 3 ans



Référence



Désignation



Prix €HT



B054320



Bagmixer S



2578.40



B054321



Bagmixer SW



3115.20



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.
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Cuve



Bain marie Memmert



Intérieur extérieur inox Régulation électronique Gamme de température ambiance + 5 à 95°C Position ébullition Large gamme de volumes de 7 à 45 litres. La régulation électronique assure une grande stabilité, l’affichage numérique permet un réglage et une consultation aisée de la température. Les versions avec régulateur de niveau offrent la possibilité de brancher le bain sur une arrivée d’eau afin d'assurer un niveau d’eau constant, une vidange est nécessaire. La série Excellent offre en plus la sécurité de surchauffe réglable, la sécurité de niveau visuelle et sonore avec coupure du chauffage et une recalibration de l'affichage directement sur le bain. Le version WPE offre un brassage d'eau. Minuterie 0 à 99.59 h sur Basic 0 à 999 h sur Excellent Alarme visuelle si la consigne est dépassée de + 10°C Sécurité intervenant à 135°C Robinet de vidange Alimentation 230 V Stabilité +/-0.1 °C, homogéniété +/-0.25 °C



Capacité L Dim. int. L x l x P mm Dim. ext. L x l x H/couv plat mm Puissance de chauffe W Si couvercle plat nombre anneaux WNB Basic, couvercle pupitre Prix € HT WNB Basic, couvercle pupitre, régulation de niveau Prix € HT WNE Excellent, couvercle pupitre Prix € HT WNE Excellent, couvercle pupitre, régulation de niveau Prix € HT WNB Basic, couvercle plat Prix € HT WNB Basic, couvercle plat, régulation de niveau Prix € HT WNE Excellent, couvercle plat Prix € HT WNE Excellent, couvercle plat, régulation de niveau Prix € HT



18% dé



duite



1



7 10 14 22 29 45 240x210x140 350x210x140 350x290x140 350x290x220 590x350x140 590x350x220 468x356x337/238 578x359x337/238 578x436x347/238 578x436x405/296 818x516x343/238 818x516x401/296 1200 1200 1800 2000 2400 2800 1 diam. 187 mm 3 diam. 107 mm 6 diam. 87 mm 6 diam. 87 mm 8 diam. 107 mm 8 diam. 107 mm B227803 B227804 B227805 B227806 B227807 B227808 504.30 567.44 621.56 688.80 850.34 1021.72



1



B227809



B227810



B227811



B227812



B227813



B227814



1



537.10 B227827 569.08



600.24 B227828 633.86



654.36 B227829 694.54



721.60 B227830 761.78



883.14 B227831 924.14



1054.52 B227832 1096.34



1



B227833



B227834



B227835



B227836



B227837



B227838



2



601.88 B227815 514.96



666.66 B227816 583.84



727.34 B227817 639.60



794.58 B227818 706.84



956.94 B227819 892.98



1129.14 B227820 1064.36



2



B227821



B227822



B227823



B227824



B227825



B227826



2



547.76 B227839 579.74



616.64 B227840 650.26



672.40 B227841 712.58



739.64 B227842 779.82



925.78 B227843 966.78



1097.16 B227844 1138.98



2



B227845



B227846



B227847



B227848



B227849



B227850



612.54



683.06



745.38



812.62



999.58



1171.78



Cuve à ultrasons LLG uniSONIC Economique Cuve inox Cuve à ultra sons pour le nettoyage des lunettes ou petits instruments de laboratoire. La haute pression des bulles d'air qui éclatent assurent un nettoyage rapide et efficace. Livrée avec couvercle. Fréquence 45kHz Puissance 630g



Référence



Petit p



6.263560



rix



Volume ml 420 ml brute / 300 ml remplissage



Dimensions externes (LxPxH) Dimensions internes (LxPxH) Poids cm cm 20 x 11.5 x 11.5



15.5 x 8 x 4



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



630 g



Prix €HT 95.00



15 15
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Centrifugeuse



Barrette de fermeture à glissière pour sacs type malaxeur



Garantit une étanchéité maximale Mise en place très facile Grande résistance à la pression Fabrication monobloc Autoclavable Transport du sachet malaxeur sur portoir. Compatible avec portoir forme U (0235910). Référence



Longueur cm



Conditionnement



0701195



Couleur



20



50



Prix €HT 47.25



0701196



26



50



53.55



Compteur de colonies Scan 100 Utilisable avec n'importe quel crayon Eclairage uniforme réglable par LED longue durée de vie Transfert de données par USB Le compteur de colonies Scan 100 est en inox, il dispose d'un réglage de la sensibilité et de la luminosité, d'un signal sonore de confirmation de la prise en compte. Son repose-mains garantit une utilisation confortable. Utilisable avec des boîtes de diamètre 55, 65, 90, 150 mm et Petrifilm (support en option). La loupe flexible est livrable en accessoire.



Loupe OFFER TE



Adaptateur pour boîte de Pétri Ø 90 mm Fond blanc Câble de connexion USB Dimensions : 30 x 25 x 18 cm, poids : 4.5 Kg



Référence 435100PROMO



Désignation



Prix €HT



Compteur de colonies, avec adaptateur pour boîtes de 90 mm, fond blanc câble USB. Loupe OFFERTE



1150.00



Microcentrifugeuse uniCFUGE2 LLG 6000 tr/min 6 x 1.5/2 ml Mini centrifugeuse compacte et économique avec rotor universel pour 6 tubes 1,5 / 2,0 ml ou 6 tubes 0,5 ml ou 2 barrettes PCR de 8 x 0,2 ml. Vitesse réglable à 4000 ou 6000 tr/min. Moteur puissant pour cycles rapides. Arrêt rapide en cas d'ouverture du couvercle. RCF max : 1200 x g et 2000 x g - Vitesse max : 4000 tr/min et 6000 tr/min - Dimensions (Ø x H) : 140 x 120 mm - Poids : 0,7 kg Alimentation : 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A



Référence 6.263510



Désignation



Petit p



Microcentrifugeuse unicFUGE2



Microcentrifugeuse uniCFUGE2 LLG



Prix €HT 99.90



rix



Mini centrifugeuse compacte et économique avec moteur brusless. Vitesse réglable par palliers jusqu'à 6000 tr/min. Contrôle par microprocesseur pour un niveau de précision élevé et système intégré de contrôle de balourd. Minuteur 0-25 min et grande constance de vitesse pour une bonne reproductibilité des résultats. Arrêt rapide lors de l'ouverture du couvercle. Inclus : 2 rotors à débit optimisé pour 8 tubes 1,5 / 2 ml et 16 tubes PCR 0,2 ml. Egalement inclus : adaptateur pour 8 tubes 0,2 / 0,4 / 0,5 ml. Pieds à ventouse pour une bonne stabilité lors de l'utilisation. RCF max. : 2000 x g - Vitesse max. : Variable jusqu'à 6000 tr/min - Précision de vitesse : ± 25 tr/min - Moteur à courant continu, sans balai - Charge max. : 8 tubes 1,5 / 2 ml ou 16 tubes PCR 0,2 ml - Dimensions (Ø x H) : 160 x 116 mm - Poids : 1,1 kg - Alimentation : 100 - 240 V, 50 / 60 Hz



Référence 6.263520



16 16



Désignation Microcentrifugeuse uniCFUGE3



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Décembre 2016 - Nets de toutes remises.



Prix €HT 149.90



Promotion fin d’année 2016



Centrifugeuse



Centrifugeuse 1-16 / 1-16K SIGMA



17% dé



duite



36 microtubes 20000g Ventilée ou réfrigérée Très silencieuse Verrouillage motorisé



Le large afficheur et de grandes touches de commande en font un outil extrêmement simple à utiliser. Le verrouillage du couvercle est motorisé et son ouverture est automatique en fin de cycle. Affichage de la vitesse ou de l'accélération, de la température, fonctionnement minuté, continu ou court, 2 niveaux d'accélération et de freinage réglables, silencieuse ( 
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heat exchanger is cast-iron. The heat exchanger is constructed, inspect- ed, and stamped in accordance with Section IV of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and Pressure Vessel Code. In addition, the Monitron II Boiler is equi










 














×
Report Fin d'année 2016 - Grosseron





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



