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Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz



Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz Mon 2005 Touareg a été une odeur comme le gaz de l'extérieur - le plus notable près de la porte du côté du conducteur arrière et zone de pneu. Ce guide est une promenade à travers pendant que je tente de résoudre le problème.
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Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz



INTRODUCTION Mon 2005 Touareg a été mise hors d'une odeur de gaz qui devient de plus en plus perceptible. Quand mon Touareg est stationné dans le garage pendant la nuit, il faisait toute odeur de garage de fumées de gaz. Même en entrant dans la voiture dans un parking ouvert, je pouvais sentir le gaz autour de la porte arrière du côté du conducteur. Je l'ai fait des devoirs et a trouvé plusieurs personnes qui parlent une odeur de gaz provenant de leurs Touaregs. Vérifiez ce fil, et poster # 27 en particulier sur au VW Vortex: Fuite de gaz sur le Touareg Voici quelques remarques importantes: Vous allez travailler avec de l'essence dans cette procédure. S'il vous plaît utiliser les précautions de sécurité nécessaires. Je recommande de commencer avec moins d'un demi-réservoir de gaz.



OUTILS:



PIÈCES:



10 mm carrés triple (1)



7L0 919 679 - Fuel Assemblée Filtre (1)



Socket 10mm (1)



8E0 919 133 G - Réservoir de carburant Joint (2)



Tournevis à tête plate (1)



1J0 919 231 - Pompe à essence Connecteur électrique (1)



T10202 (1) T30 Torx Pilote (1)



N 910 260 03 - Bolt (8)



Clé dynamométrique (1)
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Étape 1 — Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz







Commencez par enlever les dossiers des sièges arrière. Voici quelques étapes détaillées.







Retournez le bas des sièges avant. Retirez les appuis-tête, et de jeter les dossiers de siège à plat.



Étape 2







L'utilisation d'un pilote Torx T30, retirez le boulon qui fixe le clip en place.







Retirez le clip. Pour ce faire, en faisant tourner le clip vers l'avant de la voiture - ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir complètement. Vous pouvez retirer le clip après que le siège gauche est retiré. Juste être sûr que vous pouvez obtenir le dossier gauche lâche.
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Étape 3







Retirez le dossier gauche.







Pour ce faire, le dossier doit être libre de la patte de fixation vers l'intérieur du véhicule (voir l'étape précédente).







Le siège doit se pencher en avant, puis poussé vers le centre de la voiture pour le libérer du côté du véhicule.







Voir les photos pour avoir une idée de l'angle nécessaire et ce que l'axe de montage ressemble sur le côté du véhicule.







Quelques remarques importantes au sujet de mes photos:







L'image du dossier se penchant en avant montre le fond de siège étant utilisé comme un support ce fut pour la photo que pour vous donner une idée de l'angle. Lors du retrait du dossier, l'assise doit être tout le chemin à suivre.







L'image du siège (retiré du véhicule) vous permet de voir l'intérieur du trou qui engage la broche de montage. Il y a un morceau de garniture en plastique absent de cette photo. Mon assiette a éclaté lors d'une tentative d'enlèvement avant ...
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Étape 4







Préparez-vous à couper le tapis pour accéder aux ports du réservoir de carburant.







Relevez le dossier à gauche et le verrouiller en place.



Étape 5







Couper ouvert le tapis pour accéder aux ports du réservoir de carburant. Notez que le tapis intérieur est perforé vous donnant un guide de l'endroit où couper.







Pour ce faire, des deux côtés du véhicule.
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Étape 6







Retirez le support de dossier.







Utilisez un pilote carré triple 10mm pour enlever les 4 vis sur le support de dossier.







Vous devrez déplacer le droit seatback un peu pour le libérer de son support.







Quand il est libre, retirez le support du véhicule.
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Étape 7







Supprimer le droit seatback.







Ceci est similaire au dossier du siège gauche.







Incliner le siège vers l'avant 30 ° ou plus. Tout en se penchant en avant, pousser le siège vers le centre du véhicule pour libérer le siège de la broche sur le côté du véhicule.







Le centre de la ceinture de sécurité est fixé au plancher. Vous devez retirer le boulon carré triple 10mm avant que le siège peut être retiré du véhicule.







Une fois que le dossier est libre, retirez-le du véhicule.



Étape 8







Retirez le support de ceinture de sécurité pour le côté droit.







Pour ce faire, retirez les trois boulons de 10mm carrés triples de fixation du support sur le plancher.
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Étape 9







Voici quelques notes sur l'outil et les boulons carrés triple.







J'ai essayé un certain nombre de pilotes triples carrés au cours des années, la plupart du temps avec des résultats médiocres. Les bons sont chers!







Voici un ensemble de pilotes triple carré plutôt bon marché (environ 30 $): VIMXZN100 d'Amazon







J'ai eu un ensemble de SK Outils qui était très pauvre - les chauffeurs étaient très lâche quand vous les mettez dans la tête de boulon que vous essayez de supprimer. Ils avaient glisser et dépouiller la tête du boulon. Non recommandé!







S'il vous plaît noter que ces boulons triples carrés sont extrêmement serrés et difficiles à enlever. Il est pas que leur juste serré, ils ont lock-serré ou quelque chose sur eux qui les rendent difficiles à supprimer tous ensemble. Ils ne font pas que «se détacher».







Le manuel officiel de réparation de VW ces boulons doivent être remplacés et ne sont pas réutilisés. Nombre VW partiel pour ces: N 910 260 03. Disponible à partir du monde Impex .
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Étape 10







L'utilisation d'une douille de 10 mm, retirer les 4 boulons qui couvrent le couvercle d'accès au réservoir de gaz.







Retirez les couvercles - sur le mien, l'odeur de gaz était très présent maintenant!







Pour ce faire, des deux côtés du véhicule.
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Étape 11







Regardez ici! Il y a du gaz flottant autour sur le dessus du côté du conducteur. Il semble aussi «propre» et brillant (par rapport au côté passager).







Une fois de plus près (et une pointe de Crazyhippy ) la fuite se trouve au sommet de la coupole. Zoomant montre une fissure sur 1/8" vu dans les images comme une décoloration au sommet de la coupole.







Lorsque la pompe à carburant est allumé, le gaz circule. Même après l'arrêt de la pompe, le gaz ne cesse de sortir (comme je suppose que le système est toujours sous pression).







Numéro VW partiel pour cet ensemble est 7L0 919 679. Impex World a un équivalent VDO (l'original est faite par VDO ainsi) pour moins de 100 $. Vois ici.
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Étape 12







Sur le côté du passager, le réservoir de gaz est sale et non touché. Je ne pense pas qu'il y ait une fuite de gaz ici.







Vous pouvez voir que certains gaz sont présents à l'extérieur du port d'accès - Je soupçonne que cela est de la fuite sur le côté conducteur étant éclaboussé autour.
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Étape 13







Retirer les fusibles pour les pompes à essence. Ce sont le fusible numéro 13 et 14 (selon le manuel d'entretien VW). Ceux-ci se trouvent sous le capot.







Ouvrez le capot







Retirez les deux panneaux d'accès sur le côté du conducteur à proximité du pare-feu.







Utilisez un grand tournevis plat pour ouvrir chacun. Les vis tournent à 90 ° pour désengager.







Ces fusibles sont mis en évidence et retirés à l'étape suivante.
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Étape 14







Fusibles 13 et 14 sont mis en évidence. Notez que ceux-ci sont marqués comme 15 fusibles de.







Tirez-les et les mettre de côté.
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Étape 15







Retour aux ports d'accès au réservoir de carburant.







Retirer le connecteur électrique de la pompe à carburant.







Utilisez un grand tournevis à lame plate pour insérer dans l'onglet. Poussez doucement le haut du tournevis vers les fils.







Tirez sur le connecteur. Si le vôtre est difficile à enlever, vous pouvez obtenir un effet de levier supplémentaire à partir d'un tournevis de 90 °, comme illustré.







Assurez-vous de libérer le verrou (en utilisant le grand tournevis plat) avant de levier avec le tournevis 90 °.
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Étape 16







Sur mon véhicule, la quantité de gaz qui a provoqué une fuite du joint d'étanchéité dans le connecteur électrique de claquage.







Comme vous pouvez le voir ici, le joint est sorti et était en morceaux.







Nous allons corriger cela plus tard.
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Étape 17







Retirer le tuyau d'évacuation de l'ensemble de filtre à carburant.







Pour ce faire, en appuyant sur le petit onglet sur le dessus du connecteur.







Cet onglet se distingue comme une partie blanche sur le connecteur autrement noir.







Bien que l'onglet est enfoncé, faites glisser le connecteur hors de l'ensemble de filtre et le pousser de côté.
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Étape 18







Placez VW Outil T10202 sur la bague qui fixe l'ensemble du filtre à carburant en place.







Utilisez T10202 pour enlever la bague.







Tirez la bague hors tension et mettre de côté.







Outil T10202 est un outil spécialisé qui peut être commandé à partir de quelques outils places VW pour $ 25- $ 50.







Cet outil a rendu les choses incroyablement facile à enlever (et plus tard réinstaller) le ring. L'alternative est de battre autour d'ici avec un tournevis et un marteau. Je ne peux pas imaginer faire cela.







Cet outil a été vaut chaque centime pour ce travail!
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Étape 19







Tirez le filtre à carburant du réservoir de gaz.







Il y a beaucoup de connexions sur l'ensemble qui vous empêche de le tirant.







La première chose que vous allez rencontrer sont les connexions électriques.







Tirez ces off et les mettre de côté. Ils vont tomber dans le réservoir. Vous pouvez être en mesure de les reposer sur quelque chose - ou vous pourriez avoir à les pêcher hors du réservoir plus tard, si vous perdez la trace d'eux.







Remarquez comment ces connecteurs sont installés de sorte que vous pouvez les réinstaller ensuite. On est polarisée (ce qui signifie qu'il ne peut fixer dans une direction) - l'autre pas. Je soupçonne que le connecteur non-polarisée peut aller de toute façon sans dommage - mais je ne voudrais pas la chance qu'elle.







Faites attention à la direction, il est quand vous l'enlevez de sorte que vous pouvez réinstaller la même façon plus tard.
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Étape 20







Supprimer les lignes de l'ensemble de filtre à carburant du carburant.







Il y a trois lignes - vous retirant seulement deux d'entre eux.







Retirez les deux lignes qui ont des connecteurs en plastique sur les extrémités.







Relâchez les connexions en appuyant sur les languettes en plastique semblables à la connexion du tuyau d'évent que nous avons fait dans une étape précédente.







La conduite de carburant grande comporte deux onglets (un de chaque côté) - Je suis capable de se faufiler avec mes doigts pour enlever.







La petite ligne de carburant a une patte - j'ai utilisé un tournevis pour pousser cet onglet dans.







Une fois que vous appuyez sur l'onglet (s) dans, tirer la ligne de carburant hors tension.







Le troisième tuyau sur l'ensemble du filtre à carburant est fixé par un clip en métal - ne pas retirer celui-ci. Nous allons supprimer l'autre extrémité de ce tuyau à l'étape suivante.
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Étape 21







Maintenant déplacer vers le côté passager.







Retirez le connecteur électrique de la pompe à carburant, tout comme vous l'avez fait de l'autre côté.







Retirez le tuyau de ventilation de la même chose que vous avez fait de l'autre côté (la ligne blanche).







Retirer la conduite de carburant noir en appuyant sur la languette comme indiqué. Lorsque l'onglet est enfoncé, tirez doucement sur la ligne de carburant.







J'ai eu un peu de gaz sortir de la conduite de carburant - ont donc un chiffon à portée de main pour le nettoyer.
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Étape 22







Utilisez l'outil de T10202 à nouveau ici pour enlever la bague de retenue. Réglez la bague de côté.



Étape 23
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Retirer cet assemblage de combustible vers le haut et hors du réservoir de carburant.







Vous devez supprimer la ligne de carburant indiqué dans l'image. Ceci est la ligne qui relie l'ensemble filtre à carburant à l'autre extrémité (et dont l'autre extrémité est fixée de manière permanente à l'ensemble de filtre de carburant).







Comme toutes les autres connexions, ce connecteur est supprimé en appuyant sur la languette et en tirant la conduite de carburant hors tension.
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Étape 24
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Maintenant, retournez à côté du conducteur.







Vous pouvez tirer l'ensemble du filtre à carburant du véhicule.
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Étape 25







Préparer le nouvel ensemble de filtre à carburant pour l'installation.







Placez temporairement un nouveau joint de réservoir de carburant sur l'ensemble du filtre à carburant (le joint est orange)







Retirer les capuchons de protection du nouvel ensemble de filtre à carburant. Ils sont présents sur chaque connexion de la ligne de carburant.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 23 de 37



Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz



Étape 26
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Maintenant, vous devez pêcher la ligne de carburant à long à travers le réservoir de gaz au port du côté du passager.







Commencez par insérer le nouvel ensemble de filtre à carburant et la conduite de carburant dans le côté du conducteur.







Aller au côté du passager et de trouver la nouvelle ligne de carburant et tirez assez loin pour atteindre l'ensemble de ce côté.







Fixez la nouvelle ligne de carburant à l'ensemble du côté passager existant.







Poussez la nouvelle ligne de carburant jusqu'à ce que vous entendez ou sentir un déclic.







Lorsqu'ils sont accouplés avec succès, vous ne devriez pas être en mesure de tirer la ligne de carburant hors tension (sauf si vous appuyez sur les onglets).







régler temporairement les choses sur le côté passager et revenir à côté du conducteur.
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Étape 27







Retour sur le côté du conducteur ...







Connecter les deux conduites de carburant à l'intérieur du réservoir de carburant vers l'ensemble de filtre à carburant.







Ces lignes sont de tailles différentes de sorte que vous ne pouvez pas les mélanger.







Encore une fois, appuyez sur ces lignes jusqu'à ce que vous entendez ou sentir un déclic. Vous ne devriez pas être en mesure de retirer le tuyau en tirant dessus (sauf si vous appuyez sur la languette de dégagement).







Placez le nouveau joint d'étanchéité en place sur le réservoir de carburant comme indiqué. Nettoyez le bord d'accouplement du réservoir de carburant d'abord si vous obtenez une bonne étanchéité.







Continuez à connecter les connexions électriques à l'ensemble de filtre à carburant. Ces connexions doivent être les mêmes que lorsque vous avez retiré l'ensemble de filtre à carburant d'origine.
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Étape 28







Appuyez sur l'ensemble de filtre à carburant dans le réservoir de gaz.







Il ne devrait pas prendre beaucoup de force - vous êtes juste surmonter le frottement du joint.







L'ensemble de filtre de carburant présente une patte pour l'aligner avec le réservoir de gaz.







Retirez le couvercle de protection du raccordement du tuyau d'évent, mais ne connectez pas encore le tuyau d'évent.
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Étape 29







Déplacer vers le côté passager.







Retirez le joint du réservoir de gaz. J'ai pu glisser ce sur l'ensemble sans avoir besoin de le retirer.







De même, installer un nouveau joint d'étanchéité (en orange ici). Encore une fois, je pouvais glisser ce sur l'ensemble existant sans beaucoup d'effort.







Nettoyer la surface de contact du joint avant l'installation pour assurer une bonne étanchéité.







Pousser l'ensemble en place. L'ensemble a un onglet pour l'aligner sur le bon sens.







Ne faites pas encore de connexions.
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Étape 30







Placez la bague de retenue sur l'ensemble.







Utiliser l'outil T10202 pour serrer la bague.







Serrer à 110 NM (80 pi-lb)







Rebranchez le raccordement électrique de la pompe à carburant. Veiller à ce qu'un déclic et se verrouille en place.







Rebranchez la ligne d'évacuation. Assurez-vous ne pouvez pas le retirer sans utiliser l'onglet de libération.







Rebranchez la conduite de carburant. Assurez-vous ne pouvez pas le retirer sans utiliser l'onglet de libération.
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Étape 31







Retour à côté du conducteur.







Installez la bague de retenue.







Utiliser l'outil T10202 pour serrer à 110 NM (80 pi-lb).







Rebranchez le connecteur électrique de la pompe à carburant (rappelez-vous, le mien est manquant le joint - Je vais revenir plus tard et corriger cela).







Rebranchez la ligne d'évacuation. Assurez-vous ne pouvez pas le retirer sans utiliser l'onglet de libération.
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Étape 32







Réinstaller les fusibles 13 et 14.







Réinstaller les couvercles et fermer le capot.







Démarrez la voiture et le laisser tourner pendant quelques minutes et voir si vous observez des fuites de gaz.







Si tout semble bon - il est temps pour le réassemblage.
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Étape 33







Voici un nouveau connecteur de réservoir de gaz avec le joint intérieur.







Poussez le mécanisme de verrouillage pourpre.







Retirez délicatement le joint orange du corps de connecteur.







J'ai utilisé une petite sélection pour passer sous le joint et lentement travaillé hors du corps du connecteur.







Ce connecteur est le numéro VW partie 1J0 919 231. J'ai acheté le mien du monde Impex pour environ 6 dollars.



Étape 34







Débrancher le connecteur sur l'ensemble du filtre à carburant.







Poussez doucement le nouveau joint tout le chemin à l'intérieur du connecteur.







Rebranchez le connecteur à l'ensemble de filtre à carburant. Vous devriez entendre un déclic lorsque le mécanisme de verrouillage engage.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 31 de 37



Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz



Étape 35 



Installez les couvertures au-dessus des orifices de réservoir de gaz.







Obtenez vos nouveaux boulons prêt pour l'installation.







VW recommande que ces boulons sont remplacés une fois enlevés.







Numéro VW pièce est N 910 260 03. Vous avez besoin 8 d'entre eux. J'ai acheté le mien du monde Impex pour environ 1,70 $ chacun.



Étape 36
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Étape 37







Installez le support de ceinture de sécurité du côté passager.







VW indique que l'ordre d'installation de ces boulons est important. Voir l'image du service manuel pour la commande.







Serrer ces boulons à 20 Nm.







Notez qu'il ya seulement 3 boulons de ce côté.
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Étape 38







Le processus est similaire pour le côté du conducteur.







Encore une fois, VW recommande l'ordre d'installation des boulons. Voir l'image service manuel.







Serrer ces 4 boulons à 20 Nm.
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Étape 39







Retour vers le côté passager.







Réglez le côté passager de la banquette arrière près de sa position finale (I mienne mis en place sur le rebord du "tronc").







Monter la vis de ceinture de sécurité.







VW déclare au couple ce boulon à 50 Nm. Oui c'est vrai, 50 Nm pour ce boulon. Les autres boulons des étapes précédentes ont eu un couple spec différent.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 35 de 37



Fixation 2004-2010 Volkswagen Touareg Touareg fuite de gaz



Étape 40







Installez le siège du côté passager en place.







Ceci est similaire à l'étape d'élimination - vous devez angle le siège arrière à environ un angle de 45 ° pour le faire tenir sur la goupille dans le côté du véhicule.







Soyez sûr d'obtenir la fermeture de la ceinture de sécurité sur le côté droit du siège (je devais retirer mon siège pour résoudre ce problème parce que je n'ai pas vérifié la première fois que je mets le siège en place!)







Poser le plat siège passager.







Installez le siège du côté du conducteur de retour d'une manière similaire (angle à 45 ° à installer sur la broche).



Étape 41







Installez le clip qui conserve les dossiers des sièges.







Installez la vis Torx pour conserver le clip.
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Étape 42







Soulevez le siège sauvegarde.







Installer la tête repose







Installez le tapis sur les couvertures de port du réservoir de carburant (je viens mis le mien audessus des ports - pas de colle ou de quoi que ce soit).







Mettez les sièges en place







Vous avez terminé!



This guide showed you how to fix a common problem in the 2005 Touareg. This guide may also be useful to folks needing to access the fuel pumps or want to replace their fuel filter. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 05:33:45 AM.
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