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  FK 202 ORGANIC   



PÂTE ACRYLIQUE  POUR ENDUIRE ET COLLER LES PLAQUES THERMO‐ISOLANTES   



     



Description : 



Enduit/colle fibré blanc en pâte à base de résine, prêt à  l’emploi.   



Applications : 



Utilisé  pour  enduire  les  plaques  thermo‐isolantes  en  polystyrène expansé et extrudé  ou  en  laine  de roche  et  les  renforcer  avec  une  trame  de  verre  adaptée.  Le  produit  est  également  utilisé  pour  coller  les  plaques  thermo‐isolantes  sur  les  surfaces  extérieures  des  bâtiments. 



Avantages : 



Adhérence  particulièrement  forte  sur  le  support  et  les  matériaux  isolants.  Grande  adhérence  initiale  et  finale.  Grande  élasticité  et  résistance  aux  variations  de  température (chaud‐froid). Facilité d’application.   



 



 



 



 



 



Conditionnemen • Pots en plastique de 15kg  t :  • Palette de 495kg, 33 pots en plastique     



 



Stockage : 



Durée maximum de conservation en emballage d’origine non ouvert, à l’abri du soleil et  du gel (température comprise entre +5C° et +35C°) : 12 mois à partir de la date de  fabrication.   



 



 



 



 



Hygiène et  sécurité : 



Le  produit  n’est  pas  un  produit  classé  dangereux.  Il  peut  toutefois  provoquer  une  réaction allergique (voir la Fiche de données de sécurité).   



 



 



Spécifications : 



‐ Directive européenne ETAG 004  (en tant que partie du système d’isolation thermique  par l’extérieur MARMOLINE MONOSIS)  & Normes européennes EN 12004 (D1E), EN15824   
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  Caractéristiques techniques :      Couleur :   



 



Pâte blanche 



 



Granulométrie : 



Jusqu’à 1,5mm 



 



 



Densité : 



1650 – 1850 Kg/m³ 



 



 



Résistance à la rupture : 



> 1MPa (ΕΝ 1324) 



 



 



Résistance à la rupture après vieillissement  thermique:   



> 1 MPa  (ΕΝ 1324) 



 



 



Force d’adhérence avec EPS ‐ XPS: 



> 0,08 MPa  (ETAG 004) 



 



 



Force d’adhérence à la MW: 



> 0,014 MPa (rupture au niveau de l’isolant) (ETAG 004) 
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NORDIA  S.A.  364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/  Greece   



 



  EN 15824 



EN 12004 



FIBER REINFORCED ADHESIVE/PLASTER   FOR INSULATION BOARDS ‐ ETICS    ETAG 004  External thermal insulation composite  system with rendering (ETICS)   



 



17  DoP: 255 MAR‐CPR  



 



 



MARMOLINE FK 202 Organic, is a component of  the certified “MARMOLINE  MONOSIS ENERGY  SAVING SYSTEM  ETICS” (ETA 14/0213, ETA  14/0214)  0654‐CPR‐0133    Bond strength with EPS‐ XPS: > 0.08 MPa 



 



  17  DoP: 255 ΜΑΡ‐CPR 



  17  0654  DoP: 203 MAR‐CPR  NORDIA  S.A.   364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/  Greece    MARMOLINE FK 202 ORGANIC 



 



MARMOLINE  FK 202 ORGANIC  FIBER REINFORCED ADHESIVE   FOR INSULATION BOARDS   (D1E) 



 



MARMOLINE  FK 202 ORGANIC  FIBER REINFORCED PLASTER  FOR INSULATION BOARDS  



   



 



Water vapour permeability: V1  Water absorption: W1  Adhesion: >2.0 MPa     Thermal conductivity (λ10,dry) (tab. mean value; P=  50%):0.75W/mK,  Reaction to fire: Class E 



Reaction to fire: Class A1  Initial shear adhesion  strength: >1 N/mm2    Shear adhesion strength after heat ageing: >1 N/mm2   Open time: Tensile adhesion strength: > 0.5  N/mm2(after > 20 min.)  Reaction to fire:Class E   



 



 



APPLICATION :         



 



Consommation:   Environ 3 kg /m2   lorsqu’utilisé comme enduit fibré sur du polystyrène ou de la  laine de roche    2 – 4 kg /m2 selon la nature du support et la taille des dents de la spatule lorsqu’il  est utilisé comme colle de plaques thermo‐isolantes.   



 



Version : 8/12/2017                                                         Page 2 de 3  SIÈGE SOCIAL : KIFISSIAS 364, 15233 CHALANDRI,   TÉL. : 210 6896480,    TÉL. USINE :  22950 22225     FAX:   22950 22120     NIF : 999211319,  BUREAU DES IMPÔTS : IMPOSITION DES S.A. (FAE) D’ATHÈNES   www.marmoline.gr  ‐  [email protected] 



 



Mode d’emploi:  En tant qu’enduit sur des plaques thermo‐isolantes avec armature :   



 Les plaques isolantes sur lesquelles sera appliqué l’enduit doivent être « bâties »  en maçonnerie et mises à niveau.   Colmater  les  trous  et  fissures  dans  les  plaques  isolantes  avec  de  la  mousse  polyuréthane.   Agiter légèrement avant emploi.    Appliquer à l’aide d’une spatule crantée en épaisseur de 2 – 3 mm.    Poser  le  treillis  en  fibre  de  verre  et  à  l’aide  d’une  spatule  lisse,  l’enfoncer  dans  l’enduit.  Les  bandes  de  trame  devront  se  chevaucher  tous  les  10  cm  environ.  Enfin, la surface est lissée en même temps que l’excédent d’enduit est éloigné.   



En tant que colle de plaques thermo‐isolantes :   



 S’assurer que le support est propre, exempt de matières friables, poussière, etc.   Pour  coller  des  surfaces  nouvellement  enduites,  il  faut  attendre  au  moins  2  semaines.   Le  primaire MARMOLINEMST 11 ou PROCONTACT doit d’abord être appliqué sur  les surfaces très absorbantes.   Sur les surfaces planes, appliquer sur toute la plaque isolante en épaisseur de 2‐3  mm avec une spatule crantée.   Sur les surfaces non planes, appliquer sur le pourtour de la plaque isolante, puis à  des endroits sélectionnés au centre, en recouvrant au moins 40% de la surface de  la plaque isolante.   La pose des plaques thermo‐isolantes doit commencer en bas de la maçonnerie  vers le haut de manière croisée, sans laisser de vides.   



ATTENTION :   Le temps de séchage / solidification du produit dépend de la température et de  l’humidité  ambiante.  Dans  des  conditions  normales,  la  surface  peut  être  recouverte d’enduit décoratif après 48 heures au minimum.   Il n’est pas recommandé de l’appliquer dans des conditions extrêmes de gel ou  de  canicule  (température  ambiante  préférable  en  vue  de  l’application:  +5°C  à  +35°C).      



      Nous  garantissons  la  qualité  du  produit  s’agissant  de  ses  caractéristiques  techniques,  telles  qu’elles  figurent  dans  la  déclaration  de  performance (CE) et la fiche technique. Cette garantie ne concerne que le produit vendu et non le résultat final qui dépend en grande partie  de l’expérience de l’utilisateur, de la qualité de son travail ainsi que des conditions d’application. Il est recommandé à l’utilisateur de tester  d’abord le produit sur une petite surface puis sur l’ensemble de son ouvrage lorsqu’il se sera assuré du résultat. La publication de la présente  fiche technique annule toute publication antérieure. 
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FK 202 

surfaces de bâtiment, en extérieur mais aussi en intérieur. Fait partie du système agréé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE ‐ ETICS) MARMOLINE.
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202 

Updates to this data sheet may be obtained via facsimile by calling Siliconix FaxBack, 1-408-970-5600. Please request .... CL = 1000 pF, Vg= 0 V. Rg = 0 Î©.
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FK 201 

d'adjuvants spÃ©ciaux assurant l'adhÃ©rence puissante aux surfaces des plaques thermoâ€�isolantes. Applications : UtilisÃ© pour l'assemblage des plaques thermoâ€�.
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FK 201 AWS 

Applications : Utilisé pour l'assemblage des plaques thermo‐ isolantes en polystyrène extrudé et expansé et en laine de roche aux surfaces extérieures mais aussi intérieures de bâtiment en matériaux tels que le béton, la brique, le plâtre, la pierre,
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Page 1. 51,27. 460. 365. 158. 152. 100. 28.
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Colloque FK 2015 

10h30 Pause-cafÃ© & communications affichÃ©es. 11h00 â€œThe Evolution of Survival in CF: Pediatrics to Geriatricsâ€� with Anne Stephenson, M.D., Ph.D., Director of ...
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Ï†. TECHNICAL DATA SHEET. F724 202 000. Title: Pin terminus Size 12. SÃ©ries. Termini. Issue. Mar 10 2003. Page. 1/1. Dimensions in mm. CREATION.
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Aug 10, 2007 - 202 PRC. Agenda. Architecture Overview. Programmers' Model. Program Memory. Stack ...... AMP INT. : Internal amplifier settling time. Check datasheet for specific part. For the ..... be used to set the minutes. PIC18F4520. S3.
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Platinum Resistance Temperature Detector M-FK ... - produktinfo.conrad 

Nominal Resistance R0. Tolerance. Order Number. Blister Reel. 100 Ohm at 0Â°C for M-FK 1020. 1 Pt 100. DIN EN 60751, class B. 32 208 280. DIN EN 60751 ...










 


[image: alt]





005-202 ... - Coe 

21 déc. 2016 - Au-delà, le ministre de l'Intérieur pourra demander au juge l'autorisation de prolonger l'assignation à résidence pour une durée de trois mois ...
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action n° 202 

Page 1. •. •. •. •. •. PRIX : « L'initiative engagée ». CATÉGORIE : Les process et organisations. ACTION. N° 202. PJ.
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Bienvenue Loft 1048[202] 

Ã‰picerie"de"la"rue"Couillard":"27,"rue"Couillard,"tÃ©l."418.692.3748". J.A."Moisan":"699,"rue"Saint)Jean,"tÃ©l.":"418.522.0685". Le"Crac"Aliments"Sains":"690 ...
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HORIZON 202 Instructions for use 

It can be used to take various pictures on black- and-white or color films. Features of the HORIZON-202 camera: â€” Shutter cocking lever with lockings against ...
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Advanced Organic Chemistry 

Show a retrosynthetic analysis and suggest reagents and conditions for carrying out ...... E. J. Reist, R. R. Spencer, B. R. Baker, and L. Goodman, Chem.
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Starck Organic 12016xx1 - Hansgrohe 

satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseÃ±o y la funcionalidad. Para evitar daÃ±os y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto ...
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LUNCH LUNCH Organic Smoothies 16 Organic Juices 16 

Organic Juices 16. Lemon Cleanse: Carrot, apple, fresh ginger root, lemon juice. Namaste: Fresh cucumber, apple, and red beet with fresh ginger. Pick me up: ...
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DATA BULLETIN Bell 202 Compatible Modem - tarpn 

The MX614 is a low voltage, low power CMOS integrated circuit designed for the ..... Note: On applying power to the device, the mode must be set to 'ZP', i.e. M0 = '1' ..... On CML Microcircuits (USA) products, the 'MX-COM' textual logo is being ...
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Page 1 SCHEDA TECNICA DATENBLATT * = PAG. 202 ... 

Pressostat ventilateur condensateur. Valvola solenoie di pump down. Pump down solenoid valve. Pump Down Solenoidventil. Vanne slÃ©noide de pump down.
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BRUNCH BRUNCH Organic Smoothies 15 Organic Juices 15 

Organic Juices 15. Lemon Cleanse: Carrot, apple, fresh ginger root, lemon juice. Namaste: Fresh cucumber, apple, and red beet with fresh ginger. Pick me up: ...
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LUNCH LUNCH Organic Smoothies 16 Organic Juices 16 

*Tartar of Angus beef filet cut "Ã  la minute" with tartar dressing, mesclun and French fries. Escargots de Bourgogne flambÃ©s au Pernod et beurre persillÃ© New.
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Advanced Organic Chemistry 

The control of reactivity to achieve specific syntheses is one of the ...... reaction conditions on the structure and reactivity of the nucleophile; (3) the regio- and .... An unsymmetrical dialkyl ketone can form two regioisomeric enolates on ..... 










 


[image: alt]





BRUNCH BRUNCH Organic Smoothies 15 Organic Juices 15 

*Tartar of Angus beef filet cut "Ã  la minute" with tartar dressing, mesclun and French fries. Escargots de Bourgogne flambÃ©s au Pernod et beurre persillÃ© New. 18.
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PHV-202-BL instructions page 1 - Bracketron 

(1 ) Ma|n 309|}! _ hole in tire middle cf tire horizontal gap in the Main GR|P.I'|' ... Poussez la ï¬�xation de ventilation dans la bouche d'air en ange inclinÃ© vers le ...
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