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FK 202

surfaces de bâtiment, en extérieur mais aussi en intérieur. Fait partie du système agréé d'isolation thermique par l'extérieur (ITE ‐ ETICS) MARMOLINE. 
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FK 202   



ENDUIT BLANC FIBRÉ POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR   ‐ MARMOLINE MONOSIS  Adhérence forte, flexibilité, résistance supérieure   



 



Description : 



Mortier industriel spécial cimentaire blanc, fibré, prêt  à  l’emploi,  à  base  de  ciment  blanc  Portland  de  résistance  supérieure  (I‐52.5),  renforcé  aux  ingrédients  polymères,  aux  granulats  de  granulométrie  sélectionnée,  aux  fibres  et  adjuvants  spéciaux  assurant  l’adhérence  aux  surfaces  des  plaques thermo‐isolantes.  Utilisé  pour  enduire  les  plaques  thermoisolantes  en  polystyrène expansé et extrudé ou en laine de roche,  en  vue  de  leur  renforcement  à  la  trame  de  verre  adaptée,  sur  les  surfaces  extérieures  mais  aussi  intérieures  de  bâtiments.  Également  utilisé  comme  colle  d’assemblage  des  plaques  thermoisolantes  aux  supports  tels  que  le  béton,  la  brique,  le  plâtre,  la  brique de ciment, la pierre, le béton cellulaire, etc., de  surfaces  de  bâtiment,  en  extérieur  mais  aussi  en  intérieur.  Fait  partie  du  système  agréé  d’isolation  thermique  par  l’extérieur  (ITE  ‐  ETICS)  MARMOLINE  MONOSIS.    Excellente  adhérence  aux  surfaces  des  plaques  thermoisolantes  ‐  Résistance  mécanique supérieure ‐ Flexibilité ‐ Grande résistance au temps ‐ Grande résistance  aux  variations  de  température  chaud  et  froid  ‐  Facilité  d’application  (simple  adjonction d’eau) 



Applications : 



Avantages : 



 



 



 



Conditionnement :  Sacs de 25 kg sur palette de 1350 kg (54 sacs)       



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et des  granulats. Il est par conséquent nécessaire de prendre les mesures de protection qui  s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



Directive européenne ETAG 004  en tant que partie du système agréé d’isolation  thermique par l’extérieur (ITE ‐ ETICS) MARMOLINE MONOSIS  &  EN 12004 (C1TE),   EN 998‐1 (GP/CSIV/W2) 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :     



Poudre blanche 



Couleur :   



Granulométrie : 



0‐0,1 mm   



 



 



Poids spécifique du mortier‐colle frais : 



1600 kg/m³ 



 



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



20 MPa    Méthode  EN 1015‐11 



 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :    



6 MPa.   Méthode  EN 1015‐11 



 



 



Force d’adhérence à l’EPS :  



> 0,08 MPa    ETAG 004 



 



 



Force d’adhérence au XPS :  



> 0,08 MPa    ETAG 004 



 



 



Force d’adhérence à la MW :  



rupture sur isolant  ETAG 004 
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MARMOLINE FK 202



EN 12004



MORTIER FIBRÉ POUR ITE (ETICS)



MARMOLINE FK 202 MORTIER COLLE FIBRÉ POUR PLAQUES D’ISOLATION (C1TE)



ETAG 004 Système composite d’isolation thermique par l’extérieur avec enduit – ITE (ETICS) MARMOLINE FK 201 est un composant du SYSTÈME ITE (ETICS) MARMOLINE MONOSIS agréé ETA 12/0004, ETA 14/0213, ETA 14/0214 0654-CPR-0133



Réaction au feu : Classe A1 Adhérence initiale par traction: > 0.5 N/mm2 Adhérence par traction après vieillissement thermique: > 0.5 N/mm2 Adhérence par traction après immersion dans l’eau : > 0.5 N/mm2 Adhérence par traction après cycles de gel-dégel: > 0.5 N/mm2



Force d’adhérence à l’EPS et XPS : > 0,08 MPa



EN 998-1 MARMOLINE FK 202 ENDUIT FIBRÉ POUR PLAQUES D’ISOLATION (GP/CSIV/W2) Réaction au feu : Classe A1 Absorption d’eau: W2 Coefficient de diffusion de la vapeur d’eau : μ = 5/20 Adhérence: > 2,2 N/mm2 (FPc) Conductivité thermique/densité: (λ10,dry) 0.16 W/mK (valeur moyenne tabulée; P= 50%) Substances dangereuses: NPD Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement d’emploi auquel il est destiné) : Évaluée comme excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le terrain
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MISE EN ŒUVRE :   



Eau de  gâchage : 



Environ 6 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



   



 



Consommation:   4 à 4,5 kg de mortier sec par m², s’il est utilisé comme mortier renforcé au treillis  de verre, sur polystyrène ou laine de roche    4  à  7  kg  de  mortier  sec  par  m²,  selon  le  support,  s’il  est  utilisé  comme  colle  de  plaques thermoisolantes   



 



Mode  d'emploi : 



 S’assurer que le support est propre, sans matières friables, poussière, etc.   Bien mélanger au malaxeur lent, un sac de 25 kg avec environ 6 litres d'eau claire,  jusqu'à obtention d'une masse collante sans grumeaux. Laisser reposer pour 5 à  10 minutes et mélanger à nouveau.    En tant que colle, appliquer FK 202 sur toute la surface de la plaque isolante sur  une  épaisseur  de  2  à  3  mm,  à  la  spatule  crantée  ou  à  l’aide  d'une  presse  automatique ou appliquer sur le pourtour de la plaque et, ensuite, à des points  sélectionnés  au  centre,  pour  autant  que  la  colle  couvre  au  moins  40 %  de  la  surface de la plaque.    La  pose  des  plaques  thermoisolantes  doit  commencer  au  bas  de  la  maçonnerie  vers le haut, de manière croisée, sans laisser de vides.   En  tant  que  mortier  armé,  appliquer  le  matériau  à  la  spatule  crantée  sur  une  épaisseur de 2 à 3 mm. Poser sur cette couche le treillis en fibre de verre et, à  l’aide  d’une  spatule  lisse,  l’enfoncer  dans  la  couche  de  mortier.  Les  bandes  de  trame  doivent  se  chevaucher  sur  environ  10  cm.  Enfin,  la  surface  est  lissée  en  même temps que l’excédent de mortier est éloigné.   Le délai d’utilisation du mélange prêt est de 2 à 4 heures, selon la température  ambiante et la saison.  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne pas ajouter de quantités excessives d’eau car cela augmente la probabilité de  réduire les résistances du produit    Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)  Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société. 



 



      Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est  recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du résultat. La présente  version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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fk 202 organic 

SIÈGE SOCIAL : KIFISSIAS 364, 15233 CHALANDRI, TÉL. : 210 6896480, TÉL. USINE : 22950 22225 FAX: 22950 22120. NIF : 999211319, BUREAU DES ...
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202 

Updates to this data sheet may be obtained via facsimile by calling Siliconix FaxBack, 1-408-970-5600. Please request .... CL = 1000 pF, Vg= 0 V. Rg = 0 Î©.
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FK 201 

d'adjuvants spÃ©ciaux assurant l'adhÃ©rence puissante aux surfaces des plaques thermoâ€�isolantes. Applications : UtilisÃ© pour l'assemblage des plaques thermoâ€�.
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FK 201 AWS 

Applications : Utilisé pour l'assemblage des plaques thermo‐ isolantes en polystyrène extrudé et expansé et en laine de roche aux surfaces extérieures mais aussi intérieures de bâtiment en matériaux tels que le béton, la brique, le plâtre, la pierre,
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Bartop Fk- Coupe 

Page 1. 51,27. 460. 365. 158. 152. 100. 28.
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Colloque FK 2015 

10h30 Pause-cafÃ© & communications affichÃ©es. 11h00 â€œThe Evolution of Survival in CF: Pediatrics to Geriatricsâ€� with Anne Stephenson, M.D., Ph.D., Director of ...
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T2 202 

Page 1.
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F724 202 000 

Ï†. TECHNICAL DATA SHEET. F724 202 000. Title: Pin terminus Size 12. SÃ©ries. Termini. Issue. Mar 10 2003. Page. 1/1. Dimensions in mm. CREATION.
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202 PRC .fr 

Aug 10, 2007 - 202 PRC. Agenda. Architecture Overview. Programmers' Model. Program Memory. Stack ...... AMP INT. : Internal amplifier settling time. Check datasheet for specific part. For the ..... be used to set the minutes. PIC18F4520. S3.
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Platinum Resistance Temperature Detector M-FK ... - produktinfo.conrad 

Nominal Resistance R0. Tolerance. Order Number. Blister Reel. 100 Ohm at 0Â°C for M-FK 1020. 1 Pt 100. DIN EN 60751, class B. 32 208 280. DIN EN 60751 ...










 


[image: alt]





005-202 ... - Coe 

21 déc. 2016 - Au-delà, le ministre de l'Intérieur pourra demander au juge l'autorisation de prolonger l'assignation à résidence pour une durée de trois mois ...
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action n° 202 

Page 1. •. •. •. •. •. PRIX : « L'initiative engagée ». CATÉGORIE : Les process et organisations. ACTION. N° 202. PJ.
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Bienvenue Loft 1048[202] 

Ã‰picerie"de"la"rue"Couillard":"27,"rue"Couillard,"tÃ©l."418.692.3748". J.A."Moisan":"699,"rue"Saint)Jean,"tÃ©l.":"418.522.0685". Le"Crac"Aliments"Sains":"690 ...
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HORIZON 202 Instructions for use 

It can be used to take various pictures on black- and-white or color films. Features of the HORIZON-202 camera: â€” Shutter cocking lever with lockings against ...
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DATA BULLETIN Bell 202 Compatible Modem - tarpn 

The MX614 is a low voltage, low power CMOS integrated circuit designed for the ..... Note: On applying power to the device, the mode must be set to 'ZP', i.e. M0 = '1' ..... On CML Microcircuits (USA) products, the 'MX-COM' textual logo is being ...
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Page 1 SCHEDA TECNICA DATENBLATT * = PAG. 202 ... 

Pressostat ventilateur condensateur. Valvola solenoie di pump down. Pump down solenoid valve. Pump Down Solenoidventil. Vanne slÃ©noide de pump down.
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PHV-202-BL instructions page 1 - Bracketron 

(1 ) Ma|n 309|}! _ hole in tire middle cf tire horizontal gap in the Main GR|P.I'|' ... Poussez la ï¬�xation de ventilation dans la bouche d'air en ange inclinÃ© vers le ...
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Page 1 SCHEDA TECNICA DATENBLATT * = PAG. 202 ... 

... solenoid valve and stopcock. Heißgaslinie mit Elektroventil und Hahn. Ligne gaz chaud avec electrovanne et robinet. Condensatore con verniciatura protettiva.
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GRILLY - PV 2017-01_plan B 202 T2 

Les indications des Ã©quipements et plantations ne sont pas contractuelles. janvier 2017 laurier sureau. Dressing. ASC. BAT B. LV. LL. RevÃªtement de faÃ§ade.
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Séparateur de liquide. Separatore d'olio. Oil separator. Entöler. Séparateur de huile. Linea di ritorno olio. Return oil line. Ölrucklauflinie. Ligne de retour de huile.
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Pinza FK 1 per fusti Fassklammer FK1 Drum gripper FK1 

garanzia decade. Devono essere ..... fabricante no se responsabiliza de las modificaciones realizadas sin dicho permiso y la garantía quedará anulada.
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Date : Signature : RÃ©sidence C Appartement nÂ° C 202 

Signature : Nota : Les surfaces sont approximatives et peuvent varier dans le cadre de la lÃ©gislation des ventes en Ã©tat futur d'achÃ¨vement (+ ou - 5%).
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ACTIVITY for NUMB3RS Episode 202: â€œJudgment Callâ€� - TI Education 

NUMB3RS Activity. Episode: â€œBackscatterâ€�. Student Page 1. Name: .... pyramid scheme (another classic version of fraud), investors are coaxed into a â€œcompanyâ€�.
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202 Watch Entre Nous Movie Online Free Download Full Links 

1 juil. 2017 - Seth Hendricks. Actors: Movie Rating: Year: Watch Entre Nous Online Free, Watch Entre Nous 2017 Online Full, Watch Entre Nous 2017.
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