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FLEX 2000   



MORTIER‐COLLE DÉFORMABLE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES   POUR TOUT TYPE DE CARRELAGE (C2ΤΕS1)  Collage puissant pour la vie   



 



Description : 



Mortier‐colle  blanc  cémenteux  pour  tout  type  de carrelage, à base de ciment blanc Portland de  résistance  supérieure  (I‐52,5),  modifié  aux  polymères,  renforcé  granulats  sélectionnés  de  marbre  blanc  et  adjuvants  spéciaux  améliorant  l’adhérence des carreaux aux surfaces difficiles,  non  poreuses,  qui  exigent  un  collage  déformable  et  puissant.  Particulièrement  résistant  en  milieu  humide  et  très  résistant  au  gel.   



Applications : 



Collage  puissant  de  carreaux  de  tout  type  tels  que:   céramiques,  faïence,  carreaux  à  porosité  faible  ou  nulle,  marbre  et  granit,  produits  en  verre, mosaïques, ou autres matériaux naturels.   Application  sur  tout  substrat  en  plâtre,  béton,  béton cellulaire, au sol ou au mur, intérieur ou  extérieur, y compris sur sols chauffants, jacuzzi, hammam, piscines.   Avant  d’appliquer  sur  plaques  de  plâtre,  appliquer  le  primaire  acrylique  MARMOLINE MST 11.   Avant  d’appliquer  sur  supports  en  mosaïque,  anciens  marbres  ou  carrelage,  appliquer le primaire d’adhérence à base de quartz MARMOLINE PRO CONTACT. 



Avantages : 



Collages flexibles particulièrement puissants ‐ Pas de glissement des carreaux au  moment  de  la  pose  ‐  Grande  résistance  aux  variations  de  température  (chaud‐ froid)  et  à  l’humidité  ‐  Qualité  incomparable  des  matières  premières  ‐  Facilité  d’application ‐ Ouvrabilité excellente ‐ Intérieur et extérieur 



 



 



Conditionnement :  Sacs de 25 kg  Palette de 1500 kg, 60 sacs en papier    



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



           



 



Spécifications : 



ΕΝ 12004  (C2ΤΕS1) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur : 



Blanc   



   



 



Résistance au décollement : 



 



Valeurs moyennes basées sur les tests du contrôle qualité:



Sur béton, après 28 jours :  Après chauffage à 70 oC :  Après imprégnation :  Après 25 cycles gel ‐ dégel :    Glissement : 



1,8  N/mm2  (EN 1348)  1,6  N/mm2  (EN 1348)  1,6  N/mm2  (EN 1348)  1,3  N/mm2  (EN 1348)     1,0 N/mm2    Adhérence par traction après vieillissement thermique : > 1,0 N/mm2   Adhérence par traction après immersion dans l’eau : > 1,0 N/mm2  Adhérence par traction après cycles de gel‐dégel : > 1,0 N/mm2   Déformation transversale : > 2,5 mm (classe S1)     
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MISE EN ŒUVRE :    Eau de gâchage :     



7 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg   



Consommation : 



2,5 ‐ 4 kg/m2, selon le relief du support, le format et le type du carreau 



 



 



Mode d'emploi : 







S’assurer que la surface est dépourvue de poussière, de graisse et d'éléments  friables.  







Si le support est friable, il est recommandé d’appliquer le primaire acrylique  MARMOLINE MST 11 







Bien mélanger au malaxeur lent, un sac de 25 kg avec environ 7 litres d'eau  claire. 







Laisser reposer pour 5 à 10 minutes et mélanger à nouveau. 







Appliquer  le  mortier‐colle  de  manière  uniforme,  sur  toute  la  surface  du  support,  à  l’aide  de  la  spatule  crantée  adéquate  (dont  la  taille  est  sélectionnée en fonction du support et du type de carreau). 







Le  mélange  appliqué  doit  être  recouvert  de  carreaux  dans  un  délai  de  30  minutes  à  partir  de  l’application  et,  dans  tous  les  cas,  avant  qu’une  croûte  (film) ne soit formée à la surface de celui‐ci. 







Poser les carreaux en y appliquant une pression. 







Le mortier‐colle, dans le pot, demeure ouvrable pour 3 à 4 heures, selon la  saison,  la  température  et  l’humidité  ambiante.  Lorsque  le  mortier‐colle  commence à prendre, il convient de mélanger à nouveau, sans ajouter d’eau.







Les joints sont réalisés 24 heures (sol) et 12 heures (mur) après la pose des  carreaux.  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 oC à +35 oC)   



Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société.            Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun cas sur le résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi  que des conditions d'application.  Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser  après s'être assuré du résultat.   La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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Magnum Flex Magnum Flex 

8304 AX Emmeloord. The Netherlands. T +31 (0)527 82 01 10. BouMatic Europe. BouMatic Gascoigne Melotte Sprl. Rue Jules Melotte 31. 4350 Remicourt.
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Magnum Flex Magnum Flex - BouMatic 

3. 5. 6. 4. Magnum Flex. Carte MANCHON. La génération Flex a été ... Race. Troupeau de race mixte. Informations techniques. Vide moyen dans la griffe.
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plaspactunaÂ® flex 

installations beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004). FlÃ¼ssig zu verarbeitendes wasserundurchlÃ¤ssiges Zement Produkt ...
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Flex Integral 

Low-charge light (red) (only 5416/5415). â˜º Shaver socket. D Switch for locking the swivel head (Â«head lockÂ») and for activating the pop-out long hair trimmer.
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Flex 58120_New 

... contained in this document is the exclusive property of MGE UPS Systems SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. 76789 : ...
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FLEX 2600 

Applications : Pour la pose de tout type de carreaux et de plaques de marbre ou de granit, ainsi que pierres de parement, carrelages cÃ©ramiques, etc., sur sols ...
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flex tickets 

11 mars 2018 - 2019 PLAYOFFS. FLEX TICKETS. METHOD OF PAyMENT. Visa/MC/AMEX #. Cheque Debit Cash Received by. Signature. Expiry Date.
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plaspactuna flex 

Waterbelasting en vorst/dooi / Ã  l'issue de cycles gel/dÃ©gel / freeze thaw cycles / Frost/Tau-Wachselbeanspruchung. - Contact met kalkwater / contact Ã  l'eau de ...
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Flex Integral + 

Luxembourg. Sogel S.A.,. Rue de l'industrie 7, ... 1770 Muntinlupa city. â€œ 02-771071 02-06/-16. Poland ... Sathorn City Tower. Bangkok 10520. â€œ (66) 2344 9191/ ...










 


[image: alt]





flex tickets 

11 mars 2018 - i wish to purchase the Playoff flEX 16 ticket package. # Adult. # Senior. # Student/Youth x $201.50 tax incl. = $ x $164.00 tax incl. = $ x $116.50 ...
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FLEX 3000 

USINE : 22950 22225 FAX: 22950 22120. NIF : 999211319, BUREAU DES IMPÃ”TS ... Offre des solutions fiables aux professionnels. Donne d'excellents.
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Flex 58130_New 

APPLY STANDARD: UL 1778. Information technology equipment-Safety ... --ALL visible she e tme tal faces: class B for painted part. (see document ref. STDAIN ...
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flex tickets 

11 mars 2018 - Flex tickets not redeemable for sections 104, 105, 106 or 116. No cash refunds. purchase options • deaDline february 20. # Adult. # Senior.
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plaspactuna® flex 

freeze thaw cycles / Frost/Tau-Wachselbeanspruchung. - Contact met kalkwater / contact à l'eau de chaux / contact with lime water /Kontakt mit Kalkwasser.
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2000 

Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your Cameo Light product quickly. ..... Weight (without canister):. 7.5kg ..... et nettoyage (non pris en charge par la garantie), afin d'Ã©viter toute surchauffe e
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Eni Go Flex 

0,1637. Redevance fixe. (â‚¬). Prix Ã  la consommation. (cent/kWh). Dernier trimestre connu. 60,00. 2,09. Formules de prix hors TVA. 0,1 x TTF-DAHW + 0,813.
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Eni Go Flex 

et indexÃ© tous les trois mois sur la base de la moyenne arithmÃ©tique des prix par bloc horaire de Belpex Day Ahead. Market (ci-aprÃ¨s Belpex), concernant le ...
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Eni Go Flex 

1 fÃ©vr. 2018 - Le prix mentionnÃ© pour Eni Go Flex comprend uniquement le coÃ»t de l'Ã©nergie pour le gaz naturel. Eni Go ... estimÃ©s Ã  1,83 cent/kWh en 2018.
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Eni Go Flex 

et indexÃ© tous les trois mois sur la base de la moyenne arithmÃ©tique des prix par bloc horaire de Belpex Day Ahead. Market (ci-aprÃ¨s Belpex), concernant le ...
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Eneco Gaz Naturel Flex 

1 nov. 2018 - Carte tarifaire novembre 2018 d'Eneco Belgium SA du Contrat de fourniture de gaz naturel aux particuliers en Flandre et en Wallonie. Tous les ...
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Eneco Gaz Naturel Flex 

1 juin 2018 - du paramÃ¨tre d'indexation TTFDAW-S41. Plus d'informations sur ce paramÃ¨tre d'indexation sur eneco.be/indexation. Les montants indiquÃ©s.
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Eneco Soleil & Vent Flex 

1 janv. 2019 - ORES LUXEMBOURG. 12,14. 12,89. 7,51. 6,12. 4,15. 17,73. 0,00. ORES MOUSCRON. 7,35. 7,72. 5,10. 4,42. 3,89. 17,73. 0,00. ORES NAMUR.
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Eneco Gaz Naturel Flex 

Il y a 6Â jours - 0,1 X TTFDAW-S31 + 0,639. > Formule tarifaire ... 88,99. 0,85. 4,51. INFRAX LIMBURG. 10,64. 1,91. 56,88. 0,99. 4,33. INFRAX WEST. 8,00.
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Flex track mounting rod 

FLEX TRACK MOUNTING ROD. INSTALLATION INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. CONSIGNES DE SÃ‰CURITÃ‰ IMPORTANTES. 1.
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