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flowjointÂ® lf

FLOWJOINTÂ® LF prÃ©sente une bonne adhÃ©rence sur pavÃ©s et une rÃ©sistance Ã  la compression Ã©levÃ©e. FLOWJOINTÂ® LF est constituÃ© de durcisseurs ... 
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FLOWJOINT® LF



Mortier de jointoiement de pavage à faible retrait
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Caractéristiques FLOWJOINT® LF est une poudre sèche à laquelle il suffit d’ajouter de l’eau pour obtenir un mortier de jointoiement à durcissement rapide et à faible retrait, qui est utilisée pour jointoyer les pavés, clinkers non poreux, pierre bleue et pavages où une charge et une mise en service prématurées sont souhaitées. FLOWJOINT® LF présente une bonne adhérence sur pavés et une résistance à la compression élevée. FLOWJOINT® LF est constitué de durcisseurs hydrauliques spéciaux, sables de quartz et d’additifs de haute qualité. FLOWJOINT® LF peut être utilisé pour des joints de 10 à 30mm. FLOWJOINT® LF est un mortier de jointoiement avec une résistance mécanique élevée; qui peut en outre être appliquée sur des surfaces qui ne sont pas humides en permanence. Par sa consistance semi-liquide FLOWJOINT® LF convient également pour rejointoyer des pavés en pente jusque une inclinaison de 10%. FLOWJOINT® LF convient pour les réparations à des joints existants. FLOWJOINT® LF peut être classé comme CG 2 W A. +30°



Mode d’emploi



+5°



1. Support - L’application se fera toujours sur un support propre et stable et suffisamment ancien. La surface doit être exempte d’huile, graisse, poussière, etc. Les parties éventuellement mal fixées doivent être enlevées. - Dans le cas de réparations à des pavages ou à des joints anciens, il faut enlever, de manière adéquate, les joints existants et des mousses éventuellement présentes. - Humidifiez la surface au préalable avec de l’eau pure, enlevez l’eau superflue. Evitez la formation de flaques. - Veillez à une inclinaison appropriée et drainage du pavage. Les éléments à rejointoyer doivent être bien fixés. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Répond à l’exigence selon NBN EN 13888 MPa (N/mm²)



Résistance à l’abrasion élévée (A) Résistance à la flexion après conservation à sec Résistance à la flexion après cycles gel-dégel Résistance à la compression après conservation à sec Résistance à la compression après cycles gel-dégel Retrait Absorption d’eau réduite après 30 min. (W) Absorption d’eau réduite après 240 min. (W)







≤ 1.000 mm³ ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 15 ≥ 15 ≤ 3 mm/m ≤2g ≤5g



CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION À COMPAKTUNA.be



Rapport de mélange



Consommation



Emballage



± 3 L à 3,50 L d’eau par sac de 25 kg (± 12 à 14%)



± 12 kg/m², en fonction de la profondeur des joints et les dimensions des pavés.



25 kg



Couleur



Temps d’utilisation



Température d’application



Gris & beige



± 30 à 45 min.



+ 5°C jusqu’à +30°C (support & environnement) Ne pas appliquer sous le soleil direct.



FLOWJOINT® LF 2. Application FLOWJOINT® LF se prépare pâteux avec ± 12% à 14 % d’eau, c.-à-d. avec ± 3 L à 3,5 L d’eau par sac de 25 kg selon la consistance souhaitée. Par sac de 25 kg, verser la quantité d’eau nécessaire dans une cuve et ajouter le mortier de jointoiement sec lentement et uniformément. Mélangez le tout intensivement avec un mixer tournant lentement durant 5 minutes jusqu’à l’obtention d’un mortier de jointoiement sans grumeaux, homogène et liquide. Avant d’appliquer le FLOWJOINT® LF, on laisse le mortier reposer 1 minute. Ne mélangez qu’autant de produit qui peut être appliqué en 30 minutes. Après gâchage du FLOWJOINT® LF avec de l’eau, on a jusqu’à 30 minutes pour appliquer le produit. Versez le FLOWJOINT® LF sur les joints jusqu’à ce qu’ils soient entièrement remplis. On peut simplement verser le mortier sur les joints avec un seau et remplir le joint avec une raclette en caoutchouc. On évite le durcissement du surplus de mortier sur le pavage en maintenant la surface mouillée. Dès que le mortier dans les joints commence à durcir (à + 20°C, c’est le cas après ± 60 minutes), il faut rincer abondamment la surface à l’eau pure pendant que vous enlevez le produit superflu avec une brosse, raclette en caoutchouc. Ne laissez pas d’eau sur le joint après le nettoyage final. Une machine à éponge peut éventuellement être utilisée pour nettoyer l’ensemble avec un minimum d’eau. Evitez les joints creux trop profonds. Nettoyer l’outillage à l’eau. Uitilisation du pavage: passage à pied après 24 h (à + 20°C), traffic (passage en voiture) après 7 jours (à + 20°C). Propriétés techniques: Temps de mise en oeuvre: ± 30 à 45 minutes Temps de durcissement: ± 2 heures Résistance à la compression: na 24 heures: ca. 8 MPa (N/mm²) Chargeable: praticable après 24 heures (à +20°C) traffic (voiture après 7 jours (à +20°C)



Remarques - Profondeur minimale des joints est de 30 mm. Une profondeur de joint de 40 mm est recommandée pour les charges lourdes. Largeur minimale des joints est de 10 mm. Largeur maximale est de 30 mm. - La température de traitement est de + 5°C jusqu’à + 30°C (d’application tant pour le support que pour l’environnement). - Ne pas appliquer sous le soleil direct. - FLOWJOINT® LF est sensible à la température: une température élevée diminue le temps de mise en oeuvre, une température plus faible retarde la mise en service du pavage. - Durant le durcissement, protéger le FLOWJOINT® LF contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct. - FLOWJOINT® LF est un produit prêt à l’emploi, on ne peut y ajouter ni ciment ni dispersion plastique, sable ou autres additifs. - FLOWJOINT® LF n’est pas à utiliser comme un joint de dilatation. Utiliser le FLOWJOINT® FLEX. - FLOWJOINT® LF est un produit à base de ciment. Par la réaction avec de l’eau il se peut que, selon les conditions particulières sur le chantier, de la chaux libre se forme à la surface qui peut blanchir la teinte du joint. Après érosion de la chaux, la teinte deviendra gris ou beige dans le temps. - Eviter les coincements avec des structures avoisinantes. Les joints de dilatation du support doivent être repris dans le carrelage. Tous ces joints sont colmatés à l’aide d’un élastomère (FLOWJOINT® FLEX) qui garde son élasticité. - Pour un résultat optimal le sous-sol et le lit de pose doivent être assez drainant au moment du rejointoiement. - Pour des joints colorés on obtient un résultat optimal avec des températures de sous-sol et de l’environnement entre 15°C et 30°C.



Emballage FLOWJOINT® LF est disponible en sacs de 25 kg. Chaque sac contient un sac en polyéthylène. Conservation: dans l’emballage d’origine fermé et dans un endroit sec: 6 mois. Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPAKTUNA®



Industriepark III Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - België T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01 RPR Gent RPM E-mail: [email protected] Website: www.compaktuna.be Notre numéro vert: 0800/92279
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Modèles 552-LF-MPU, 552-LF-LPU & 752-LF, Series 

30 juin 2015 - Barra de Alzar y Pomo · Tige de Manoeuvre et · Grain de la Tirette. △Specify Finish. Especifíque el Acabado. Précisez le Fini. RP78713.
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werewo lf 

To the Old Worlders the fear of the Werewolf is very real. ... flash in the memories of the country folk. .... of the animal, will be aware of its other side, and will.
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lf swâ€”mnrecr-r - RevZilla 

Handguard Shell,. RIGHT .' HPR.00.220.006. AnzahUPcs. 2 [L/R]. 5. Gewindefurchende. Schraube. Self-Tapping Screw. M3â€š5 X 14 DIN 7981. Anzahl/Pcs. 8 ...
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Liasse fiscale LF TECHNOLOGIES 

de propriÃ©tÃ© : *. Immobilisations : Stocks : Renvois : (1) Dont droit au bail : NÃ©ant *. CR. NÂ° 2050- SD. â€“ (SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. â‘ . LF TECHNOLOGIES.
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Series N223F, N223FS, N223FSB and LFN223F, LF-N223FS, LF 

or the inlet pressure is higher than the discharge setting of the ... To replace seat/stem module shut off supply, loosen locknut and back off .... Vis d'accouplement.
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ModÃ¨les 552-LF-MPU, 552-LF-LPU & 752 

Tube cut must be straight. See plastic sleeve installation instructions found in RP50952 and included in this document for more information. Secure metal nut (1) ...
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lf) paris - United World 

21 juil. 2017 - See list attached. Voir liste en annexe. Details of the hotel for the referees. CoordonnÃ©es de l'hÃ´tel pour les arbitres. NOVOTEL Paris centre - Bercy. 85 rue de Bercy. 75012 PARIS ... 19 place des Vins de France. 75012 PARIS. Adagi
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PF and LF opacity 

Marvin 2002:75): while the former is opaque on both sides (semantically ... item that contains at least one xP (producing words from existing words).
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GS3-LF Panel Reader - UserManual.wiki 

Maximum current draw is lower at 24V. Temperatur. Lagerung. Betrieb. -40Â°C â€” +66Â°C. -40Â°C â€” +66Â°C. Feuchtigkeit. Betrieb fÃ¼r 24 Stunden. GeprÃ¼ft bei 93% fÃ¼r ULC S319. 10-85% RH @ 30Â±2Â°C / 85Â±4Â°F. Eindringschutz. IP65-Norm, komplett ver
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eletrodos da lf maquinas grinder dbid 83ss 
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Solution IR/FP – LF 2017 EDI 

Mise à jour des calculs. ➢ Calcul - Les prélèvements sociaux étaient par erreur systématiquement calculés pour les revenus fonciers et sur les LMNP perçus à ...
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eclipse spyder engine diagram 99 dbid lf 
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14-10-20 LF-CHR25_IFU CE 

La répétabilité du dosage. Quantum Blue® Calprotectin High Range est calculée à partir de 4 échantillons d'extraits de selles contenant entre. 128 et 917 µg/g ...
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FP â€“ LF 2018 EDI corrective 

Mise Ã  jour des contrÃ´les EDI â€“ Transmission EDI. âž¢ ContrÃ´le EDI â€“ champs 8TE saisi lorsqu'un revenu BNC ou BA saisi. âž¢ ContrÃ´le EDI â€“ Modification du ...










 


[image: alt]





ex libris blake et mortimer dbid lf 
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solutions ir/fp guide des nouveautes lf 2017 

18 fÃ©vr. 2017 - modules, ainsi que la totalitÃ© des Ã©ditions CERFA disponibles dans ..... La notion de bouquet travaux n'est plus applicable aux dÃ©penses 2016.
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FAQ - Liste des corrections LF 2017 ISF 17 2 3 

Calculs - Le champ 5HD (coupes de bois) n'Ã©tait pas pris en compte dans les calculs. âž¢ Calculs - le champ 3UZ n'Ã©tait pas pris en compte dans le calcul des ...
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death at durbar libro inglese arjun raj gaind dbid lf 
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heine gammaÂ® g5, g7, gp, xxl lf - MediStore 

The white index mark should be located in the marked index area. ..... IndicaciÃ³n: En el modelo GAMMA G7 se adjunta una llave especial. â€¢ Gire la pala en 180Â° .... di questa avvertenza puÃ² portare a lesioni di piccola o media portata. (Sfondo: .
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decoration des avions de l u s dbid lf 
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Page 1 M0bF LF XXVII. RÃ©glement du 20 octobre 1892 : For MA, DU 

... grade et numÃ©ro matricule du militaire. â€“03). DÃ©signation de la compagnie de. (3) | escadron, de la l'atterie cu de la section. â€” (4) l'e - 1 taillon ou d'escadron.
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solutions ir/fp guide des nouveautes lf 2017 

14 fÃ©vr. 2017 - Les liens entre les modules . ... 2 MODULE IMPOT SUR LE REVENU . .... La notion de bouquet travaux n'est plus applicable aux dÃ©penses ...
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Solution IR/FP – LF 2017 EDI Corrective du 14/06/2017 

14 juin 2017 - problème d'identifiant. ➢ Rejet EDI - Les déclarations contenant au moins une plus-value réalisée dans le cadre du départ en retraite d'un ...
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po sies sacr es de monsieur lf divis en quatre livres pdf 

Emptiness Transformations Of Asian Thought In American Poetry, and much more associated with it. [Download here Ebook PDF] PO SIES SACR ES DE ...
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