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Luna Serpentine



5 ans de garantie Un poêle à granulés de bois (pellet) Flumenfire est fabriqué sur base de matériaux les plus résistants selon les normes les plus strictes. Ils sont soumis à des tests sous des conditions extrêmes et doivent toujours répondre aux exigences les plus sévères. Vu que la qualité et la sécurité constituent les critères de base pour al fabrication de chaque poêle Runax, nous prenons nous aussi nos responsabilités. Avec ce poêle à granulés Flumenfire, vous profitez d’une garantie de 5 ans. En cas de panne éventuelle, votre poêle est réparé chez vous. Consultez nos conditions de garantie pour obtenir plus d’informations.



Tommande Un poêle à bois avec une télécommande, voilà qui paraît vraiment insolite ! La plupart des poêles à granulés de bois Flumenfire sont commandés à l’aide d’un tableau de commandes soft touch sur le poêle même ou à l’aide d’une télécommande livrée avec l’installation. La télécommande contribue vraiment au confort puisqu’elle vous permet de régler l’intensité de combustion à partir de votre fauteuil, de choisir la température désirée et de régler le régime des ventilateurs qui distribuent la chaleur à travers la pièce. En voilà un instrument qui vous garantit encore plus de plaisir.



Auto Clean Burner Le brûleur d’un poêle à granulés de bois comprend généralement une cuve en acier de plusieurs mm d’épaisseur avec une plaque de fond dotée de trous permettant d’évacuer les cendres dans le cendrier. Au bout de quelques journées d’utilisation, les trous d’évacuation se bourrent de cendres, ce qui nécessite le nettoyage à la main du foyer de combustion. Il s’agit d’une opération qui occasionne beaucoup de poussière et qui ne peut se faire avant que le poêle ne soit complètement refroidi. Les poêles à granulés de bois Flumenfire sont équipés d’un système d’autonettoyage Auto Clean Burner, qui assure le nettoyage des brûleurs. Le brûleur se compose d’une entonnoir en fonte d’environ 1 cm d’épaisseur et d’une épaisse grille en acier tempré et inoxydable. Les cendres de combustion tombent à travers les fentes de la grille. A temps réguliers, une sorte de peigne en acier Heat Steel nettoie dans un mouvement rotatif les fentes afin de prévenir le bourrage et de garder le fonds du four propre. Les poêles à granulés de bois Flumenfire peuvent donc fonctionner selon un régime continu sans qu’un nettoyage du brûleur soit nécessaire.
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Comme les cendres ne s’amoncellent jamais dans le brûleur, votre poêle continue à vous fournir une chaleur agréable.



Neutre au niveau de la production de CO2 De toutes les installations de chauffage, les poêles à granulés de bois obtiennent le meilleur résultat au niveau du respect pour l’environnement. Les grnaulés de bois sont neutres en matière de CO2 parce que leur combustion ne libère pas plus d’oxygène que le bois a retiré de la nature. Les arbres et les plantes assurent un équilibre puisqu’ils ne consomment que l’oxygène disponible dans leur environnement naturel. En plus, les poêles à granulés de bois Flumenfire sont entièrement recyclables grâce à l’emploi de matériaux non polluants pour leur fabrication. Les usines ont été conçues selon les normes les plus strictes en matière de pollution de l’air, de l’eau et du sol. Les procédés de production en usine font au maximum usage d’énergie renouvelable. Dans la gamme des procédures de production, la maison de production Flumenfire figure parmi les fabricants les plus avancés.



CosyFire C’est le jeu des flammes qui assure à un poêle à granulés son caractère agréable et charmant. Il est vrai que certains poêles peuvent produire des flammes assez fugaces, ce qui en diminue fortement l’aspect agréable. Ce poêle à granulés de bois Flumenfire est équipé d’un dispositif CosyFire. Le brûleur a été conçu de telle sorte que les flammes dansent plutôt sans que ne diminue la puissance calorifique, ce qui garantit à la fois une ambiance agréable et un rendement optimal. Voilà un beau gage d’ambiance.



Easy Install Il est fort facile d’installer les poêles à granulés Flumenfire. Soit vous disposez d’une cheminée existante, soit vous devez prévoir une évacuation de la fumée, chaque fois il y a moyen d’installer le poêle sans trop de travaux de démolition. Il suffit de prévoir une prise de courant à proximité du poêle et votre poêle est installé. Il est également possible d’installer le poêle contre un mur extérieur : il suffit d’une ouverture de 80 mm pour permettre de fixer le tuyau d’évacuation. A l’extérieur, un pièce spéciale assure le tirage. Il s’agit d’une solution simple et esthétique. Lisez plus d’information dans la rubrique ‘installable partout’ dans la barre du menu.



Rendement ev93 Le rendement équivaut à l’efficacité de la transformation de l’énergie calorifique en chaleur. Ce rendement est déterminé par les granulés de bois et par le poêle à granulés. Tout dépend donc de la qualité des granulés de bois pour le degré de chaleur à produire d’une part (voir la rubrique « à propos des granulés de bois» dans le menu) et de la robustesse du poêle d’autre part. Un poêle à granulés de bois Flumenfire garantit un rendement de 93% , ce qui implique que 93% de l’énergie est transformée en chaleur et que 7% seulement se perd. Ce résultat découle de la fermeture compensée optimale du foyer de combustion, même en cas de températures élevées à l’extrême, du système Auto Clean Burner qui garantit à tout instant une combustion efficace, de la convection optimale renforcée par une ventilation silencieuse et de la réflexion optimale de la chaleur dans la cuve de combustion. Un poêle à granulés de bois Flumenfire garantit de façon permanente un rendement élevé. Il s’agit là d’une qualité que beaucoup d’autres producteurs ne sont pas en mesure d’offrir, puisque leurs poêles atteignent un rendement inférieur en fonction de la durée de combustion ce qui nécessite plus vite un nettoyage du brûleur.



Super Silent Un poêle à granulés de bois est équipé de plusieurs ventilateurs. Un ou deux ventilateurs distribuent la chaleur à travers la pièce, un autre assure l’apport d’air en quantité suffisante vers les brûleurs. Un autre ventilateur aspire les gaz de combustion vers le tuyau d’évacuation afin de garantir une combustion intégrale et parfaite. Finalement, un moteur lent assure l’approvisionnement en granulés. L’étiquette « Super Silent » indique que votre installation est dotée de moteurs et de ventilateurs les plus silencieux disponibles sur le marché. Une fois qu’ils ont atteint la température désirée, ils continuent leur fonctionnement de façon tout à fait silencieuse et presque inaudible. Super Silent : le poêle le plus silencieux sur le marché.
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17 janv. 2017 - Poids : 1,9 kg dont moteur 150g. Pour les piÃ¨ces Ã  main TECHDENT avec accouplement SLIP : 999 1429 PIECE A MAIN 2000 TECHDENT.
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