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sur mesure



sur semoirs et planteuses



surveille le débit



Pour une nouvelle utilisation du pulvérisateur !



TeeJeT sUIT les TenDances DU maRcHÉ



Choisir le meilleur pulvérisateur n’a jamais eu autant d’importance En raison des aspects environnementaux mais également à cause du prix de revient en hausse des produits à pulvériser, le fonctionnement optimal d'un pulvérisateur prend de l'importance. Le fabricant américain TeeJet a vu venir cette évolution et s’est imposé, parmi les plus grandes marques, dans le domaine des techniques de pulvérisation. « Le pulvérisateur est peut-être la machine agricole la mieux conçue et la mieux entretenue  », indique Steve Pearson, responsable d'activités de Teejet. « En effet, aucune autre machine n'a un impact aussi grand sur le résultat de la récolte ; et sur l'environnement. Ceci exige une précision optimale et un fonctionnement extrêmement fiable. »
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Une buse, deux objectifs Pour répondre à ces deux objectifs, TeeJet a développé ses produits en étroite collaboration avec les fabricants de systèmes complets de pulvérisation. TeeJet a tenu compte d'un aspect primordial : les divers composants doivent pouvoir être aisément mis en place et remplacés par les utilisateurs eux-mêmes sur les machines existan-



tes. «  Avec la préoccupation croissante pour l'environnement et les prix en hausse des produits à pulvériser, il est plus que jamais important que tous les composants assument leur rôle avec exactitude », poursuit Pearson. « Un composant apparemment très simple comme la buse a subi au cours des dernières années une évolution sans précédent. La buse d'aujourd'hui est adaptée avec précision à la production d'une certaine taille de gouttelette et répond parfaitement aux trois objectifs suivants : les exigences des produits chimiques utilisés, les plantes à pulvériser et les exigences environnementales en vigueur. Ceci n'est pas une tâche aisée, et ces conditions varient d'une utilisation à l'autre. Il est donc logique que les buses soient proposées en plusieurs modèles spécifiques, et que la décision d’achat nécessite plus que jamais des connaissances spécifiques. Ainsi, le partenariat TeeJet / Kramp vous permet de bénéficier de conseils techniques lors de votre choix de produits de pulvérisation.



le websHOP : bIen PlUs QU'Une sImPle bOUTIQUe



Perfectionnez vous avec Internet Chez Kramp, vous trouverez toutes les informations relatives aux techniques de pulvérisation sur : www.kramp.com. Notre webshop dispose non seulement d’un large éventail de produits mais aussi d'informations, d'astuces, de dessins techniques et de photos. Le moteur de recherche vous permet d'effectuer des recherches rapides en toute simplicité par marques et par mots-clés. Nous proposons plus de 300 000 articles ; vous avez donc toutes les chances de trouver ce que vous souhaitez.



Tous les produits et services sont classés avec clarté et sont aisément reconnaissables grâce à des logos et photos. Nous vous recommandons de consulter régulièrement le site car notre offre est chaque jour plus complète.



Plus de 200 brevets TeeJet Technologies a introduit la première buse pour applications agricoles aux alentours de 1940 et est l'un des premiers fabricants à avoir débuté dans les techniques de pulvérisation électronique au milieu des années 80.TeeJet est représenté dans le monde entier et a des filiales dans plus de 70 pays. Sa gamme est très large avec plus de 200 brevets a son actif complétée de nombreuses nouveautés en matière de systèmes gérées par vidéo, de systèmes d’auto guidage et bien plus encore. Plus d'informations sur www.kramp.com
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la VeIlle maRcHÉ DU sPÉcIalIsTe PRODUIT :



Règlement européen en préparation Dans deux ans, le fonctionnement de tous les pulvérisateurs devra être régulièrement contrôlé en Europe. Entre temps, les obligations locales restent en vigueur, mais divergent énormément. Edwin Baten, spécialiste des produits de Kramp, donne un récapitulatif. « Aux Pays-Bas, nous sommes contraints de contrôler les pulvérisateurs tous les trois ans pour une raison bien particulière  », raconte Edwin Baten. « En premier lieu, le contrôle est nécessaire pour répondre aux exigences légales. Ensuite, il est important de vérifier si l'installation de pulvérisation remplit bien sa fonction. » Edwin pense à la qualité du pulvérisateur, au débit correct du produit à pulvériser et aux dimensions adéquates de la limite de la dérive. Le contrôle est également l'occasion de vérifier, entre autres, l'étanchéité et l'obtention d'un mélange suffisant dans le réservoir. Tous ces aspects permettent un fonctionnement optimal du pulvérisateur. Directive relative à l'utilisation des pesticides Les spécialistes des produits de Kramp se tiennent informés de la législation locale de chaque pays et partagent ces connaissances avec leurs collègues spécialistes des autres pays. En outre, ils suivent



régulièrement des formations pour rester informés des derniers développements en matière de technique de pulvérisation. « Aux Pays-Bas, les spécialistes produits de Kramp possèdent le diplôme pour contrôler les pulvérisateurs », poursuit Edwin Baten. « Nous avons donc de bonnes connaissances internes concernant les règles qui seront bientôt imposées par la directive européenne. Les PaysBas donnent l'exemple en la matière.  » En outre, de nouvelles règles sont en cours de préparation, auxquelles doivent répondre les installations de pulvérisation en Europe. « Celles-ci complètent la nouvelle directive sur les machines et concernent en particulier les aspects environnementaux  », souligne Edwin. « Il va de soi que nous suivons de près ces changements et ces nouvelles exigences”.



kRamP. c'esT TellemenT sImPle. Edwin Baten, spécialiste produits



la VeIlle TecHnIQUe PaR kRamP



L'électronique : perspectives d’avenir L’électronique offre des avancées techniques insoupçonnées pour la pulvérisation. Grâce à des réglages et commandes précis, le dosage n'a jamais été aussi bon et les rendements sont incroyablement élevés. Simplifiez-vous la vie avec l’électronique !



Peter de Haan, responsable du développement des activités Electronique Mobile chez Kramp



WWW.KRAMP.COM



«  Pour un grand nombre d’utilisateurs les systèmes deviennent intéressants car le prix est de plus en plus avantageux », affirme Peter de Haan, responsable du développement des activités Electronique Mobile chez Kramp. «  La conduite en ligne droite sur la base du système de guidage GPS est désormais entrée dans les mœurs. La même évolution s'applique désormais à la coupure tronçons des installations de pulvérisation. La CL220 est désormais devenue chose courante. » La coupure de tronçons basée sur la position GPS offre des possibilités insoupçonnées dans la gestion du produit à pulvériser et sur l'aspect environnemental. Comme le tracteur connaît sa position précise grâce au GPS, le pulvérisateur peut agir avec précision. Ceci permet d'éviter la pulvérisation de surfaces non prévues ou une double pulvérisation de la même parcelle. Le pulvérisateur sait où il est passé et élimine lui-même avec précision les tronçons correspondants. Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, cette technique est déjà appliquée à grande échelle.



Groupe de commande sur mesure Les spécialistes de Kramp vous facilitent la tâche. Notre slogan «  C'est tellement simple  » s'applique également à la configuration complète et à l'élaboration spécifique pour la clientèle des unités de section. De nombreux utilisateurs abandonnent désormais les systèmes manuels pour adopter les systèmes à gestion automatique. Chaque pulvérisateur est différent. C’est pourquoi nous réfléchissons avec vous. Faites-nous part de vos souhaits et nous vous proposerons des solutions. Nous disposons en interne de toutes les connaissances nécessaires pour fournir la configuration idéale. Pour vous, nous élaborons une formule complète. Grâce à nos connaissances, nous savons parfaitement quels produits fonctionnent le mieux dans un système complet. Quels que soient vos souhaits, quelles que soient vos applications, il s'agit finalement d’optimiser le pulvérisateur. Plus d'informations sur www.kramp.com



Informations et promotions www.kramp.com



Tendance : buse sur semoirs et planteuses



Plus d'hectares, moins de produit



PRODUIT La bonne buse au bon endroit



L'entreprise A. den Dekker & ZN., spécialisée dans la construction et la mécanisation agricole, a monté un système de fertilisation précis sur un semoir. Le résultat : une installation au fonctionnement rapide et aisé, qui utilise moins de produit à pulvériser et fournit un résultat optimal pour les semis. Le nombre d'hectares traité par jour a lui aussi considérablement augmenté. « Regardez, le dosage du produit à pulvériser par hectare est simple à gérer mais nous voulons la même quantité sur chaque semence et non à côté. C'est tout simplement une fertilisation sur mesure  ». Arnold den Dekker, directeur de l'entreprise du réseau national de la qualité des sols, qui porte le même nom et est implanté à Werkendam, parle avec enthousiasme du système de pulvérisation qu'il a conçu lui-même. Grâce à une fertilisation précise des semences de maïs, les clients de Den Dekker font d'une pierre deux coups. Les germes de maïs poussent avec une rapidité et une uniformité accrues car elles n'ont pas à rechercher la nourriture. L'utilisation de l'engrais liquide est réduite car environ 20 à 25 litres suffisent pour un hectare. « Le client travaille en continu et traite une surface plus large, car lors de la fertilisation conventionnelle, il doit ajouter plus souvent les granulés », précise Den Dekker. « La différence peut atteindre 10 hectares par jour de travail. » Une pression faible, des tuyaux fins Le système appliqué par Den Dekker a été mis en place en étroite collaboration avec les spécialistes de Kramp. Divers produits Arag ont servi de base. Selon Arnold, quelques difficultés ont été rencontrées : « le débit en litres par minute était très faible et le dosage par buse était inégal. Il était également très difficile de maîtriser les fuites. Ceci générait non seulement une perte de produit mais également un risque plus élevé de dommages pour les produits  ». Le fonctionnement intervenant à une pression d'1 bar, il est important de maintenir la pression aussi faible



Selon Arnold den Dekker, « grâce à une combinaison de composants standards, de connaissance des produits et avec persistance, nous avons conçu une pulvérisation de précision pour les semoirs et les planteuses. »



que possible. Pour cette raison, les tuyaux conventionnels 5/8” ont été remplacés par des tuyaux 3/8”. Les buses ont été adaptées et munies d'un autre ressort à pression et d'une plaque de dosage. A l'heure actuelle, Den Dekker utilise des tuyaux encore plus fins. Grâce à son large choix de tuyaux pneumatiques de 6 mm, Kramp a à nouveau montré sa polyvalence en tant que fournisseur. Même l'ordinateur de commande a été réglé avec précision pour le travail demandé. Les valeurs standard fournissaient des fluctuations trop importantes pour un bon résultat. Den Dekker a fini par obtenir accès à une structure de menu plus poussée. Il s'est avéré qu'il était possible de régler plus de 1  000 positions, qui ont toutes été testées. Le dosage est maintenant plus précis que jamais.



Les buses sont munies d'un autre ressort à pression et d'une plaque de dosage  ; l'engrais liquide passe par un tuyau de 6 mm jusqu'à proximité de la semence.



Trop agressif Le problème des fuites est réapparu au bout de quelques mois. Den Dekker a démonté quelques soupapes et constaté que les composants intérieurs avaient disparu dans leur totalité. « Le liquide d'engrais était trop agressif et désintégrait tous les composants en métal et en plastique », constate-t-il sans sourciller. « Il s'agissait d'une erreur de la part du fabricant d'engrais. Ce problème a entre temps été résolu. Nous appliquons ce système de pulvérisation à plusieurs machines, de l'agriculture à la cueillette de fruits. Les possibilités sont illimitées ! »



Une taille de gouttelette déterminante L'ampleur du contrôle de la dérive dépend en grande partie de la taille de la gouttelette générée par la buse. D'après un test détaillé de pulvérisateurs, publié récemment par l'Agriculture and Horticulture Development Board (association anglaise regroupant les interprofessions agricoles), les performances des buses à induction d'air sont meilleures dans ce domaine que celles des buses conventionnelles. L'année dernière, l'association d'agriculture et d'horticulture HGCA a synthétisé les possibilités d'application pour divers modèles de pulvérisateurs. Cette synthèse indique clairement quel type de pulvérisateur obtient les résultats les plus efficaces et lesquels possèdent les meilleures qualité de contrôles des dérives. Les buses générant une petite taille de gouttelettes fournissent en général la meilleure efficacité ; les buses avec des gouttelettes plus grosses offrent quant à elles un meilleur contrôle de la dérive. Le test des buses est réalisé dans des conditions standard avec une pression de 3 bars. La sélection des buses dans la vue d'ensemble suppose un volume de pulvérisation de 100-200 l/hectare et une vitesse de 8 à 16 km/heure. Les dimensions du contrôle de la dérive dépendent en outre : • de la hauteur du bras de pulvérisation (pour des têtes de 110°, le bras de pulvérisation doit être stable et se situer à une hauteur de 500 mm ou moins au-dessus de la plante) • du type et de la taille de la buse de pulvérisation, de la pression de fonctionnement et de la vitesse du vent (à hauteur du bras de pulvérisation, entre 2,0 et 8,6 km/heure). schéma sur www.hcga.com
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CONSEILS & ASTUCES :



Pour une nouvelle utilisation du pulvérisateur ! Pour une efficacité accrue, vous pouvez, pendant la pause hivernale, protéger votre pulvérisateur avec le produit d'entretien 10098PBL de Kramp. Ceci empêche les problèmes de remise en marche. La liste de contrôle ci-jointe vous aide à remettre en fonctionnement le pulvérisateur après l'hiver.



DigiWOLF surveille le débit Arag lance un nouveau débitmètre Paddle dans son assortiment : le DigiWOLF. Ce débitmètre extrêmement précis peut être alimenté avec 12 V ou par deux piles internes AA. Le DigiWOLF est disponible pour diverses plages de débit de 10 à 800 litres par minutes. La tige de palette en saphir réduit les frictions à un minimum et offre une sensibilité et une précision maximales. La gamme propose plusieurs modèles faciles à monter. Pour de plus amples informations, consultez www.kramp.com.



• Contrôlez si le réservoir et les tuyaux ne présentent pas de fissures/ fractures visuelles • Contrôlez si le cadre et les arbres ne présentent pas de fissures/fractures • Contrôlez si les filtres ne présentent pas de saletés et de dommages • Remplissez le réservoir d'eau et contrôlez s'il ne présente pas de fuites • Pulvérisez avec l'ensemble de la machine et contrôlez si toutes les buses pulvérisent uniformément • Contrôlez en fermant tous les tronçons si toutes les buses cessent immédiatement de fonctionner (contrôle de membrane) • Procédez à plusieurs endroits à un test d'émission de la buse • Contrôlez le bon fonctionnement du débitmètre et de l'ordinateur de pulvérisation • Contrôlez si le régulateur de pression et le manomètre fonctionnent bien en augmentant et en baissant la pression (0,5 à 8 bars en cas de pulvérisation normale et pour la pulvérisation de vergers de 10 à 25 bar) • Contrôlez l'accumulateur de pression, veillez à la bonne prétension Pression de pulvérisation 1,5 – 3 bars 3 – 15 bars 15-25 bars



Prétension 0-1 bar 1-3 bars 3-4 bars



Une gamme complète ! Kramp fournit une large gamme de marques d'origine pour les techniques de pulvérisation. L'assortiment se compose de pompes, de pulvérisateurs, de filtres, de supports de buses, de débitmètres, d'une technique de réglage, de réservoirs et d'autres accessoires. Au quotidien, nous élargissons notre gamme et renforçons no-



tre collaboration avec les fabricants et importateurs de pièces d'origine pour un certain nombre de pays européens. Cependant, toutes les pièces d'origine ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une sélection de marques de pulvérisation :



De plus, les pièces de rechanges suivantes sont disponibles dans certains pays en fonction des accords de distribution : Amazone, Lemken, Holder, Rau / Kverneland, Vogel & Noot, Agrifac.



Expert Kramp France • Les Vignes • 86400 Saint Pierre d’Exideuil [email protected] • www.kramp.com



WWW.KRAMP.COM
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