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Vérin hydraulique en aluminium David King, Responsable européen du développement OEM



David King, Responsable Européen du développement OEM



Le Service  Center fournit des conduites hydrauliques sur mesure, fabriquées avec précision à partir des plans et matériaux souhaités (noir phosphaté ou galvanisé). Les commandes unitaires sont réalisées manuellement, mais à partir d'une trentaine de pièces, les machines à commande numérique peuvent être utilisées pour les conduites coudées. Bien entendu, les tubes sont dotés de raccords appropriés, notamment puisés dans la gamme



de tuyaux hydrauliques



Innovation technique



L’assemblage de vos machines supposent l’utilisation de nombreux composants, Kramp est là pour vous les proposer. Notre expertise et notre expérience nous permettent en tant qu’interlocuteur unique de vous offrir une gamme de produit très large et de qualité et de répondre rapidement à vos demandes spécifiques. Kramp vous fournit également divers services et concepts logistiques parfaitement adaptés à vos objectifs. Ce premier numéro Expert qui vous est entièrement destiné vous révèle les grandes lignes de notre offre OEM, nos possibilités et nos compétences. Ce magazine proposé gratuitement est trimestriel et vous tient au courant de toute l’offre et des opportunités proposées par Kramp ainsi que de toute l’actualité produit. Nous espérons ainsi contribuer au succès de votre organisation et vous faire profiter de notre philosophie : Kramp, c’est tellement simple !



Kramp ne fournit pas seulement des flexibles hydrauliques sur mesure mais également des conduites hydrauliques coudées sous la forme d'une seule pièce ou d'une série complète.
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Notre contribution à votre succès



Une conduite hydraulique sur mesure plus pratique



Fabricants OEM



Pompes à pistons compactes Casappa



Nouveauté Kramp : Un expert pour les fabricants OEM



Voici la première édition du magazine Expert dédié spécifiquement aux fabricants OEM. Nous savons que le développement et la construction des machines nécessitent des compétences spécifiques. Votre expertise et vos particularités font de vous un expert dans votre domaine. Nous avons donc développé notre magazine Expert et l’avons adapté à vos spécificités afin de contribuer à votre succès.
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VossForm. Ces pièces sont utilisées, entre autres, dans les installations dégageant une forte charge statique et dynamique, ou dans des conditions extrêmes exigeant une étanchéité absolue.



Outre le large éventail de vérins hydrauliques en acier, un vérin en aluminium plus léger a été créé. L’aluminium représente 1/3 du poids de l’acier et est donc 2/3 moins lourd que l’acier. Le vérin est composé d'un aluminium très résistant, fabriqué à partir d'alliages 6000 et 7000. Il est monté au moyen de raccordements à vis. Informations techniques importantes : - pression de service : jusqu'à 200 bar - alésage : 25 à 80 mm - tige : 16 à 40 mm - course : max. 3 000 mm Des options de montage sont proposées dans un vaste assortiment pour réaliser les solutions spécifiques aux clients. Le vérin en aluminium affiche le score de 9/8 à l'issue du test de pulvérisation de sel effectué pendant 960 heures conformément à la norme ISO 10289. Pour obtenir un complément d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre spécialiste produits.



Les conduites coudées, fabriquées sur machines à commande numérique, peuvent être livrées JIT à partir de 30 pièces.



Kramp fournit des kits hydrauliques complets sur demande, sous la forme de livraisons JIT (juste à temps), de manière à optimiser les temps d'installation et les stocks. Le pré-assemblage est possible sous différentes formes et configurations car une prise en charge complète est primordiale pour les spécialistes KSC.



KRAMP. C›EST TELLEMENT SIMPLE.
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Un travail facilité par des outils intelligents



Le chauffage par induction préserve la qualité des roulements



Kramp dispose de différents outils pratiques et intelligents qui permettent de prolonger la durée de vie des roulements et de faciliter le montage ou le démontage.



Le montage correct des roulements permet de prolonger considérablement leur durée de vie. Le chauffage est une technique qui facilite grandement le montage. C’est pourquoi le chauffage par induction recueille autant de bonnes critiques. Laissez-nous vous résumer les faits.



Le Bearing Checker vous permet de détecter les éventuels problèmes en identifiant les augmentations du seuil de vibrations ou de la température. Cet instrument qui tient dans une poche de pantalon (réf 80322) mesure les impulsions de choc et la température. Le stéthoscope électronique (réf. 6500011) permet de détecter par écoute les difficultés de fonctionnement des systèmes d’entraînement. La protection atténue les bruits ambiants, il est donc également possible d’utiliser le stéthoscope dans des lieux bruyants. Un kit pratique contenant un extracteur à 4 branches avec becs interchangeables est disponible pour le démontage des roulements à billes. Les trois modèles (réf. 56020, 56120 et 56220) sont adaptés aux diamètres compris entre 10 et 105  mm. Ils sont spécialement conçus pour extraire en une seule manipulation 66  roulements à billes différents, installés dans les logements et les essieux. Lors du montage, il est extrêmement important de soutenir les roulements aussi bien sur la bague intérieure que sur la bague extérieure. Cela permet d'éviter que le chemin de roulement ne soit endommagé par la pression des billes. Les 2  jeux de douilles d'impact (réf. 3999002 et 3999004) sont adaptés pour environ 600 roulements différents.



www.kramp.com



Un montage correct et sûr des roulements



Le chauffage par induction est une méthode de chauffage contrôlée, rapide et de qualité supérieure. Il s’agit d’une alternative sûre et écologique aux méthodes traditionnelles telles que fours, bains d’huile et brûleurs à gaz, qui génèrent mauvaises odeurs et fumée et peuvent présenter un risque pour la sécurité des personnes et l’environnement de travail. Les chauffages par induction sont des appareils multifonctions qui peuvent également être utilisés pour le montage/démontage des roues dentées, des douilles, des raccords, etc. Ce mode de chauffage contrôlé et sans tension permet d’éviter les dommages superflus et de préserver le graissage d’origine des roulements. Parfait pour les roulements fermés (2RS – ZZ) et prégraissés.



L'électronique numérique du chauffage par induction règle tout automatiquement et délivre un chauffage uniforme et rapide



Une masse d'avantages Le fonctionnement repose sur l'induction d'un courant à basse fréquence dans la pièce à chauffer. Le champ magnétique introduit un courant élevé (courant de court-circuit) à travers la pièce, qui devient chaude. Une démagnétisation se produit automatiquement après chaque cycle de chauffage. Le chauffage par induction consomme moins d'énergie que les méthodes traditionnelles. Par rapport à la gamme standard, la série Turbo offre l'avantage supplémentaire suivant : à consommation d'énergie égale, elle est capable de chauffer des pièces plus grandes dans un temps relativement court. Les pièces Turbo ont aussi démontré leur fiabilité. Leur forme robuste et leur design convivial garantissent une longue utilisation sans problèmes dans les environnements industriels.



Pourquoi les roulements cassent-ils? La majorité des roulements durent plus longtemps que les machines dans lesquelles ils sont installés. Toutefois, lorsqu’un roulement éclate, il faut généralement en chercher la cause dans une pression trop élevée, des joints de mauvaise qualité ou des réglages incorrects. L’éclatement des roulements est lié, dans un tiers des cas, à une usure matérielle, dans un autre tiers des cas, à un graissage insuffisant et, pour le reste, à des saletés Dommages consécutifs 5 % Erreurs de montage 5 %



tenaces ou un montage incorrect. Les éclatements peuvent être détectés à un stade précoce en écoutant, en observant et en touchant les roulements. Des outils tels que thermomètres infrarouges ou stéthoscopes électroniques peuvent être utilisés dans ce cadre. Il suffit souvent d’inspecter visuellement le roulement pour en apprendre beaucoup  : un manque de graisse ou d’huile est un signe. Si la graisse est décolorée ou foncée, il est souvent question de saletés. Défauts au niveau des matériaux et de la production moins de 1 % Roulements inadaptés (conception, taille, capacité de charge) 10 %



Saleté du liquide 5 %



Graisse usée 20 %



Saleté tenace 20 %



Graisse insuffisante 15 %



Graisse inadaptée 20 %
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Des performances optimales Optibelt avait déjà atteint des sommets avec Red Power II. La marque est parvenue à renouveler son succès avec le lancement de Red Power III. Les nouvelles courroies d’entraînement devraient progressivement remplacer l’actuelle série chez Kramp. Les courroies Red  Power  III ont été spécialement développées pour offrir des performances élevées dans le domaine de la construction mécanique. La méthode de calcul des courroies Red  Power  III est la même que celle utilisée pour les courroies Optibelt standard et est bien évidemment très simple.



Pompes à pistons compactes Casappa L'un des grands avantages des courroies Red Power III est qu'il n'est pas nécessaire de les resserrer une fois qu'elles sont tendues correctement. Les courroies Red Power peuvent d’ailleurs être tendues sur l'envers ! Les autres avantages principaux sont les suivants : • 50 % de transfert de puissance en plus • rendement de puissance de 97 % maximum Les courroies Red  Power sont une série constante S=C, elles sont disponibles chez Kramp dans les profils SPZ, SPA, SPB et SPC. Les longueurs proposées sont comprises entre 1 200 et 12 000 mm.



Casappa dévoile ses tout nouveaux modèles destinés à tout professionnel recherchant des pompes hydrauliques compactes  : la gamme MVP. Ces pompes à pistons axiaux à rendement variable sont parfaitement adaptées aux applications mobiles et aux installations hydrauliques modernes, grâce à leur format compact. Outre leur faible encombrement, ces pompes affichent une pression et un débit élevés, et se déclinent selon plusieurs réglages.



Les grandes marques font la différence



INA et FAG sont des best-sellers ! Avec Génération  C, FAG lance la nouvelle norme en matière de roulements à billes à gorges profondes. Les roulements  C offrent, grâce à leur géométrie de contact optimale, une excellente qualité de billes et des bandes de roulement optimisées, plus silencieux, plus économes en énergie et plus rentables, que le régime soit faible ou élevé.



sont également adaptés aux régimes intermédiaires et élevés. Le joint à lèvre HRS en caoutchouc nitrile est particulièrement novateur. Ce joint propose un moment de frottement et un dégagement de chaleur bien moindres que ceux des joints RSR précédents, même lorsque le régime est élevé. Et ce, tout en offrant une étanchéité plus élevée.



Un rendement plus élevé, une durée d’utilisation prolongée Les roulements à billes rainurés se distinguent par un moment de frottement particulièrement faible et conviennent parfaitement aux régimes élevés. Afin de réduire encore davantage le frottement, FAG a lissé les chemins de roulement et optimisé la géométrie de contact. La durée de vie utile augmente en réduisant considérablement la consommation d'énergie en même temps.



Large gamme Les roulements à billes rainurés FAG de la Génération C ont un diamètre extérieur compris entre 26 et 90  mm. Ils se présentent systématiquement dans une cage en acier riveté mais sont également disponibles avec une cage en polyamide. Les informations actuelles et les détails techniques concernant la disponibilité des types de roulements à billes rainurés FAG sont indiqués sur le site Web de la Génération C : www.fag-generationc.info.



Les roulements à billes à gorges profondes étanches FAG Génération C offrent un rapport équilibré entre frottement et étanchéité. Ils sont graissés pour toute leur durée de vie avec une graisse de qualité et, selon le type de joint,



Informations techniques : - C ylindrées : 28 à 84 cm3 par tour - Pression nominale : 280 bar en continu (pointe de pression à 350 bar) - Régime : jusqu'à 3 000 tr/min. - Dispositifs de réglage : régulateur de pression, capteur de charge, régulateur de puissance et plusieurs dispositifs électroniques de réglage (option de bus CAN) - Couplage : à associer à une pompe à engrenages Polaris PHP, série Kappa



KRAMP. C›EST TELLEMENT SIMPLE.
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Un vaste choix de cannelures Le Kramp Service Center fournit des cannelures dans différentes tailles et longueurs. Kramp est donc la bonne adresse pour se procurer des profilés sur mesure !



Grâce à ses fraiseuses spéciales, le KSC fournit des solutions différentes pour les cannelures. Nous pouvons usiner des arbres d'une longueur de 7 000 mm. Ce type de cannelure est possible selon la norme DIN 5462/UNI 220 + 5463 + 5480 + 5482 + 9611/A + 16/32. Pour d'autres dimensions, veuillez nous contacter. Les cannelures très courantes sont 6 fois 1 3/8 et 1 3/4. 12 pièces 20x17 et 21 pièces 1 3/8. La denture 28 dents 60x55 fait aussi partie de la gamme. Nous pouvons également livrer les cannelures avec les douilles correspondantes par brochage. Le Kramp  Service  Center (KSC) se charge de l'usinage conventionnel complet conforme aux plans. Les opérations de tournage sont possibles pour un diamètre maximal de 700  mm sur une longueur de 2,5 mètres.



Livaison express d'un tuyau hydraulique La livraison de flexibles hydrauliques sur mesure remporte un grand succès. En 2011, nous avons même produit 173  000  pièces. La livraison express est un nouvel aspect de ce service. Kramp fabrique des tuyaux hydrauliques sur mesure de très grande qualité. Vous nous indiquez la longueur, les raccords et la qualité nécessaires. Nous nous chargeons de vous les livrer en temps voulu, éventuellement testés à 100 %, nettoyés selon la norme NASclasse 6 et certifiés. Durant le test, les flexibles sont soumis à une pression maximale de 2  500  bar. Ce test est un certificat de garantie assuré pour ceux qui exigent le meilleur niveau de sécurité. Le service rapide est idéal pour la production de pièces uniques ou d'une série limitée à environ 10  pièces. La fabrication et la livraison ultra rapides offre des possibilités et une flexibilité supplémentaires aux fabricants OEM.



Un problème de valves PVG sur le terrain ?



Un bon nettoyage peut se révéler efficace ! Sur le terrain, les problèmes hydrauliques, par exemple un blocage de tiroir de valve PVG Sauer-Danfoss, sont souvent causés par l'encrassement de l'huile (dans plus de 80 % des cas). C'est pourquoi nous préconisons d'utiliser systématiquement des filtres de pression avec les valves PVG. En cas de panne, un nettoyage peut permettre de continuer à travailler. Pour cela, suivez la procédure suivante :



1. Veillez à travailler dans un environnement propre. 2. Déposez la commande manuelle en desserrant les quatre boulons.



Expert www.kramp.com



3. Déposez le tiroir, puis nettoyez-le soigneusement. Effectuez un contrôle visuel afin de détecter toute trace d'usure ou d'endommagement. Le cas échéant, remplacez le tiroir.



4. Vérifiez le filtre de l'électrovanne, puis nettoyez-le si besoin. 5. Assurez-vous de la présence des joints toriques, puis procédez au remontage de l'ensemble. 6. Vérifiez qu'aucune fuite n'est présente.



Kramp France • Les Vignes • 86400 Saint Pierre d’Exideuil • [email protected] • www.kramp.com Kramp Belgique • Klaverbladstraat 24 • IZ Zolder-Lummen nr 2209 • [email protected] • www.kramp.com
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